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PLATFORMA 60x60

——1 50x50x6

BALUSTRADA H=110cm

krata pomostowa WEMA 30x3

PLATFORMA  35x60

krata pomostowa WEMA 30x3

PLATFORNA 25460 krata pomostowa WEMA 30x3
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X GMINA GNIEWKOWO
ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo
PROJEKTANT KAMIL SERKOWSKI podpis:
nr upr.: WKP/0083/POOK/15
porecz poprzeczki rura fi 25mm :
rura fi 40~42mm SPRAWDZIL StAWOMIR SERKOWSKI podpis:
| \ | nr upr.: KUP/0061/PWBKb/16
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| | GNIEWKOWIE NA TERENIE DZIALKI NR 901 W GNIEWKOWIE
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© | | Stupki mocowac do konstrukcji stropu na kotwy chemiczne DATA WYDANIA: 11.2020r, SKALA 1: 20 RYS.NR 17
o ‘ ‘ HILTI HIT HY lub kolki rozporowe 4xM10x120 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST
AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI | AUTORSKIMI PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,
N— ‘ Eﬁj ET:T: cﬁs ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM |
‘ L 1 20 L 1 20 L ‘ PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000, poz.904).
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