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POLACZENIE Z ISTNIEJACA INSTALACJA CO
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POPROWADZENIE INSTALACJI CO DO

POMIESZCZENIA WEZLA CO

18701W

UWAGA:

przewody o $rednicy do 925 wylqcznie wykona¢ z rur grzewczych
PE-Xc, natomiast powyzej Srednicy @25 z rur tworzywowych
wielowarstwowych PE=Xc/Al/PE=X z wkladkq aluminiowg;

wszystkie nieopisane srednice na koncowkach instalacji wynoszq
$16x2,0;

przewody instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniu wezla
c.o. wykona¢ z rur stalowych czarnych bez  szwu  wg
PN-84/H-74219 fqczonych przez spawanie;

wszystkie urzqdzenia maontowa¢ zgodnie z wytycznymi producentow;
podejscia  przewodow  przez  elementy  konstrukcyjne  budynku
wykona¢ w rurach ochronnych wypefnionych szczeliwem trwale
elastrycznym;

w pionach centralnego  ogrzewania zamontowa¢ automatyczne
zawory odpowietrzajgce DN15 wraz z zaworami odcinajgcymi lub z
zaworkami  stopowymi;

wszystkie elementy instalacji  wewnetrznych nalezy prowadzic w
szachtach  technicznych, w warstwach posadzkowych, bruzdach
sciannych oraz po powierzchni $cian lub obudowa¢ plytami GKB.
Nalezy zapewni¢ dostep do urzgdzen montowanych w obudowach z
plyt GKB, np. poprzez drzwiczki zabezpieczone przed dostepem
0s6b niepowotanych (zamknigcie na klucz).

przewody poprowadzone po powierzchni Scian zaizolowa¢ otuling z
pianki poliuretanowej, natomiast przewody w bruzdach s$ciennych
lubw warstwie posadzkowej  zaizolowa¢ otuling z  pianki
polietylenowe|

wszelkie istniejgce i projektowane przejscia przez  elementy
oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ przepustali dobranymi
do klasy odpornosci ogniowej przegrody

Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawat w
dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkdow, ktére do teqo
elementu  sig  odnoszq z uwzglgdnieniem  wszystkich  opisow
technicznych i zasad sztuki budowlanej;

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

Legenda

—— przewody zasilajgce rozdzielnie i grzejniki

- —— przewody powrotne rozdzielnie i grzejniki

—— przewody zasilajgce obwodowe
przewody powrotne obwodowe

GMINA GNIEWKOWO
ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo

PROJEKTANT KAMIL SERKOWSKI podpis:

nr upr.: KUP/0055/PO0OS/13

SPRAWDZIL GRZEGORZ ZANDARSKI podpis:

nr upr.: POM/0040/POOS/14

OBIEKT

ROZBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W
GNIEWKOWIE NA TERENIE DZIALKI NR 901 W GNIEWKOWIE

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

TUTUL RYSUNKU

INSTALACJA CO

DATA WYDANIA: 11.2020r.

SKALA 1:100

RYS.NR S.2

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST
AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI | AUTORSKIMI PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,
ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM |

PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).




