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Rysunki projektu wykonawczego rozpatrywa¢ lIqcznie z opisem oraz
projektami branzowymi. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci pomiedzy
opracowaniami nalezy powiadomi¢ o tym projektantéw budynku w celu
wyjasnienia niezgodnosci.

Wymiarowanie sporzqdzone jest w sSwietle surowych $cian.  Wymiary
otworow drzwiowych podane sq w Swietle przejscia, oscieznicy. Skrzydfa
drzwi po catkowitym otwarciu nie mogq zwgza¢ otworu w Swietle
oscieznicy. Wymiary otworow okiennych — podane sq w S$wietle muru.
Wymiar otwordw sprawdza¢ zgodnie z systemem producenta. Dobor
wielkosci | rodzaj ram oraz sposéb montazu zgodnie 7 systememem

wykonawcy i specyfikacjg robot. Przed zamowieniem wykonawca
zobowigzany jest zatwierdzi¢c rysunki  technologiczne z inwestorem.
Bezwzgednie  nalezy  zapewni¢  szczelnos¢  powietrzng  polqczenia

przeszklen z murem.

Wymiary oraz opis sztuk i elementow powinny by¢ sprawdzone przez
wykonawce  przed  rozpoczeciem  robot  budowlanych,  zamowieniem
materiatow oraz kontynuowanie na biezqco w trakcie jej trwania.

Wskazang stolarkg nalezy zaopatrzy¢ w samozamykacze 7z
otwarcia oraz z ograniczeniem mozliwosci
prostego.

blokadg
otwarcia drzwi do kqta

Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej, powlekanej, gr. 0,7mm
Parapety wewnetrzne PVC, kolor biaty

Zastosowane nawiewniki okienne Q=30m3/h, 31dB zgodnie z lokalizacjq
na rzutach

<> — oznaczenie nawiewnikow okiennych
GMINA GNIEWKOWO
ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo

PROJEKTANT | JANUSZ BEDNARSKI padpls:
nr upr.: 967/75/Bg

SPRAWDZIL GRAZYNA KONARSKA padpls:
nr upr.: GP-1V/8346/92/TO/90

OBIEKT

ROZBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W
GNIEWKOWIE NA TERENIE DZIALKI NR 901 W GNIEWKOWIE

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

TUTUL RYSUNKU

ZESTAWIENIE STOLARKI

DATA WYDANIA: 11.2020r, SKALA 1:50 RYS.NR 8

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST
AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI | AUTORSKIMI PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,
ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM |
PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).




