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UWAGI:

Potgczenia wykonac poprzez lutowanie lub spawanie;

Opornosc uziemienia R<100;

Do wykonania zwoddw i pofgczen zastosowac drut Fe/n #8mm;

Jako uziom wykorzystac ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 30x4mm;
Wypusty z uziomu wykona¢ z plaskownika FeZn 25x4mm;

Do instalacji odgromowej nalezy podiqczy¢ wszystkie elementy metalowe
dachu;

Stosowac systemowe rozwigzania jednego producenta;

Uziemienie projektowanej rozbudowy polgczy¢ z istniejqcym.

LEGENDA:

/Po  — zwdd poziomy Fe/Zn 98

/Pn — zwdd pionowy wys. 35cm Fe/n 98

P — przewdd odprowadzajgcy FeZn 98

/K — ziqcze kontrolne, zacisk pobierniczy, Fe/n 25x4

UPO  — wuziom poziomy otokowy Fe/Zn 30x4
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PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
na terenie dziatek nr 215/14 i 215/34 w miejscowosci Szadtowice
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST
AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI | AUTORSKIMI PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,
ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM |
PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).




