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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

% Zlecenie inwestora

¥ Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:1000 wydana przez Powiatowy
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Inowroctawiu

% Uzgodnienia ze Zleceniodawcg w trakcie opracowywania projektu
budowlanego

% Obowiazujace normy, normatywy i przepisy techniczne:

*¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego /tekst jednolity Dz. U. z 2022r. , poz. 1679/

% Warunki techniczne — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie /Dz. U. z 2022, poz. 1225 tekst jednolity/.

% Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2023r.,

poz. 682/

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt modernizacji kompleksu sportowego ,Moje
boisko - Orlik 2012” przy SP1 w Gniewkowie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar objety opracowaniem stanowi teren zagospodarowany, polozony jest w
Gniewkowie przy ul. Torunskiej 40 na dzialce o nr 350/2 1 350/3, stanowi teren
Szkoly Podstawowej nr 1, na ktorym zlokalizowane sg budynki szkoly wraz z
infrastruktura towarzyszaca w tym kompleks sportowy, bedacy przedmiotem
opracowania — modernizacji w sktad, ktérego wchodza;:

» Boisko do pitki noznej o wymiarach 30x62 m wraz z drenazem o
nawierzchni syntetycznej (sztuczna trawa)
Konstrukcja podbudowy:
- warstwa wyrownujaca z z miatu kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4 cm
- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5 cm
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr.31,5-63mm) o gr. 10
cm
- warstwa odsaczajaca z piasku lub pospotki o gr. 10 cm wraz z drenazem
- geowltoknina
- grunt rodzimy

* Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,10x32,10 m wraz z drenazem o
nawierzchni syntetycznej (poliuretanowa) grubosci warstwy 13 mm.
Konstrukcja podbudowy:

- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5 cm
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- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr.31,5-63mm) o gr. 10
cm

- warstwa odsaczajaca z piasku o gr. 10 cm wraz z drenazem

- geowloknina

- grunt rodzimy

Boiska oddzielone od sasiadujacych elementéw terenu za pomoca obrzezy
betonowych 8x30x100 cm uktadanych na lawie z betonu B15 z oporem

Zaplecze socjalne kompleksu sportowego

Parametry techniczne:

Powierzchnia zabudowy 82,90 m?
Powierzchnia uzytkowa podstawowa 58,20 m?
Powierzchnia konstrukcji 10,04 m?
Kubatura 237,91 m?
Nr. Funl.:cja . Rodzaj posadzki Pow.
pomieszczenia
1 Trener Wykladzina kauczukowa R9 5,82 m?
2 Magazyn Wykladzina kauczukowa R9 5,82 m?
3 Lazienka Wyktadzina kauczukowa R10 5,82 m?
4 Lazienka Wyktadzina kauczukowa R10 5,82 m?
S Szatnia Wyktadzina kauczukowa R9 5,82 m?
6 Szatnia Wyktadzina kauczukowa R9 5,82 m?
7 Szatnia Wyktadzina kauczukowa R9 5,82 m?
8 Szatnia Wyktadzina kauczukowa R9 5,82 m?
9 Lazienka Wyktadzina kauczukowa R11 5,82 m?
10 Lazienka Wyktadzina kauczukowa R11 5,82 m?
RAZEM: 58,20 m?

Budynek wykonany na bazie uniwersalnego systemu modulowego, system oparty
na prefabrykowanych modutowych elementach.

a)

b)

d)

Fundamenty: budynek posadowiony na prefabrykowanych podwalinach
zelbetowych opartych na prefabrykowanych kregach betonowych fi 60cm.
Panele podlogowe: wewnatrz pomieszczen drewniane elementy
konstrukcyjne o wymiarze 5x15 cm, ptyta OSB, folia paraizolacyjna, welna
montowana pomiedzy konstrukcje drewniana z elementéw o wym.
5x15cm, blacha stalowa ocynkowana,

Panel podlogowy tarasowy: drewniane elementy konstrukcyjne o wymiarze
5x15 cm), wykonczenie deska tarasowa,

Pionowe elementy konstrukcyjne: drewniany element konstrukcyjny o
wymiarze 10x10 cm,
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e) Panele Scienne zewnetrzne: deski sosnowe zaimpregnowane montowane
na gwozdzie ocynkowane do podkonstrukcji drewnianej, przestrzen
wentylacyjna, folia wiatroizolacyjna, welna mineralna montowana
pomiedzy konstrukcje drewniana z elementow o wym. 5x10cm, folia
paraizolacyjna, ptyta OSB.

f) Panele Scienne wewnetrzne: pltyta OSB, welna mineralna montowana
pomiedzy konstrukcje drewniana z elementéw o wym. 5x15cm, ptyta OSB,

g) Panel stropowo-dachowy: drewniane elementy konstrukcyjne o wymiarze
5x15cm, plyta OSB, welna mineralna montowana pomiedzy konstrukcje
drewniana z elementéow o wym. 5x15cm, folia paraizolacyjna, plyta OSB.

h) Dach pokrycie — papa termozgrzewalna podkladowa + wierzchniego krycia,

i) Swietlik piramidowy, poliweglan komorowy,

j) Sciany i sufity wykonczenie - tapeta z witékna szklanego

k) Posadzki wykonczenie — wyktadzina kauczukowa

= Ciagi komunikacyjnego (piesze i jezdne)
Kostka betonowa gr. 6 cm, w kolorze szarym, na podbudowie z piasku i
kruszywa, zamkniete obrzezami betonowymi.

= (Oswietlenie boisk z naswietlaczami

= Ogrodzenie terenu z brama wjazdowa i furtka wejsciowa

Zestawienie powierzchni terenu:

Powierzchnia zabudowy budynku zaplecza boisk | 82,90 m2
Powierzchni boiska do pitki noznej 1860,00 m2
Powierzchnia boiska do koszykowki i siatkowki |613,11 m2

Powierzchnia ciagow komunikacyjnych 197,60m?2
Powierzchnia terenow zielonych 317,99 m2

4. Projektowany zakres modernizacji kompleksu sportowego
4.1. Budynek socjalny zakres remontu:

Roboty remontowe zewnetrzne:

- wykonanie nowego pokrycia dachu wraz z wymiana rynien i rur spustowych,
- odtworzenie instalacji odgromowej na dachu,
- likwidacja swietlikow dachowych,

- remont elewacji budynku poprzez wyczyszczenie desek elewacyjnych oraz
ponowne malowanie,
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- wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej,

- wymiana elementow wentylacyjnych na elewacji,

- montaz oswietlenia na elewacji,

- montaz zadaszenia nad wejsciem do budynku od strony wschodniej,
- naprawa chodnika wokoét budynku,

Roboty remontowe wewnetrzne:

- wymiana sufitow z pltyt OSB,

- wymiana podlog z ptyt OSB,

- wykonanie nowych wykladzin,

- wykonanie tapet wodoodpornych na $cianach,

- wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej,

- wymiana umywalek, ustepow i kabin natryskowych wraz z armatura,
- montaz nowych opraw oswietleniowych,

- montaz alarmu.

4.2. Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach
19,10x32,10m:

Projektowany remont polega na demontazu i utylizacji istniejacej nawierzchni
poliuretanowej boiska wraz z warstwami podbudowy, drenazu oraz wyposazenia
tj. koszy do koszykowki, a nastepnie wykonaniu nowej podbudowy oraz
nawierzchni poliuretanowej bez zmiany wymiarow wg ponizszego ukladu warstw:

Konstrukcja nawierzchni poliuretanowej

* Podloze gruntowe pod warstwy konstrukcyjne

Po rozbiorce istniejacych nawierzchni oraz utozeniu na niej geowlokniny, nalezy
wykonac podsypke piaskowa o grubosci okoto 20 cm (podsypke piaskowa
zagescic¢ do 1s=0,98).

« Warstwa konstrukcyjna

Przystepujac do wykonania betonowego podloza pod nawierzchnie poliuretanowa
nalezy zastosowac krawezniki chodnikowymi o wym. 6x30x100cm (pomalowane
natryskowo), ktorego gorna krawedz powinna wystawac 1 cm ponad
nawierzchnie poliuretanowa. Plyte podbudowy gr. 15,0 cm nalezy wykonac z
betonu C25/30. Odchylki mierzone lata dtugosci 2 m nie powinny przekraczac 2
mm. Podloze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, blota,
piasku.
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« Impregnacja podloza

Impregnacje podloza wykonuje sie recznie za pomoca watka lub mechanicznie
przez natrysk pistoletem. Impregnat jest produktem jednoskladnikowym.

« Nawierzchnia poliuretanowa typu natryskowego

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo — gumowa o grubosci warstwy 13
mm. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, shuzy
do pokrywania nawierzchni boisk, biezni itp. Nawierzchnia ta posiada
charakteryzujaca sie wysokim stopniem elastycznosci i sprezystosci, co zapewnia
znakomite pochlanianie energii udarowej, chronigc tym narazone na kontuzje
stawy.

Nawierzchnia ta sklada sie z warstwy elastycznej — nosnej. Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Tak wykonana
warstwe nalezy pokry¢ warstwa uzytkowa, ktora stanowi system poliuretanowy
zmieszany z granulatem EPDM. Czynnos$¢ ta wykonuje sie poprzez natrysk
mechaniczny. Po calkowitym zwiazaniu mieszaniny malowane linie farbami
poliuretanowymi metoda natrysku. Grubos¢ warstwy uzytkowej ok. 2-3mm.
Catkowita grubos¢ wynosi 13 mm.

Konstrukcja nawierzchni:

. nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13 mm,

. plyta betonowa z betonu C25/30 gr. 15,0 cm,

. podsypka piaskowa 20,0 cm, zageszczona do 1s=0,98,

. geowloknina,

. grunt rodzimy.

* podane grubosci warstw odnoszaq sie do grubos$ci zageszczonych.

Parametry nawierzchni poliuretanowej typu natryskowego:

- Grubos¢ nawierzchni 13mm (grubos¢ nawierzchni na biezni nigdzie nie
powinna by¢ mniejsza niz 90% grubosci warstwy wpisanej w Certyfikacie
Produktu)

- wytrzymatos¢ na rozcigganie >0,4MPa

- Wydtuzenie przy zerwaniu >40%

- Amortyzacja (redukcja) sity 35%-50%

- Odksztalcenie pionowe 0,6-2,5mm

- Scieralnosé < 4g

- Tarcie: nawierzchnia sucha i>47 PTV, nawierzchnia mokra >0,5

Nawierzchnia zgodna z wymogami podrecznika World Athletics, a w zakresie
nieobjetym tym podrecznikiem, aby spelniata wymogi PN-EN 14877:2014-02.

W zwiazku z czym niezbedne jest posiadanie dla nawierzchni co najmnie;:
-certyfikatu World Athletics dla nawierzchni (tzw. Product Certyficate), oraz,

- badan na zgodnos¢ z norma PN-EN 14877:2014-02

- badania potwierdzajace trwalos¢ wyrobu na dziatanie mrozu (mrozoodpornosc).

W zakresie bezpieczenstwa ekologicznego nawierzchnia musi spetniaé

wymagania okreslone w normie DIN-6:2014-12 Tereny sportowe — CzeS¢ 6:
Nawierzchnie syntetyczne (badanie pierwiastkow sladowych).
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Dla potwierdzenia parametrow nawierzchni nalezy przedstawic:

1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta,

2. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni,

3. Autoryzacja producenta nawierzchni syntetycznej poliuretanowej,
wystawiona dla wykonawcy na realizowana inwestycje wraz z potwierdzeniem
gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchni.

* Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego:
- dwa kosze do gry w koszykowke,
- stupki uniwersalne aluminiowe do gry w siatke i tenisa, owalne z zewnetrznym
naciagiem Srubowym do siatki. Tuleje do mocowania stupkow zabetonowac w
odlegtosci 1,00m od osi boiska.

* Oswietlenie boiska wielofunkcyjnego
- w ramach remontu boiska wielofunkcyjnego nalezy wymienic istniejace oprawy
oswietleniowe na naswietlacze LED typu TMN-250W lub rownowazne.
Przewiduje sie 15 kpl. opraw LED.

4.3. Teren wokol boiska oraz zaplecza socjalnego:

* Miejscowa naprawa terenu utwardzonego 2z kostki betonowej z
czyszczeniem catosci kostki betonowej,
* Montaz dwoch tawek oraz koszy na Smieci,

5. Projektowane elementy kompleksu sportowego:

5.1. Park street Workuto :

Urzadzenie wzmacnia miesSnie klatki piersiowej, plecow, ramion, barkow i
brzucha. Poprawia koordynacje ruchowa, zmyst rownowagi.

- maksymalny ciezar uzytkownika 150kg

- przedzial wiekowy od 14 roku zycia lub przy wzroscie powyzej 140cm.
W sklad zestawu wchodzi:

— drabinka pionowa,

— drazek z uchwytami,

— drazki wysokie,

— drazki niskie,

— drazek.

Urzadzenie street workout: wymiary strefy bezpieczenstwa 10,22x5,40m;
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— stupy pionowe kwadratowe 80 x 80 mm, grubos¢ scianki 4mm, drazki i porecze
o Srednicy:48,3mm; 42,4mm i 33,7mm, grubos¢ Scianki 3,2mm.

—urzadzenie wykonane ze stali spawalniczej
— wszystkie elementy malowane podwojnie proszkowo farbami poliestrowymi
— urzadzenie wykonane ze stali spawalniczej

— elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez sSrutowanie,
galwanizacje (fosforowanie) i cynkowanie

— wszystkie Sruby zabezpieczone zaslepkami polimerowymi

- fundamentowanie: shupy zaglebione na 105cm w gruncie i zabetonowane
fundamentem z betonu B25 o wymiarach zgodnie z kartg techniczna producenta.

Urzadzenie musi posiadac¢ aktualny certyfikat dla calego urzadzenia i spelniac
wymagania bezpieczenstwa zgodnie z norma PN-EN 16630:2015-06.

(Widok przyktadowy)

i A

(Widok przyktadowy)

Nawierzchnia - bezpieczna, z granulatu SBR standardowo wystepujaca w
elementach o wymiarach 500x500mm lub w postaci puzzli. Nawierzchnia musi
by¢ wodoprzepuszczalna, skladac sie 2z jednolitej mieszaniny granulatu
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gumowego oraz kleju poliuretanowego. Plytka powinna by¢ pokryta warstwa
kolorowego granulatu SBR w kolorze zielonym.

Krawezniki bezpieczne to krawezniki gumowe wykonane 2z materialu
analogicznego jak nawierzchnia bezpieczna - krawezniki mocowane i
stabilizowane w lawie betonowe;j.

(Widok przyktadowy)

5.2. Silownia zewnetrzna dla dzieci (urzadzenia sprawnosciowe dla dzieci):

* Biegacz

(Widok przyktadowy)

Wymiary urzadzenia: wysokos¢ 1200, Szerokos¢ 1570mm, dlugos¢ 520mm
Wymiary strefy bezpieczenstwa: szerokos¢ 5170mm, dlugosé 4120mm
Materiat:
- Rama nos$na, styp konstrukcyjny — rura stalowa 114,3x3,6mm
- Wsporniki ruchowe — rury stalowe 88,9 — 33,7 x3,6mm
- Pokrywy zabezpieczajace elementy mocujace z aluminium
- Siedziska i oparcie plyty HDPE
- Podstopnice - tworzywo sztuczne odporne na warunki atmosferyczne,
promieniowanie UV
- uchwyty i raczki z polichlorku winylu,
- lozysko bezobshugowe typu zamknietego
- Sruby, nakretki, podktadki — stal nierdzewna
- sposOb mocowania — rama nosna przykrecana za pomoca Srub do kotwy
stalowej zabetonowanej w stopie betonowe;j
Zabezpieczenie antykorozyjne — wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo
i malowane podwdjnie proszkowo farbami poliestrowymi (kolor wg wytycznych
Zamawiajacego)
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Wyrob spelniajacy wymagania bezpieczenstwa zawarte w

PE EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009

Jezdziec

(Widok przyktadowy)

Wymiary urzadzenia: wysokos¢ 1010, Szerokos¢ 430mm, dtugos¢ 1280mm

Wymiary strefy bezpieczenstwa: szerokosé¢ 4030mm, dtugosé 4880mm

Material:

Rama nosna, styp konstrukcyjny — rura stalowa 114,3x3,6mm

Wsporniki ruchowe — rury stalowe 88,9 — 33,7 x3,6mm

Pokrywy zabezpieczajace elementy mocujace z aluminium

Siedziska i oparcie ptyty HDPE

Podstopnice - tworzywo sztuczne odporne na warunki atmosferyczne,
promieniowanie UV

uchwyty i raczki z polichlorku winylu,

lozysko bezobshugowe typu zamknietego

Sruby, nakretki, podktadki — stal nierdzewna

spos6b mocowania — rama nosna przykrecana za pomoca Srub do kotwy
stalowej zabetonowanej w stopie betonowe;j

Zabezpieczenie antykorozyjne — wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo

i malowane podwojnie proszkowo farbami poliestrowymi (kolor wg wytycznych
Zamawiajacego)
Wyrob speliajacy wymagania bezpieczenstwa zawarte w

PE EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009
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Narty

(Widok przyktadowy)

Wymiary urzgdzenia: wysokos¢ 1450, Szerokos¢ 840mm, dtugos¢ 200mm

Wymiary strefy bezpieczenstwa: szerokosé¢ 4440mm, dtugosé 5600mm

Material:

Rama nosna, styp konstrukcyjny — rura stalowa 114,3x3,6mm

Wsporniki ruchowe — rury stalowe 88,9 — 33,7 x3,6mm

Pokrywy zabezpieczajace elementy mocujace z aluminium

Siedziska i oparcie ptyty HDPE

Podstopnice - tworzywo sztuczne odporne na warunki atmosferyczne,
promieniowanie UV

uchwyty i raczki z polichlorku winylu,

lozysko bezobstugowe typu zamknietego

sruby, nakretki, podktadki — stal nierdzewna

spos6b mocowania — rama nosna przykrecana za pomoca srub do kotwy
stalowej zabetonowanej w stopie betonowe;j

Zabezpieczenie antykorozyjne — wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo

i malowane podwdjnie proszkowo farbami poliestrowymi (kolor wg wytycznych
Zamawiajacego)
Wyrob speliajacy wymagania bezpieczenstwa zawarte w

PE EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009

Rower

(Widok przyktadowy)

Wymiary urzgdzenia: wysokos¢ 850, Szerokos¢ 470mm, dtugosé¢ 700mm

Wymiary strefy bezpieczenstwa: szerokosé 40370mm, dtugos¢ 4300mm
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Materiat:
- Rama nosSna, styp konstrukcyjny — rura stalowa 114,3x3,6mm
- Wsporniki ruchowe — rury stalowe 88,9 — 33,7 x3,6mm
- Pokrywy zabezpieczajace elementy mocujace z aluminium
- Siedziska i oparcie ptyty HDPE
- Podstopnice - tworzywo sztuczne odporne na warunki atmosferyczne,
promieniowanie UV
- uchwyty i raczki z polichlorku winylu,
- lozysko bezobshugowe typu zamknietego
- Sruby, nakretki, podktadki — stal nierdzewna
- sposOb mocowania — rama nosna przykrecana za pomoca Srub do kotwy
stalowej zabetonowanej w stopie betonowe;j
Zabezpieczenie antykorozyjne — wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo
i malowane podwojnie proszkowo farbami poliestrowymi (kolor wg wytycznych
Zamawiajacego)
Wyréb spelniajacy wymagania bezpieczenstwa zawarte w
PE EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009

5.3. Pilkochwyt

Wykonanie pitkochwytu pomiedzy boiskiem do pilki noznej, a terenem przy
zapleczu socjalnym o wys. 4,00m i dt. 21,50m.

- Elementy konstrukcyjne stalowe malowane proszkowo na kolor ciemnozielony
np. RAL 6005

- Skrajne pola w rozstawie 3m w osiach shupow, pozostale (posrednie) w
rozstawie ok. 4m.

- Slupy narozne: wysokosc¢ 4,0 m; profil 120x120x2,5,

- Shupy "przelotowe": wysokos§¢ 4 m ; profil 120x80x2,5,
- Siatka ochronna polietylenowa (PE), kolor ciemnozielony,

rozmiar oczka: 50x50 mm, grubos¢ sploty 4 mm. Kolor ciemna zielen
(np.RAL600S5). (dopuszcza sie zastosowanie siatki stalowej ocynkowanej,
powlekanej w kolorze ciemnozielonym).

- Cztery linki naciagowe do siatki: stalowe, ocynkowane, zabezpieczone otulina
PCV, drut f 3,5 mm kolor - ciemna zieleni(np.RAL6005) .

- Shupy osadzone w podtozu w fundamentach punktowych wykonanych z betonu
B20 Wymiar fundamentow: 50x50x120 cm

Uwaga:
Dopuszcza sie zmiane parametrow technicznych ogrodzenia wg technologii
producenta.

5.4. Instalacja monitoringu
Przewiduje sie zainstalowanie 4 kamer typu HFW3849T1-AS-PV-028B-S4
lub ré6wnowaznych na wskazanym na planie stupie oswietleniowym. Z uwagi na
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odlegtos¢ >100 m nie mozemy zastosowaé skretek komputerowych. Do
potaczenia kamer z punktem dostepowym CCTV nalezy utozy¢ swiattowod.
Na stupie nalezy zainstaowac skrzynke przytaczeniowa.

Przyklad realizacji skrzynki hermetycznej instalowanej na shupie, mogacy
stanowic¢ gotowe rozwigzanie, przedstawiono ponizej.

Zestawienie elementow:

R90603 - Szafka hermetyczna 250/310/145 mm

R90610D - Uchwyt do montazu szafki na stupie

N29973 - Switch przemystowy PoE ULTIPOWER 124P

N93326 - Zasilacz impulsowy MDR-60-48

L5402 - Puszka abonencka ULTIMODE TB-02B

L3555 - Pigtail jednomodowy ULTIMODE PG-55S, 1xLC

L4355 - Adapter jednomodowy ULTIMODE A-555D 2xLC-2xLC

L3215 - Patchcord jednomodowy ULTIMODE PC-515S SC-LC - 2 sztuki

E1412 1 - Przewod NETSET U/UTP PE Se czarny, skretka zewnetrzna

L76004 - Kabel swiattowodowy uniwersalny ULTIMODE UNI-4SM-A

Znajdujace sie¢ na shupie kamery IP podlaczy¢ nalezy do switcha
przemystowego za pomoca zewnetrznej skretki komputerowej NETSET E1412.
Switch Ultipower 124P pelni réwniez role media konwertera Swiattowodowego
oraz zasilacza PoE dla kamer. Sam przelacznik zasilany jest przy pomocy
zasilacza impulsowego N93326, do ktérego nalezy doprowadzi¢ kabel zasilania
AC 230 V typu YKY 3x2,5 mm?2. Switch podiaczy¢ do toru swiatlowodowego za
pomoca dwoch patchcordéw SC-LC L3215.

W punkcie dostepowym CCTV wykonaé¢ zamiane swiatlowodu na kable
miedziane i wpiac do rejestratora NVR5416-EI lub rownowaznego.

6. Dane o terenie
Teren objety opracowaniem jest polozony w strefie ochrony konserwatorskie;j.
7. Dane dotyczace wplywu eksploatacji gorniczej

Teren znajduje sie¢ poza obszarem eksploatacji szkoéd gorniczych.

8. Dane dotyczace zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych

7.1.Projektowany obiekt nie stanowi inwestycji mogacych pogorszy¢ stan
Srodowiska zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie okreslenia
rodzajow inwestycji szczegblnie szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi albo
mogacych pogorszy¢ stan sSrodowiska (...) Dz. U. Nr 179 poz.149, z dn.
24.09.2002r.).

7.2. Ochrona wéd podziemnych.
Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska gruntowo-
wodnego.
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7.3.Gospodarka wodno-§ciekowa.
Wody opadowe odprowadzane sa na teren dzialki.

Opracowal:

mgr inz. Edyta Lewandowska Alicja Janczak
GP-KZ-7342/388/94
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