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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych- Modernizacja kompleksu
sportowego ,,Moje boisko — Orlik 2012 w Gniewkowie , dziatki 350/2 i 350/3

A. WYMAGANIA OGOLNE
1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia:

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Przedmiotem inwestycji jest projekt modernizacji kompleksu sportowego ,Moje
boisko — Orlik 2012” przy SP1 w Gniewkowie zgodnie z obowiazujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z realizacjg okresla
nastepujace

wymagania w zakresie:

- wlasciwosci materiatow;

- sposobu i jako$ci wykonania robot;

- odbioru prawidtowosci wykonania rob6t zgodnych z zatozeniami projektowymi.

1.2 Charakterystyka przedsiewziecia:
1.2.1 Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe:
Teren zagospodarowany, polozony w miejscowosci Gniewkowo przy ulicy Torunskiej 40

dz. nr 350/2 1350/3 i stanowi teren sportowy przy szkole podstawowej. Na terenie znajduje
si¢ budynek szkotly, boisko wielofunkcyjne, boisko do pitki noznej, zaplecze szatniowo

socjalne.

1.2.2 Og6lny zakres robot:

- Roboty demontazowe boiska wielofunkcyjnego;

- Roboty pomiarowe, przygotowawcze i zabezpieczajace;

- Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) ze ztozeniem na dzialce lub poza nig;

- Roboty ziemne, wykopy, wymiana gruntéw;

- Roboty ziemne, przemieszczanie mas ziemnych;

- Wykonanie podbudowy pod nawierzchni¢ bezpieczng, wykonanie podbudowy pod
urzadzenia sportowe; montaz nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej zgodnej z normami;
- Dostarczenie i montaz urzgdzen sportowych;

- Uporzadkowanie terenu po wykonaniu prac.

1. 1.2.3 Projektowany zakres modernizacji kompleksu sportowego

4.1. Budynek socjalny zakres remontu:

Roboty remontowe zewnetrzne:

- wykonanie nowego pokrycia dachu wraz z wymianag rynien i rur spustowych,
- odtworzenie instalacji odgromowej na dachu,
- likwidacja swietlikow dachowych,

- remont elewacji budynku poprzez wyczyszczenie desek elewacyjnych oraz
ponowne malowanie,

- wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej,

- wymiana elementow wentylacyjnych na elewacji,
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- montaz oswietlenia na elewacji,
- montaz zadaszenia nad wejsciem do budynku od strony wschodniej,
- naprawa chodnika wokoét budynku,

Roboty remontowe wewnetrzne:

- wymiana sufitow z pltyt OSB,

- wymiana podlog z ptyt OSB,

- wykonanie nowych wykladzin,

- wykonanie tapet wodoodpornych na $cianach,

- wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej,

- wymiana umywalek, ustepow i kabin natryskowych wraz z armatura,
- montaz nowych opraw oswietleniowych,

- montaz alarmu.

4.2. Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach
19,10x32,10m:

Projektowany remont polega na demontazu i utylizacji istniejacej nawierzchni
poliuretanowej boiska wraz z warstwami podbudowy, drenazu oraz wyposazenia
tj. koszy do koszykowki, a nastepnie wykonaniu nowej podbudowy oraz
nawierzchni poliuretanowej bez zmiany wymiarow wg ponizszego ukladu warstw:

Konstrukcja nawierzchni poliuretanowej

* Podloze gruntowe pod warstwy konstrukcyjne

Po rozbiorce istniejacych nawierzchni oraz utozeniu na niej geowlokniny, nalezy
wykonac podsypke piaskowa o grubosci okoto 20 cm (podsypke piaskowa
zagescic¢ do 1s=0,98).

« Warstwa konstrukcyjna

Przystepujac do wykonania betonowego podloza pod nawierzchnie poliuretanowa
nalezy zastosowac krawezniki chodnikowymi o wym. 6x30x100cm (pomalowane
natryskowo), ktorego gorna krawedz powinna wystawac 1 cm ponad
nawierzchnie poliuretanowa. Plyte podbudowy gr. 15,0 cm nalezy wykonac z
betonu C25/30. Odchytki mierzone tata dtugosci 2 m nie powinny przekraczac 2
mm. Podloze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, blota,
piasku.
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 Impregnacja podloza

Impregnacje podloza wykonuje sie recznie za pomoca watka lub mechanicznie
przez natrysk pistoletem. Impregnat jest produktem jednoskladnikowym.

* Nawierzchnia poliuretanowa typu natryskowego

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo — gumowa o grubosci warstwy 13
mm. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, shuzy
do pokrywania nawierzchni boisk, biezni itp. Nawierzchnia ta posiada
charakteryzujaca sie wysokim stopniem elastycznosci i sprezystosci, co zapewnia
znakomite pochlanianie energii udarowej, chronigc tym narazone na kontuzje
stawy.

Nawierzchnia ta sklada sie z warstwy elastycznej — nosnej. Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Tak wykonana
warstwe nalezy pokry¢ warstwa uzytkowa, ktora stanowi system poliuretanowy
zmieszany z granulatem EPDM. CzynnoS¢ ta wykonuje sie poprzez natrysk
mechaniczny. Po calkowitym zwigzaniu mieszaniny malowane linie farbami
poliuretanowymi metoda natrysku. Grubos¢ warstwy uzytkowej ok. 2-3mm.
Catkowita grubos¢ wynosi 13 mm.

Konstrukcja nawierzchni:

. nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13 mm,

. plyta betonowa z betonu C25/30 gr. 15,0 cm,

. podsypka piaskowa 20,0 cm, zageszczona do Is=0,98,

. geowloknina,

. grunt rodzimy.

* podane grubosci warstw odnoszaq sie do grubos$ci zageszczonych.

Parametry nawierzchni poliuretanowej typu natryskowego:

- Grubos¢ nawierzchni 13mm (grubosc¢ nawierzchni na biezni nigdzie nie
powinna by¢ mniejsza niz 90% grubosci warstwy wpisanej w Certyfikacie
Produktu)

- wytrzymatos¢ na rozcigganie >0,4MPa

- Wydtuzenie przy zerwaniu >40%

- Amortyzacja (redukcja) sity 35%-50%

- Odksztalcenie pionowe 0,6-2,5mm

- Scieralnosé < 4g

- Tarcie: nawierzchnia sucha i>47 PTV, nawierzchnia mokra >0,5

Nawierzchnia zgodna z wymogami podrecznika World Athletics, a w zakresie
nieobjetym tym podrecznikiem, aby spelniata wymogi PN-EN 14877:2014-02.

W zwiazku z czym niezbedne jest posiadanie dla nawierzchni co najmnie;:
-certyfikatu World Athletics dla nawierzchni (tzw. Product Certyficate), oraz,

- badan na zgodnos$¢ z norma PN-EN 14877:2014-02

- badania potwierdzajace trwalos¢ wyrobu na dzialanie mrozu (mrozoodpornosc).

W zakresie bezpieczenstwa ekologicznego nawierzchnia musi spetniaé
wymagania okreslone w normie DIN-6:2014-12 Tereny sportowe — CzeS¢ 6:
Nawierzchnie syntetyczne (badanie pierwiastkow sladowych).

Dla potwierdzenia parametrow nawierzchni nalezy przedstawic:
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1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta,

2. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni,

3. Autoryzacja producenta nawierzchni syntetycznej poliuretanowej,
wystawiona dla wykonawcy na realizowanag inwestycje wraz z potwierdzeniem
ogwaranciji udzielonej przez producenta na ta nawierzchni.

+ Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego:
- dwa kosze do gry w koszykowke,
- stupki uniwersalne aluminiowe do gry w siatke i tenisa, owalne z zewnetrznym
naciagiem Ssrubowym do siatki. Tuleje do mocowania stupkéw zabetonowac w
odlegtosci 1,00m od osi boiska.

* Oswietlenie boiska wielofunkcyjnego
- w ramach remontu boiska wielofunkcyjnego nalezy wymienic istniejace oprawy
oswietleniowe na naswietlacze LED typu TMN-250W lub réwnowazne.
Przewiduje sie 15 kpl. opraw LED.

4.3. Teren wokol boiska oraz zaplecza socjalnego:

* Miejscowa naprawa terenu utwardzonego z kostki betonowej z
czyszczeniem catosci kostki betonowej,
* Montaz dwoch tawek oraz koszy na $mieci,

2. Projektowane elementy kompleksu sportowego:

5.1. Park street Workuto :

Urzadzenie wzmacnia miesnie klatki piersiowej, plecow, ramion, barkow i
brzucha. Poprawia koordynacje ruchowa, zmyst rownowagi.

- maksymalny ciezar uzytkownika 150kg

- przedzial wiekowy od 14 roku zycia lub przy wzroscie powyzej 140cm.
W sklad zestawu wchodzi:

— drabinka pionowa,

— drazek z uchwytami,

— drazki wysokie,

— drazki niskie,

— drazek.

Urzadzenie street workout: wymiary strefy bezpieczenstwa 10,22x5,40m;

3mm; 42,4mm i 33,7mm, grubos¢ scianki 3,2mm.

— urzadzenie wykonane ze stali spawalniczej
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— wszystkie elementy malowane podwojnie proszkowo farbami poliestrowymi
—urzadzenie wykonane ze stali spawalniczej

— elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez sSrutowanie,
galwanizacje (fosforowanie) i cynkowanie

— wszystkie Sruby zabezpieczone zaslepkami polimerowymi

- fundamentowanie: shupy zaglebione na 105cm w gruncie i zabetonowane
fundamentem z betonu B25 o wymiarach zgodnie z karta techniczna producenta.

Urzadzenie musi posiadac¢ aktualny certyfikat dla calego urzadzenia i spelniac
wymagania bezpieczenstwa zgodnie z normg PN-EN 16630:2015-06.

(Widok przyktadowy)
1022
\
o | |
T [ L L
o { 2000
/
(Widok przyktadowy)

Nawierzchnia - bezpieczna, z granulatu SBR standardowo wystepujaca w
elementach o wymiarach 500x500mm lub w postaci puzzli. Nawierzchnia musi
by¢ wodoprzepuszczalna, sktadac sie z jednolitej mieszaniny granulatu

gumowego oraz Kkleju poliuretanowego. Plytka powinna by¢ pokryta warstwa
kolorowego granulatu SBR w kolorze zielonym.
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Krawezniki bezpieczne to krawezniki gumowe wykonane 2z materiatu
analogicznego jak nawierzchnia bezpieczna - krawezniki mocowane i
stabilizowane w lawie betonowe;j.

(Widok przyktadowy)

5.2. Silownia zewnetrzna dla dzieci (urzadzenia sprawnosciowe dla dzieci):

Biegacz

(Widok przyktadowy)

Wymiary urzadzenia: wysokos¢ 1200, Szerokos¢ 1570mm, dlugosé¢ 520mm

Wymiary strefy bezpieczenstwa: szerokos¢ 5170mm, dlugos¢ 4120mm
Material:

Rama nosna, styp konstrukcyjny — rura stalowa 114,3x3,6mm

Wsporniki ruchowe — rury stalowe 88,9 — 33,7 x3,6mm

Pokrywy zabezpieczajace elementy mocujace z aluminium

Siedziska i oparcie ptyty HDPE

Podstopnice - tworzywo sztuczne odporne na warunki atmosferyczne,
promieniowanie UV

uchwyty i raczki z polichlorku winylu,

tozysko bezobstugowe typu zamknietego

Sruby, nakretki, podktadki — stal nierdzewna

sposob mocowania — rama nosna przykrecana za pomoca Srub do kotwy
stalowej zabetonowanej w stopie betonowe;j

Zabezpieczenie antykorozyjne — wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo

i malowane podwojnie proszkowo farbami poliestrowymi (kolor wg wytycznych
Zamawiajacego)

Wyréb spelniajacy wymagania bezpieczenstwa zawarte w

PE EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009
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Jezdziec

(Widok przyktadowy)

Wymiary urzadzenia: wysokos¢ 1010, Szerokos¢ 430mm, dtugosé¢ 1280mm

Wymiary strefy bezpieczenstwa: szerokos¢ 4030mm, dlugos¢ 4880mm

Materiat :

Rama nosna, stup konstrukcyjny — rura stalowa 114,3x3,6mm

Wsporniki ruchowe — rury stalowe 88,9 — 33,7 x3,6mm

Pokrywy zabezpieczajace elementy mocujace z aluminium

Siedziska i oparcie ptyty HDPE

Podstopnice - tworzywo sztuczne odporne na warunki atmosferyczne,
promieniowanie UV

uchwyty i raczki z polichlorku winylu,

lozysko bezobstugowe typu zamknietego

Sruby, nakretki, podktadki — stal nierdzewna

sposob mocowania — rama nosna przykrecana za pomoca Srub do kotwy
stalowej zabetonowanej w stopie betonowe;j

Zabezpieczenie antykorozyjne — wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo

i malowane podwojnie proszkowo farbami poliestrowymi (kolor wg wytycznych
Zamawiajacego)
Wyrob spelniajacy wymagania bezpieczenstwa zawarte w

PE EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009

Narty
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(Widok przyktadowy)

Wymiary urzadzenia: wysokos¢ 1450, Szerokos¢ 840mm, dtugos¢ 200mm

Wymiary strefy bezpieczenstwa: szerokos¢ 4440mm, dlugos¢ 5600mm
Materiat:

Rama nosna, styp konstrukcyjny — rura stalowa 114,3x3,6mm

Wsporniki ruchowe — rury stalowe 88,9 — 33,7 x3,6mm

Pokrywy zabezpieczajace elementy mocujace z aluminium

Siedziska i oparcie ptyty HDPE

Podstopnice - tworzywo sztuczne odporne na warunki atmosferyczne,
promieniowanie UV

uchwyty i raczki z polichlorku winylu,

lozysko bezobstugowe typu zamknietego

sruby, nakretki, podkiadki — stal nierdzewna

sposob mocowania — rama nosna przykrecana za pomoca Srub do kotwy
stalowej zabetonowanej w stopie betonowe;j

Zabezpieczenie antykorozyjne — wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo

i malowane podwdjnie proszkowo farbami poliestrowymi (kolor wg wytycznych
Zamawiajacego)
Wyro6b spelniajacy wymagania bezpieczenstwa zawarte w

PE EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009

Rower

(Widok przyktadowy)

Wymiary urzgdzenia: wysokos¢ 850, Szerokos¢ 470mm, dtugosé¢ 700mm

Wymiary strefy bezpieczenstwa: szerokosé 40370mm, dtugos¢ 4300mm

Material:
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- Rama nos$na, styp konstrukcyjny — rura stalowa 114,3x3,6mm
- Wsporniki ruchowe — rury stalowe 88,9 — 33,7 x3,6mm
- Pokrywy zabezpieczajace elementy mocujace z aluminium
- Siedziska i oparcie ptyty HDPE
- Podstopnice - tworzywo sztuczne odporne na warunki atmosferyczne,
promieniowanie UV
- uchwyty i raczki z polichlorku winylu,
- lozysko bezobshugowe typu zamknietego
- Sruby, nakretki, podktadki — stal nierdzewna
- sposOb mocowania — rama nosna przykrecana za pomoca Srub do kotwy
stalowej zabetonowanej w stopie betonowe;j
Zabezpieczenie antykorozyjne — wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo
i malowane podwdjnie proszkowo farbami poliestrowymi (kolor wg wytycznych
Zamawiajacego)
Wyrob spelniajacy wymagania bezpieczenstwa zawarte w
PE EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009

5.3. Pilkochwyt

Wykonanie pilkochwytu pomiedzy boiskiem do pilki noznej, a terenem przy
zapleczu socjalnym o wys. 4,00m i di. 21,50m.

- Elementy konstrukcyjne stalowe malowane proszkowo na kolor ciemnozielony
np. RAL 6005

- Skrajne pola w rozstawie 3m w osiach shupéw, pozostale (posrednie) w
rozstawie ok. 4m.

- Shupy narozne: wysokosc¢ 4,0 m; profil 120x120x2,5,

- Shupy "przelotowe": wysokos§¢ 4 m ; profil 120x80x2,5,
- Siatka ochronna polietylenowa (PE), kolor ciemnozielony,

rozmiar oczka: 50x50 mm, grubos¢ sploty 4 mm. Kolor ciemna zielen
(np.RAL600S5). (dopuszcza sie zastosowanie siatki stalowej ocynkowanej,
powlekanej w kolorze ciemnozielonym).

- Cztery linki naciagowe do siatki: stalowe, ocynkowane, zabezpieczone otulina
PCV, drut f 3,5 mm kolor - ciemna zielen(np.RAL6005) .

- Shupy osadzone w podtozu w fundamentach punktowych wykonanych z betonu
B20 Wymiar fundamentow: 50x50x120 cm
Uwaga:

Dopuszcza sie zmiane parametrow technicznych ogrodzenia wg technologii
producenta.

5.4. Instalacja monitoringu
Przewiduje sie zainstalowanie 4 kamer typu HFW3849T1-AS-PV-028B-S4 lub
rownowaznych na wskazanym na planie stupie oswietleniowym. Z uwagi na
odleglos¢ >100 m nie mozemy zastosowaé skretek komputerowych. Do polaczenia
kamer z punktem dostepowym CCTV nalezy utozy¢ swiatlowod.
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Na stupie nalezy zainstaowac skrzynke przylaczeniowas.

Przyklad realizacji skrzynki hermetycznej instalowanej na stupie, mogacy
stanowi¢ gotowe rozwiazanie, przedstawiono ponizej.

Zestawienie elementow:

R90603 - Szafka hermetyczna 250/310/145 mm

R90610D - Uchwyt do montazu szafki na stupie

N29973 - Switch przemystowy PoE ULTIPOWER 124P

N93326 - Zasilacz impulsowy MDR-60-48

L5402 - Puszka abonencka ULTIMODE TB-02B

L3555 - Pigtail jednomodowy ULTIMODE PG-55S, 1xLC

L4355 - Adapter jednomodowy ULTIMODE A-555D 2xLC-2xLC

L3215 - Patchcord jednomodowy ULTIMODE PC-515S SC-LC - 2 sztuki
E1412 1 - Przewoéd NETSET U/UTP PE 5e czarny, skretka zewnetrzna
L76004 - Kabel swiatlowodowy uniwersalny ULTIMODE UNI-4SM-A

Znajdujace sie na shupie kamery IP podlaczy¢ nalezy do switcha
przemystowego za pomoca zewnetrznej skretki komputerowej NETSET E1412.
Switch Ultipower 124P pelni réwniez role media konwertera swiatlowodowego
oraz zasilacza PoE dla kamer. Sam przelacznik zasilany jest przy pomocy
zasilacza impulsowego N93326, do ktorego nalezy doprowadzi¢ kabel zasilania
AC 230 V typu YKY 3x2,5 mm?2. Switch podlaczy¢ do toru swiattowodowego za
pomoca dwoch patchcordow SC-LC L3215.

W punkcie dostepowym CCTV wykonac¢ zamiane Swiatlowodu na kable
miedziane i wpia¢ do rejestratora NVR5416-EI lub rownowaznego.

1.3 Podstawa opracowania.

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t opracowana zostata na
podstawie:

- projektu budowlanego opracowanego przez Pracownia Projektowa ,,Archipak” Edyta
Lewandowska z Pako$ci;

- przedmiaru robét;

- wizji lokalnej w terenie;

- uzgodnien z Zamawiajacym.

1.4 Klasyfikacja robét wg Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV), m.in.:
-45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
- 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

- 37415000-0 Sprzet lekkoatletyczny

-45112710-5 Roboty w zakresie ksztalttowania terendw zielonych

1.5 Dokumentacja projektowa, polskie normy i inne przepisy oraz wymagania.
Inwestycja winna spetnia¢ wymagania okre§lone m.in.: w:
% Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego /tekst jednolity Dz. U. z 2022r. , poz. 1679/
% Warunki techniczne — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie /Dz. U. z 2022, poz. 1225 tekst jednolity/.
¢ Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2023r.,
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poz. 682/
Aprobatach technicznych i innych dokumentach normujacych wprowadzanie wyrobéw
do obrotu i stosowania w budownictwie.

1.6 Odbior robét.

Podstawg odbioru robét bedzie:

- pisemne zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia robot;

- dokumentacja powykonawcza, o ile na etapie realizacji wyniknie koniecznos¢ jej
wykonania;

- posiadanie certyfikatow zgodnoSci urzadzen i nawierzchni

- posiadanie aprobat technicznych i innych dokumentéw normujacych wprowadzanie
wyrobow 1 materiatéw budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie;

- uporzadkowanie terenu realizacji zadania.

Celem odbioru robot jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robdt w odniesionemu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru na podstawie
jej zgtoszenia zamawiajacemu. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z
zamdwieniem oraz obowigzujagcymi normami PN, PN-EN.

1.7 Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robét.

Odbidr koncowy — roboty odbiera komisja powotana przez Inwestora na podstawie
dokumentacji projektowej i przepisOw zwigzanych.

Inwestor na pisemny wniosek - zgtoszenie Wykonawcy o terminie

planowanego zakonczenia robot ustala termin odbioru koncowego robét i zwotuje komisje
odbiorowa.

W sktad komisji wchodzg przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.

Komisja ma obowiazek sprawdzenia:

- zgodnosci lokalizacji urzadzen rekreacyjnych i zabawowych zgodnie z projektem;

- zachowania stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen;

- przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegélnych urzadzen;

- posiadania aprobat technicznych i innych dokumentéw normujacych wprowadzanie
wyrobow i materiatéw budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie;

- czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowat zniszczen mienia i terenu w
granicach placu budowy.

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzadza protokét odbioru koncowego robot
i podpisuje go.

Protokot ten stanowi podstawe do rozliczenia robot 1 wystawienia faktury VAT za
zakonczone i odebrane roboty. Po sporzadzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokétu
odbioru koncowego robo6t komisja dopuszcza przedmiotowy teren do uzytkowania.

2. Prowadzenie robo6t - wymagania ogolne dotyczace wykonywania roboét.

Realizacja rob6t zwigzanych z niniejszg inwestycja musi zawsze odpowiada¢ wszystkim
przepisom techniczno— budowlanym oraz prawnym na dzien realizacji zadania
inwestycyjnego, zaréwno dotyczacych catosci inwestycji, jaki i samych technologii
wykonywania robot.

Szczegbdlng uwage nalezy zwréci¢ na przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrony srodowiska oraz ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania obowigzujacych przepiséw oraz wymogéw witadz samorzagdowych i
administracyjnych.

Strona 12 z 38



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych- Modernizacja kompleksu
sportowego ,,Moje boisko — Orlik 2012 w Gniewkowie , dziatki 350/2 i 350/3

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja budowlang
1 techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja
umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymane;j
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje
na wlasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Wykonywanie robét, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do podstawowych
obowigzkéw Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowe;.

Nastegpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt, zostang poprawione przez wykonawce na wlasny koszt.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkéw
wykonawcy i uwaza si¢, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
1 elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
budowlanym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy
realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci rob6t, dopuszczalne
niedoktadnos$ci normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
do$wiadczenia z przeszio$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

3. Stanowisko ,,Zarzadzajacego realizacja umowy’’:

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.

4. Teren budowy:

4.1 Charakterystyka terenu budowy:

Teren budowy znajduje si¢ na terenie szkolnym ul. Torunska 40 w Gniewkowie.

4.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w og6lnych warunkach umowy.

4.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow
1 elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda
utrzymane w sposoOb satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on
wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu 1 urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje
ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i

Strona 13 z 38



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych- Modernizacja kompleksu
sportowego ,,Moje boisko — Orlik 2012 w Gniewkowie , dziatki 350/2 i 350/3

pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie rob6t za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w
razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

4.4 Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i
kable etc. Przed rozpoczgciem rob6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére
sg wtascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i
urzadzenia zostaly wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robot.

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowac zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjag umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

4.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji robt wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W
okresie realizacji, do czasu zakonczenia rob6t, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw i normatywoéw w zakresie
ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub
innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

4.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng
umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkoéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktéry mégtby powsta¢ w
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okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow.

Uzycie materiatow, ktére wptywaja na trwate zmiany §rodowiska, ani materiatéw
emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie begdzie
akceptowane.

Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot
muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla
srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone,
pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materialéw Zamawiajacy musi uzyskac aprobat¢ od odpowiednich
wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

5. Terminy wykonania prac i finansowania:

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych,
kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie
okreslonym w umowie;

6. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materialéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy
rejestrowac na komplecie rysunkéw, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktada¢ zarzadzajacemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot
kompletny zestaw rysunkOw zostanie przekazany zarzadzajagcemu realizacja umowy.

7. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen sportowych

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, uzgodniong z Zamawiajacym ilos¢
egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego
urzadzenia. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas
wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub
systemu.

8. Materialy i urzadzenia

8.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do
wykonania robét statych wykonawca przedtozy szczegétowa informacje o zrédle
produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich
badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy. To samo
dotyczy instalowanych urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatléw
otrzymanych z zatwierdzonego zrédia dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spetniaja one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku realizacji rob6t z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest §wiadectwo,
ze uzyte materialy i urzadzenia pochodzg z krajéw nalezacych do Unii Europejskiej

8.2 Atesty materiatow i urzadzen, certyfikaty zgodnosci urzadzen z normami.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac¢ atest okreslajacy
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w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce¢ badan jakosci
materiatéw, zarzadzajacy realizacjag umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatéw z warunkami
podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza
by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzagdzenia — wazng legalizacje¢, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegdélowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

Wszystkie zainstalowane urzadzenia i sprzgt sportowy obowigzkowo powinny posiadaé
dokumenty, atesty i certyfikaty zgodnos$ci potwierdzajace zgodnos¢ wyrobu z polskimi 1
europejskimi normami dotyczacymi urzadzen placéw zabaw /musza spetnia¢ wymogi
bezpieczenstwa i by¢ wykonane zgodnie ze zintegrowanymi polskimi 1 europejskimi
normami / oraz powinny by¢ zgodne z warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w
szczegblnosci w przepisach o ogélnym bezpieczenstwie produktéw i przepisach w sprawie
bezpieczenstwa i higieny. Ostateczna kolorystyka urzadzen zostanie okre§lona na etapie
realizacji placu po wytonieniu przez inwestora dostawcy urzadzen. Do zainstalowanych
urzadzen dostawca powinien dotgczy¢ instrukcje montazu, uzytkowania i konserwacji oraz
udzieli¢ minimum 3-letniej gwarancji.

Kazde urzadzenie powinno by¢ oznaczone poprzez zamocowanie tabliczki znamionowej,
na ktorej okreslona bedzie: informacja o producencie, dacie produkcji, numerze seryjnym i
numerze normy, zgodnie z ktérg urzagdzenie wyprodukowano, itp.

8.3 Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usunigte przez wykonawce z placu
budowy.

Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktore nie zostaly sprawdzone
lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wlasne
ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i1 niezaptacone.

8.4 Przechowywanie i sktadowanie materialéw i1 urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakos¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatow 1 urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym
realizacja umowy lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.
Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

8.5 Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczeg6lnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie budowlanym lub szczegétowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego
realizacjg umowy.
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Zamiana moze nastgpi¢ wylacznie po otrzymaniu pisemnej zgody przynajmniej
zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

8.6. Sprzet i urzadzenia:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do
rob6t powinien by¢ zgodny z ofertag wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilo$ci wskazaniom zawartym w szczegdélowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci i1 projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robdét.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajacemu realizacja umowy kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do
robat.

9. Transport

Nalezy scharakteryzowa¢ miejscowe warunki komunikacyjne i okresli¢ mozliwosci
zastosowania réznych §rodkéw transportu.

Musza one zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
budowlanym i szczegétowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
umowy, beda usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i
normatywami, zwtaszcza dotyczacymi wykonywania urzadzen lekkoatletycznych,
montazu odpowiedniej nawierzchni.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez
wladze panstwowe jak 1 lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regut 1 wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
% 1. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego /tekst jednolity Dz. U. z
2022r. , poz. 1679/
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¢ Warunki techniczne — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie /Dz. U. z 2022, poz. 1225 tekst jednolity/.

¢ Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2023r.,

poz. 682/

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i1 patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego
realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i
innych wymaganych §wiadectw.

B. ROBOTY ZIEMNE

1. Przedmiot Specyfikacji:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace realizacji robot
budowlanych (wykonania i odbioru robét) przewidzianych do wykonania zadania w
zakresie dotyczacym zasad prowadzenia robét ziemnych przy realizacji zadania 1 obejmuja
wykonanie wykopow i nasypOw w gruntach oraz zasypanie wykopow, przemieszczenie
mas ziemnych.

2. Zakres rob6t objetych specyfikacja:

Zakres robot obejmuje:

- roboty ziemne;

- wykopy;

- przemieszczenie mas ziemnych;

- mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu;

- wykonanie tymczasowego odwodnienia powierzchniowego.

Metody wykonania robot (mechanicznie, w uzasadnionych przypadkach recznie) powinny
by¢ dostosowane do giebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji
uzgadniajacych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego. W rejonie istniejacego
uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac¢ sposobem recznym. Ziemie z
wykopéw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy
sktadowa¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od
zainwestowania terenu 1 obowigzujacych warunkéw bhp. Nadmiar wydobytego gruntu z
wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce.

Wykonawca ma obowiazek okresli¢ kolejnos¢ wszystkich robét ziemnych i pozostatych
objetych specyfikacja w harmonogramie rob6t zaakceptowanym przez zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkéw
wykonawcy i uwaza si¢, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

3. Ogolne zasady prowadzenia robdt ziemnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa 1 Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych rob6t budowlanych, za ich zgodnos$¢ z projektem budowlanym,
wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie
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instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych si¢ znalez¢ w zasiggu prowadzonych robot.
Jezeli teren, na ktérym wykonywane s3 roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca rob6t powinien zapewni¢ jego staty dozor.

Przed rozpoczg¢ciem wykonywania rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci,
takich jak:

elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe, gazowe i kanalizacyjne,
Wykonawca jest zobowigzany do okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢
one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonania tych rob6t. Miejsca tych rob6t
nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

Podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia
instalacji niezwtocznie przerywa si¢ prace i ustala z wlasciwg jednostka zarzadzajaca dang
instalacjg dalszy sposéb wykonywania robét. Jezeli podczas wykonywania rob6t ziemnych
zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa si¢ dalsza prace i
zawiadamia si¢ osob¢ nadzorujgca roboty ziemne.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze.

W miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét
wykopéw pozostawionych na czas zmroku 1 w nocy ustawi¢ balustrady sktadajace si¢ z
deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci
1,1 m oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu. Zamiast balustrad
teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych,
umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi
wykopu.

Roboty ziemne, w zaleznos$ci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nast¢pujacymi metodami:

- mechaniczng, polegajacg na wykonaniu czynnosci zasadniczych i pomocniczych z
zastosowaniem réznego rodzaju sprzetu,

- reczno-mechaniczna,

- reczng w ktdrej wszystkie czynnos$ci sa wykonane sita migsni ludzkich i za pomoca
narzedzi.

Dob6r metody lub wykonanie robot jednoczesnie kilkoma metodami zalezy od ilosci robdt
i warunkéw, w jakich maja by¢ prowadzone.

Przy robotach ziemnych, niezaleznie od przestrzegania danych zawartych w projekcie,
nalezy takze przestrzega¢ nast¢pujacych ogélnych zasad i warunkéw technicznych, m.in.:
- przy wykonywaniu wykopow sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub
instalacje podziemne zatrzymuje si¢ kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej zagdane;j
rzednej; warstwe t¢ usuwa si¢ recznie przed rozpoczeciem robdt fundamentowych lub
montazowych, aby uchroni¢ grunt w poziomie posadowienia przed wptywem warunkéw
atmosferycznych oraz grozbg nieumyslnego spulchnienia przez osprzet maszyn
budowlanych;

- spody wykopow pod fundamenty, w przypadku nieumys$lnego przekopania, nie moga
by¢ zasypane gruzem, lecz powinny by¢ wypelnione np. betonem lub piaskiem
stabilizowanym cementem;

- wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrétszym czasie 1 mozliwie szybko
wykorzystane;

- zasypanie gotowych fundamentéw powinno nastgpi¢ zaraz po ich wykonaniu, aby nie
dopusci¢ do naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek dziatania warunkéw
atmosferycznych,

- do zasypania wykopow i fundamentéw nalezy uzywac¢ gruntéw z tych wykopow,
odpowiednio je zageszczajac.

4.1. Zasypywanie wykopow.
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Wykopy powinno si¢ zasypywac niezwlocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie
naraza¢ wykonanych konstrukcji lub instalacji na dziatanie wptywow atmosferycznych. Do
zasypywania wykopow nie wolno uzywaé gruntéw zawierajacych zanieczyszczenia i
sktadniki organiczne moggce spowodowac procesy gnilne.

4.2. Odktad gruntéw.

Jezeli technologia wykonania rob6t ziemnych oraz rozmiary placu pozwalajg na
magazynowanie mas ziemnych niezbednych do dalszych etapéw robét, tworzy si¢ nasypy.
Jezeli w projekcie nie zawarto danych o miejscu odktadu mas ziemnych to, o ile jest to
mozliwe, powinno si¢ je sktadowa¢ w zaglgbieniach terenu, najlepiej jak najblizej miejsca
ich przysziego wykorzystania.

5. Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu rob6t ziemnych.

Podczas realizacji robot ziemnych trzeba przestrzega¢ zasad zawartych w specyfikacji
,Warunki ogélne” oraz ogdélnych zasad bhp.

6. Sprzet.

Koparka podsigbierna na podwoziu ggsienicowym, tadowarka, samoch6d samowyta-
dowczy, walec wibracyjny, topaty, kilofy, wiadra, grabie, taczki.

7. Transport.

Mechaniczny samochodem samowyladowczym, w uzasadnionych przypadkach rgczny.

8. Kontrola jakosci i odbidr robot.

Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca rob6t powinien wykonac¢ terenowe
badania gruntu, okreslenie ich rodzaju i grubosci warstw zalegajacych w miejscu rob6t
ziemnych oraz ustalenie rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych w momencie
rozpoczynania robo6t. Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu
zgodnosci z wymaganiami

okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegblna uwage nalezy zwrdci€ na:

a) sprawdzenie obszaru i glgbokosci wykopu,

b) zapewnienie statecznos$ci §cian wykopow,

¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) zageszczenie zasypanego wykopu.

Sprawdzenie rob6t polega na skontrolowaniu zgodnosci z nastgpujagcymi wymaganiami:

- punkty wysokosciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem,

Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu: oczyszczenia terenu,
zdjecia darniny 1 ziemi urodzajnej i ich magazynowanie, usuniecie kamieni i
zanieczyszczen oraz stan drég dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania
robot ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na skontrolowaniu: zabezpieczen statecznosci
wykopdéw, rozparcia i podparcia §cian wykopéw pod fundamenty; prawidlowosci
odwodnienia wykopu oraz doktadno$¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie,
naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia obiektu).

Celem odbioru robot jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
rob6t w odniesionemu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru na podstawie
jej zgtoszenia zamawiajacemu. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z
zamOwieniem oraz obowigzujagcymi normami PN, PN-EN.

9. Jednostka obmiaru.

- m3 — objetos¢ wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek ,

10. Podstawa ptatnosci. Wedtug umowy

11. Przepisy zwigzane. Polskie normy.

C. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA
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ORAZ WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE I WYKONANIE EAWY POD KRAWEZNIK

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza
gruntowego oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z betonu B-20 grubosci 12 cm 1 wykonania fawy betonowe;j
pod kraweznik gumowy

1.2 Zakres robo6t objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do ulozenia warstwy odsaczajacej podbudowy i
nawierzchni poliuretanowej oraz dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z betonu B-20 na posypce piaskowej grubosci 20 cm
zageszczonej utozonej na geowldkninie.

1.3 Ogolne zasady przygotowania podtoza (podbudowy) pod nawierzchni¢ poliuretanowa:
Zaktada si¢ niwelacje terenu celem uzyskania ptaskiego terenu. Istniejgca warstwa humusu
zostanie wykorzystania do zagospodarowania terendw zieleni. Z terenu zostang usunigte
takie elementy jak istniejgca obecnie nawierzchnia z maczki ceglanej, gruz, korzenie,
kamienie itp.

Szczegbdty dotyczace wykonania podbudowy pod nawierzchnig:

- po uprzednim usunig¢ciu humusu i oczyszczeniu terenu nalezy wykonac izolacje z
geowldkniny a nastgpnie podbudowe z piasku o grubo$ci minimum 0,20 m zageszczona.
Podana grubos¢ warstwy jest grubo$cia minimalng — nalezy zapewni¢ swobodny odptyw
wody z podtoza. Przygotowane podtoze nalezy zagesci¢ warstwami na mokro do

Is=min. 0,98.

Stopien ubicia warstwy musi by¢ wystarczajacy aby zapobiec tworzeniu wszelkich
nieréwnosci 1 wglebien. Nastepnie wykonanie wierzchniej warstwy z betonu B-20 o
grubo$ci min. 12cm.

- podbudowa musi by¢ przygotowana tak, aby w trakcie uzytkowania nawierzchni
bezpiecznej nie dochodzito do deformacji i wypaczania podbudowy. Nalezy takze
zapewni¢ aby pod wptywem zmian pogody, mrozu i oddziatywania wod gruntowych nie
dochodzito do podnoszenia i tworzenia nieréwnosci podtoza. Podbudowa pod
nawierzchni¢ bezpieczng musi by¢ wykonana bez nieréwnosci. Montaz warstwy
bezpiecznej moze by¢ wykonany wytacznie gdy zaré6wno nawierzchnia bezpieczna jak i
podbudowa sg suche i oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen.

Cate podloze nalezy ograniczy¢ po obwodzie (na styku powierzchni bezpiecznej i terenu
zielonego) gumowym kraweznikiem celem zapewnienia zwarto$ci gumowej nawierzchni.
Mocowanie kraweznika — osadzenie w tawie oporowej betonowej zgodnie z wytycznymi
producenta krawegznika.

2. MATERIALY

2.1 Rodzaje materiatow

Wykonanie koryta pod podbudowe — bez dodatkowych materiatow.

Materialem do wykonania podbudowy z piasku stabilizowanego mechanicznie

powinno by¢ kruszywo ziaren piasku.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Materialem do wykonania stabilizacji w postaci fawy betonowej pod kraweznik powinien
by¢ beton B15.

2.2. Wymagania dla materialow

Uziarnienie kruszywa oraz stosowanie wody — nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN.
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3. SPRZET do wykonywania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania powyzszych zadan powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu m. in.: zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne, réwniarki samojezdne, spycharki, walce
statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu
podtoza.

4. TRANSPORT materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $§rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do przewozenia betonu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ,,Wymagania ogélne”

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczgciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw
podbudowy. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie
moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane. Po wytyczeniu zakresu w planie nalezy oznaczy¢ go palikami lub
szpilkami. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony
na odktad w miejsce wskazane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

5.4. Profilowanie i zagg¢szczanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace
rz¢dne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych
podtoza. Do profilowania podtoza nalezy stosowaé spycharki, ew. réwniarki. Sciety grunt
powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych na chodniku lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Zarzadzajacego realizacja umowy.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zaggszczania.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podloza
nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw
konstrukcyjnych, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem.
Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
ukfadania

kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw¢ wykona on na
wlasny koszt.

5.6 Wytwarzanie mieszanki kruszywa na podbudowe

Uktada¢ nalezy mieszanke¢ dostarczana przez atestowanych wytwoércow, nie przewiduje si¢
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mieszania sktadnikéw na placu budowy.

5.7. Wbudowywanie i zaggszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takie;j,
aby jej ostateczna grubos¢ po zageszcezeniu byta rdwna grubosci projektowane] t.j
odpowiednio 12 cm. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych. Wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
w normach. Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie
i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20%
jej wartos$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie
wymieszana.

5.8 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda
Zarzadzajacego realizacja umowy, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce
robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikacji ,, Wymagania ogélne”

6.2. Badania w czasie robot

Badanie spadkéw poprzecznych, uksztaltowania koryta oraz jego réwnosci w stosunku do
wymagan zawartych w projekcie budowlanym oraz wytycznych producenta warstwy
wierzchniej.

Przed przystapieniem do wykonywania podbudowy z kruszyw Wykonawca powinien
wykonac¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych
badan Zarzadzajacemu realizacja umowy w celu akceptacji materiatlow.

Zageszezenie warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggnig¢cia wymaganego wskaznika
zageszczenia. Cechy geometryczne podbudowy, zapewniajgce uzyskanie wtasciwe;j
nawierzchni nalezy sprawdzi¢ po jej wykonaniu.

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg, zgodnie z Norma.
Nieréwnos$ci podbudowy nie mogg przekraczac¢: - 10 mm dla podbudowy zasadnicze;j.
Spadki poprzeczne i podtuzne podbudowy powinny by¢ dostosowane do sytuacji
wysokosciowej. Grubo$¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o
wiecej niz: - dla podbudowy zasadniczej 10%.

Wykonanie stabilizacji betonowej pod mocowanie krawgznika (w postaci fawy betonowe;)
nalezy wykonac $cisle wg wytycznych producenta krawgznika gumowego oraz przyjmujac
szerokos$¢ 1 gtgbokos¢ korytowania pod tawe wg zasad ogdlnych i wytycznych producenta.
6.3. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

6.3.1. Niewlasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie i elementy wykonywanie zgodnie z niniejsza czescia specyfikacji,
ktore wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w powyzszych punktach oraz normach
muszg by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gl¢bokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtdrnie zageszczone (dotyczy podbudowy). Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czgsci dotyczacej wymagan ogdlnych.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja i
wymaganiami Zamawiajacego jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem
tolerancji dalty wyniki pozytywne.

Celem odbioru robot jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robdt w odniesionemu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru na podstawie
jej zgtoszenia zamawiajacemu. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z
zamOwieniem oraz obowigzujagcymi normami PN, PN-EN.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ,,Wymagania
ogolne”

9.2. Cena jednostki obmiarowe;]

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i
rozplantowaniem, zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i
odwiezienie na odkfad lub nasyp, profilowanie dna koryta lub podioza, zaggszczenie,
utrzymanie koryta lub podtoza, ewentualne przeprowadzenie pomiaréw i badan
laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie rob6t, sprawdzenie i ewentualng
naprawe podtoza, przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta, dostarczenie
mieszanki na miejsce wbudowania, roztozenie mieszanki, zageszczenie roztozonej
mieszanki, ew. przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w
specyfikacji technicznej, utrzymanie podbudowy w czasie robot.

D. NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWO- gumowa GR. 13
MM:

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i utozenia
nawierzchni syntetycznej bezpiecznej gumowe;.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
utozeniem nawierzchni bezpiecznej oraz mocowaniem kraweznika bezpiecznego
gumowego.

1.3 Ogdlne zasady doboru nawierzchni oraz przygotowania podtoza pod nig.

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo — gumowa o grubosci warstwy 13
mm. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, shuzy
do pokrywania nawierzchni boisk, biezni itp. Nawierzchnia ta posiada
charakteryzujaca sie wysokim stopniem elastycznosci i sprezystosci, co zapewnia
znakomite pochlanianie energii udarowej, chronigc tym narazone na kontuzje
stawy.

Nawierzchnia ta sklada sie z warstwy elastycznej — nosnej. Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Tak wykonana
warstwe nalezy pokry¢ warstwa uzytkowa, ktora stanowi system poliuretanowy
zmieszany z granulatem EPDM. CzynnoSc¢ ta wykonuje sie poprzez natrysk
mechaniczny. Po calkowitym zwiazaniu mieszaniny malowane linie farbami
poliuretanowymi metoda natrysku. Grubos¢ warstwy uzytkowej ok. 2-3mm.
Catkowita grubos¢ wynosi 13 mm.

Konstrukcja nawierzchni:
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. nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13 mm,
. plyta betonowa z betonu C25/30 gr. 15,0 cm,

. podsypka piaskowa 20,0 cm, zageszczona do Is=0,98,
. geowloknina,

. grunt rodzimy.

* podane grubosci warstw odnoszq sie do grubo$ci zageszczonych.

Parametry nawierzchni poliuretanowej typu natryskowego:

- Grubos¢ nawierzchni 13mm (grubos¢ nawierzchni na biezni nigdzie nie
powinna by¢ mniejsza niz 90% grubosci warstwy wpisanej w Certyfikacie
Produktu)

- wytrzymatos¢ na rozcigganie >0,4MPa

- Wydtuzenie przy zerwaniu >40%

- Amortyzacja (redukcja) sity 35%-50%

- Odksztalcenie pionowe 0,6-2,5mm

- Scieralnos§¢ < 4g

- Tarcie: nawierzchnia sucha i>47 PTV, nawierzchnia mokra >0,5

Nawierzchnia zgodna z wymogami podrecznika World Athletics, a w zakresie
nieobjetym tym podrecznikiem, aby spelniata wymogi PN-EN 14877:2014-02.

W zwiazku z czym niezbedne jest posiadanie dla nawierzchni co najmnie;j:
-certyfikatu World Athletics dla nawierzchni (tzw. Product Certyficate), oraz,

- badan na zgodnos¢ z norma PN-EN 14877:2014-02

- badania potwierdzajace trwalos¢ wyrobu na dziatanie mrozu (mrozoodpornosc).

W zakresie bezpieczenstwa ekologicznego nawierzchnia musi spetniac
wymagania okreslone w normie DIN-6:2014-12 Tereny sportowe — CzeS¢ 6:
Nawierzchnie syntetyczne (badanie pierwiastkow sladowych).

1.5.0g6lne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
2.MATERIALY

2.1.Wymagania og6lne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej Specyfikacji 1 dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w przepisach techniczno-budowlanych.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Opis wtasciwosci nawierzchni

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo — gumowa o grubosci warstwy 13
mm. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, shuzy
do pokrywania nawierzchni boisk, biezni itp. Nawierzchnia ta posiada
charakteryzujaca sie wysokim stopniem elastycznosci i sprezystosci, co zapewnia
znakomite pochlanianie energii udarowej, chronigc tym narazone na kontuzje
stawy.

Nawierzchnia ta sklada sie z warstwy elastycznej — nosnej. Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Tak wykonana
warstwe nalezy pokry¢ warstwag uzytkowa, ktora stanowi system poliuretanowy
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zmieszany z granulatem EPDM. Czynnos$¢ ta wykonuje sie poprzez natrysk
mechaniczny. Po calkowitym zwigzaniu mieszaniny malowane linie farbami
poliuretanowymi metodg natrysku. Grubos¢ warstwy uzytkowej ok. 2-3mm.
Catkowita grubos¢ wynosi 13 mm.

Konstrukcja nawierzchni:

. nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13 mm,

. plyta betonowa z betonu C25/30 gr. 15,0 cm,

. podsypka piaskowa 20,0 cm, zageszczona do Is=0,98,

. geowloknina,

. grunt rodzimy.

* podane grubosci warstw odnoszaq sie do grubo$ci zageszczonych.

Parametry nawierzchni poliuretanowej typu natryskowego:

- Grubosc¢ nawierzchni 13mm (grubos¢ nawierzchni na biezni nigdzie nie
powinna by¢ mniejsza niz 90% grubosci warstwy wpisanej w Certyfikacie
Produktu)

- wytrzymatos¢ na rozcigganie >0,4MPa

- Wydtuzenie przy zerwaniu >40%

- Amortyzacja (redukcja) sity 35%-50%

- Odksztalcenie pionowe 0,6-2,5mm

- Scieralnos¢ < 4g

- Tarcie: nawierzchnia sucha i>47 PTV, nawierzchnia mokra >0,5

Nawierzchnia zgodna z wymogami podrecznika World Athletics, a w zakresie
nieobjetym tym podrecznikiem, aby spelniata wymogi PN-EN 14877:2014-02.

W zwiazku z czym niezbedne jest posiadanie dla nawierzchni co najmnie;j:
-certyfikatu World Athletics dla nawierzchni (tzw. Product Certyficate), oraz,

- badan na zgodnos¢ z norma PN-EN 14877:2014-02

- badania potwierdzajace trwalos¢ wyrobu na dziatanie mrozu (mrozoodpornosc).

W zakresie bezpieczenstwa ekologicznego nawierzchnia musi spetniac
wymagania okreslone w normie DIN-6:2014-12 Tereny sportowe — CzeS¢ 6:
Nawierzchnie syntetyczne (badanie pierwiastkow sladowych).

2.3. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni (m.in.:)

1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta,

2. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni,

3. Autoryzacja producenta nawierzchni syntetycznej poliuretanowej,
wystawiona dla wykonawcy na realizowanag inwestycje wraz z potwierdzeniem
gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchni.

3.SPRZET

3.1.0g6lne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace sprzegtu podano w Specyfikacji ,,Wymagania ogélne”

Do uktadania nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
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5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne warunki wykonania Robét

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w czesci dotyczacej "Wymagan
ogOllnych”.

5.2. Spos6b uktadania nawierzchni

Nawierzchnia sktada si¢ z warstwy elastycznej — nosnej. Warstwa nos$na to mieszanina
granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢
warstwg uzytkowa, ktéra stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM.
Czynno$¢ ta wykonuje si¢ poprzez natrysk mechaniczny. Po catkowitym zwigzaniu
mieszaniny malowane linie farbami poliuretanowymi metodg natrysku.

Do wykonczenia powierzchni uzy¢ nalezy gumowych obrzezy (kraweznikow).

5.3. Warunki niezbgdne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Prace powinny by¢ wykonywane przez caty czas instalacji w temperaturze powyzej +7 ° C
oraz przy braku opadéw atmosferycznych.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.0gdblne zasady

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w cz¢sci dotyczacej wymagan
ogdlnych.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) utozenia nawierzchni z ptytek
bezpiecznych oraz jednostka mb (metr biezacy) utozenia kraweznika gumowego
bezpiecznego.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru Robét.

Odbidr nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta
nawierzchni.

8.2. Sposéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia elastyczna powinn posiada¢ jednorodng fakturg zewnetrzng. R6wnosé
nawierzchni powinna miesci¢ si¢ w przedziale +/- 5 mm na tacie 2 m.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czgsci dotyczacej wymagan ogdlnych.

Celem odbioru robot jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
rob6t w odniesionemu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru na podstawie
jej zgtoszenia zamawiajacemu. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z
zamOwieniem oraz obowigzujagcymi normami PN, PN-EN.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlne zasady

Ogolne zasady dotyczace warunkéw ptatnosci podane sg w czesci warunkéw ogdlnych.
9.2.Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca za wykonane nawierzchni bedzie
dokonane zgodnie z warunkami umowy.

E.DOSTAWA I MONTAZ URZADZEN URZADZEN sitowni zewnetrznej dla dzieci
oraz street workout

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z dostawg i montazem urzadzen skoku w dal skoku wzwyz oraz pchnigcia
kula.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacja
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy dostawie i
montazu i obejmujg:

- dostarczenie urzadzen na plac budowy;

- wykonanie wykopéw pod fundamenty;

- wykonanie fundamentéws;

- montaz urzadzen;

- uporzadkowanie terenu.

/

1.3 Wytyczne og6lne wykonania i montazu urzadzen sportowych i

uzupetniajacych elementéw matej architektury:

Wszystkie urzadzenia nalezy na stale zwigza¢ z gruntem za pomoca ocynkowanych kotew
stalowych mocowanych w betonowym fundamencie posadowionym w gruncie zgodnie z
zatozeniami normy.

Nalezy zwroci¢ uwage na usuniecie wszelkich ostrych krawedzi urzadzen, powstaltych w
wyniku wykonczenia w procesie produkcyjnym.

Nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ demontazu niektérych elementéw na okres zimowy.
Wszystkie zainstalowane urzadzenia sportowe i sprzet obowigzkowo powinny posiadaé
dokumenty, atesty i certyfikaty zgodnos$ci potwierdzajace zgodnos$¢ wyrobu z polskimi 1
europejskimi normami dotyczacymi urzgdzen sportowych /muszg spetnia¢ wymogi
bezpieczenstwa i by¢ wykonane zgodnie ze zintegrowanymi polskimi 1 europejskimi
normami oraz powinny by¢ zgodne z warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w
szczegolnosci w przepisach o ogélnym bezpieczenstwie produktéw i przepisach w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placowkach. Powinny
by¢ wykonane z bezpiecznych i1 trwatych

Kazde urzadzenie powinno by¢ oznaczone poprzez zamocowanie tabliczki znamionowej,
na ktorej okreslona bedzie: informacja o producencie, dacie produkcji, numerze seryjnym i
numerze normy, zgodnie z ktérg urzgdzenie wyprodukowano, itp.

Montaz elementéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Projekt przewiduje montaz nast¢pujacych urzadzen podstawowych oraz elementéw
dodatkowych /mata architektura

2. MATERIALY, ZESTAWIENIE SPRZETOW

2.1 Informacje ogélne:

Materialami stosowanymi przy wykonaniu pracy wedtug zasad niniejszej specyfikacji s3:
- Tablice informacyjne — wyréb gotowy, fabrycznie wykonczony wedlug zestawienia lub
wykonany na zaméwienie wg wytycznych projektu;

- Lawki wraz z koszami na $mieci — wyréb gotowy, fabrycznie wykonczony wedlug
zestawienia w opisie technicznym lub wykonany na zaméwienie wg wytycznych projektu;
- Beton na fundamenty — fundamenty prefabrykowane dobrane zgodnie z wytycznym
producenta elementéw i urzadzen lub wykonywane na miejscu — fundamenty o
posadowieniu zgodnym z Polskimi Normami. Beton klasy B15.

2.2 Spis SPRZET()W SPORTOWYCH i uzupeliajacych elementéw matej
architektury:

wg projektu

2.2.5. Tablica informacyjna:

Tablica.

Szczegdtowa tres¢ regulaminu powinna by¢ uzgodniona z Inwestorem.

Zaktada si¢ wykonanie tablicy w nastepujacy sposéb: stupy mocujace plansze¢ w podtozu
powinny by¢ wykonane z litego drewna w formie belek o przekroju 90x90mm
osadzonych minimum 10 cm ponad ziemig na stalowych ocynkowanych stopach. Tablica z
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wydrukiem na folii odpornej na UV, naklejong na ocynkowana blachg¢ stalowa
ocynkowana.

2.2.6. Lawki sportowe segmentowa oraz kosze na Smieci
Teren wyposazy¢ w zestaw 2 tawki 5- miejscowe i 2 kosze na odpadki.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z montazem urzadzen oraz pozostalymi robotami okreslonymi w
rozdziale nalezy wykonywac przy uzyciu nastepujacego sprzetu:

- Lopaty, kilofy, tomy, grabki;

- Poziomice;

- Miotki;

- Klucze specjalistyczne;

- Wiertarki i wkretarki;

- Ubjjaki i zaggszczarki;

- Taczka.

4. TRANSPORT

4.1. Elementy na budowe palcu zabaw powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami
transportu, zeby unikna¢ uszkodzen, odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

4.2. Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do przewozenia betonu.

4.3 Odbiér materiatow. Nalezy sprawdzié:

- Zgodnos¢ ilosciowy 1 jakosciowa dostarczonych urzadzen z wytycznymi projektu;

- Zgodnos¢ danych technicznych elementéw sktadowych, calych urzadzen badz gotowych
wyrobow z dokumentacja projektowa, a w szczegdlnosci zastosowane przekroje, Srednice i
grubosci $cianek elementéw sktadowych;

- Zgodnos¢ kolorystyki urzadzen oraz wykonanie powtok malarskich 1 zabezpieczenia a/k.
5.WYKONANIE ROBOT

Urzadzenia zamontowac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Miejsce prac
montazowych zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przebywania na obszarze prowadzenia
robot 0séb niepowotanych.

Wykopy pod fundamenty powinny znajdowac si¢ w miejscach wg wytycznych producenta.
Wykonanie oraz montaz fundamentéw réwniez wg wytycznych producenta. Montazu
urzadzen dokonywac niezwtocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy (po prawidtowo
wykonanym fundamentowaniu) urzadzen dokona¢ w gruncie na prefabrykowanych
fundamentach zelbetowych zgodnie ze $cistymi wytycznymi producenta urzadzen i
normami. Podczas prac stosowac si¢ do instrukcji montazu danego urzadzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w czesci dotyczace]
Wymagan Ogdlnych.

6.2. Badania materialéw w czasie wykonywania robét
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Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem)
producenta 1 potwierdzeniem zgodno$ci z wymagang normg PN-EN 1176-
1d07,10,11:2009, powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiarow.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania montazu:

a) zgodnos¢ wykonania z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,

b) prawidtowos$¢ wykonania wykopow,

c¢) prawidtowos¢ wykonania fundamentéw,

d) poprawno$¢ ustawienia i montazu urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét jest 1 sztuka dostarczonych i zamontowanych urzadzen i
fundamentéw (w przypadku fundamentéw prefabrykowanych).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czgsci dotyczacej wymagan ogdlnych.
Podstawowym elementem jest skontrolowanie lokalizacji urzadzen zgodnie z projektem
oraz lokalizacji stref bezpieczenstwa wokoét urzadzen zgodnie z projektem.

Celem odbioru robét jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
rob6t w odniesionemu do ich ilos$ci, jakosci 1 wartosci. Gotowos¢ do odbioru na podstawie
jej zgtoszenia zamawiajgcemu. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z
zamowieniem oraz obowigzujacymi normami PN, PN-EN.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w czesci dotyczacej wymagan ogélnych.
F. NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BEZPIECZNA NP.: GUMOWA

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i utozenia
nawierzchni syntetycznej bezpiecznej gumowe;.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
utozeniem nawierzchni bezpiecznej oraz mocowaniem kraweznika bezpiecznego
gumowego.

1.3 Ogolne zasady doboru nawierzchni oraz przygotowania podtoza pod nig.
Nawierzchni¢ na ktérej zlokalizowane zostang urzadzenia zabawowe nalezy wykonac z
ptyt absorbujacych i amortyzujacych upadek z wysokosci minimum 1,3 m wykonanych
zgodnie z dokumentacja projektowq.

Nawierzchnia powinna by¢ przepuszczalna, bezpieczna, certyfikowana. Nawierzchnia
powinna by¢ wykonana z materiatu syntetycznego (granulat gumowy) zgodnego z
wymaganiami dotyczgcymi absorpcji uderzen i wstrzaséw podczas upadku wedtug
standardow europejskich czyli zgodnego z obowigzujacymi normami /PN-EN 1177:2009/
do stosowania na zewnatrz budynkéw. Warstwa podstawowa (dolna) ptyty stuzaca
amortyzacji sity upadku oraz kolorowa czerwona warstwa wierzchnia wykonana z
granulatu SBR stanowigca zewn¢trzng ochrong dla czes$ci amortyzujace;.

W zaleznosci od wymaganej krytycznej wysokosci upadku (HIC) dla kazdego urzadzenia
(okreslonej przez producenta i potwierdzonej certyfikatem zgodnosci), grubos¢ warstwy
absorbujacej upadek zmienia si¢ — zaktada si¢ wykonanie dwdch typéw nawierzchni:
amortyzujacej upadek do wysokosci 1,3m (dla calego terenu). Producent urzadzen ma
obowiazek poda¢ wysokos¢ swobodnego upadku dla kazdego urzadzenia.

Dodatkowo zaleca si¢, aby wykorzystany material charakteryzowaty nast¢pujace cechy:

- zapewnienie najwyzszego bezpieczenstwa poprzez jednorodna, trwalg i elastyczng
budowe;
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- ptyty odporne na wysuwanie lub zdejmowanie przez wandali;

- wysoka przepuszczalno$¢ wody (potaczenia pomiedzy ptytami) pozwalajace na uzycie
urzgdzenia natychmiast po deszczu.

Nawierzchnia bedzie uktadana na podbudowie z jednej warstwy kruszywa naturalnego,
stabilizowanego i zagg¢szczanego mechanicznie oraz ptyty betonowej gr. 10 cm z betonu
B-15.

W celu umozliwienia wtasciwego sptywu wéd opadowych nalezy wykona¢ odpowiednie
spadki w kierunku terenéw zielonych o nachyleniu okoto 1-2%.

Nawierzchnia bezpieczna od strony terenéw zieleni zaklada si¢ wykonanie kraweznika
gumowego bezpiecznego w kolorze czerwonym lub ciemnoszarym mocowanego w
stabilizowanym i wzmocnionym podiozu.

Uwaga: w przypadku zastosowania przez Wykonawce urzadzen zgodnych ze szczegdtowa
specyfikacjg zawartg w projekcie o potwierdzonej i gwarantowanej wysokosci
swobodnego upadku wiekszej niz 1,3 m — nalezy bezwzglednie odpowiednio dostosowac
(zwigkszy¢) grubos$¢ nawierzchni amortyzujacej upadek w strefie bezpieczenstwa danego
urzadzenia rekreacyjnego do wartosci wskazanych w certyfikacie wybranego konkretnego
urzadzenia.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
2.MATERIALY

2.1.Wymagania og6lne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej Specyfikacji 1 dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki
okreslone w przepisach techniczno-budowlanych.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
modutéw wg technologii producenta).

LY,

(Widok przyktadowy)
Konstrukcja nawierzchni:
. nawierzchnia syntetyczna polipropylenowa gr. 1,58cm (wg technologii
producenta),
o ptyta betonowa z betonu B20 12,0 cm,
. podsypka piaskowa 20,0 cm, zagg¢szczona,
. geowldknina,
. grunt rodzimy.

* podane grubosci warstw odnoszq sie do grubosci zageszczonych.

Kolorystyka nawierzchni wg wytycznych inwestora.
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- §cisle wg wytycznych producenta wybranej nawierzchni bezpiecznej oraz wg
wytycznych projektu budowlanego.

2.3. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni (m.in.:)

Ogo6lne wymagania podano w Specyfikacji ,,Wymagania ogélne” Ponadto nalezy
przedstawi¢ m.in.:

- Atest Higieniczny PZH;

- Karte techniczng produktu;

- Potwierdzenie zgodnosci wyrobu z PN-EN 1177:2009;

3.SPRZET

3.1.0g6lne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzegtu podano w Specyfikacji ,,Wymagania ogélne”

Do uktadania nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne warunki wykonania Robét

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w czesci dotyczacej "Wymagan
ogOllnych”.

5.2. Spos6b uktadania nawierzchni

Gotowe plyty nawierzchni bezpiecznej sg uktadane rgcznie w sposob zgodnie z instrukcja
producenta, nalezy przestrzega¢ bezwzglednie warunkow.

Do wykonczenia powierzchni uzy¢ nalezy gumowych obrzezy (kraweznikow).

5.3. Warunki niezbgdne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Prace powinny by¢ wykonywane przez caly czas instalacji w temperaturze powyzej +70C
oraz przy braku opadéw atmosferycznych.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.0gd6lne zasady

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w cz¢sci dotyczacej wymagan
ogdlnych.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) utozenia nawierzchni z ptytek
bezpiecznych oraz jednostka mb (metr biezacy) utozenia krawe¢znika gumowego
bezpiecznego.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0go6lne zasady odbioru Robot.

Odbidr nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta
nawierzchni.

8.2. Sposéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna posiada¢ wymagana grubo$¢ celem zapewnienia bezpieczenstwa
upadkéw z zadanej wysokosci — wysokos$ci nalezy sprawdzi¢ w specyfikacji i karcie
technicznej dla kazdego urzadzenia rekreacyjnego i zabawowego.

Plytki elastyczne powinny posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng. Szczeliny pomig¢dzy
ptytkami nie powinny by¢ wieksze niz ok. Smm (okreslone wg technologii producenta
ptytek).

R6éwnos¢ nawierzchni powinna miesci€ si¢ w przedziale +/- 5 mm na tacie 2 m.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czgsci dotyczacej wymagan ogdlnych.
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Celem odbioru robét jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
rob6t w odniesionemu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Gotowos¢ do odbioru na podstawie
jej zgtoszenia zamawiajgcemu. Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z
zamoOwieniem oraz obowigzujacymi normami PN, PN-EN.

9.PODSTAWA PELATNOSCI

9.1.0gdlne zasady

Ogolne zasady dotyczace warunkéw ptatnosci podane sg w czgsci warunkéw ogdlnych.
9.2.Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca za wykonane nawierzchni bedzie
dokonane zgodnie z warunkami umowy.

G. UKLADANIE KOSTKI BETONOWE]

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t nawierzchniowych z kostki betonowej zwigzanych z
modernizacja kompleksu sportowego ,,Orlik 2012” przy SP 1 w Gniewkowie ul. Torunska
40

1.2. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres rob6t zawartych w projekcie technicznym:

* nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm koloru szarego

na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm z wykorzystaniem materiatu rozbiérkowego
istniejgcego utwardzenia.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda.

Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze
sobg trwale w fazie produkcji.

1.3.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi

normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D-M-

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;j.

2.2.2. Wyglad zewngtrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i
proste,

wklesniecia nie powinny przekraczaé:

— 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

— 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;]

Standardowe wymiary - grubosci:
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— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

—na dlugosci + 3 mm,

— na szerokosci + 3 mm,

—na grubosci = 5 mm.

2.2.4. Wytrzymato$¢ na Sciskanie

Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach (srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢
mniejsza

niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢
mniejsza niz S0MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250
(2]

i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odporno$¢ kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 [2].

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest
wystarczajaca, jezeli:

— prébka nie wykazuje pgknie¢,

— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymatos$ci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie
zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

2.2.7. Scieralnos¢

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1]
powinna

wynosi¢ nie wigcej niz 4 mm.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzegtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 3.3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac si¢:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych sie¢ z
wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na

miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzystac
do

wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki,
szlifierki z

tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe)
z

wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed scieraniem i1 wykruszaniem narozy.
Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom
wilasciwych ST, wymienionych w lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym
IBDiM) wzglednie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inspektora.
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Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac¢ betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogélne”

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ 1 spina taSmg stalowg, co gwarantuje transport
samochodami nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Podloze

Podloze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych stanowi podsypka
piaskowa

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki
brukowej

powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac
krawezniki

uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub obrzeza zgodne z dokumentacjg projektowa
lub zaakceptowane przez Inspektora.

5.5. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie rozsciela si¢
na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspétczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni
z

kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w
stanie wilgotnym, lekki walcami (np. rgcznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos$¢
podsypki.

Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzac¢ uktadanie nawierzchni z kostek
o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.6.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich

uktadania powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa

5.6.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni
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jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0oC do +50C, przy czym jesli
w nocy spodziewane s3 przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

5.6.3. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowe;j
grubosci.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystyczne;j
uktadanych deseni oraz r6znych wymiaréw i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywac przyuczeni brukarze.

5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowe;j)
z

ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnos$ci powierzchniowe
mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdluznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na
kostki

cale.

5.7. Spoiny

Szerokos¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm
do Smm. Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi
zaprawg

cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o
grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po
uplywie od 2 tygodni (przy temperaturze sredniej otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3
tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do
uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ,,Wymagania ogélne” .

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z dokumentacja
projektowg i odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych

1 podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.5
niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega

na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami
6.4.1. Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z
tolerancja

+0,5%.

6.4.2. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowe;j
kostki

brukowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,,Wymagania ogélne” .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:,

— wykonanie podsypki,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania

og0lne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie podsypki,

— utozenie 1 ubicie kostki,

— wypetnienie spoin,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

H. ROBOTY DEMONTAZOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z demontazem zuzytych urzadzen zabawowych

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV), m.in.:

45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terendw zielonych

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
demontazem starych zniszczonych urzadzen zabawowych .

Projekt przewiduje:

- usunigcie istniejgcej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego;
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- Zatadowanie reczne i/lub mechaniczne na samochdd transportowy ;
- Wywiezienie w miejsce wskazane przez Zamawiajacego;

2. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac demontazowych powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu (w zaleznosci od zakresu wymaganych
prac)Sprzet mechaniczny, fopaty, szpadle, grabki, taczka, samochdd.

3. WYKONANIE ROBOT - wymagania dotyczace wykonania prac demontazowych.
Wymagania dotyczace wykonania robdt s3 nastepujace:

— teren po wykonaniu rob6t demontazowych winien zosta¢ uporzadkowany, oczyszczony z
gruzu i zanieczyszczen,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola w czasie wykonania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— prawidlowego wykonczenia terenu,

— gestosci zasiewu nasion,

5. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonania.

6. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami
Zamawiajacego, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne oraz nastapi uporzadkowanie terenu realizacji zadania.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania prac demontazowych obejmuje:

— roboty przygotowawcze: demontaz urzadzen, oczyszczenie terenu, wykonanie siewu i
lub wykonanie podtoza piaskowego.

Opracowat:
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