OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Budynek socjalny zakres remontu:

Roboty remontowe zewnetrzne:

- wykonanie nowego pokrycia dachu wraz z wymiang rynien i rur spustowych,
- odtworzenie instalacji odgromowej na dachu,

- likwidacja $wietlikéw dachowych,

- remont elewacji budynku poprzez wyczyszczenie desek elewacyjnych oraz ponowne malowanie,
- wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej,

- wymiana elementéw wentylacyjnych na elewacji,

- montaz os$wietlenia na elewacji,

- montaz zadaszenia nad wejsciem do budynku od strony wschodniej,

- naprawa chodnika wokét budynku,

Roboty remontowe wewnetrzne:

- wymiana sufitéw z ptyt OSB,

- wymiana podtég z ptyt OSB,

- wykonanie nowych wykfadzin,

- wykonanie tapet wodoodpornych na scianach,

- wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej,

- wymiana umywalek, ustepow i kabin natryskowych wraz z armaturg,

- montaz nowych opraw oswietleniowych,

- montaz alarmu.

2. Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 19,10x32,10m:

Projektowany remont polega na demontazu i utylizacji istniejacej nawierzchni poliuretanowej boiska wraz z warstwami podbudowy, dre-
nazu oraz wyposazenia tj. koszy do koszykowki, a nastepnie wykonaniu nowej podbudowy oraz nawierzchni poliuretanowej bez zmiany
wymiaréw wg ponizszego uktadu warstw:

Konstrukcja nawierzchni poliuretanowe;j
" Podtoze gruntowe pod warstwy konstrukcyjne

Po rozbidrce istniejacych nawierzchni oraz utozeniu na niej geowtdkniny, nalezy wykona¢ podsypke piaskowa o grubosci okoto 20 cm
(podsypke piaskowg zagescic¢ do 1s=0,98).

" Warstwa konstrukcyjna

Przystepujac do wykonania betonowego poditoza pod nawierzchnie poliuretanowg nalezy zastosowac¢ krawezniki chodnikowymi o wym.
6x30x100cm (pomalowane natryskowo), ktérego gérna krawedz powinna wystawaé 1 cm ponad nawierzchnie poliuretanowa. Ptyte pod-
budowy gr. 15,0 cm nalezy wykonac¢ z betonu C25/30. Odchyiki mierzone fatg dtugosci 2 m nie powinny przekracza¢ 2 mm. Podtoze po-
winno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, bfota, piasku.

Impregnacje podtoza wykonuje sie recznie za pomocg watka lub mechanicznie przez natrysk pistoletem. Impregnat jest produktem jed-
nosktadnikowym.

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo - gumowa o grubosci warstwy 13 mm. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o
zwartej strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni boisk, biezni itp. Nawierzchnia ta posiada charakteryzujaca sie wysokim stopniem
elastycznosci i sprezystosci, co zapewnia znakomite pochtanianie energii udarowej, chronigc tym narazone na kontuzje stawy.
Nawierzchnia ta sktada sie z warstwy elastycznej - no$nej. Warstwa nosna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretano-
wego. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowa, ktorg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM.
Czynnos¢ ta wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny. Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny malowane linie farbami poliuretanowymi
metoda natrysku. Grubos¢ warstwy uzytkowej ok. 2-3mm.

Catkowita grubos$¢ wynosi 13 mm.

Konstrukcja nawierzchni:

" nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13 mm,

" ptyta betonowa z betonu C25/30 gr. 15,0 cm,

" podsypka piaskowa 20,0 cm, zageszczona do 1s=0,98,

" geowtdknina,

" grunt rodzimy.

Parametry nawierzchni poliuretanowej typu natryskowego:

- Grubos¢ nawierzchni 13mm (grubos$é nawierzchni na biezni nigdzie nie powinna by¢ mniejsza niz 90% grubosci warstwy wpisanej w
Certyfikacie Produktu)

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie >0,4MPa

- Wydtuzenie przy zerwaniu >40%

- Amortyzacja (redukcja) sity 35%-50%

- Odksztatcenie pionowe 0,6-2,5mm

- Scieralnos¢ < 4g

- Tarcie: nawierzchnia sucha i>47 PTV, nawierzchnia mokra >0,5

" Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego:

- dwa kosze do gry w koszykowke,

- stupki uniwersalne aluminiowe do gry w siatke i tenisa, owalne z zewnetrznym naciagiem srubowym do siatki. Tuleje do mocowania
stupkéw zabetonowaé w odlegtosci 1,00m od osi boiska.

" Oswietlenie boiska wielofunkcyjnego

- w ramach remontu boiska wielofunkcyjnego nalezy wymieni¢ istniejagce oprawy oswietleniowe na naswietlacze LED typu TMN-250W
lub réwnowazne.Przewiduje sie 15 kpl. opraw LED.

3. Teren wokot boiska oraz zaplecza socjalnego:

" Istniejgca nawierzchnia terenu utwardzonego z kostki betonowej planowana do przetozenia z czyszczeniem catosci kostki betonowej,
oraz okoto 15% powierzchni nowa kostka.

" Montaz dwoch tawek oraz koszy na $mieci,

4. Park street Workuto :

Urzadzenie wzmacnia miesnie klatki piersiowej, plecow, ramion, barkéw i brzucha. Poprawia koordynacje ruchowa, zmyst réwnowagi.
W skiad zestawu wchodzi:
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- drabinka pionowa,

- drazek z uchwytami,

- drazki wysokie,

- drazki niskie,

- drazek.

Urzadzenie street workout: wymiary strefy bezpieczenstwa 10,22x5,40m;

Nawierzchnia street workout:

Nawierzchnia - bezpieczna, z granulatu SBR standardowo wystepujgca w elementach o wymiarach 500x500mm lub w postaci puzzli.
Nawierzchnia musi by¢ wodoprzepuszczalna, sktadac¢ sie z jednolitej mieszaniny granulatu gumowego oraz kleju poliuretanowego. Piyt-
ka powinna by¢ pokryta warstwa kolorowego granulatu SBR w kolorze zielonym.

Krawezniki bezpieczne to krawezniki gumowe wykonane z materiatu analogicznego jak nawierzchnia bezpieczna - krawezniki mocowane
i stabilizowane w fawie betonowe;j.

5.4. Instalacja monitoringu

Przewiduje sie zainstalowanie 4 kamer typu HFW3849T1-AS-PV-028B-S4 lub rownowaznych na wskazanym na planie stupie oswietle-
niowym. Z uwagi na odlegto$¢ >100 m nie mozemy zastosowac skretek komputerowych. Do potgczenia kamer z punktem dostepowym
CCTV nalezy utozy¢ Swiattowdd.

Na stupie nalezy zainstaowac¢ skrzynke przytgczeniowa.

Przykiad realizacji skrzynki hermetycznej instalowanej na stupie, mogacy stanowi¢ gotowe rozwigzanie, przedstawiono ponize;j.
Zestawienie elementow:

R90603 - Szafka hermetyczna 250/310/145 mm

R90610D - Uchwyt do montazu szafki na stupie

N29973 - Switch przemystowy PoE ULTIPOWER 124P

N93326 - Zasilacz impulsowy MDR-60-48

L5402 - Puszka abonencka ULTIMODE TB-02B

L3555 - Pigtail jednomodowy ULTIMODE PG-55S, 1xLC

L4355 - Adapter jednomodowy ULTIMODE A-555D 2xLC-2xLC

L3215 - Patchcord jednomodowy ULTIMODE PC-515S SC-LC - 2 sztuki
E1412_1 - Przewdd NETSET U/UTP PE 5e czarny, skretka zewnetrzna
L76004 - Kabel swiattowodowy uniwersalny ULTIMODE UNI-4SM-A

Wykonanie pitkochwytu pomiedzy boiskiem do pitki noznej, a terenem przy zapleczu socjalnym o wys. 4,00m i dt. 21,50m.
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