Projekt budowlany przebudowy drog gminnych
w m. Rybowo.



OPIS TECHNICZNY DO PRZEBUDOWY DROG
GMINNYCH w m. RYBOWO Gm. GOLANCZ na
dzalkach:

Droga nr 1 dzialki: 268, 279, 314/3, 101
Droga nr 2 dzialka: 268
Droga nr 3 dzialka: 272



SPIS TRESCI

1. Opis techniczny.
2. Opisowy przedmiar robot
3. Spis rysunkow:

Rys. Nr 1A - Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500.
Rys. Nr 1B - Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500.
Rys. Nr 2, 2A, 2B — Profil podtuzny.

Rys. Nr 3, 3A — Przekroje konstrukcyjne drogi gminne;.

Rys. Nr 4 - Przekroje konstrukcyjne.

Rys. Nr 4A — Przekroje konstrukcyjne — szczegoty.

Rys Nr 5 - Rys. kontr. studni chtonne;.

Rys. Nr 6 - Inwentaryzacja oznakowania.

Rys. Nr 7 - Projekt statej organizacji ruchu.

4. Oswiadczenie projektanta.
5. Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia o przynaleznosci do PIIB.



I. Podstawa opracowania.

[—

. Umowa z Urzedem Miasta i Gminy Gotancz.

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2

marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Katalog typowych konstrukcji drogowych.

4. Szczegbdtowe warunki techniczne dla znakoéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1
warunki ich umieszczania na drogach.

5. Plan sytuacyjno-wys. w skali 1:500

6. Pomiary w terenie — inwentaryzacja przekrojow, zjazdow,

zadrzewienia i oznakowania.

W

II. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy
na przebudowe nawierzchni drog gminnych w m. Rybowo na dziatkach:
272,101, 268, 279, 314/3 oraz przebudowe wjazdow i ciggdw pieszo-
manewrowych na placu w centrum wsi.

Przebudowywane drogi projektuje si¢ na ruch KR1.

III. Opis stanu istniejacego.

Drogi gminne w m. Rybowo sg drogami dojazdowymi do gospodarstw
rolnych, pol, remizy strazackiej 1 Swietlicy wiejskiej. Istniejgca
nawierzchnia na tych drogach jest r6znorodna: thuczniowa, zwirowa 1
brukowcowi. Chodniki przy w/w drogach nie spetniajg wymagan
bezpieczenstwa ruchu pieszych, sg z r6znych materiatow ( phytki
chodnikowe betonowe, kostka polbrukowa, ptyty azurowe, thuczen, zwir)

e Szer.jezdniod 2,5 - 4,00m
e Szer. chodnikow 1,0 — 2,50 m
e Szer. poboczy 1,5—-3,0 m

Stan nawierzchni w kresie letnim powoduje duze zapylenie, natomiast w
okresie wiosenno-jesiennym korpus drogi nawadnia si¢ 1 wystepuja
zastoiska wodno-btotne. Utrudnia to znacznie ruch pojazdow, sprzetu



rolniczego 1 ruch pieszych. Wymienione drogi gminne faczg si¢ z droga
powiatowg Pawtowo Zonskie — Gotancz.

IV. Opis stanu projektowanego.

W ramach przebudowy drég gminnych w m. Rybowo zadanie podzielono
na pi¢¢ elementdow 1 obejmujg one nastepujace zakresy:

e Droganr 1 — wg. projektu zagospodarowania terenu rys 1A
potozona na dziatkach: 101, 268, 279, 314/3 (skrzyzowanie z dr.
powiatow3q)

Na tym odcinku drogi gminnej uregulowano ruch pojazdoéw
samochodowych, pieszych i wydzielono miejsca do manewrowania
pojazdow.

Na odc. Od KM 0+000 do KM 0+030 od skrzyzowania z dr. powiatowa
podzielono jezdni¢ na dwa pasy ruchu, rozdzielone wysepka o szer. 1,50
m.

Na odc. Od KM 0+000 do KM 0+060 teren przylegly zagospodarowano
projektujac chodniki 1 ciggi pieszo-manewrowe. Zaprojektowano rowniez
wjazdy do przylegtych posesji 1 obiektow uzytecznosci publiczne;.
Promienie na skrzyzowaniach i promienie wyokraglen zataman krawedzi
jezdni dostosowano do wymagan wytycznych projektowych.

Droga nr 1 w planie nie zmienia przebiegu, dt. odcinka to 130 m.

e Droga nr 2 — wg. projektu zagospodarowania terenu rys 1B
potozona na dziatce 268 w ramach projektowanego zadania nie
zmienia przebiegu w planie. O$ przebudowywanej drogi wpisuje
si¢ w istniejacy.

Droga nr 2 to odc. Prosty o di. 126 m.

e Droga nr 3 — wg planu zagospodarowania terenu rys 1B polozona
na dziatce 279 w ramach projektowanego zadania nie zmienia
przebiegu w planie. O$ przebudowywanej drogi wpisuje si¢ w
istniejaca.

Droga nr 3 sktada si¢ z dwoch odcinkow prostych 1 tuku o
promieniu R=18m. Dlugo$¢ drogi 134 m.

e Chodniki, utwardzone pobocze, wjazdy w centrum wsi Rybowo na
drodze powiatowej Pawtowo Zonskie — Gotancz na dziatce nr 101.
wg. projektu zagospodarowania terenu rys 1A.

W ramach opracowania objeto projektem rozwigzanie ruchu
pieszego, postoju pojazdow i odprowadzenie wody z zastoisk przy
krawedzi jezdni.



Projektuje si¢ chodnik szer. 1,50 m odsunigty od jezdni od 1,0 — 2,0
m.

1. Projektowana niweleta.

Profile podtuzne drog pokazano na rys 2, 2A, 2B.

Droge w profilu podtuznym zaprojektowano tak, aby wyeliminowac
lokalne deformacje niwelety 1 umozliwi¢ zastosowanie przyjete]
technologii. Przebudowywana droga przebiega w obszarze zabudowanym
w zwiazku z powyzszym podczas projektowania niwelety dazono do
uzyskania mozliwie najwigkszych pochylen podtuznych na w/w odcinkach
w celu sprawnego odprowadzenia wod opadowych, przy jednoczesnym
umozliwieniu dowigzania si¢ do istniejacych zjazdow do poses;ji.

2. Przekroje normalne.

Przekroje normalne wraz z podanymi konstrukcjami przedstawiono na rys.
nr 3, 3A.

3. Parametry geometryczne.
3.1. Przekroj poprzeczny.

A. Droga nr 1 posiada przekréj uliczny no doc. Od KM 0+000 do Km
0+072 przy czym:
e Odc. Od KM 0+000 do KM 0+030 dwujezdniowy z wyspa
rozdzielajacg szer. 1,50 m 1 szerokoscig jezdni 2x 4,50m
e Odc. Od KM 0+030 do KM 0+072 jednojezdniowy o zmiennej
szerokosci jezdni od 9,0m do 5,5 m
e Odc. Od KM 0+072 do Km 0+100 przekrdj drogowy,
jednojezdniowy szer. jezdni 5,5 m
e KM 0+100 do KM 0+130 — skrzyzowanie z drogami Nr 2 i Nr 3
— szer. jezdni zmienne od 5,50 m do 4,00 m
B. Droga Nr 2 1 Nr 3 posiadaja przekroj drogowy jednojezdniowy o szer.
4,00 m.

3.2. Pochylenie poprzeczne.

Pochylenie poprzeczne nawierzchni daszkowe 2% na prostych 1
zatamaniach, na tukach 2% jednostronne.

3.3 Odprowadzenie wody.



Odprowadzenie wody po terenie z zastosowaniem ciekoOw betonowych
1 2 studni chtonnych wg. projektu zagospodarowania terenu rys 1A i
1B.

4. Konstrukcja nawierzchni wg rys 4, 4A.
Projektuje si¢ dla ruchu KR-1.
4.1. Konstrukcja nawierzchni na jezdniach:

e W-twa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm.
e W-twa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 3 cm.

e Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 1 40/60
stabilizowanego mechanicznie gr. 7 cm i 12 cm (wg rys.
kontr.)

4.2. Konstrukcja nawierzchni na chodnikach:

e Nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr. 6 cm
e Podsypka cem-piask 1:4 gr.3 cm
e Warstwa odcinajgca z piasku $redniego gr. 5 cm

4.3. Konstrukcja nawierzchni na wjazdach, ciggach pieszo-manewrowych 1
miejscach postojowych:

e Nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr. 8 cm
e Podsypka cem-piask 1:4 gr. 3 cm

e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech.
0/31,5 gr. 15 cm

5. Pobocza.

Pobocza wykona¢ jako gruntowe po dwoch stronach drogi o szer. 1,0 m. i
spadku poprzecznym 5%. Wzdtuz krawedzi umocni¢ ttuczniem gr. $r. 6
cm. na szer. 0,5 m.

6. Roboty ziemne.

Wykonanie robot ziemnych realizowanych w ramach przebudowy drogi
gminnej polega na :
— zdjeciu warstwy humusu o $redniej grubosci 15¢cm. na
projektowanych wjazdach gospodarczych
— uzupelnienie poboczy 1 skarp rowow



Roboty nalezy zacza¢ od zdjecia warstwy humusu. Humus przeznaczony do
wykorzystania robotach ziemnych nalezy spryzmowac¢ w bezposredniej

bliskosci robot. Stosowane grunty powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
PN-S-02205.

7. Odwodnienie.

Wody opadowe z nawierzchni przewiduje si¢ odprowadzi¢ powierzchniowo.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006r. w
sprawie warunkow, jakie nalezy spelnia¢ przy odprowadzeniu Sciekow do
wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska naturalnego wody

§ 19.1.2. Wody opadowe lub roztopowe pochodzace z nawierzchni drég
gminnych, moga by¢ wprowadzane do wdd lub do ziemi bez oczyszczania.

8. Organizacja robdt.

Na czas robot oznakowanie zgodne z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu sporzadzonym przez wykonawce robot.

9. Urzadzenia obce.

Roboty w obrebie urzadzen obcych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami
BHP oraz w uzgodnieniu z lokalnym zarzadca sieci. Prace w obrebie
urzadzen obcych nalezy prowadzi¢ recznie.

V. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegolowymi specyfikacjami
technicznymi.

VI. Dzialania w zakresie ochrony srodowiska.

Docelowa eksploatacja drogi po przebudowie spowoduje ztagodzenie
ucigzliwosci srodowiskowych t.j.:

— zmniejszenie hatasu powstajacego podczas ruchu pojazdow —
roOwna nawierzchni jest cichsza 1 zwigksza ptynnos¢ ruchu,



— zmniejszenie 1losci zanieczyszczen gazowych ze spalania paliw
samochodowych dzigki uptynnieniu ruchu pojazdow,

— uporzadkowanie sptywu wéd opadowych poprzez uregulowanie
spadkow poprzecznych 1 podtuznych,

— przeprowadzenie segregacji powstatych odpadoéw po
rozbiodrkach 1 pracach budowlanych,

— przeprowadzenie rekultywacji terenu po przeprowadzeniu prac
budowlano-remontowych,

VII. Stala organizacja ruchu.

Organizacja ruchu obj¢ta oddzielnym opracowaniem rys. 7



OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA

Stosownie do zapiséw art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
( tekst jednolity Dz.U. 2006, nr 156 poz. 1118 z p6zn. zmianami )

Oswiadczam, ze :
Nazwa projektu budowlanego : Przebudowa drég gminnych w m. Rybowo
Inwestor : Urzad Miasta i Gminy Gotfancz

ul. Dr Piotra Kowalika 2
62 — 130 Gotancz

Adres inwestycji : Rybowo
dz. nr 101, 268, 279, 314/3, 272

Data opracowania : listopad 2009 rok

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

mgr inz. Anna Chatko
UAN-8345/960/91
GP-N-7342d/10/98



