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1. WSTÆP 

 

1.1 Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce 

wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z ustawieniem obrze¿y betonowych w ramach 
przebudowy drogi gminnej w m. Morakowo. 
 

1.2 Zakres stosowania SST 

 
Szczegóùowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objêtych SST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ prowadzenia robót przy ustawieniu 

obrze¿y betonowych jako obramowania chodników i obejmuj¹: 

- ustawienie obrze¿y betonowych 8x30x100 cm na podsypce piaskowej grubo�ci 3 cm 

wzdùu¿ chodników, 
 

1.4 Okre�lenia podstawowe 

 

1.4.1 Obrze¿a betonowe s¹ to betonowe elementy prefabrykowane oddzielaj¹ce chodnik od 
pobocza lub pasa gruntowego. 
 

1.4.2 Pozostaùe okre�lenia podane w niniejszej SST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi 

odpowiednimi normami oraz SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne�. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�ã wykonania robót oraz za zgodno�ã 

z Dokumentacj¹ Projektow¹, SST i poleceniami In¿yniera. Ogólne wymagania dotycz¹ce 

robót podano w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne�. 
 

2. Materiaùy 
 
Materiaùami stosowanymi przy wykonaniu robót zwi¹zanych z ustawieniem obrze¿y 

betonowych na podsypce piaskowej, wg zasad niniejszej SST s¹: 
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2.1. Obrze¿a betonowe - powinny odpowiadaã wymaganiom BN-80/6775-03 �Prefabrykaty 

budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 

Krawê¿niki i obrze¿a chodnikowe�. 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania obrze¿y betonowych w budownictwie drogowym 

jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnion¹ jednostkê. 

Nale¿y zastosowaã obrze¿e wysokie 8x30x100 cm gatunku 1. 
Do produkcji obrze¿y nale¿y u¿yã beton wg PN-B-06250, klasy B30. 
Beton u¿yty do produkcji krawê¿ników powinien charakteryzowaã siê: 

- nasi¹kliwo�ci¹ poni¿ej 5 %, 
- mrozoodporno�ci¹ i wodoszczelno�ci¹, zgodnie z norm¹ PN-B-06250, 
- �cieralno�ci¹ na tarczy Boehmego ≤ 3mm 

 

2.2. Piasek na podsypkê piaskow¹ - powinien odpowiadaã wymaganiom PN-B-11113:1996 
"Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek". 
 

2.3. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypeùnienia spoin miêdzy obrze¿ami  

- cement portlandzki - odpowiadaj¹cy wymaganiom PN-EN 197-1:2002 Cement. 
Skùad, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz¹ce cementów powszechnego u¿ytku, 

- piasek - nale¿y stosowaã drobny, ostry piasek odpowiadaj¹cy wymaganiom  
PN-B-11113:1996 "Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek", 

- woda - nale¿y stosowaã wodê odpowiadaj¹c¹ wymaganiom PN-88/B-32250 
�Materiaùy budowlane. Woda do betonów i zapraw�. 

 

3. Sprzêt 

 

3.1. Roboty zwi¹zane z wbudowaniem obrze¿y betonowych wykonane bêd¹ rêcznie. 

 

3.2. Betoniarka - wykonanie zaprawy cementowo-piaskowej. 

 

4. Transport 
 

4.1. Obrze¿a betonowe - transport i skùadowanie na miejscu wbudowania zgodnie  
z BN-80/6775-03 arkusz 1 �Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania�. 
 

4.2. Piasek na podsypkê piaskow¹ pod obrze¿a betonowe i do zaprawy cementowo-piaskowej 
transportowany mo¿e byã dowolnymi �rodkami transportu (wskazane - samowyùadowcze 

�rodki transportu) zaakceptowanymi przez In¿yniera. 
 

4.3. Cement do zaprawy cementowo-piaskowej transportowany bêdzie �rodkami transportu 
przewidzianymi do przewo¿enia tego typu materiaùów. 
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5. Wykonanie robót 

 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne�. 
 

5.2 Zakres wykonywanych robót 

 

5.2.1 Zakup i transport materiaùów przewidzianych do wykonania robót w pkt. 2 

niniejszej SST. 

 
Miejsca pozyskania niezbêdnych materiaùów musz¹ uzyskaã akceptacjê In¿yniera. Transport 

materiaùów na miejsce wbudowania opisano w pkt. 4 niniejszej SST. 
 

5.2.2 Wyznaczenie geodezyjne odcinków osadzenia obrze¿y betonowych 

 
Wykonawca dla wùasnych potrzeb mo¿e wyznaczyã i zastabilizowaã dodatkowe punkty 

sytuacyjno - wysoko�ciowe niezbêdne mu do wykonania robót. 
Wyznaczenie takich punktów odbêdzie siê w oparciu o punkty wcze�niej zastabilizowane 

przez sùu¿by geodezyjne. 
 

5.2.3 Oznakowanie prowadzonych robót 

 
Oznakowanie prowadzonych robót  nale¿y wykonaã zgodnie z �Instrukcj¹ oznakowania robót 

prowadzonych w pasie drogowym�. 
 

5.2.4 Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrze¿a betonowe na podsypce 

piaskowej  

 
Powy¿sze roboty wykonane bêd¹ rêcznie. 
Dopuszczalne odchylenia w gùêboko�ci wykonanego koryta wynosz¹  1 cm. Dopuszczalne 
odchylenia od projektowanej niwelety obrze¿a nie powinny przekraczaã 0,5 %. 
 

5.2.5 Wykonanie podsypki piaskowej i osadzenie obrze¿a betonowego 

 
Podsypka piaskowa pod obrze¿a wykonana bêdzie rêcznie. Wykonanie podsypki polega na 

roz�cieleniu w korycie gruntowym warstwy piasku grubo�ci 3 cm. 
 
Wbudowane obrze¿a nale¿y obsypaã gruntem od strony przeciwnej ni¿ wykonywany 

chodnik. 

5.2.6 Wypeùnienie spoin miêdzy obrze¿ami zapraw¹ cementowo-piaskow¹ 

 
Spoiny miêdzy obrze¿ami po oczyszczeniu nale¿y wypeùniã zapraw¹ cementowo-piaskow¹, 
przy u¿yciu 300 kg cementu na 1 m

3 piasku. Materiaùy do wykonania zaprawy opisano  
w punkcie 2.3. niniejszej SST. 
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6. Kontrola jako�ci robót 

 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne�. 
 

6.1 Kontrola jako�ci materiaùów 

 
Obrze¿a betonowe powinny pod wzglêdem jako�ci odpowiadaã wymaganiom BN-80/6775-03 
�Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawê¿niki i obrze¿a chodnikowe�. 
 
Wykonawca dostarczy do badañ laboratoryjnych 1 sztukê obrze¿a na 300 m wykonanego 

wbudowania. Koszt badañ pokrywa Wykonawca. 

6.2 Kontrola w trakcie robót 

 

6.2.1 Sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania obrze¿a. 
 

6.2.2 Sprawdzenie prawidùowo�ci wykonania wykopu pod obrze¿e betonowe. 

 

6.2.3 Kontrola prawidùowo�ci wykonania podsypki piaskowej 

 

6.2.4 Kontrola ustawienia obrze¿y betonowych: 

 
 zgodno�ã z Dokumentacj¹ Projektow¹ usytuowania w planie, 
 zgodno�ã niwelety wykonanego obrze¿a z Dokumentacj¹ Projektow¹. 
 
Dopuszczalne odchylenia od dokumentacji podano w punkcie 5 niniejszej SST. 
 

7. Obmiar robót 

 
Jednostk¹ obmiaru jest 1 metr ustawionego obrze¿a betonowego na podstawie Dokumentacji 

Projektowej i pomiaru w terenie. 
Ogólne zasady obmiaru podano w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne�. 
 

8. Odbiór robót 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne�. 

9. Podstawa pùatno�ci 

 
Ogólne wymagania dotycz¹ce pùatno�ci podano w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne�. 
Pùatno�ã za metr ustawionego obrze¿a na podstawie obmiaru i atestów producenta materiaùów 

oraz oceny jako�ci wykonanych robót. 
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Zgodnie z Dokumentacj¹ Projektow¹ nale¿y wykonaã: 

- ustawienie obrze¿y betonowych 6x30x100 cm na podsypce piaskowej grubo�ci 3 cm 

wzdùu¿ chodników. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- zakup, transport i skùadowanie materiaùów przewidzianych do wykonania robót, 
- oczyszczenie obrze¿y pochodz¹cych z rozbiórki, 
- wyznaczenie odcinków wykonywanego obrze¿a, 
- oznaczenie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
- wykonanie koryta gruntowego pod obrze¿e chodnikowe na podsypce piaskowej, 
- wykonanie podsypki piaskowej pod obrze¿a, 
- ustawienie obrze¿y betonowych, 
- wypeùnienie spoin miêdzy obrze¿ami, 
- zasypanie i zagêszczenie gruntu przy ustawionych obrze¿ach betonowych od strony 

zewnêtrznej, 
- uporz¹dkowanie miejsca prowadzenia robót. 
 

10. Przepisy zwi¹zane 

 
Katalog Szczegóùów Drogowych Ulic, Placów i Parków Miejskich - Centrum Techniki 
Budownictwa Komunalnego. 
 
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 

wymagania i badania. 
BN-80/8775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni, 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawê¿niki  
i obrze¿a. 

PN-B-11113:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skùad, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz¹ce 

cementów powszechnego u¿ytku 
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaênika zagêszczenia 

gruntu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


