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1. Wstêp 
 

1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce 

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych elementów dróg, ogrodzeñ i przepustów w ramach 
przebudowy drogi gminnej w miejscowo�ci Morakowo.  
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegóùowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objêtych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ wykonania robót rozbiórkowych oraz 

ponownego u¿ycia odzyskanych materiaùów w ramach przebudowy drogi gminnej  
 w miejscowo�ci Morakowo wraz z wywozem materiaùów w miejsce wybrane przez 

Wykonawcê i obejmuj¹: 
 - rozebranie krawezników 15x30 
 rozebranie podbudowy z kamiennej kostki brukowej
-    rozebranie chodnika z plytek (z wywozem na odl. 2km),

 rozfkskebranie podbudowy z trylinki (z wywozem na odl. 2km), 
 rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (50% na odl. 2km, 50% (w miejsce 

wskazane przez Wykonawce), 
 rozebranie nawierzchni z trylinki (z wywozem na odl. 2km), 
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  
 

 Uwaga: 

 materiaùy rozbiórkowe po przejrzeniu i posortowaniu winien Wykonawca odtransportowaã na 

skùadowiska przy zachowaniu przepisów odno�nie ochrony �rodowiska, 

  wymienione materiaùy( trylinka, kostka kamienna, 50% kostki betonowej brukowej � zgodnie z  

      Przedmiarem robót) nale¿y wywie�ã na odlegùo�ã 2km na Skùadowisko wskazane przez Kierownika  

      Projektu. 

 tablice, tarcze i sùupki do znaków drogowych nale¿y wywie�ã na skùadowisko w m. Sùawoborze � 15km 

 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

 

Okre�lenia podane w niniejszej SST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi normami  
i SST D.00.00.00."Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za zgodno�ã 

z Dokumentacj¹ Projektow¹, SST i poleceniami In¿yniera. Ogólne wymagania dotycz¹ce 

robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 

2. Materiaùy 
 

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów 

 
Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania, podano w SST 

D.00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt. 2. 
 
2.2. Rusztowania 

 
Rusztowania robocze przestawne przy rozbiórce przepustów i wiat autobusowych mog¹ byã 

wykonane z drewna lub rur stalowych w postaci: 
 rusztowañ kozùowych, wysoko�ci od 1,0 do 1,5 m, skùadaj¹cych siê z le¿ni z bali (np. 12,5 

x 12,5 cm), nóg z krawêdziaków (np. 7,6 x 7,6 cm), stê¿eñ (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z 
desek, 

 rusztowañ drabinowych, skùadaj¹cych siê z drabin (np. dùugo�ci 6 m, szeroko�ci 52 cm), 

usztywnionych stê¿eniami z desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na których szczeblach (np. 3,2 x 6,3 

cm) ukùada siê pomosty z desek, 
 przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych �rednicy od 38 do 63,5 mm,  

o wymiarach klatek okoùo 1,2 x 1,5 m lub pùaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur 

stalowych �rednicy 108 mm i k¹towników 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 x 7 mm), o wymiarach 

klatek okoùo 1,1 x 1,5 m, 
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 rusztowañ z rur stalowych �rednicy od 33,5 do 76,1 mm poù¹czonych ù¹cznikami  
w ramownice i kratownice. 

 Rusztowanie nale¿y wykonaã z materiaùów odpowiadaj¹cych nastêpuj¹cym normom: 
 drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [2], PN-D-96002 [3] lub innej 

zaakceptowanej przez In¿yniera, 
 gwoêdzie wg BN-87/5028-12 [8], 
 rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lub innej zaakceptowanej przez 

In¿yniera, 
 k¹towniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowanej przez In¿yniera. 
 

3. Sprzêt 
 

Roboty zwi¹zane z rozbiórk¹ elementów dróg i ulic bêd¹ wykonywane mechanicznie  
i rêcznie. Wykonawca powinien posiadaã nastêpuj¹cy sprzêt: 

- spycharki, 
- zrywarka do nawierzchni, 
- mùoty pneumatyczne, 
- ùadowarki, 
- dêwigi, 
- samochody ciê¿arowe, 

Do zrywania nawierzchni z brukowca i z mieszanek mineralno-bitumicznych nale¿y u¿yã 

zrywaków bêd¹cych na wyposa¿eniu spycharek i równiarek. 

4. Transport 
 

Materiaùy uzyskane z rozbiórki mog¹ byã przewo¿one dowolnymi �rodkami transportu 

zaakceptowanymi przez In¿yniera dla danego asortymentu materiaùu rozbiórkowego. 

5. Wykonanie robót 
 

5.1. Ogólne warunki wykonania robot 
 

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót przy rozbiórkach elementów dróg 
 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeñ i przepustów obejmuj¹ usuniêcie z terenu 

budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacj¹ 

projektow¹. 
 
5.2.1. Wyznaczenie elementów dróg i ulic przeznaczonych do rozbiórki nale¿y wykonaã na 

podstawie Dokumentacji Projektowej. 
 
5.2.2. Rozbiórka nawierzchni z brukowca, betonu i z mieszanek mineralno-

bitumicznych. 
 

Powy¿sze roboty nale¿y wykonaã zrywark¹. Materiaù uzyskany z rozbiórki nawierzchni  
z kostki kamiennej nie powinien byã mieszany w trakcie wykonywanych robót, transportu i 

skùadowania z innymi materiaùami rozbiórkowymi. 
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5.2.3. Rozbiórka krawê¿ników, obrze¿y, chodników i znaków drogowych 
 

Powy¿sze roboty nale¿y wykonaã rêcznie. £awy betonowe pod krawê¿nikami nale¿y rozebraã 

przy pomocy mùotów pneumatycznych.  
 
5.2.4. Rozbiórka przepustów 

 
W przypadku robót rozbiórkowych przepustu nale¿y dokonaã: 
 odkopania przepustu, 
 ew. ustawienia przeno�nych rusztowañ przy przepustach wy¿szych od okoùo 2 m, 
 rozbicia elementów, których nie przewiduje siê odzyskaã, w sposób rêczny lub 

mechaniczny z ew. przeciêciem prêtów zbrojeniowych i ich odgiêciem, 
 demonta¿u prefabrykowanych elementów przepustów (np. rur, elementów skrzynkowych, 

ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin i czê�ciowym usuniêciu ùaw, wzglêdnie 

ostro¿nego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy 

zaùo¿eniu ponownego ich wykorzystania, 
 oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego u¿ycia (z zaprawy, 

kawaùków betonu, izolacji itp.) i ich posortowania. 
 
Wszystkie elementy mo¿liwe do powtórnego wykorzystania powinny byã usuwane bez 

powodowania zbêdnych uszkodzeñ. O ile uzyskane elementy nie staj¹ siê wùasno�ci¹ 

Wykonawcy, powinien on przewieêã je na miejsce wskazane przez In¿yniera. 
 
Elementy i materiaùy, które staj¹ siê wùasno�ci¹ Wykonawcy, powinny byã usuniête z terenu 

budowy. 
 
Doùy (wykopy) powstaùe po rozbiórce przepustów znajduj¹ce siê w miejscach, gdzie zgodnie 

z dokumentacj¹ projektow¹ bêd¹ wykonane wykopy drogowe, powinny byã tymczasowo 

zabezpieczone. W szczególno�ci nale¿y zapobiec gromadzeniu siê w nich wody opadowej. 
Doùy w miejscach, gdzie nie przewiduje siê wykonania wykopów drogowych nale¿y wypeùniã, 

warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczaj¹cego terenu i zagê�ciã zgodnie  
z wymaganiami okre�lonymi w SST D.02.00.00 �Roboty ziemne�. 
 
5.2.5. Rozbiórka warstwy bitumicznej przez frezowanie. 
 

Nawierzchnia powinna byã frezowana do gùêboko�ci i szeroko�ci oraz pochyleñ zgodnych  
z Dokumentacj¹ Projektow¹. 
Nierówno�ci sfrezowania powierzchni mierzona ùat¹ zgodnie z BN-68/8931-04, przy u¿yciu 

klina pomiarowego o szeroko�ci 40 mm powinny wynosiã nie wiêcej ni¿ 8 mm. 
 

6. Kontrola jako�ci robót 
 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
Kontrola jako�ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno�ci wykonanych robót 

rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 

powtórnego wykorzystania. 
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Zagêszczenie gruntu wypeùniaj¹cego ewentualne doùy po usuniêtych elementach nawierzchni, 

ogrodzeñ i przepustów powinno speùniaã odpowiednie wymagania okre�lone w SST 

D.02.00.00 �Roboty ziemne�. 
Kontroli podlega równie¿ prawidùowo�ã transportu i skùadowania materiaùów uzyskanych 

podczas rozbiórki. 
 
 
7. Obmiar robót 
 
Jednostkami obmiaru s¹: 
 

 dla nawierzchni dróg i chodnika     �    m2, 
 dla krawê¿ników, obrze¿y, �cieków betonowych     �    m, 
 studzienek �ciekowych         �    szt. 
 dla sùupków i tarcz znaków drogowych, sùupków hektometrowych, 
 masztów flagowych tablic informacyjnych     �    szt. 
 dla przepustów kamiennych i ich elementów     �    m3, 
 rur kanalizacyjnych        �    m. 
 
Ogólne wymagania dotycz¹ce obmiaru podano w SST D.00.00.00 . "Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00."Wymagania ogólne". 

9. Podstawa pùatno�ci 
 
Ogólne wymagania dotycz¹ce pùatno�ci podano w SST D.00.00.00."Wymagania ogólne". 
 
Pùatno�ã za jednostkê poszczególnych asortymentów robót rozbiórkowych obmierzanych  
w jednostkach wyszczególnionych w punkcie 7 niniejszej SST zgodnie z Dokumentacj¹ 
Projektow¹, obmiarem robot i ocen¹ jako�ci wykonania robót. 
Zgodnie z Dokumentacj¹ Projektow¹ nale¿y wykonaã: 
 
 rozebranie podbudowy z kamiennej kostki brukowej, 
 rozebranie nawierzchni z pùyt chodnikowych, 
 rozebranie krawê¿ników betonowych 15/30 na ùawie betonowej z oporem, 
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  
 
 
 

 

Cena wykonania robót obejmuje: 

a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
- rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
- przesortowanie materiaùu uzyskanego z rozbiórki, 
- zaùadunek i wywiezienie materiaùów z rozbiórki, 
- wyrównanie podùo¿a i uporz¹dkowanie terenu rozbiórki, 
- bie¿¹c¹ ocenê gruntu zalegaj¹cego w korycie pod rozebran¹ konstrukcj¹ wraz  

z okre�leniem grupy no�no�ci podùo¿a, 
 

b) dla rozbiórki chodników i opasek: 

- rêczne wyjêcie pùyt chodnikowych i kostek brukowych betonowych, oraz rozkucie  
i zerwanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych i z betonu, 

- przesortowanie materiaùu uzyskanego z rozbiórki, 
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 
- zaùadunek i wywiezienie materiaùów z rozbiórki, 
- wyrównanie podùo¿a i uporz¹dkowanie terenu rozbiórki; 
 

c) dla rozbiórki krawê¿ników, obrze¿y i �cieków betonowych: 

- odkopanie krawê¿ników, obrze¿y i �cieków wraz z wyjêciem i oczyszczeniem, 
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ùaw, 
- przesortowanie materiaùu uzyskanego z rozbiórki, 
- zaùadunek i wywiezienie materiaùu z rozbiórki, 
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- wyrównanie podùo¿a i uporz¹dkowanie terenu rozbiórki; 
 
d) dla rozbiórki tablic informacyjnych, masztów flagowych, tablic informacyjnych: 

- rozebranie tablic informacyjnych oraz masztów flagowych, 
- zasypanie doùów (wykopów) z zagêszczeniem do uzyskania Is  1,00  

wg PN-S-02205:1998, 
- oczyszczenie materiaùów z rozbiórki tablic i masztów w celu ponownego ich u¿ycia, 
- odbudowa tablic i masztów w nowych lokalizacjach, 
- zaùadunek i transport materiaùów z miejsca rozbiórek na miejsce wbudowania, 
- uporz¹dkowanie terenu rozbiórek, 
- wykopanie nowych doùów pod maszty flagowe i tablice informacyjnych, 
- ustawienie masztów flagowych i tablic informacyjnych 
- podù¹czenie zasilania tablicy informacyjnej na stacji benzynowej; 

 
e) dla rozbiórki znaków drogowych, sùupków hektometrowych i punktowych elementów  
    odblaskowych: 

 demonta¿ tablic znaków drogowych ze sùupków, 
 odkopanie i wydobycie sùupków, 
 zasypanie doùów po sùupkach wraz z zagêszczeniem do uzyskania Is  1,00  

wg PN-S-02205:1998, 
 oczyszczenie materiaùów z rozbiórki przeznaczonych do ponownego u¿ycia, 
 zaùadunek i wywiezienie materiaùów z rozbiórki, 
 uporz¹dkowanie terenu rozbiórki. 

 
f) dla rozbiórki przepustów: 

 odkopanie przepustu, fundamentów, ùaw, umocnieñ itp., 
 ew. ustawienie rusztowañ i ich póêniejsze rozebranie, 
 rozebranie elementów przepustu, 
 sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiaùów, 
 zaùadunek i wywiezienie materiaùów z rozbiórki, 
 zasypanie doùów (wykopów) gruntem z zagêszczeniem do uzyskania Is  1,00  

wg PN-S-02205:1998, 
 uporz¹dkowanie terenu rozbiórki. 

 
10. Przepisy zwi¹zane 
 
Nie wystêpuj¹. 


