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1. Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjsze) Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru chodnika z brukowej kostki betonowej w ramach przebudowy
drogi gminnej w m. Morakowo.

1.2 Zakres robét objetych SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustadlenia zawarte w ninigszegy specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot przy

wykonywaniu nawierzchni z brukowej kostki betonowe wibroprasowanej na podsypce
cementowo - piaskowsj i obgmuja:

— wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm na podsypce
cementowo - piaskowe 1:4 gr. 3 cm — na chodnikach.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami oraz SST D.00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.4.2. Brukowa kostka betonowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materialy

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i1 skladowania, podano
w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
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Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni wedlug zasad niniejszej
specyfikacji jest kostka brukowa betonowa koloru szarego grubosci 6 cm.

2.1. Betonowa kostka brukowa — wymagania

2.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowe kostki brukowe w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty techniczngj, wydane przez uprawniona jednostke.

2.1.2. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny miec¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartos¢

1 | Wytrzymatosc¢ na $ciskanie po 28 dniach MPa, co najmniej

a) srednia z sze$ciu kostek 60

b) namnigjsza pojedynczej kostki 50
2 |2.1.1 Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B- 06250, % nie wigcej niz 5
3 | Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-

06250

a) peknigcia probki brak

b) stratamasy, % nie wigcej niz 5

C) oObnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do

wytrzymatosci probek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz 20

4 | Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 , mm, nie wigcej

niz 4

2.1.3. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinnaby¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklgsnigcia nie powinny przekraczac:

- 2mm, dlakostek o grubosci < 80 mm,
- 3 mm, dlakostek o grubosci > 80 mm.

2.1.4. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Grubosci kostek - 60 mm.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- nadtugosci + 3 mm,
- naszerokosci + 3 mm,
- nagrubosci +5mm.

Kolory kostek: szary.
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K ostka przeznaczona na nawierzchnie ciagdéw pieszo - rowerowych powinna byc¢ bez fazy.

2.2 Piasek na podsypke

Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadagjacy wymaganiom PN-B-11113:1996
"Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek” (gat. 1).

Piasek uzyty na podsypke nie moze zawiera¢ domieszek gliny w ilo$ciach przekraczajacych
5 %.

Piasek do pielggnacji wykonanego chodnika - nalezy uzy¢ piasku opisanego w punkcie 2.2.
ninigjszel SST.

2.3 Cement

Na podsypke cementowo — piaskowa nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5
wg PN-EN 197-1:2002.

Badanie cementu nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 196.

Przechowywanie cementu powinno odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesigcy, mozna
go stosowat za zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego
przydatnos¢ do robot

3. Sprzet

3.1. Roboty zwiazane z rozscieleniem podsypki piaskowej w wykonanym korycie wykonane
beda recznie.

3.2. Roboty zwiazane z uktadaniem nawierzchni z kostek betonowych wibro-prasowanych
wykonywane beda przy uzyciu narzedzi brukarskich lub specjalistycznych uktadarek
do nawierzchni kostkowych

3.3. Roboty piel¢gnacyjne wykonywanego chodnika wykonywane beda recznie.
3.4.Sprzet uzyty do wykonania chodnika musi uzyska¢ akceptacje¢ Inzyniera.
4. Transport

4.1. Kostka betonowa wibro-prasowana przewozona moze by¢ dowolnymi $rodkami
transportu. Transport i sktadowanie kostki musi odbywac si¢ w sposob zabezpieczajacy
material przed mozliwo$cia uszkodzenia. Wymagania odnosnie transportu i sktadowania jak
dlaklinkieru wg BN-77/6741-02.
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4.2. Piasek - moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
InZyniera.

Podczas transportu i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rdzne asortymenty piasku przed
mieszaniem si¢ ich.

4.3. Transport cementu musi odbywa¢ sie w sposob chroniacy go przed zawilgoceniem,
Zbryleniem i zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogolne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania robot podano w SST D.00.00.00 "Wymagania og6lne".
5.2 Zakres wykonywanych robét

5.2.1 Zakup i transport materiatow przewidzianych wg punktu 2 niniejszej SST do
wykonania nawierzchni z kostki.

Migjsca pozyskania materiatow niezbednych do wykonania powyzszych robot musza uzyskac
akceptacje Inzyniera.

Transport pozyskanych materiatéw na miejsce wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej
SST.

5.2.2 Wyznaczenie geodezyjne odcinkow wykonywanej nawierzchni.

Wykonawca dla wilasnych potrzeb ustali i zastabilizuje dodatkowe punkty sytuacyjno-
wysokosciowe, niezbedne do wykonania robot.

5.2.3 Oznakowanie prowadzonych robét.

Za bezpieczenstwo ruchu w obrebie odcinka drogi (ulicy) na ktérym prowadzone sa roboty
objete niniejsza SST odpowiedzialny jest Wykonawca robot. Odcinek drogi, na ktorym
prowadzone sa roboty nalezy oznakowaé zgodnie z "Instrukcja oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym" - stanowiaca zal. nr 1 do zarzadzenia Ministrow
Transportu i Gospodarki Morskigj oraz Spraw Wewngtrznych nr 184 z dnia 6.06.1990 r.

5.2.4 Wykonanie koryta pod chodnik.

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST
D.04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia
koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.5 Wykonanie podsypki cementowo - piaskowe;j.
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Podsypka cementowo-piaskowa powinna by¢ wykonana w proporcji 1:4 i rozécielona rg¢cznie
w Kkorycie oraz powinna by¢ tak ubita aby stopa cztowieka pozostawiata ledwie widoczny
slad. Grubo$¢ podsypki 5 cm.

Konieczne jest rozécielenie podsypki na grubos¢ wigksza niz docelowa po zageszczeniu.

Po roztozeniu podsypka powinna by¢ wyréwnany.

5.2.6 Ulozenie kostek betonowych.

Kostkg betonowa nalezy uktada¢ w sposob podany przez producenta. Desen uktadania kostki
nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

Pierwsze kilka rzedow kostek winno by¢ ulozone bardzo starannie dla zapobiezenia
wypierania kostek juz utozonych. Nieregularne przestrzenie przy krawedziach sa wypetniane
Z kostek przycietych. Uzupelnien tych dokonuje sie po utozeniu kostek catych.

Po utozeniu kostki nalezy ubi¢ przy pomocy wibratora ptytowego. W normalnych warunkach
wystarczajace sa trzy przejécia wibratora ptytowego

5.2.7 Wypelnienie spoin mi¢dzy kostkami betonowymi.

Szerokos¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 0,8 cm, szeroko$¢ spoin
natukach zaleznie od potrzeby nie powinna by¢ wigksza niz 3 cm.

Glebokos¢ wypetienia spoin powinna wynosi¢ ok. 5 cm.

Przed rozpoczgciem wypetniania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda,
piasek winien by¢ rozmieciony po powierzchni i wykonane dwa lub trzy dodatkowe przejscia
wibratorem, celem wypelnienia potaczen i zwigkszenia efektu klinowania.

6. Kontrola jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D.00.00.00.

6.1 Kontrola jako$ci materialow

6.2 Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje:

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowsy,
— Ulozenie kostki,
— wypelnienie spoin migdzy kostkami.

6.3 Kontroli jako$ci robot podlega zgodno$¢ wykonania robot z Dokumentacja
Projektowa pod wzgledem:
- geometrii wykonania,
- rzednych i spadkow podtuznych 1 poprzecznych.
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7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest 1 m? wykonanego chodnika (Ciagu pieszo — rowerowego),
nawierzchni wyspy rozdzielajacej na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarow w
terenie.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6dt podano w SST D.00.00.00.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00.00.

9. Podstawa platnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D.00.00.00.

Platno$é¢ za 1m?® wykonanej nawierzchni nalezy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru i atestow
producenta materiatow oraz oceny jakosci wykonanych robot i wbudowanych materiatow.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac:

— nawierzchnie¢ z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm na podsypce
cementowo - piaskowe 1:4 gr. 3 cm — na chodnikach.

Cenawykonaniarobdt obejmuje:
- zakup i transport materiatdow do wykonania robot,
- wykonaniei rozicielenie podsypki cementowo - piaskowsy,
- oznakowanie robot,
- geodezyjne wyznaczenie odcinkéow wykonywanego chodnika,
- Ulozenie kostek betonowych,
- wypelnienie piaskiem spoin mig¢dzy kostkami,
- pielegnacjawykonanych elementow,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,
- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw przewidzianych
w specyfikagji.

Roboty polegajace na wykonaniu koryta gruntowego ujgte zostaty w SST D.04.01.01.
10. Przepisy zwigzane

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne gruntow.

PN-B-11113:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
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PN-EN 197-1:2002. Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

BN-80/6775-03,02 Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania
i odbioru

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw.

BN-80/67775-03 Arkusz 1. Prefabrykaty z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania
i badania

Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym. Zatacznik nr 1 do
zarzadzenia Ministrow Transportu i Gospodarki Morskigj oraz Spraw Wewngtrznych nr 184
z dnia6.06.1990 .

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych - Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog
i Mostow.




