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1. Wstêp 

 

1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce 

odtworzenia trasy i punktów wysoko�ciowych w zwi¹zku z przebudow¹ drogi gminnej w  m.
 Morakowo. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 
Szczegóùowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objêtych SST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ prowadzenia robót przy wyznaczeniu 

trasy i punktów wysoko�ciowych na przebudowywanym odcinku drogi gminnej  
oraz przebudowywanych wlotach dróg bocznych i obejmuj¹ wyznaczenie: 

- osi drogi gùównej i dróg podporz¹dkowanych, 
- krawêdzi nawierzchni, 
- krawêdzi korony, 
- konturów nasypów, 
- roboczych punktów wysoko�ciowych, 
- przekrojów poprzecznych. 

 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

 
1.4.1. Punkty gùówne trasy � punkty zaùamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz pocz¹tkowy  
i koñcowy punkt trasy. 
 
1.4.2. Okre�lenia podane w niniejszej SST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi normami oraz 

Dokumentacj¹ Projektow¹. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za zgodno�ã  
z Dokumentacj¹ Projektow¹, SST i poleceniami In¿yniera. Ogólne wymagania dotycz¹ce 

robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 

2. Materiaùy 

 
Materiaùami stosowanymi przy wyznaczeniu, odtworzeniu trasy i wyznaczeniu roboczych 

punktów wysoko�ciowych wg zasad niniejszej SST s¹: 
 - paliki drewniane o �rednicy 15-20 cm i dùugo�ci 1.5-1.7 m oraz o �rednicy 5-8 cm  

i dùugo�ci 0.5 m, 
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- sùupki betonowe, 
- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów na jezdni). 

 

3. Sprzêt 

 
Roboty zwi¹zane ze stabilizacj¹ i oznaczeniem gùównych elementów trasy oraz roboczych 

punktów wysoko�ciowych bêd¹ wykonane rêcznie. Roboty pomiarowe zwi¹zane  
z wytyczeniem oraz okre�leniem wysoko�ciowym powy¿szych elementów trasy wykonywane 

bêd¹ specjalistycznym sprzêtem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (teodolity 

lub tachymetry, dalmierze, tyczki, ùaty, ta�my stalowe). 
 
Sprzêt stosowany do odtworzenia trasy i punktów gùównych powinien gwarantowaã uzyskanie 

wymaganej dokùadno�ci pomiaru. 
 

4. Transport 

 
Materiaùy (paliki drewniane oraz sùupki betonowe) mog¹ byã przewo¿one dowolnymi 

�rodkami transportu. 
 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogólne"  
pkt. 5. 
 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

 

Prace pomiarowe powinny byã wykonane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi Instrukcjami GUGIK  
(od 1 do 7). 
 
Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien przej¹ã od Zamawiaj¹cego dane zawieraj¹ce 

lokalizacjê i wspóùrzêdne punktów gùównych trasy oraz reperów. 
W oparciu o materiaùy dostarczone przez Zamawiaj¹cego, Wykonawca powinien przeprowadziã 

obliczenia i pomiary geodezyjne niezbêdne do szczegóùowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny byã wykonane przez osoby posiadaj¹ce odpowiednie kwalifikacje  
i uprawnienia. 
Wykonawca powinien sprawdziã czy rzêdne terenu okre�lone w dokumentacji projektowej s¹ 

zgodne z rzeczywistymi rzêdnymi terenu. Je¿eli Wykonawca stwierdzi, ¿e rzeczywiste rzêdne 

terenu istotnie ró¿ni¹ siê od rzêdnych okre�lonych w dokumentacji projektowej, to powinien 

powiadomiã o tym In¿yniera. Uksztaùtowanie terenu w takim rejonie nie powinno byã 

zmieniane przed podjêciem odpowiedniej decyzji przez In¿yniera.  
 
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikaj¹ce z ró¿nic rzêdnych terenu podanych w dokumentacji 

projektowej i rzêdnych rzeczywistych, akceptowane przez In¿yniera, zostan¹ wykonane na 
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koszt Zamawiaj¹cego. Zaniechanie powiadomienia In¿yniera oznacza, ¿e roboty dodatkowe  
w takim przypadku obci¹¿¹ Wykonawcê. 
Wszystkie roboty, które bazuj¹ na pomiarach Wykonawcy, nie mog¹ byã rozpoczête przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez In¿yniera. 
Punkty wierzchoùkowe, punkty gùówne trasy i punkty po�rednie osi trasy musz¹ byã 

zaopatrzone w oznaczenia okre�laj¹ce w sposób wyraêny i jednoznaczny charakterystykê  
i poùo¿enie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeñ powinny byã zaakceptowane przez 

In¿yniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronê wszystkich punktów pomiarowych i ich 

oznaczeñ w czasie trwania robót. 
Wszystkie pozostaùe prace pomiarowe konieczne dla prawidùowej realizacji robót nale¿¹ do 

obowi¹zków Wykonawcy. 
 

5.3. Wyznaczenie punktów gùównych osi trasy i punktów wysoko�ciowych 

 
Punkty wierzchoùkowe trasy i inne punkty gùówne powinny byã zastabilizowane w sposób 

trwaùy, przy u¿yciu pali drewnianych lub sùupków betonowych, a tak¿e dowi¹zane do 

punktów pomocniczych, poùo¿onych poza granic¹ robót ziemnych Maksymalna odlegùo�ã 

pomiêdzy punktami gùównymi na odcinkach prostych nie mo¿e przekraczaã 500 m. 
Wykonawca powinien zaùo¿yã robocze punkty wysoko�ciowe (repery robocze) wzdùu¿ osi 

trasy drogowej, a tak¿e przy ka¿dym obiekcie in¿ynierskim. 
Maksymalna odlegùo�ã miêdzy reperami roboczymi wzdùu¿ trasy drogowej w terenie pùaskim 

powinna wynosiã 500 metrów. 
Repery robocze nale¿y zaùo¿yã poza granicami robót zwi¹zanych z wykonaniem trasy 

drogowej i obiektów towarzysz¹cych. Jako repery robocze mo¿na wykorzystaã punkty staùe na 

stabilnych, istniej¹cych budowlach wzdùu¿ trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery 

robocze nale¿y zaùo¿yã w postaci sùupków betonowych lub grubych ksztaùtowników 

stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczaj¹cy osiadanie, zaakceptowany przez 

In¿yniera. 
Rzêdne reperów roboczych nale¿y okre�laã z tak¹ dokùadno�ci¹, aby �redni bù¹d niwelacji po 

wyrównaniu byù mniejszy od 4 mm/km, stosuj¹c niwelacjê podwójn¹ w nawi¹zaniu do 

reperów pañstwowych. 
 
Repery robocze powinny byã wyposa¿one w dodatkowe oznaczenia, zawieraj¹ce wyraêne  
i jednoznaczne okre�lenie nazwy reperu i jego rzêdnej. 
 

 5.4. Odtworzenie osi trasy 

Tyczenie osi trasy nale¿y wykonaã w oparciu o dokumentacjê projektow¹ oraz inne dane 

geodezyjne przekazane przez Zamawiaj¹cego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 
pañstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okre�lonej w dokumentacji projektowej. 
 
O� trasy powinna byã wyznaczona w punktach gùównych i w punktach po�rednich 
 w odlegùo�ci zale¿nej od charakterystyki terenu i uksztaùtowania trasy, lecz nie rzadziej ni¿ 

co 50 metrów. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 
projektowej nie mo¿e byã wiêksze od 5 cm. Rzêdne niwelety punktów osi trasy nale¿y 

wyznaczyã z dokùadno�ci¹ do 1 cm w stosunku do rzêdnych niwelety okre�lonych  
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w dokumentacji projektowej. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie na1e¿y u¿yã materiaùów wymienionych w pkt. 2. 
 
Usuniêcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zast¹pi je 

odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granic¹ robót. 
 

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje: 
a) wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu nasypów i wykopów na powierzchni 

terenu (okre�lenie granicy robót), 
b) wyznaczenie krawêdzi jezdni. 
 
Powy¿sze roboty powinny byã wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ oraz w 

miejscach wymagaj¹cych uzupeùnienia dla poprawnego wykonania robót. 
Do wyznaczenia krawêdzi nasypów i wykopów nale¿y stosowaã dobrze widoczne paliki lub 

wiechy. Wiechy nale¿y stosowaã w przypadku nasypów o wysoko�ci ponad 1 m oraz 

wykopów gùêbszych ni¿ 1 m. Odlegùo�ã miêdzy palikami (wiechami) powinna odpowiadaã 

odstêpowi kolejnych przekrojów poprzecznych podanych w Dokumentacji Projektowej. 
 

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umo¿liwiaã wykonanie nasypów i wykopów  
o ksztaùcie zgodnym z dokumentacj¹ projektow¹. 

 

6. Kontrola jako�ci robót 

 

6.1. Ogólne Zasady kontroli jako�ci robót 

 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".  
 
Kontrolê jako�ci prac pomiarowych zwi¹zanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy  
i punktów wysoko�ciowych nale¿y prowadziã wg ogólnych zasad okre�lonych w instrukcjach  
i wytycznych GUGiK. 
 

6.2. Sprawdzanie robót pomiarowych 

 
Sprawdzanie robót pomiarowych nale¿y przeprowadziã wg nastêpuj¹cych zasad: 
 
 a) o� drogi nale¿y sprawdziã na wszystkich zaùamaniach pionowych i krzywiznach  

w poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych, 
 b) robocze punkty wysoko�ciowe nale¿y sprawdziã niwelatorem na caùej dùugo�ci 

budowanego odcinka, 
 c) wyznaczenie nasypów i wykopów nale¿y sprawdziã ta�m¹ i szablonem z poziomic¹ co 

najmniej w 5 miejscach na ka¿dym kilometrze oraz w miejscach budz¹cych 

w¹tpliwo�ci. 
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7. Obmiar robót 

 
Jednostk¹ obmiaru odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktów wysoko�ciowych w terenie 

jest kilometr wyniesionej i zastabilizowanej trasy. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00."Wymagania ogólne". 

 

8. Odbiór robót 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00."Wymagania ogólne". 
Odbiór robót zwi¹zanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastêpuje na podstawie szkiców  
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokoùu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 

przedkùada In¿ynierowi. 

 

9. Podstawa pùatno�ci 

 
Ogólne wymagania dotycz¹ce pùatno�ci podano w SST D.00.00.00."Wymagania ogólne". 
Pùatno�ci za 1 km (kilometr) odtworzonej (wyznaczonej) trasy nale¿y przyjmowaã na 

podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokoùu z kontroli 

geodezyjnej. 
 
Zgodnie z Dokumentacj¹ Projektow¹ nale¿y wykonaã: 
 
 odtworzenie trasy i punktów wysoko�ciowych w terenie równinnym. 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 
 

 sprawdzenie wyznaczenia punktów gùównych osi trasy i punktów wysoko�ciowych, 
 uzupeùnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko�ciowych, 
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 

przekrojów, 
 zastabilizowanie punktów w sposób trwaùy, ochrona przed zniszczeniem i 

oznakowanie uùatwiaj¹ce odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
 oznakowanie robót, 
 wykonanie pomiarów bie¿¹cych w miarê postêpu robot, zgodnie z Dokumentacj¹ 

Projektow¹. 
 

10. Przepisy zwi¹zane 

 
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsùuga inwestycji, GUGiK-1979. 

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK-1978. 

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko�ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK-1983. 
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Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko�ciowe, GUGiK-1979. 

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK-1983. 

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK-1983. 

 
 


