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1. Wstêp 

 

1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce 

wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa ùamanego stabilizowanego mechanicznie  
w zwi¹zku z przebudow¹ drogi gminnej w m. Morakowo. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

 
Szczegóùowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objêtych SST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych  
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa ùamanego stabilizowanego mechanicznie  
i obejmuj¹: 

- wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa ùamanego stabilizowanego mechanicznie 

0/63 grubo�ci 7 cm i 12 cm na drodze zasadniczej, poszerzeniach i wjazdach.

 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

 

1.4.1. Podbudowa z kruszywa ùamanego stabilizowanego mechanicznie � jedna lub wiêcej 

warstw zagêszczonej mieszanki, która stanowi warstwê no�n¹ nawierzchni drogowej. 

 

1.4.2. Pozostaùe okre�lenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi 

normami (w szczególno�ci z PN�S-06102 �Podbudowa z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie�) oraz z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne�. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za zgodno�ã  
z Dokumentacj¹ Projektow¹, SST i poleceniami In¿yniera. 
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne�. 

2. Materiaùy 

 

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów 

 
Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania, podano  
w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne�. 
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2.2. Rodzaje materiaùów 

 
Materiaùem do wykonania podbudowy z kruszywa ùamanego stabilizowanego mechanicznie 

jest kruszywo ùamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 

narzutowych i otoczaków albo ziaren ¿wiru wiêkszych od 8 mm. 
Kruszywo powinno byã jednorodne bez zanieczyszczeñ obcych i bez domieszek gliny. 
 

2.3. Wymagania dla materiaùów 

 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byã ci¹gùa i nie mo¿e przebiegaã od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na s¹siednich sitach. Wymiar 

najwiêkszego ziarna kruszywa nie mo¿e przekraczaã 2/3 grubo�ci warstwy ukùadanej 

jednorazowo. 

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre�lona wedùug PN-B-06714-15 powinna le¿eã miêdzy 

krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane 
metod¹ stabilizacji mechanicznej 

1-2 kruszywo na podbudowê zasadnicz¹ (górn¹ warstwê) lub podbudowê jednowarstwow¹ 
1-3 kruszywo na podbudowê pomocnicz¹ (doln¹ warstwê) 
 

2.3.2. Wùa�ciwo�ci kruszywa 

Kruszywa powinny speùniaã wymagania okre�lone w tablicy 1. 
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 Tablica 1 
  Wymagania  

 
Lp
. 

 
Wyszczególnienie 

Kruszywa ùamane  

Badania 

 wùa�ciwo�ci Podbudowa  wedùug 
  zasadnicza  pomocnicza  

1 Zawarto�ã ziarn mniejszych ni¿ 0,075 mm, 

% (m/m) 
od 2 do 10 od 2 do 12 PN-B-06714-15 [3] 

2 Zawarto�ã nadziarna,                 % (m/m), 

nie wiêcej ni¿ 
5 10 PN-B-06714-15 [3] 

3 Zawarto�ã ziarn nieforemnych 
%(m/m), nie wiêcej ni¿ 

35 40 PN-B-06714-16 [4] 

4 Zawarto�ã zanieczyszczeñ organicznych, 

%(m/m), nie wiêcej ni¿ 
1 
 

 
1 

PN-B-04481 [1] 

5 Wskaênik piaskowy po piêcio-krotnym 
zagêszczeniu metod¹ I lub II wg PN-B-
04481, % 

od 30 do 70 od 30 do 70 BN-64/8931-01 [26] 

6 Úcieralno�ã w bêbnie Los Angeles 
a) �cieralno�ã caùkowita po peùnej liczbie 

obrotów, nie wiêcej ni¿ 
b) �cieralno�ã czê�ciowa po 1/5 peùnej 

liczby obrotów, nie wiêcej ni¿ 

 
 

35 
 

30 

 
 

50 
 

35 

 
 
 

PN-B-06714-42 [12] 

7 Nasi¹kliwo�ã, %(m/m), nie wiêcej ni¿ 3 5 PN-B-06714-18 [6] 
8 Mrozoodporno�ã, ubytek masy po 25 

cyklach zamra¿a- 
nia, %(m/m), nie wiêcej ni¿ 

 
5 

 
10 

PN-B-06714-19 [7] 

9 Rozpad krzemianowy i ¿ela- 
zawy ù¹cznie, % (m/m), nie wiêcej ni¿ 

 
- 

 
- 

PN-B-06714-37 [10] 
PN-B-06714-39 [11] 

10 Zawarto�ã zwi¹zków siarki w przeliczeniu 

na SO3, %(m/m), nie wiêcej ni¿ 
 

1 
 

1 
PN-B-06714-28 [9] 

11 Wskaênik no�no�ci wno� mie-szanki 
kruszywa, %, nie mniejszy ni¿: 
a) przy zagêszczeniu IS  1,00 
b) przy zagêszczeniu IS  1,03 

 
 

80 
120 

 
 

60 
- 

 
 

PN-S-06102[21] 

 

2.3.3. Woda 

 

Nale¿y stosowaã wodê wg PN-B-32250 [20]. 
 

3. Sprzêt 

 

3.1. Wymagania dotycz¹ce sprzêtu 

 
Wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne�. 
 

3.2. Sprzêt do wykonania robót 

 
Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie powinien wykazaã siê mo¿liwo�ci¹ korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu: 
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a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposa¿onych w urz¹dzenia dozuj¹ce wodê; 

mieszarki powinny zapewniã wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno�ci 

optymalnej, 
b) równiarek albo ukùadarek do rozkùadania materiaùu, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagêszczania; 

w miejscach trudno dostêpnych powinny byã stosowane zagêszczarki pùytowe, ubijaki 

mechaniczne lub maùe walce wibracyjne. 
Stosowany przez Wykonawcê sprzêt powinien byã sprawny technicznie i zaakceptowany 

przez In¿yniera. 

 

4. Transport 

 

4.1. Wymagania dotycz¹ce transportu 

 
Wymagania dotycz¹ce transportu podano w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne�. 
 

4.2. Transport materiaùów 

 
Kruszywa mo¿na przewoziã dowolnymi �rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj¹cych 

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiaùami, nadmiernym wysuszeniem  
i zawilgoceniem. 
Wskazany jest transport samowyùadowczy (samochody, ci¹gniki z przyczepami). Przy ruchu 
po drogach publicznych pojazd musi speùniaã wymagania dotycz¹ce przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci¹¿eñ na osie i innych parametrów 

technicznych. 
Transport cementu powinien odbywaã siê zgodnie z BN-88/6731-08. 
Transport pozostaùych materiaùów powinien odbywaã siê zgodnie z wymaganiami norm 

przedmiotowych. 
 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne�. 
 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

 
Warstwa podbudowy z kruszywa ùamanego uùo¿ona bêdzie na wcze�niej przygotowanym 

podùo¿u. 
 
 

5.2.1. Przygotowanie podùo¿a 

 
Podùo¿e pod podbudowê powinno speùniaã wymagania okre�lone w SST D.04.01.01 �Koryto 

wraz z profilowaniem i zagêszczeniem podùo¿a� i SST D.02.00.00 �Roboty ziemne�. 
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Podbudowa powinna byã uùo¿ona na podùo¿u zapewniaj¹cym nie przenikanie drobnych 

cz¹stek gruntu do podbudowy. Warunek nie przenikania nale¿y sprawdziã wzorem: 

      
d

D

85

15     5     (1) 

 
w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub 

warstwy ods¹czaj¹cej, w milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podùo¿a,  

w milimetrach. 

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miêkkie miejsca podùo¿a oraz 

wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zagêszczone lub wykazuj¹ce odchylenia 

wysoko�ciowe od zaùo¿onych rzêdnych, powinny byã naprawione przez spulchnienie, 

dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do osi¹gniêcia wilgotno�ci optymalnej, 

powtórnie wyrównane i zagêszczone. 
Podbudowa musi byã wytyczona w sposób umo¿liwiaj¹cy jej wykonanie zgodnie  
z Dokumentacja Projektowa i wedùug zaleceñ In¿yniera. 

Paliki lub szpilki do kontroli uksztaùtowania podbudowy musi byã wcze�niej przygotowane, 

odpowiednio zamocowane i utrzymane w czasie robót przez Wykonawcê. Rozmieszczenie 

palików lub szpilek musi umo¿liwiaã naci¹ganie sznurków lub linek do wytyczenia robót  
i nie powinno byã wiêksze ni¿ co 10 m. 
 

5.2.2 Przygotowanie receptury na wytworzenie mieszanki 

 
Wykonawca na podstawie badañ laboratoryjnych przygotowuje recepturê na wytworzenie 

mieszanki. Receptura obejmowaã bêdzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz 

wilgotno�ã optymaln¹ dla mieszanych skùadników. Sporz¹dzona receptura musi uzyskaã 
akceptacjê In¿yniera. 
 

5.2.3. Przygotowanie mieszanki na warstwê podbudowy 

 
Wytworzenie mieszanki polegaã bêdzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa 

(przewidzianych receptur¹) z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotno�ci optymalnej dla 
wytworzonej mieszanki. 
 

5.2.4. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa 

 
Potrzebn¹ ilo�ã wody dla mieszanki ustala siê laboratoryjnie z uwzglêdnieniem wilgotno�ci 

naturalnej materiaùu. Nawil¿anie mieszanki powinno nastêpowaã stopniowo w ilo�ci nie 

wiêkszej ni¿ 10 l/m
3 do czasu uzyskania w mieszance wilgotno�ci optymalnej okre�lonej 

laboratoryjnie. W czasie sùonecznej pogody, wiatrów w zale¿no�ci od temperatury, ilo�ã 

wody powinna byã odpowiednio wiêksza. Zwiêkszenie ilo�ci wody mo¿e siêgaã 20%  
w stosunku do wilgotno�ci optymalnej. W przypadku, gdy wilgotno�ã naturalna materiaùu 

przekracza wilgotno�ã optymaln¹, nale¿y materiaù osuszyã przez zwiêkszenie ilo�ci mieszañ. 
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5.2.5. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywaã siê bêdzie 

samowyùadowczymi �rodkami transportu jak w pkt. 4, zaraz po jej wyprodukowaniu  
w sposób zabezpieczaj¹cy mieszankê przed wysychaniem i segregacj¹. 

 

5.2.6. Rozkùadanie mieszanki 

 

Przed przyst¹pieniem do robót w terenie Wykonawca jest zobowi¹zany do oznakowania 
prowadzonych robót zgodnie z Projektem organizacji robót na czas budowy. Rozùo¿enie 

mieszanki odbêdzie siê we wcze�niej przygotowanym korycie gruntowym lub warstwie innej 

podbudowy przy pomocy równiarki lub ukùadarki z zachowaniem parametrów (grubo�ci 
i szeroko�ci warstwy) zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy 

powinna byã rozùo¿ona w sposób zapewniaj¹cy osi¹gniêcie wymaganych spadów i rzêdnych 

wysoko�ciowych. Podbudowy nale¿y wykonaã w dwóch warstwach. Grubo�ã pojedynczo 

ukùadanej warstwy nie mo¿e przekraczaã 20 cm po zagêszczeniu. Ka¿da warstwa powinna 

byã wyprofilowana i zagêszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzêdnych 

wysoko�ciowych. Rozpoczêcie budowy ka¿dej nastêpnej warstwy mo¿e nast¹piã po odbiorze 

poprzedniej warstwy przez In¿yniera. W czasie ukùadania mieszanki nale¿y odrzucaã ziarna o 

�rednicy wiêkszej ni¿ 2/3 rozkùadanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe 

zanieczyszczenia. 

 

5.2.7. Profilowanie rozùo¿onej mieszanki 

 
Przed zagêszczeniem rozùo¿on¹ warstwê nale¿y sprofilowaã do spadków poprzecznych  
i pochyleñ podùu¿nych wymaganych w projekcie technicznym. Profilowanie nale¿y wykonaã 

ciê¿kim szablonem lub równiark¹. W czasie profilowania nale¿y wyrównaã lokalne 

wgùêbienia. 
Mieszanka w miejscach, w których widoczna jest jej segregacja powinna byã przez 

zagêszczeniem zast¹piona materiaùem o odpowiednich wùa�ciwo�ciach. 
 

5.2.8. Zagêszczenie wyprofilowanej warstwy 

 
Natychmiast po koñcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale¿y przyst¹piã do jej 

zagêszczenia przez waùowanie. Podbudowê z kruszywa ùamanego nale¿y zagêszczaã walcami 

ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gùadkimi. Waùowanie powinno postêpowaã stopniowo 

od krawêdzi do �rodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni albo od dolnej do 

górnej krawêdzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek 
nierówno�ci lub zagùêbienia powstaùe w czasie zagêszczenia powinno byã wyrównane przez 

spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiaùu a¿ do otrzymania równej 

powierzchni. W miejscach niedostêpnych dla walców podbudowa powinna byã zagêszczona 

zagêszczarkami pùytowymi, maùymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

Wybór sprzêtu zagêszczaj¹cego zale¿y do rodzaju zagêszczanego kruszywa: 
a) kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, którego uziarnienie le¿y w dolnej 

czê�ci wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca siê zagêszczaã najpierw walcami 

ogumionymi, a nastêpnie wibracyjnymi, 
b) kruszywo z przewag¹ ziaren drobnych tj. takie, którego uziarnienie le¿y w górnej 

czê�ci wykresu obszaru drobnego uziarnienia, zaleca siê zagêszczaã najpierw walcami 

ogumionymi, a nastêpnie gùadkimi. 
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W pierwszej fazie zagêszczania nale¿y stosowaã sprzêt l¿ejszy, a w koñcowej sprzêt ciê¿szy. 

Pocz¹tkowe przej�cia walców wibracyjnych nale¿y wykonaã bez uruchomienia wibratorów. 
 
Wskaênik zagêszczenia podbudowy wno� wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaã 
przyjêtemu poziomowi wskaênika no�no�ci podbudowy wg tablicy 1, lp. 11 (80% dla 

podbudowy zasadniczej i 60% dla podbudowy pomocniczej). 
 
Wilgotno�ã kruszywa podczas zagêszczania powinna byã równa wilgotno�ci optymalnej 

okre�lanej wedùug normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Wilgotno�ã 
przy zagêszczaniu powinna byã równa wilgotno�ci optymalnej z tolerancj¹ +10 % i -20 % jej 
warto�ci. 
 

5.3. Odcinek próbny 

 
Wykonawca wykona odcinek próbny co najmniej na 3 dni przed rozpoczêciem robót, w celu: 
 stwierdzenia czy sprzêt budowlany do mieszania, rozkùadania i zagêszczania kruszywa jest 

wùa�ciwy, 
 okre�lenia grubo�ci warstwy materiaùu w stanie luênym, koniecznej do uzyskania 

wymaganej grubo�ci warstwy po zagêszczeniu, 
 okre�lenia liczby przej�ã sprzêtu zagêszczaj¹cego, potrzebnej do uzyskania wymaganego 

wskaênika zagêszczenia. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien u¿yã takich materiaùów oraz sprzêtu do 

mieszania, rozkùadania i zagêszczania, jakie bêd¹ stosowane do wykonywania podbudowy. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosiã od 400 do 800 m

2. 
Odcinek próbny powinien byã zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In¿yniera. 
Wykonawca mo¿e przyst¹piã do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka 
próbnego przez In¿yniera. 
 

5.4. Utrzymanie podbudowy  

 
Podbudowa po wykonaniu, a przed uùo¿eniem nastêpnej warstwy, powinna byã utrzymywana 

w dobrym stanie. Je¿eli Wykonawca bêdzie wykorzystywaù, za zgod¹ In¿yniera, gotow¹ 
podbudowê do ruchu budowlanego, to jest obowi¹zany naprawiã wszelkie uszkodzenia 

podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikùych z niewùa�ciwego 

utrzymania podbudowy obci¹¿a Wykonawcê robót.  
 

6. Kontrola jako�ci robót 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne�. 
 
 

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót 

 
Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien wykonaã badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawiã wyniki tych badañ In¿ynierowi w celu 
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akceptacji materiaùów. Badania te powinny obejmowaã wszystkie wùa�ciwo�ci okre�lone  
w pkt. 2.3 niniejszej SST. 
 

6.3. Badania w czasie robót 

 

6.3.1. Czêstotliwo�ã oraz zakres badañ i pomiarów 

 

Czêstotliwo�ã oraz zakres badañ podano w tablicy 2. 

 

Tablica 2. Czêstotliwo�ã oraz zakres badañ przy budowie podbudowy z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie 
Czêstotliwo�ã badañ 

Lp. Wyszczególnienie badañ Minimalna liczba 
badañ na dziennej 

dziaùce roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia podbudowy 

przypadaj¹ca na jedno 

badanie (m2) 
1 Uziarnienie mieszanki  
2 Wilgotno�ã mieszanki  

2 600 

3 Zagêszczenie warstwy 
- co najmniej 10 próbek na 10 000 m2 

- co najmniej 10 próbek na zadaniu 

4 
Badanie wùa�ciwo�ci kruszywa  
wg tab. 1, pkt. 2.3.2 

dla ka¿dej partii kruszywa i przy ka¿dej 

zmianie kruszywa 

 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

 
Uziarnienie mieszanki powinno byã zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3.1. Próbki 

nale¿y pobieraã w sposób losowy, z rozùo¿onej warstwy, przed jej zagêszczeniem. Wyniki 

badañ powinny byã na bie¿¹co przekazywane In¿ynierowi. 
 

6.3.3. Wilgotno�ã mieszanki  

 
Wilgotno�ã mieszanki powinna odpowiadaã wilgotno�ci optymalnej, okre�lonej wedùug 

próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancj¹ +10% -20%. 
Wilgotno�ã nale¿y okre�liã wedùug PN-B-06714-17. 
 

6.3.4. Zagêszczenie podbudowy  

 
Zagêszczenie ka¿dej warstwy powinno odbywaã siê a¿ do osi¹gniêcia wymaganego 

wskaênika zagêszczenia. 

Zagêszczenie podbudowy nale¿y sprawdzaã wg metody obci¹¿eñ pùytowych,  
wg BN-64/8931-02 (oraz PN-S-02205) przy drugim i pierwszym obci¹¿eniu. 
 
Moduùy odksztaùcenia oblicza siê z nastêpuj¹cych wzorów: 

   E1= (3*p/4*s)*D       [2] 
E2= (3*p2/4*s2)*D      [3] 

gdzie: 
E1   - moduù pierwotny odksztaùcenia [MPa], 
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E2   - moduù wtórny odksztaùcenia [MPa], 
p   - ró¿nica nacisków w pierwszym cyklu obci¹¿ania [MPa], 
p2  - ró¿nica nacisków w drugim cyklu obci¹¿ania [MPa], 
s   - przyrost osiadañ odpowiadaj¹cy ró¿nicy nacisków p [mm], 
s2   - przyrost osiadañ odpowiadaj¹cy ró¿nicy nacisków p2 [mm], 
D   - �rednica pùyty [mm] (D = 300 mm). 
 
Kontrolê nale¿y przeprowadzaã nie rzadziej ni¿ 10 razy na 10 000 m2 (co najmniej 10 razy na 
zadaniu), lub wedùug zaleceñ In¿yniera. Zagêszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie 

nale¿y uznaã za prawidùowe, gdy stosunek wtórnego moduùu E2 do pierwotnego moduùu 

odksztaùcenia E1 jest nie wiêkszy od 2,2 dla ka¿dej warstwy konstrukcyjnej podbudowy oraz 

moduù wtórny E2 ≥ 140 MPa. 

      
E

E

1

2      2,2 

 

6.3.5. Wùa�ciwo�ci kruszywa 

 
Badania kruszywa powinny obejmowaã ocenê wszystkich wùa�ciwo�ci okre�lonych w pkt. 2.3.2. 
Próbki do badañ peùnych powinny byã pobierane przez Wykonawcê w sposób losowy  
w obecno�ci In¿yniera. 
 

6.4. Wymagania dotycz¹ce cech geometrycznych podbudowy  

 

6.4.1. Czêstotliwo�ã oraz zakres pomiarów 

 
Czêstotliwo�ã oraz zakres pomiarów dotycz¹cych cech geometrycznych podbudowy podano 

w tabl. 3. 

 
Tablica 3. Czêstotliwo�ã oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie 
 

Lp. Wyszczególnienie badañ i pomiarów Minimalna czêstotliwo�ã pomiarów 

1 Szeroko�ã podbudowy  10 razy na 1 km 

2 Równo�ã podùu¿na 
w sposób ci¹gùy planografem albo co 20 m ùat¹ na 

ka¿dym pasie ruchu 

3 Równo�ã poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*)
 10 razy na 1 km 

5 Rzêdne wysoko�ciowe co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10 m 
6 Uksztaùtowanie osi w planie*

)
 co 100 m 

7 Grubo�ã podbudowy  

Podczas budowy: 
w 3 punktach na ka¿dej dziaùce roboczej, lecz nie 

rzadziej ni¿ raz na 400 m
2 

Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni¿ raz na 2000 m

2
 

8 No�no�ã podbudowy: 
- moduù odksztaùcenia 

co najmniej w dwóch przekrojach na ka¿de 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i uksztaùtowania osi w planie nale¿y wykonaã w punktach 

gùównych ùuków poziomych. 
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6.4.2. Szeroko�ã podbudowy  

 
Szeroko�ã podbudowy nie mo¿e ró¿niã siê od szeroko�ci projektowanej o wiêcej ni¿ 5 cm. 
Na jezdniach bez krawê¿ników szeroko�ã podbudowy powinna byã wiêksza od szeroko�ci 

warstwy wy¿ej le¿¹cej o co najmniej 25 cm lub o warto�ã wskazan¹ w dokumentacji 

projektowej. 
 

6.4.3. Równo�ã podbudowy  

 
Nierówno�ci podùu¿ne i poprzeczne podbudowy nale¿y mierzyã 4-metrow¹ ùat¹, zgodnie 
z BN-68/8931-04.  
 
Nierówno�ci podbudowy nie mog¹ przekraczaã: 

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej 
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  

 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ùukach powinny byã zgodne z dokumentacj¹ 

projektow¹, z tolerancj¹  0,5 %. 
 

6.4.5. Rzêdne wysoko�ciowe podbudowy  

 
Rzêdne wysoko�ciowe osi i krawêdzi podbudowy powinny mie�ciã siê w podanych 

odchyleniach w stosunku do projektowanego profilu podùu¿nego: 
- dla podbudowy zasadniczej: -1 cm, +0 cm, 
- dla podbudowy pomocniczej: -2 cm, +1 cm. 

 

6.4.6. Uksztaùtowanie osi podbudowy i ulepszonego podùo¿a 

 
O� podbudowy w planie nie mo¿e byã przesuniêta w stosunku do osi projektowanej o wiêcej ni¿  5 cm. 
 

6.4.7. Grubo�ã podbudowy i ulepszonego podùo¿a 

 
Grubo�ã podbudowy nie mo¿e siê  ró¿niã od grubo�ci projektowanej o wiêcej ni¿: 
- dla podbudowy zasadniczej   10 %, 
- dla podbudowy pomocniczej  + 10 %, -15%. 
 

6.4.8. No�no�ã podbudowy 

 moduù odksztaùcenia wg BN-64/8931-02 powinien byã zgodny z podanym w tablicy 4, 
 

Tablica 4. Cechy podbudowy 
Wymagane cechy podbudowy 

Minimalny moduù odksztaùcenia mierzony pùyt¹ o �rednicy 

30 cm, MPa 
Podbudowa z kruszywa o 

wskaêniku wno� nie mniejszym 
ni¿, % 

Wskaênik 

zagêszczenia 

IS nie 
mniejszy ni¿ od pierwszego obci¹¿enia E1 od drugiego obci¹¿enia E2 

80 1,0 80 140 



SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  D.04.04.02 

 

6.5. Zasady postêpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

 

6.5.1. Niewùa�ciwe cechy geometryczne podbudowy  

 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuj¹ wiêksze odchylenia od okre�lonych  
w punkcie 6.4 powinny byã naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gùêboko�ci co 

najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagêszczone. Dodanie nowego materiaùu bez 

spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
Je¿eli szeroko�ã podbudowy jest mniejsza od szeroko�ci projektowanej o wiêcej ni¿ 5 cm  
i nie zapewnia podparcia warstwom wy¿ej le¿¹cym, to Wykonawca powinien na wùasny koszt 

poszerzyã podbudowê przez spulchnienie warstwy na peùn¹ grubo�ã do poùowy szeroko�ci 

pasa ruchu, doùo¿enie materiaùu i powtórne zagêszczenie. 
 

6.5.2. Niewùa�ciwa grubo�ã podbudowy  

 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglêdem grubo�ci, Wykonawca wykona 

naprawê podbudowy. Powierzchnie powinny byã naprawione przez spulchnienie lub 

wybranie warstwy na odpowiedni¹ gùêboko�ã, zgodnie z decyzj¹ In¿yniera, uzupeùnione 

nowym materiaùem o odpowiednich wùa�ciwo�ciach, wyrównane i ponownie zagêszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na wùasny koszt. Po wykonaniu tych robót nast¹pi ponowny 

pomiar i ocena grubo�ci warstwy, wedùug wy¿ej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
 

6.5.3. Niewùa�ciwa no�no�ã podbudowy  

 
Je¿eli no�no�ã podbudowy bêdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezbêdne do zapewnienia wymaganej no�no�ci, zalecone przez In¿yniera. Koszty tych 

dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zani¿enie no�no�ci 

podbudowy wynikùo z niewùa�ciwego wykonania robót przez Wykonawcê podbudowy. 
 

7. Obmiar robót 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne�. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m
2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie. 
 

8. Odbiór robót 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne�. 
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Roboty uznaje siê za zgodne z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami In¿yniera, 

je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daùy wyniki 

pozytywne. 
 

9. Podstawa pùatno�ci 

 
Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci podano w SST D.00.00.00 �Wymagania 

ogólne�. 

Zgodnie z Dokumentacj¹ Projektow¹ nale¿y wykonaã: 

- wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa ùamanego stabilizowanego mechanicznie 

0/31,5 grubo�ci 5 cm i 12 cm na jezdni zasadniczej 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- sprawdzenie i ewentualn¹ naprawê podùo¿a, 
- zakup materiaùów, 
- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recept¹, 
- dostarczenie mieszanki na miejsc wbudowania, 
- rozùo¿enie mieszanki, 
- zagêszczenie rozùo¿onej mieszanki, 
- przeprowadzenie pomiarów i badañ laboratoryjnych okre�lonych w specyfikacji 

technicznej, 
- utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 
 

10. Przepisy zwi¹zane 

 
  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
  2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci zanieczyszczeñ 

obcych 
  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skùadu ziarnowego 
  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaùtu ziarn 
  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno�ci 
  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi¹kliwo�ci 
  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno�ci metod¹ 

bezpo�redni¹ 
  8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci zanieczyszczeñ 

organicznych 
  9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci siarki metod¹ 

bromow¹ 
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu ¿elazawego 
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie �cieralno�ci w bêbnie Los 

Angeles 
13. PN-B-06731 Ýu¿el wielkopiecowy kawaùkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. 

Badania techniczne 
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14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Ýwir i mieszanka 

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa ùamane do nawierzchni drogowych 
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
17. PN-EN197-1: 

2002.U. 
Cement. Skùad, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz¹ce cementu 

powszechnego u¿ytku 
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
19. PN-B-30020 Wapno 
20. PN-B-32250 Materiaùy budowlane. Woda do betonu i zapraw 
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tùucznia kamiennego 
23. PN-S-96035 Popioùy lotne 
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
25. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaênika piaskowego 
26. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moduùu odksztaùcenia nawierzchni 

podatnych i podùo¿a przez obci¹¿enie pùyt¹ 
27. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem  

i ùat¹ 
28. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugiêã podatnych ugiêciomierzem belkowym 
29 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaênika zagêszczenia gruntu 
30 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne � wymagania i badania 
31 PN-S-06102 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
Dz.U. Nr 43 � Rozporz¹dzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadaã drogi publiczne i ich usytuowanie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


