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1. Wstêp 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce 

wykonania i odbioru zjazdów do gospodarstw i na drogi boczne w ramach przebudowy  
drogi gminnej w m. Morakowo. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

 
Szczegóùowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objêtych SST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ wykonywania zjazdów do gospodarstw  
i na pola i obejmuj¹: 

 wykonanie zjazdów z nawierzchni¹ utwardzon¹ z kostki brukowej betonowej. 
 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

 

1.4.1.  Zjazd - urz¹dzone miejsce dostêpu do drogi, którego lokalizacja wynika z potrzeb 

obsùugi przylegùego terenu i jest uzgodniona z zarz¹dem drogi. W zale¿no�ci od peùnionej 

funkcji, rozró¿nia siê dwa typy zjazdów: publiczne i indywidualne. 
 

1.4.2.  Zjazd publiczny - urz¹dzone miejsce dostêpu do drogi z drogi bocznej lub obiektu, 

w którym jest prowadzona dziaùalno�ã gospodarcza. Zjazd publiczny zapewnia dostêp z/do 

parkingu, stacji paliw, obiektów gastronomicznych, obiektów przemysùowych lub innych 

obiektów ogólnodostêpnych. 
 

1.4.3.  Zjazd indywidualny (do gospodarstw) - miejsce dostêpu do drogi z obiektu, który 

jest u¿ytkowany indywidualnie. Zjazd indywidualny zapewnia dostêp do pojedynczych 

posesji, zabudowañ gospodarczych, na pole lub do innych obiektów u¿ytkowanych 

indywidualnie. 
 

1.4.4.  .Pozostaùe okre�lenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi 

polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne�. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

 
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne�. 
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2. Materiaùy 

 

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów 

 
Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania, podano w  
SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne�. 
 

2.2. Materiaùy do konstrukcji nawierzchni zjazdów. 

 
Materiaùy u¿yte do wykonywania nawierzchni i podbudowy na zjazdach powinny 

odpowiadaã wymaganiom zawartym w punkcie 2 odpowiednich SST: 
 materiaùy do nawierzchni �Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej�, D.05.03.26, 
 materiaùy do podbudowy z chudego betonu - wymagania wg SST D.04.06.01 �Podbudowa 

z chudego betonu�. 
 

2.3. Materiaùy do robót wykoñczeniowych 

 
Materiaùy do umocnienia skarp i rowów przy wykonywaniu zjazdów powinny odpowiadaã 

wymaganiom SST D.06.01.01/a �Umocnienie skarp i rowów przez humusowanie i obsianie 

traw¹�. 
 

3. Sprzêt 

 
Wymagania ogólne dotycz¹ce sprzêtu podano w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne�. 
Do wykonania zjazdów nale¿y stosowaã ten rodzaj sprzêtu, który zostaù podany w punkcie 3 

odpowiednich SST: 
 sprzêt do wykonania robót ziemnych, wedùug SST D.02.00.00 �Roboty ziemne�, 
 sprzêt do wykonania robót nawierzchniowych, wedùug SST D.05.03.23, oraz D.04.06.01,  
 sprzêt do wykonania krawê¿ników, wedùug SST D.08.01.01 �Krawê¿niki betonowe�, 
 sprzêt do wykonania umocnienia skarp i rowów, wedùug SST D.06.01.01/a �Umocnienie 

skarp i rowów przez humusowanie i obsianie traw¹�. 
 

4. Transport 

 
Wymagania ogólne dotycz¹ce transportu podano w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne�. 
Transport materiaùów stosowanych do wykonania zjazdów powinien odpowiadaã 

wymaganiom wedùug punktu 4 odpowiednich SST, wymienionych w punktach 2.2 - 2.4 
niniejszej Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej. 
 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 
Ogólne wymagania wykonania robót podano w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne�. 
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5.2. Roboty przygotowawcze 

 
Przed przyst¹pieniem do wùa�ciwych robót nale¿y wykonaã roboty przygotowawcze zgodnie 

z wymogami podanymi w SST D.01.00.00 �Roboty przygotowawcze�. 
 

5.3. Roboty ziemne 

 
Przy budowie zjazdów do gospodarstw, gdzie wystêpuje niewielki zakres robót, roboty 

ziemne mog¹ byã wykonywane rêcznie. 
 

Wykonanie robót ziemnych powinno odpowiadaã wymaganiom SST D.02.00.00 �Roboty 

ziemne�. 
 

5.4. Wykonanie nawierzchni zjazdów 

 
Wykonanie nawierzchni zjazdów powinno odpowiadaã wymaganiom wg SST D.05.03.23 

oraz D.04.06.01. 
 

5.5. Umocnienie skarp 

 
Wykonanie umocnienia skarp i rowów przez humusowanie i obsianie powinno odpowiadaã 
wymaganiom SST D.06.01.01/a �Umocnienie skarp i rowów przez humusowanie i obsianie 

traw¹�. 
 

6. Kontrola jako�ci robót 

 

6.1. Sprawdzenie prawidùowo�ci robót przygotowawczych 

 
Kontrola jako�ci robót przygotowawczych polega na sprawdzeniu ich zgodno�ci z: 
a) dokumentacj¹ projektow¹ - na podstawie oglêdzin i pomiarów, 
b) wymaganiami podanymi w SST D.01.00.00 �Roboty przygotowawcze�. 
 

6.2. Sprawdzenie prawidùowo�ci wykonania przepustów pod zjazdami 

 
Kontrola jako�ci wykonania przepustów pod zjazdami polega na sprawdzeniu zgodno�ci  
z dokumentacj¹ projektow¹ na podstawie oglêdzin i pomiarów oraz zgodno�ci  
z wymaganiami wg SST D.06.02.01 �Przepusty pod zjazdami�. 
 

6.3. Sprawdzenie prawidùowo�ci wykonania robót ziemnych 

 
Kontrola jako�ci robót ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgodno�ci z: 
a) dokumentacj¹ projektow¹ - na podstawie oglêdzin i pomiarów, 
b) wymaganiami podanymi w SST D.02.03.01 �Wykonanie nasypów�. 
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6.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni zjazdów 

 
Kontrola jako�ci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu ich zgodno�ci z: 
a) dokumentacj¹ projektow¹ w zakresie: grubo�ci konstrukcji nawierzchni, szeroko�ci, 

rzêdnych wysoko�ciowych i spadków poprzecznych, 
b) wymaganiami podanymi wg D.05.03.23, D.04.04.02 oraz D.08.01.01. 
 

6.5. Pomiary cech geometrycznych zjazdów 

 
Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazywaã wiêkszych odchyleñ w zakresie cech 

geometrycznych zjazdów ni¿ to podano w tablicy 1. 
 

Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni zjazdów 
Dopuszczalne odchylenia 

Cechy geometryczne nawierzchni zjazdu 
Nawierzchnia ulepszona 

Szeroko�ã, cm  5 
Równo�ã podùu¿na, mm 9 
Równo�ã poprzeczna, mm 9 
Pochylenie poprzeczne, %  0,5 
Odchylenie osi zjazdu w planie, cm  5 
Grubo�ã konstrukcji nawierzchni 

*), cm  0,5 
*) Odchylenia grubo�ci konstrukcji nawierzchni zjazdu liczone dla ù¹cznej 

grubo�ci warstw 
 

6.6. Ocena wyników badañ 

 
Wszystkie materiaùy musz¹ speùniaã wymagania podane w punkcie 2. 
Wszystkie elementy robót, które wykazuj¹ odstêpstwa od postanowieñ SST, powinny byã 

doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodno�ci z SST, a po przeprowadzeniu badañ 

i pomiarów mog¹ byã ponownie przedstawione do akceptacji In¿yniera. 
 

7. Obmiar robót 

 
Jednostk¹ obmiarow¹ jest m

2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zjazdu, zgodnie  
z dokumentacj¹ projektow¹ i pomiarami w terenie. 
 

8. Odbiór robót 

 
Roboty objête niniejsz¹ SST podlegaj¹: 
a) odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, który powinien byã dokonany po 

wykonaniu: 
 prac pomiarowych, 
 robót przygotowawczych, 
 robót ziemnych i ewentualnie przepustów, 
b) odbiorowi koñcowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu. 
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9. Podstawa pùatno�ci 

 
Pùatno�ã za m

2 (metr kwadratowy) zjazdu nale¿y przyjmowaã zgodnie z obmiarem i ocen¹ 

jako�ci wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badañ laboratoryjnych. 
 

Zgodnie z Dokumentacj¹ Projektow¹ nale¿y wykonaã: 
 

 zjazdy z nawierzchni¹ utwardzon¹ z kostki brukowej betonowej. 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 dostarczenie potrzebnych materiaùów, 
 wykonanie robót ziemnych, 
 wykonanie robót wykoñczeniowych, 
 przeprowadzenie pomiarów i badañ laboratoryjnych wymaganych w Szczegóùowej 

Specyfikacji Technicznej. 

Uwaga: 

Cena nie obejmuje wykonania robót nawierzchniowych wg n/w SST. 

Wykonanie koryta ujêto w SST D.04.01.01. 
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych ujêto w SST D.04.03.01. 
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa ùamanego stabilizowanego mechanicznie 

ujêto w SST D. 04.04.02. 
Wykonanie warstwy wi¹¿¹cej ujêto w SST D.05.03.05/a. 
Wykonanie warstwy �cieralnej z SMA ujêto w SST D. 05.03.13. 
Wykonanie warstwy �cieralnej z kostki brukowej betonowej ujêto w SST D. 05.03.23. 
Wykonanie warstwy �cieralnej z destruktu ujêto w SST D. 05.03.26. 
Przepusty pod zjazdami ujêto w SST D. 06.02.01. 
 

10. Przepisy zwi¹zane 

 
Normy i inne dokumenty wg odpowiednich SST, przywoùanych w niniejszej Szczegóùowej 

Specyfikacji Technicznej. 
KPED - Katalog powtarzalnych elementów drogowych, CBPBDiM �Transprojekt�, 

Warszawa 1979-82. 
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