SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.09.01.01

CPV 45112000-5

ZIELEN DROGOWA
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.09.01.01.

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigszgl Szczegotowej Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace
wykonaniai odbioru robot zwiazanych z zatozeniem i pielggnacja zieleni drogowej w ramach
przebudowy drogi gminnej w m. Morakowo.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustdlenia zawarte w ninigszg specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych
Z zalozeniem 1 pielegnacja zieleni i dotycza:

- wykonaniatrawnikow dywanowych,

Lokalizacj¢ wykonania trawnikoéw przedstawiono w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Humus - ziemiaroslinna (urodzajna).
1.4.2. Humusowanie - pokrycie terenu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy.

1.4.3. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wiasciwosci zapewniajace roslinom
prawidtowy rozwo;.

1.4.4. Material roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

1.4.5. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja
korzeniami rosliny.

1.4.6. Pozostale okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i SST D.00.00.00 "Wymagania ogolne".
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00. “Wymagania ogdlne”

2. Materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania robot wedtug zasad niniejszej SST sa:

2.1. Ziemia urodzajna - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnic¢ta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.
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Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace

charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ =zdjeta przed rozpoczgciem robdot budowlanych
I zmagazynowanaw pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym migjscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
Zzagruzowana, przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.1.1. Humus - (wczesniej zdjety i spryzmowany w blisko$ci robdt oraz dowieziony) nie
powinien zawiera¢c kamieni wigkszych od 6 cm oraz innych zanieczyszczen.

2.2. Torf — powinien spelnia¢ wymagania normy PN-G-98011

2.3. Material ro$linny sadzeniowy

2.3.1. Krzewy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ 1 klasy, szkétkowany z zakrytym systemem
korzeniowym, zgodne z norma BN-76/9212-02 oraz PN-R-67023 i PN-R-67022, whasciwie
oznaczone, tzn. musza mi€e¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwa tacinska, forma. wybor,
wysokos¢ pnia, numer normy.

Sadzonki krzewow powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany.

Dopuszcza sie¢ uzycie materialu sadzeniowego z odkrytym systemem korzeniowym przy
zachowaniu odpowiedniego rezimu dotyczacego przechowywania, transportu i techniki
Sadzenia.

2.3.2.Nasiona traw

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

W Dokumentacji Przetargowej zaproponowano mieszankg traw:

- Agrostisvulgaris— 30 %

- Festucaovina— 30 %

- Festucarubra— 20 %

- Lolium parenne— 20 %

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé sig
mozliwoscia korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zakladania trawnikow,

kosiarki mechaniczng do pielggnacji trawnikow,

sprzgtu do pozyskiwania ziemi urodzajng ( np. spycharki gasienicowej, koparki),
sprzetu specjalistycznego do przesadzania drzew.

aponadto do pielggnacji zadrzewien:

- pit mechanicznych i r¢gcznych,

- drabin,

- podnosnikoéw hydraulicznych.
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4. Transport

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
4,

Transport ($rodki transportowe, sposob transportu) krzewow moze by¢ dowolny pod
warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej
lub korzeni i pedow. Rosliny z bryta korzeniowa musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe
lub by¢ w pojemnikach.

5. Wykonanie robot

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w SST D.00.00.00. "Wymagania og6lne".
Roboty powinnawykona¢ firma specjalistyczna.

5.1. Przygotowanie terenu

Prace porzadkowe i przygotowawcze polegaja na oczyszczeniu terenu z resztek budowlanych,
gruzu i $mieci. Zakres prac obejmuje zebranie i zlozenie zanieczyszczen w pryzmy,
zatadunek i wywoz oraz wytadunek na wysypisku.

Roboty porzqdkowe i przygotowawcze

Prace te podlegaja na oczyszczeniu terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci.

Do prac przygotowawczych nalezy przywiezienie torfu do zasilenia terenéw pod trawniki
I przywiezienie ziemi urodzaneg do uzyznienia catego terenu pod zielen oraz do zaprawy
dotéw przy sadzeniu roslin.

Roboty agrotechniczne

Przed przystapieniem do nasadzen, projektuje si¢ wykonanie pelnego zestawu prac
agrotechnicznych w celu zniszczenia chwastow oraz polepszenia sprawnosci gleby.
Przewiduje si¢ nastepujacy harmonogram prac:

- kultywatorowanie,

- orkai przekopanie reczne,

- bronowanie,

- sadzenie drzew i krzewow,

- rozrzucenie torfu i nawozow mineralnych pod trawniki,

- wykonanie trawnikow.

Prace zwiazane z przygotowaniem gleby nalezy wykonac jesienia lub wczesna wiosna.

5.2. Wykonanie i pielegnacje trawnikow
Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwa o grubosci 20-25 cm
I wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréownana,

— przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ walem gladkim, a potem watem -
kolczatka lub zagrabi¢,




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.09.01.01.

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okressiania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia

— naterenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w i10éci 2 kg na 100 m?,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa tub wykonana wg sktadu podanego
w punkcie 2.3.3. ninigjszej SST.

Pielegnacja trawnikow

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos¢ okoto
10 cm,

— nastgpne koszenia powinny si¢ odbywac w takich odstgpach czasu, aby wysoko$¢ trawy
przed kolgjnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

— chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; Srodki chwastobdjcze
o selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duza ostroznoscia i dopiero po okresie
6 miesigcy od zatozenia trawnika.

5.3. Sadzenie krzewow

Do zadrzewien nalezy uzy¢ wylacznie material sadzeniowy I klasy, szkotkowany
z zakrytym systemem korzeniowym zgodnie z norma BN-76/9212-02.
Krzewy wytacznie formy krzewiaste.

Technika sadzenia

Sadzenie krzewéw z odkrytym systemem korzenmiowym nalezy wykonaé
w jednym z dwoch wymaganych termindw:

- wiosennym, w okresie od marca do kwietnia,

- jesiennym, po okresie wegetacyjnym.

Ogolne wymagania dotyczace sadzenia krzewow:

— porasadzenia jesien lub wiosna (krzewy uprawniane w pojemnikach mozna sadzi¢ przez
caly okres wegetacyjny)

— migsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja
projektowa,

— teren naezy uksztattowaé, ze spadkiem okreslonym w projekcie

— dolki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazana w dokumentacji
projektowel | zaprawione ziemia urodzajna, spelniajaca wymagania okreslone
w dokumentagji,

— roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm glgbiej jak rosta w szkolce. Zbyt
gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj rosliny,

—  korzenie Ztamane .i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

— korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastgpnie prawidtowo ubi¢, uformowac¢ miske
I podlac,

— drzewanaezy przywiaza¢ do palika,

—  po wykonaniu nasadzen caty teren wykorowa¢ kora o grubosci 5,0 cm.
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Pielegnacje w okresie gwarancyjnym polega na:

— podlewaniu - 8 krotne dladrzew i krzewow lisciastych,
— 15 krotnedladrzew i krzewéw iglastych,

— odchwaszczaniu,

— nhawozeniu,

— usuwaniu odrostow korzeniowych,

— poprawianiu misek,

— okopczykowaniu krzewow jesienia,

— rozgarnigciu kopczykow wiosna i uformowaniu misek,

— wymianie uschnie¢tych i uszkodzonych krzewow,

- wymianie zniszczonych palikow i wiazadet,

— przycigciu ztamanych, chorych tub krzyzujacych si¢ galezi (cigcia pielegnacyjne
I formujace).

Sadzenie roslin z zakrytym systemem korzeniowym w praktyce mozna wykonywa¢ w okresie
calego roku wegetacyjnego, nie mniej jednak preferowany termin sadzenia to okres stanu
spoczynku roslin przypadajacy na wczesng wiosng i p6zng jesien.

5.4. Zakres wykonywanych rob6t przy humusowaniu i rekultywacji terenu

5.4.1. Dowo6z humusu (wczeéniej zdjetego lub z dokopu) i rozmieszczenie go rdwnomiernie
na catej powierzchni przeznaczonej do humusowania lub rekultywac;ji.

5.4.2. Wyréwnanie powierzchni terenu przed humusowaniem

5.4.3. Rozécielenie warstwy humusu grubosci

5.4.4. Zageszczenie rozscielonej warstwy humusu

5.4.5. Zagrabienie zahumusowanych powierzchni

5.4.6. Wysianie uniwersalng mieszanki traw w ilosci 200 kg na 1 hektar powierzchni do
obsiania

5.4.7. Ubicie powierzchni obsiang trawami

5.4.8. Drugie dosianie traw w okresie gwarancyjnym

6. Kontrola jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

W trakcie robot kontrola polega na sprawdzeniu poprawnosci wykonania wszystkich robot
wymienionych w punkcie 5.

6.1. Trawniki

Kontrolarobot przy odbiorze trawnikow dotyczy:
- prawidtowej gestosci trawy ( trawniki bez tzw. ,,lysin”),
- obecnosci gatunkéw wysiewanych oraz chwastow.
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6.2. Krzewy

Kontrolarobot w zakresie sadzenia i pielggnacji krzewow polega na sprawdzeniu:
- wiekosci dotow pod krzewy,
- zaprawieniaich ziemia urodzajna,
- zgodnos¢ realizacji obsadzania z Dokumentacja Projektowa w zakresie miejsc sadzenia,
- odpowiednich terminow sadzenia,
- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrolarobot przy odbiorze posadzonych krzewow dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego,

- wykonaniamisek przy krzewach, jesli odbior jest na wiosng lub wykonaniu kopczykow,
jezeli odbior jest na jesien,

- zgodnosci posadzonych gatunkow i odmian oraz ilosci krzewow z dokumentacja
projektowa i SST,

- prawidtowosci osadzenia palikow do drzew i przywiazania do nich pni drzew (paliki
prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

- jakosci posadzonego materiatu.

6.3. Humusowanie

- Badanie humusu do rozsécielania pod wzgledem zawarto$ci kamieni wigkszych niz 6 cm
oraz innych zanieczyszczen.

- Sprawdzenie wyréownania powierzchni do humusowania.

- Sprawdzenie rownosci i grubos$ci rozscielonej warstwy humusu.

- Sprawdzenie ilosci 1 réwnomiernosci wysianych traw - wynikiem prawidtowego
wykonaniarobot powinna by¢ wytworzona jednolita nisko rosnaca trawa.

- Sprawdzenie wykonania dosianiatraw w okresie gwarancyjnym.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa jest:

- m? (metr kwadratowy) wykonania humusowania, trawnikéw oraz rekultywacji,

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogélne".

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogo6lne".

9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00"Wymagania
0g6lne".

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac:

- trawniki dywanowe,
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Cenawykonania 1 m? trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowéz ziemi urodzajnej, rozscielenie
ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

- zaktadanie trawnikow,

- pielggnacja trawnikow: podlewane, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie w okresie
gwarancyjnym

10. Przepisy zwigzane

PN-G-98011 Torf rolniczy
PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste
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