SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.02.01.01

CPV 45112000-5

WYKONANIE WYKOPOW

W GRUNTACH I-V KAT.
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1.Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Ssa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét przy wykonaniu wykopow w ramach przebudowy drogi
gminnej w m. Morakowo.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszgj specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu

wykopéw i obejmuja:

- wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kat. II-1ll z transportem urobku na
odktad,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszel SST sa zgodne z obowiazujacymi normami i Szczegdlowa
Specyfikacja Techniczng D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$é

z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace
robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy
Nie wystepuja.
3. Sprzet

3.1. Roboty ziemne zwiazane z wykonaniem wykopéw prowadzone beda recznie
I mechanicznie | przy uzyciu sprzetu mechanicznego do robot ziemnych,
zaakceptowanego przez Inzyniera i podanego w SST D.02.03.01.
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4. Transport

Transport gruntu odbywac si¢ bedzie samowytadowczymi $rodkami transportu (samochody,
ciagniki z przyczepami).

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
5.2. Warunki ogodlne

Wykonywanie wykopow moze nastapi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych zgodnie
ze Szczegotowa Specyfikacja Techniczng D.01.02.02 po wyrazeniu zgody przez Inzyniera.
Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonaé¢ zgodnie
z ,Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym”.

5.3. Wykonanie wykopow
5.3.1. Wymagania odnosnie dokladnosci wykonania wykopow

Wartosci dopuszczalnych odchylen rzednych koryta gruntowego w stosunku do rzednych
projektowych: -2 cm, +0 cm (wg Dziennika Ustaw Nr 43).

Pochylenie skarp wykopow nie moze si¢ roézni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz
0 10%.

Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklgsnigé niz 10 cm. Szerokos¢ i glgbokosé
rowow nie powinna rézni¢ si¢ od projektowanych wigcej niz o 5 cm. Spadek dna rowow
powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscia do 0,05%.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia
Sig niwelety.

Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot.

5.5. Wymagania dotyczace zageszczenia
Zageszezenie gruntu w wykopach i migiscach zerowych robot ziemnych powinno spetniac

wymagania, dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zaggszczenia (Is), podanego w tablicy
1
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Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Strefakorpusu Minimalna wartos¢ Is dla drogi
KR-4
Godrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
. . . 1,00
powierzchni robét ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego
wskaznika zaggszczenia, to przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do
wartosci I, podanych w tablicy 1.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

6.1. Sprawdzenie wykonania wykopow.

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia
I wykonczenia odpowiada on wymaganiom wg punktu 5.3 oraz czy doktadno$¢ wykonania nie
przekraczatolerancji podanych w SST lub odpowiednich normach.

Zageszcezenie gornej strefy korpusu w wykopie wg wymagan okreslonych w pkt. 5.5.

6.2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow

Pomiar szerokosci korpusu
Ziemnego

2 Pomiar szerokosci dnarowéw | Pomiar tasma, szablonem, fata o dtugos$ci 3 m i poziomicg lub
niwelatorem, w odstepach co 200 m na prostych, w punktach

3 Pomiar pochylenia skarp gtownych tuku, co 100 m na tukach o R 100 m co 50 m na tukach o
4 Pomiar rownosci powierzchni | R<100 m oraz w miegjscach, ktore budza watpliwosci
korpusu

5 Pomiar rownosci skarp

Pomiar rzednych powierzchni Nadrogach klasy GP sprawdza sie rzedne osi podtuznej jezdni i

6 . krawedzi co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10 m
korpusu ziemnego .
niwelatorem
Pom.lar spade podiuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 200 m oraz w
7 powierzchni korpusu lub dna )
OWU punktach watpliwych

Wskaznik zaggszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy lecz

8 Badanie zageszezenia gruntu nie rzadzig niz raz na kazde 500 m3

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest m> wykonanego wykopu oraz m? powierzchni plantowania na
podstawie Dokumentacji Projektowe i pomiaru w terenie.
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
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8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z PN-68/B-06050.

9. Podstawa platnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Platno$¢ za m®> wykonanego wykopu oraz m? plantowania skarp nalezy przyjmowaé zgodnie
z obmiarem i ocenga jakosci robot w oparciu o wyniki pomiarow i badan laboratoryjnych.
Cenawykonaniarobét obejmuje:

- prace pomiarowei pomocnicze,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- reczne wykonanie wykopow,

- mechaniczne wykonanie wykopow,

- transport gruntu na odktad,

- transport gruntu na nasyp,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymaganiai badania.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

N o g s~ 0D PP

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obciazenie plyta.

8. Wykonaniei odbiér robot ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBMiM, Warszawa 1978

Rozporzadzenie MTiGM z dnia. 02.03.1999 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43/1999).




