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1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjsze) Szczegotowe Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace wy-
konaniai odbioru robot zwiazanych z ustawieniem krawgznikow betonowych w ramach
przebudowy drogi gminnej w m. Morakowo.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét obejmujacych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania i odbioru robot zwiaza-
nych z ustawieniem kraweznikéw betonowych, i obejmuja:
- Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowej z
oporem i 20x30x100 na lawie betonowej z oporem,

- Ustawienie opornikéw betonowych o wymiarach 12x30x100 cm na tawie
betonowej z oporem,

1.4 OkKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi normami
I ,Katalogiem Powtarzalnych Elementow Drogowych” oraz SST D.00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne”.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodno$é
z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
2. Materialy
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST
D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
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2.2 Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:
— krawezniki betonowe,

— piasek napodsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
— woda,

— materialy do wykonania tawy pod krawgzniki.

2.3 Krawezniki z betonu wibroprasowanego 20x30x100 cm, 20x20x100 cm, 12x25x100 cm,
(20x30/20x20)x 100, (15/21x30)x100 cm

2.3.1. Ksztalt i wymiary

Ksztatt kraweznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tab. 1.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikow betonowych podano w tablicy 2.
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Tablical. Wymiary krawgznikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikow, cm
kraweznika | kraweznika I b h c d r
] a 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0
15 max. 7 max. 15
15 20
D b 100 12 25 - - 1,0
10 25

Tablica 2. Dopuszczane odchytki wymiaréw krawgznikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12
b, h +3 +3

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o
fakturze z formy lub zatartg). Krawedzie elementéw powinny by¢ rownei proste.

Dopuszczane wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie
z BN-80/6775-03/01, nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Dopuszczalnawiglkosé
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklestos¢ 1ub wypuktoé¢ powierzchni kraweznikéw w mm 2 3
Szczerby i uszkodzenia | ograniczajacych powierzchnie gorne niedopuszczalne
krawedzi i narozy (§cieralne), mm
ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
- liczba max 2 2
- dlugo$¢, mm, max 20 40
- glebokos¢, mm, max 6 10

Zastosowane krawezniki pod wzgledem jakosci powinny odpowiada¢ nast¢pujacym normom:

BN-80/6775-03 arkusz O1 - ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzch-
ni drég, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania”,

BN-80/6775-03 arkusz 04 - ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzch-
ni drog, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza”.

Beton uzyty do produkcji krawgznikow powinien charakteryzowac sig:

nasiakliwoscia ponizej 4 %,

scieralnoscia na tarczy Boehmego;

- dlagatunku 1 -3 mm,

- dlagatunku 2 — 4 mm,

mrozoodpornoscia i wodoszczelnoscia, zgodnie z norma PN-B-06250.
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2.4 Lawa betonowa z oporem

Lawa betonowa pod kraweznik oraz opor wykonane beda z betonu klasy B 15, odpowiadaja-
cemu normie PN-88/B-06250 ,,.Beton zwykty™.

2.5 Podsypka cementowo - piaskowa
Podsypke pod kraweznik nalezy wykonaé jako cementowo - piaskowa w proporcji 1:4.

2.6 Zaprawa cementowo-piaskowa do wypelnienia spoin mi¢dzy kraweznikami:

- cement portlandzki - odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701

- piasek - nalezy stosowaé drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom
PN-79/B-06711 ,,Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”,

- woda - nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom PN-88/B-32250 ,,Ma-
terialy budowlane. Woda do betonow i zapraw”.

2.7. Skladowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowar
ne wedtug typow, rodzajow, odmian, gatunkow i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugo$¢ min. 5 cm wigksza niz szeroko$¢ kra-
weznika.

3. Sprzgt

Roboty zwigzane z wykonaniem tawy betonowej z oporem i bez oporu oraz z ustawieniem
kraweznika wykonane beda recznie.

4. Transport

4.1 Krawezniki

Transport i skladowanie krawe¢znikow betonowych na miejsce wbudowania - zgodnie
Z BN-80/6775-03 arkusz 1 - ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania”.

4.2 Beton na lawe z oporem

Beton transportowany bedzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do przewozenia wytwo-
rzonego betonu.

Czas transportu nie moze przekraczaé jednej godziny (okoto 30 km).

4.3 Piasek, zwir oraz cement

Piasek, zwir oraz cement przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi srodkami

transportu, zaakceptowanymi przez Inzyniera i zapewniajacymi trwato$¢ wlasnosci materia-
tow podczas transportul.
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5. Wykonanie robot

5.1 Ogolne warunki wykonania robdét

Ogolne warunki wykonania robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2 Zakres wykonywanych robét

5.2.1 Transport materialow przewidzianych niniejsza SST do wykonania powyzszych
robot

Zrodta pozyskania materiatéw musza uzyskaé akceptacje Inzyniera. Transport i sktadowanie
kraweznikow betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.

5.2.2 Oznakowanie prowadzonych robot

Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonaé zgodnie z ,,Instrukcja
znakowania robot prowadzonych w pasie drogowym”.

5.2.3 Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe miejsc wbudowania kraweznika

Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe odcinkéw wbudowania krawgznikow, wykonane bg-
dzie na podstawie Dokumentacji Projektowe.

5.2.4 Wykonanie koryta pod law¢ betonowa z oporem

Roboty ziemne (wykopy) zwiazane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowa
z oporem i bez oporu, wykonane beda recznie. Geometria wykopu oraz glebokos¢ - zgodnie
z , Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i Dokumentacja Projektowa.

5.2.5 Wykonanie betonowej lawy z oporem pod krawezniki

Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowa z oporem, Wykonawca jest
zobowiazany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla
konkretnych materiatow, zaakceptowanych wczesniej przez Inzyniera.

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu 0 PN-88/B-06250 ,,"Beton
zwyktly”. Sporzadzona receptura musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Transport wytworzonego betonu na miegjsce wbudowania oméwiono w punkcie 4.2 niniejszej
SST.

Lawa betonowa z oporem wykonana bedzie z betonu klasy B 15, we wczesniej przygotowar
nym korycie gruntowym.

Wykonanie tawy betonowej z oporem polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz od-
powiednim jego zageszczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu po-
winna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem rysunkowi w ,,Katalogu Powtarzalnych Ele-
mentéw Drogowych” i rysunkom w Dokumentacji Projektowe;.
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5.2.6 Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod kraweznik

Na wykonang tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo - piaskowa
grubosci 5 cm, celem prawidtowego osadzenia kraweznika. Podsypke cementowo - piaskowa
wykona¢ nalezy w proporcji 1:4 zgodnie z KPED.

5.2.7 Wbudowanie kraweznikow betonowych

Roboty zwiazane z wbudowaniem kraw¢znikow na tawie betonowej z oporem winny by¢ wy-
konywane w okresie od 1 kwietnia do 15 pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizszej
niz 5 stopni Celsjusza. Roboty zwiazane z ustawieniem krawgznika nalezy wykona¢ recznie.
Przy wbudowywaniu kraweznika nalezy bezwzglednie przestrzegaé wytyczonej trasy przebie-
gu kraweznika oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacja Techniczna.
Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, to +1 cm w niwelecie kraweznika
I 5 cm w usytuowaniu poziomym.

5.2.8 Wypelnienie spoin mi¢dzy kraweznikami
Spoiny migdzy krawgznikami po oczyszczeniu nalezy wypelni¢ zaprawa cementowo-

piaskowa, przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m> piasku. Materialy do wykonania zaprawy opi-
sano w punkcie 2.1.4 ninigjszej SST.

6. Kontrola jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
6.1 Kontrola jakoSci materialow przed przystapieniem do robot

Wykonawca jest odpowiedziany za jakos¢ materiatdw przeznaczonych do wbudowania. Ba-
danie kraweznika na etapie akceptacji materialu do robot wykonuje laboratorium wskazane
przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ do laboratorium wybrane losowo przy udziale Inzy-
niera, 3 sztuki kraweznika dla przeprowadzenia nastepujacych badan:

- no$nos$¢ kraweznikow,

- nasigkliwo$¢ betonu,

- odpornos¢ na dziatanie mrozu.
Powyzsze badania zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

6.2 Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

6.2.1 Badanie dostaw materialow

Badanie kraweznika betonowego - Wykonawca dostarczy 1 sztuke kraweznika na 300 m wy-
konywanego wbudowania, wybrana w obecnosci Inzyniera do badan laboratoryjnych. Zakres

badan laboratoryjnych jak w punkcie 6.1.

Badania |laboratoryjne wykonane beda na koszt Zamawiajacego.
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6.2.2 Badania betonu na lawe

Wykonawca dostarczy 3 probki betonu z tawy, celem zbadania w laboratorium, wytrzymato-
$ci betonu na $ciskanie (1 seria probek na 300 m wykonywanej tawy betonowej z oporem).

6.2.3 Kontrola ustawienia kraweznika

Polega ona na sprawdzeniu zgodnosci wbudowanego krawegznika z Dokumentacja Projekto-
wa. Tolerancje podano w punkcie 5.2.7.

Wykona¢ zgodnie z BN-64/8845-02 ,,Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia
i odbioru”.

6.2.4 Sprawdzenie law
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacja projektowa

Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta.
Dopuszcza ne odchylenia moga wynosi¢ = 1 cm nakazde 100 m tawy.

b) Wymiary taw

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
tawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:

- dlawysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

- dlaszerokosci + 10% szerokosci projektowane;.

¢) Rownos$¢ gornej powierzchni taw.
Roéwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoch punktach, na
kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty.
Przeswit pomigdzy gorna powierzchnia tawy i1 przytozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm.
d) Zageszczenie taw
Zaggszczenie faw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub pia-
sku nie moga wykazywac¢ $ladu urzadzenia zaggszczajacego.
Lawy z tlucznia, badane proba wyjecia poszczegdlnych ziarn thucznia, nie powinny pozwa-
la¢ na wyjecie ziarna z tawy.

€) Odchylenielinii taw od projektowanego kierunku

Dopuszczane odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé + 2
cm nakazde 100 m wykonanej tawy.
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6.2.5. Sprawdzenie ustawienia krawe¢znikow

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzacé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore wy-
nos + 1 cm nakazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowa-
ngj, Ktoére wynosi + 1 cm nakazde 100 m ustawionego kraweznika,

C) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punk-
tach na kazde 100 m krawgznika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomigdzy gorna
powierzchnig kraweznika i przytozona tata nie moze przekraczaé 1 cm,

d) doktadnos¢ wypehienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny musza by¢ wypehione cat-
kowicie na petna gtebokosc.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest 1 metr wbudowanego kraweznika zgodnie z Dokumentacja Projekto-
Wa 1 pomiarem w terenie.
Ogolne zasady obmiaru podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru roboét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa platnosSci

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Platnos¢ za 1 metr wbudowanego kraweznika nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru, ate-
stow producenta kraweznikow i1 oceny jakosci wykonanych robot oraz wbudowanych materia-
tow.

Zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy wykonac:

- Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowe z
oporem,

- Ustawienie opornikéw betonowych o wymiarach 12x30x100 cm na tawie
betonowej z oporem (krawezniki zjazdowe),

Cenawykonaniarobdt obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- zakup, transport i sktadowanie materiatdéw do wykonania robot,
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- 0oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

- wykonanie koryta gruntowego pod tawe,

- wykonanie deskowaniatawy betonowe;j,

- wykonanie tawy betonowej z oporem,

- rozebranie deskowania,

- pielegnacja wykonanej fawy,

- wykonanie podsypki piaskowej pod oporniki drogowe,

- wykonanie mieszanki cementowo-piaskowse i rozscielenie jg jako podsypki pod krawez-
nik,

- ustawienie krawegznika betonowego,

- wypelnienie spoin migdzy krawgznikami przygotowana zaprawa cementowo-piaskowa,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-EN-197-1:2002 Cement.
PN-79/B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-B-11111:1996  Kruszywo mineralne. Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru.




