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1. Wstêp 
 

1.1 Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce 

wykonania i odbioru chodnika z brukowej kostki betonowej w ramach przebudowy  
drogi gminnej w m. Morakowo. 
 

1.2 Zakres robót objêtych SST 

 
Szczegóùowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objêtych SST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót przy 

wykonywaniu nawierzchni z brukowej kostki betonowej wibroprasowanej na podsypce 
cementowo - piaskowej i obejmuj¹: 

 wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm na podsypce 
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm � na chodnikach. 

 

1.4 Okre�lenia podstawowe 

 

1.4.1. Okre�lenia podane w niniejszej SST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi 

normami oraz SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 

1.4.2. Brukowa kostka betonowa - ksztaùtka wytwarzana z betonu metod¹ wibroprasowania.  
 

1.5 Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za zgodno�ã 

z Dokumentacj¹ Projektow¹, SST i poleceniami In¿yniera. 
 
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 

2. Materiaùy 
 
Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania, podano 
w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt. 2. 
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Materiaùami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni wedùug zasad niniejszej 

specyfikacji jest kostka brukowa betonowa koloru szarego grubo�ci 6 cm. 
 
 

2.1. Betonowa kostka brukowa � wymagania 

 

2.1.1. Aprobata techniczna 

 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnion¹ jednostkê. 
 

2.1.2. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

 
Betonowe kostki brukowe powinny mieã cechy fizykomechaniczne okre�lone w tablicy 1. 
 

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Lp. Cechy Warto�ã 

1 Wytrzymaùo�ã na �ciskanie po 28 dniach MPa, co najmniej  
a) �rednia z sze�ciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 
60 
50 

2 2.1.1 Nasi¹kliwo�ã wod¹ wg PN-B- 06250, % nie wiêcej ni¿ 5 
3 Odporno�ã na zamra¿anie, po 50 cyklach zamra¿ania, wg PN-B-

06250  
a) pêkniêcia próbki  
b) strata masy, % nie wiêcej ni¿ 
c) obni¿enie wytrzymaùo�ci na �ciskanie w stosunku do 

wytrzymaùo�ci próbek nie zamra¿anych, %, nie wiêcej ni¿  

 
 

brak 
5 
 

20 
4 Úcieralno�ã na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 , mm, nie wiêcej 

ni¿ 
 

4 

 

2.1.3. Wygl¹d zewnêtrzny 

 
Struktura wyrobu powinna byã zwarta, bez rys, pêkniêã, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna byã równa i szorstka, a krawêdzie kostek równe i proste, 

wklê�niêcia nie powinny przekraczaã: 
 2 mm, dla kostek o grubo�ci  80 mm, 
 3 mm, dla kostek o grubo�ci > 80 mm. 
 

2.1.4. Ksztaùt, wymiary i kolor kostki brukowej 

 
Grubo�ci kostek - 60 mm. 
 
Tolerancje wymiarowe wynosz¹: 
 na dùugo�ci   3 mm, 
 na szeroko�ci  3 mm, 
 na grubo�ci   5 mm. 
 
Kolory kostek: szary. 
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Kostka przeznaczona na nawierzchnie ci¹gów pieszo - rowerowych powinna byã bez fazy. 
 
 

2.2  Piasek na podsypkê  

 
Na podsypkê nale¿y stosowaã piasek odpowiadaj¹cy wymaganiom PN-B-11113:1996 
"Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek" (gat. 1). 
 
Piasek u¿yty na podsypkê nie mo¿e zawieraã domieszek gliny w ilo�ciach przekraczaj¹cych 

5 %. 
Piasek do pielêgnacji wykonanego chodnika - nale¿y u¿yã piasku opisanego w punkcie 2.2. 
niniejszej SST. 
 

2.3 Cement 

Na podsypkê cementowo � piaskow¹ nale¿y stosowaã cement portlandzki klasy 32,5  
wg PN-EN 197-1:2002. 

Badanie cementu nale¿y wykonaã zgodnie z PN-EN 196. 

Przechowywanie cementu powinno odbywaã siê zgodnie z BN-88/6731-08. 
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bêdzie dùu¿szy od trzech miesiêcy, mo¿na 

go stosowaã za zgod¹ In¿yniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wyka¿¹ jego 

przydatno�ã do robót 
 

3. Sprzêt 
 

3.1. Roboty zwi¹zane z roz�cieleniem podsypki piaskowej w wykonanym korycie wykonane 
bêd¹ rêcznie. 
 

3.2. Roboty zwi¹zane z ukùadaniem nawierzchni z kostek betonowych wibro-prasowanych 
wykonywane bêd¹ przy u¿yciu narzêdzi brukarskich lub specjalistycznych ukùadarek  
do nawierzchni kostkowych 
 

3.3. Roboty pielêgnacyjne wykonywanego chodnika wykonywane bêd¹ rêcznie. 

 

3.4.Sprzêt u¿yty do wykonania chodnika musi uzyskaã akceptacjê In¿yniera. 

 

4. Transport 
 

4.1. Kostka betonowa wibro-prasowana przewo¿ona mo¿e byã dowolnymi �rodkami 

transportu. Transport i skùadowanie kostki musi odbywaã siê w sposób zabezpieczaj¹cy 

materiaù przed mo¿liwo�ci¹ uszkodzenia. Wymagania odno�nie transportu i skùadowania jak 

dla klinkieru wg BN-77/6741-02. 
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4.2. Piasek - mo¿e byã przewo¿ony dowolnymi �rodkami transportu zaakceptowanymi przez 
In¿yniera. 
Podczas transportu i skùadowania nale¿y zabezpieczyã ró¿ne asortymenty piasku przed 

mieszaniem siê ich. 

4.3. Transport cementu musi odbywaã siê w sposób chroni¹cy go przed zawilgoceniem, 

zbryleniem i zanieczyszczeniem. 
 

5. Wykonanie robót 
 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 

5.2 Zakres wykonywanych robót 

 

5.2.1 Zakup i transport materiaùów przewidzianych wg punktu 2 niniejszej SST do 

wykonania nawierzchni z kostki. 
 
Miejsca pozyskania materiaùów niezbêdnych do wykonania powy¿szych robót musz¹ uzyskaã 

akceptacjê In¿yniera. 
 
Transport pozyskanych materiaùów na miejsce wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej 

SST. 
 

5.2.2 Wyznaczenie geodezyjne odcinków wykonywanej nawierzchni. 
 
Wykonawca dla wùasnych potrzeb ustali i zastabilizuje dodatkowe punkty sytuacyjno-
wysoko�ciowe, niezbêdne do wykonania robót. 
 

5.2.3 Oznakowanie prowadzonych robót. 

 
Za bezpieczeñstwo ruchu w obrêbie odcinka drogi (ulicy) na którym prowadzone s¹ roboty 

objête niniejsz¹ SST odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Odcinek drogi, na którym 

prowadzone s¹ roboty nale¿y oznakowaã zgodnie z "Instrukcj¹ oznakowania robót 

prowadzonych w pasie drogowym" - stanowi¹c¹ zaù. nr 1 do zarz¹dzenia Ministrów 

Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnêtrznych nr 184 z dnia 6.06.1990 r. 
 

5.2.4 Wykonanie koryta pod chodnik. 
 
Koryto wykonane w podùo¿u powinno byã wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 

spadkami podùu¿nymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST 

D.04.01.01 �Koryto wraz z profilowaniem i zagêszczeniem podùo¿a�. Wskaênik zagêszczenia 

koryta nie powinien byã mniejszy ni¿ 0,97 wedùug normalnej metody Proctora. 
 

5.2.5 Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej. 
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Podsypka cementowo-piaskowa powinna byã wykonana w proporcji 1:4 i roz�cielona  rêcznie 

w korycie oraz powinna byã tak ubita aby stopa czùowieka pozostawiaùa ledwie widoczny 

�lad. Grubo�ã podsypki 5 cm. 
Konieczne jest roz�cielenie podsypki na grubo�ã wiêksz¹ ni¿ docelow¹ po zagêszczeniu. 
Po rozùo¿eniu podsypka powinna byã wyrównany. 
 

5.2.6 Uùo¿enie kostek betonowych. 

 
Kostkê betonow¹ nale¿y ukùadaã w sposób podany przez producenta. Deseñ ukùadania kostki 

nale¿y uzgodniã z In¿ynierem. 
Pierwsze kilka rzêdów kostek winno byã uùo¿one bardzo starannie dla zapobie¿enia 

wypierania kostek ju¿ uùo¿onych. Nieregularne przestrzenie przy krawêdziach s¹ wypeùniane  
z kostek przyciêtych. Uzupeùnieñ tych dokonuje siê po uùo¿eniu kostek caùych.  
 
Po uùo¿eniu kostki nale¿y ubiã przy pomocy wibratora pùytowego. W normalnych warunkach 

wystarczaj¹ce s¹ trzy przej�cia wibratora pùytowego 
 

5.2.7 Wypeùnienie spoin miêdzy kostkami betonowymi. 

 
Szeroko�ã spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczaã 0,8 cm, szeroko�ã spoin  
na ùukach zale¿nie od potrzeby nie powinna byã wiêksza ni¿ 3 cm. 
 
Gùêboko�ã wypeùnienia spoin powinna wynosiã ok. 5 cm. 
 
Przed rozpoczêciem wypeùniania kostka powinna byã oczyszczona i dobrze zwil¿ona wod¹, 

piasek winien byã rozmieciony po powierzchni i wykonane dwa lub trzy dodatkowe przej�cia 

wibratorem, celem wypeùnienia poù¹czeñ i zwiêkszenia efektu klinowania. 
 

6. Kontrola jako�ci robót 
 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D.00.00.00. 
 

6.1 Kontrola jako�ci materiaùów 
 

6.2 Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje: 

 wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 
 uùo¿enie kostki, 
 wypeùnienie spoin miêdzy kostkami. 

 

6.3 Kontroli jako�ci robót podlega zgodno�ã wykonania robót z Dokumentacj¹ 

Projektow¹ pod wzglêdem: 

- geometrii wykonania, 
- rzêdnych i spadków podùu¿nych i poprzecznych. 
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7. Obmiar robót 
 
Jednostk¹ obmiarow¹ jest 1 m

2 wykonanego chodnika (ci¹gu pieszo � rowerowego), 
nawierzchni wyspy rozdzielaj¹cej na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarów w 

terenie. 
 
Ogólne wymagania dotycz¹ce obmiaru robót podano w SST D.00.00.00. 
 

8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00.00. 
 

9. Podstawa pùatno�ci 
 
Ogólne wymagania dotycz¹ce pùatno�ci podano w SST D.00.00.00. 
 
Pùatno�ã za 1m

2 wykonanej nawierzchni nale¿y przyjmowaã na podstawie obmiaru i atestów 

producenta materiaùów oraz oceny jako�ci wykonanych robót i wbudowanych materiaùów. 
 
Zgodnie z Dokumentacj¹ Projektow¹ nale¿y wykonaã: 

 nawierzchniê z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm na podsypce 

cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm � na chodnikach. 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 

- zakup i transport materiaùów do wykonania robót, 
- wykonanie i roz�cielenie podsypki cementowo - piaskowej, 
- oznakowanie robót, 
- geodezyjne wyznaczenie odcinków wykonywanego chodnika, 
- uùo¿enie kostek betonowych, 
- wypeùnienie piaskiem spoin miêdzy kostkami, 
- pielêgnacja wykonanych elementów, 
- uporz¹dkowanie miejsca prowadzenia robót, 
- przeprowadzenie niezbêdnych badañ laboratoryjnych i pomiarów przewidzianych  

w specyfikacji. 
 
Roboty polegaj¹ce na wykonaniu koryta gruntowego ujête zostaùy w SST D.04.01.01. 

10. Przepisy zwi¹zane 
 
PN-88/B-04481   Grunty budowlane. Badania laboratoryjne gruntów. 
 
PN-B-11113:1996   Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
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PN-EN 197-1:2002.  Cement. Skùad, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz¹ce 

cementu powszechnego u¿ytku 
 
BN-80/6775-03,02   Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk  

 tramwajowych. Pùyty chodnikowe. 
 

BN-64/8845-01   Chodniki z pùyt betonowych. Warunki techniczne wykonania 
 i odbioru 
 

PN-88/B-32250   Materiaùy budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 
BN-80/67775-03 Arkusz 1. Prefabrykaty z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania 
i badania. 
 

Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. Zaù¹cznik nr 1 do 

zarz¹dzenia Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnêtrznych nr 184  
z dnia 6.06.1990 r. 
 
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych - Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg 

i Mostów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


