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ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I DARNINY
CPYV : Roboty ziemne i wykopaliskowe
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszeg) Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot zwiazanych ze zdjgciem warstwy humusu i darniny w ramach
przebudowy drogi gminnej w m. Morakowo.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjsze) specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy zdjeciu warstwy
humusu i darniny na poboczach gruntowych, rowach, skarpach oraz pasach terenu
przeznaczonego pod budowg nowego odcinka drogi wojewddzkiej, wlotow drog
podporzadkowanych oraz poszerzen korony drogi i obejmuja:

— mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) sredniej grub. 15 cm,

— spryzmowanie zdjgtego humusu w bezposrednim sasiedztwie robot,

— odwiezienie nadmiaru humusu na odktad.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Warstwa humusu - warstwa ziemi roslinnej urodzajnej, nadajacej si¢ do upraw rolnych

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

2. Materialy

Nie wystepuja.
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3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robét zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej si¢
do powtdrnego uzycia nalezy stosowac:
— réwniarki,
— gpycharki,
— tlopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w migscach,
gdzie prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtosé
wymagajaca zastosowania takiego sprzetu.

Do wykonania robét zwiazanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej si¢ do powtdrnego
uzycia, nalezy stosowac:

— noze do cigcia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5.3,
— lopaty i szpadle.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 4.

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢

transportem samochodowym. Wyboér srodka transportu zalezy od odleglosci, warunkow
lokalnych i przeznaczenia humusu.

4.2. Transport darniny

Darning nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.
Teren na poboczach gruntowych oraz na skarpach powinien by¢ oczyszczony z darniny.
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5.2. Zdje¢cie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowe;.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie ze wskazaniami
InZzyniera.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek.

W  wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla
prawidlowego wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
robét (zmienna grubos$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac
reczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych
migjscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokoSci jego zalegania, wysokosci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu
wystgpowania. Stan faktyczny bedzie stanowil podstawe do rozliczenia czynnosci zwiazanych
ze zdjgciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé¢ humusu w
czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby uniknaé zanieczyszczenia gling lub
innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdj¢cie darniny
Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjgciem darniny.

Darning nalezy usuna¢ mechanicznie, z zastosowaniem rowniarek i przewiez¢é na miejsce
wskazane przez Inzyniera.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 6.

6.1. Kontroli podlegaw szczegolnosei zgodno$¢ wykonania robot z Dokumentacja Projektowa:
- wizualna ocena kompletnosci usunigeia darniny,
- powierzchniazdjecia humusu,
- grubos¢ zdjetej warstwy humusu,
- prawidtowo$¢ spryzmowania humusu.
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7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu i darniny.

8. Odbior robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D.00.00.00.

9. Podstawa platnosci
Ogoblne wymagania odnosnie ptatnosci podano w SST D.00.00.00.

Platno$¢ za 1 m?® zdjetej warstwy humusu i darniny nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem
I ocena jakosci wykonywania robot.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac:

— mechaniczne usuni¢cie warstwy ziemi urodzajneg (humusu), grubosc¢
warstwy 30 cm ze spryzmowaniem w bezposredniej bliskosci robat,

— mechaniczne usuni¢cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢
warstwy 30 cm z odwiezieniem na odktad,

Cenawykonaniarobét obejmuje:
— zdjgcie darniny z odwiezieniem na odktad,

— zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odktad,
— oznakowanie robot.

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonaniai badania przy
odbiorze.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymaganiai badania




