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NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
BRUKOWEJ BETONOWEJ

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszel Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne

dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej
kostki betonowegj w zwiazku z przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Morakowo.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy
| przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania
nawierzchni z brukowej kostki betonowej i obgymuja:

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowe betonowe wibroprasowanej koloru szarego
grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe 1:4 grubosci 3 cm nawjazdach i
jezdni,

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1.0kreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami.

1.4.2. Brukowa kostka betonowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.

Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze
soba trwale w fazie produkcji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00. " Wymagania ogolne "
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2. Materialy

Ogo6lne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskiwania 1 skladowania, podano
w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”

2.1. Betonowa kostka brukowa - musi posiada¢ aprobate techniczna pozwalajaca na jej
stosowanie w budownictwie drogowym, natomiast Wykonawca wiasne badania laboratoryjne
okreslajace cechy kostki.

Betonowe kostki brukowe powinny posiada¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy:

Lp. Cechy Wartos¢
1 |Wytrzymatos¢ na S$ciskanie po 28 dniach MPa, co
najmniej
a) $rednia z szeSciu kostek 60
b) najmnigjsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasiakliwos¢ woda wg PN-B- 06250, % nie wigcej niz 5

3 | Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania,

wg PN-B-06250

a) peknigcia probki brak

b) strata masy, % nie wigcej niz 5

C) obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do
wytrzymatosci probek nie zamrazanych, %, nie

wiecej niz 20
4 | Scieralno$¢ na tarczy Boechmego wg PN-B-04111 , mm,
nie wiegcej niz 4

o Wyglad zewngtrzny

Struktura wyrobu powinnaby¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklegsnigcia nie powinny przekraczac:

- 2mm, dlakostek o grubosci < 80 mm,

- 3 mm, dlakostek o grubosci > 80 mm.

o Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j
Grubosci kostek:
- 80 mm, do nawierzchni dlaruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- nadtugosci + 3 mm,
- naszerokosci + 3 mm,
- nagrubosci +5mm.

Kolor kostek: szary / czerwony

2.2 Piasek na podsypke cementowo — piaskowa i zaprawe cementowo — piaskowa do
wypetnienia spoin.
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Nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11113:1996 "Kruszywo naturalne
do nawierzchni drogowych. Piasek" (gat. 1).

Piasek nie moze zawierat domieszek gliny w ilosciach przekraczajacych 5 %.
2.3 Cement

Na podsypke cementowo — piaskowa i zaprawe cementowo — piaskowa do wypelnienia spoin
nalezy stosowaé¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2002.
Badanie cementu nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 196.

Przechowywanie cementu powinno odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesigcy, mozna
go stosowac za zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego
przydatnos¢ do robot

2.4 Woda

Do zaprawy cementowo — piaskowe nalezy stosowaé¢ wodg odpowiadajaca wymaganiom
PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

3. Sprzet

Przewiduje si¢ reczne wykonanie robot.
Do zaggszczenia nawierzchni stosuje Si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. Transport

Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawiaé
rownomiernie na calej powierzchni ladunkowej, obok siebie 1 zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia przesuwania Si¢ podczas transportu. Srodki transportu zaakceptowane przez
InZyniera.

5. Wykonywanie robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.5.

5.1. Wykonanie podsypki

Warstwe podsypki nalezy wykona¢ na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie na wyspach dzielacych oraz na podbudowie z chudego betonu na zjazdach,
zatokach postojowych, parkingach oraz w przypadku wykonywania nawierzchni na zatokach
autobusowych.
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5.2. Wykonanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi naroznorodnos¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru- zaakceptowanego przez Inzyniera.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastepnie rozsciela si¢ na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— — wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— —  wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, Rys = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Sci$nigciu
podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywala si¢ i nie bylo na dloni $ladow wody, a po
nacisnigciu palcami podsypka rozsypywata si¢. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe
powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka
powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. rgcznymi)
lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowe to po
zawalowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta cata
grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ ukladanie
nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wiazania cementu w podsypce.

Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosily od
2 do 3 mm Kostkg nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Zaprawe cementowo-piaskowa do wypelnienia szczelin zaleca si¢ przygotowaé w betoniarce,
W SPOsOb zapewniajacy jej wystarczajaca ptynnos¢. Spoiny mozna wypetié przez rozlanie
zaprawy na nawierzchni¢ i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami
z piorami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona
I dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypeti¢ spoiny i tworzy¢ monolit
z kostkami. Do ubijania utozonego nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory
ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem
I zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka 1 jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehi¢ szczeliny materiatem do wypelniania i zamies$¢
nawierzchnie.

6. Kontrola jakoSci

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D. 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.6.

6.1. Sprawdzenie podsypki
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Sprawdzenie podsypki obgmuje sprawdzenie grubosci oraz wymaganych spadkow
poprzecznych i podtuznych. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie
powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.2. Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie poditoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacja
projektowa i odpowiednimi SST.

6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami
wg pkt. 5.6 ninigjszej SST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowos$ci wypehnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Sprawdzenie rownosci nawierzchni

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata co najmniej raz na kazde

150 m2 utozonej nawierzchni i w miejscach watpliwych. Dopuszczalny przeswit pod tata 4m
nie powinien przekraczac 0,8 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

RézZnice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywa¢ nalezy szablonem z poziomnica, co

ngmnigj raz na kazde 150 m2 nawierzchni i w migjscach watpliwych. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,5%.

6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze si¢ rézni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+5cm.

6.5. Czestotliwo$¢ pomiarow
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Czgstotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt. 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4 byty przeprowadzone
nie rzadzigj niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety
lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

Jednostka obmiarowa jest m? wykonang i odebrangi nawierzchni z brukowej kostki
betonowsy.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uzngje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,

— wykonanie podsypki cementowo — piaskowej grubosci 3 cm,
- wykonanie tawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru s3 okreslone w D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00.
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac:

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowe betonowe wibroprasowanej koloru szarego
grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe) 1:4 grubosci 3 cm na zatokach
postojowych oraz parkingach,

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowel betonowe wibroprasowanej koloru
czerwonego grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe) 1:4 grubosci 3 ¢cm na
zjazdach publicznych, zjazdach indywidualnych, wyspach dzielacych, zatokach
autobusowych.

Cenawykonania 1 m? nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
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- przygotowanie podbudowy,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 3 cm,

— ulozenie 1 ubicie kostki,

— wypehienie spoin zaprawa cementowo - piaskowa,

— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwigzane

Podano w punkcie 10 SST D.00.00.00.”Wymagania ogdlne”

- PN-B-04111
- PN-B-06250
- PN-B-06712
- PN-EN197-1

- PN-B-32250
- BN-80/6775-03/04

- BN-68/8931-01
- BN-68/8931-04

Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
Beton zwyktly
Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

Cement. Skilad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
lata.




