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1. Wstêp 

 

1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce 

wykonania i odbioru robót zwi¹zanych ze zdjêciem warstwy humusu i darniny w ramach 

przebudowy drogi gminnej w m. Morakowo.  
 .

1.2. Zakres stosowania SST 

 
Szczegóùowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1  
 

1.3  Zakres robót objêtych SST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ prowadzenia robót przy zdjêciu warstwy 

humusu i darniny na poboczach gruntowych, rowach, skarpach oraz pasach terenu 
przeznaczonego pod budowê nowego odcinka drogi wojewódzkiej, wlotów dróg 

podporz¹dkowanych oraz poszerzeñ korony drogi i obejmuj¹: 
 mechaniczne usuniêcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) �redniej grub. 15 cm, 
 spryzmowanie zdjêtego humusu w bezpo�rednim s¹siedztwie robót, 
 odwiezienie nadmiaru humusu na odkùad. 
 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

 
1.4.1. Warstwa humusu - warstwa ziemi ro�linnej urodzajnej, nadaj¹cej siê do upraw rolnych 
 
Stosowane okre�lenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt. 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za zgodno�ã  
z Dokumentacj¹ Projektow¹, SST i poleceniami In¿yniera. 
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w SST D.00.00.00. �Wymagania ogólne�. 
 

2. Materiaùy 

 
Nie wystêpuj¹. 
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3. Sprzêt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu 

 
Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt. 3. 
 

3.2. Sprzêt do zdjêcia humusu i/lub darniny 

 
Do wykonania robót zwi¹zanych ze zdjêciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadaj¹cej siê 

do powtórnego u¿ycia nale¿y stosowaã: 
 równiarki, 
 spycharki, 
 ùopaty, szpadle i inny sprzêt do rêcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, 

gdzie prawidùowe wykonanie robót sprzêtem zmechanizowanym nie jest mo¿liwe, 
 koparki i samochody samowyùadowcze - w przypadku transportu na odlegùo�ã 

wymagaj¹c¹ zastosowania takiego sprzêtu. 
 
Do wykonania robót zwi¹zanych ze zdjêciem warstwy darniny nadaj¹cej siê do powtórnego 

u¿ycia, nale¿y stosowaã: 
 no¿e do ciêcia darniny wedùug zasad okre�lonych w p. 5.3, 
 ùopaty i szpadle. 

 

4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu 

 
Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne�  
pkt. 4. 
 
Humus nale¿y przemieszczaã z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewoziã 

transportem samochodowym. Wybór �rodka transportu zale¿y od odlegùo�ci, warunków 

lokalnych i przeznaczenia humusu. 
 

4.2. Transport darniny 

 
Darninê nale¿y przewoziã transportem samochodowym. 
 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt. 5. 
Teren na poboczach gruntowych oraz na skarpach powinien byã oczyszczony z darniny. 
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5.2. Zdjêcie warstwy humusu 

 
Warstwa humusu powinna byã zdjêta z przeznaczeniem do póêniejszego u¿ycia przy 

umacnianiu skarp oraz do innych czynno�ci okre�lonych w dokumentacji projektowej. 

Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno byã wykonane zgodnie ze wskazaniami 

In¿yniera. 
 
Humus nale¿y zdejmowaã mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. 
W wyj¹tkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczaj¹ce dla 

prawidùowego wykonania robót, wzglêdnie mo¿e stanowiã zagro¿enie dla bezpieczeñstwa 

robót (zmienna grubo�ã warstwy humusu, s¹siedztwo budowli), nale¿y dodatkowo stosowaã 

rêczne wykonanie robót, jako uzupeùnienie prac wykonywanych  mechanicznie. 
Warstwê humusu nale¿y zdj¹ã z powierzchni caùego pasa robót ziemnych oraz w innych 

miejscach okre�lonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez In¿yniera. 
Grubo�ã zdejmowanej warstwy humusu (zale¿na od gùêboko�ci jego zalegania, wysoko�ci 

nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna byã zgodna z ustaleniami 

dokumentacji projektowej lub wskazana przez In¿yniera, wedùug faktycznego stanu 

wystêpowania. Stan faktyczny bêdzie stanowiù podstawê do rozliczenia czynno�ci zwi¹zanych 

ze zdjêciem warstwy humusu. 
Zdjêty humus nale¿y skùadowaã w regularnych pryzmach. Miejsca skùadowania humusu 

powinny byã przez Wykonawcê tak dobrane, aby humus byù zabezpieczony przed 

zanieczyszczeniem, a tak¿e naje¿d¿aniem przez pojazdy. Nie nale¿y zdejmowaã humusu w 

czasie intensywnych opadów i bezpo�rednio po nich, aby unikn¹ã zanieczyszczenia glin¹ lub 

innym gruntem nieorganicznym. 
 

5.3. Zdjêcie darniny 

 
Wysokie trawy powinny byã skoszone przed zdjêciem darniny. 
 
Darninê nale¿y usun¹ã mechanicznie, z zastosowaniem równiarek i przewieêã na miejsce 
wskazane przez In¿yniera. 
 

6. Kontrola jako�ci robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne�  
pkt. 6. 
 
6.1. Kontroli podlega w szczególno�ci zgodno�ã wykonania robót z Dokumentacj¹ Projektow¹: 

- wizualna ocena kompletno�ci usuniêcia darniny, 
- powierzchnia zdjêcia humusu, 
- grubo�ã zdjêtej warstwy humusu, 
- prawidùowo�ã spryzmowania humusu. 
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7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt. 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m
2 (metr kwadratowy) zdjêtej warstwy humusu i darniny. 

 

8. Odbiór robót 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00. 
 

9. Podstawa pùatno�ci 

 
Ogólne wymagania odno�nie pùatno�ci podano w SST D.00.00.00. 
 
Pùatno�ã za 1 m

2 zdjêtej warstwy humusu i darniny nale¿y przyjmowaã zgodnie z obmiarem  
i ocen¹ jako�ci wykonywania robót. 
 
Zgodnie z Dokumentacj¹ Projektow¹ nale¿y wykonaã: 
 
 mechaniczne usuniêcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo�ã 

warstwy 30 cm ze spryzmowaniem w bezpo�redniej blisko�ci robót, 
 mechaniczne usuniêcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo�ã 

warstwy 30 cm z odwiezieniem na odkùad, 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 
 zdjêcie darniny z odwiezieniem na odkùad, 
 zdjêcie humusu wraz z haùdowaniem w pryzmy wzdùu¿ drogi lub odwiezieniem na odkùad, 
 oznakowanie robót. 
 

10. Przepisy zwi¹zane 

 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze. 
 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 


