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1. Wstêp 
 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce 

wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z zaùo¿eniem i pielêgnacj¹ zieleni drogowej w ramach 
przebudowy drogi gminnej w m. Morakowo. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegóùowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objêtych SST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ prowadzenia robót zwi¹zanych  
z zaùo¿eniem i pielêgnacj¹ zieleni i dotycz¹: 

- wykonania trawników dywanowych, 

 
 
Lokalizacjê wykonania trawników przedstawiono w Dokumentacji Projektowej. 
 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Humus - ziemia ro�linna (urodzajna). 

1.4.2. Humusowanie - pokrycie terenu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy. 

1.4.3. Ziemia urodzajna  - ziemia posiadaj¹ca wùa�ciwo�ci zapewniaj¹ce ro�linom 

prawidùowy rozwój. 

1.4.4. Materiaù ro�linny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 

1.4.5. Bryùa korzeniowa - uformowana przez szkóùkowanie bryùa ziemi z przerastaj¹cymi j¹ 

korzeniami ro�liny. 

1.4.6. Pozostaùe okre�lenia podane w niniejszej SST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi 

odpowiednimi normami i SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za zgodno�ã 

z Dokumentacj¹ Projektow¹, SST i poleceniami In¿yniera.  
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w SST D.00.00.00. �Wymagania ogólne� 
 

2. Materiaùy 

Materiaùami stosowanymi do wykonania robót wedùug zasad niniejszej SST s¹: 
 

2.1. Ziemia urodzajna - nie mo¿e byã zagruzowana, przero�niêta korzeniami, zasolona lub 

zanieczyszczona chemicznie. 
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Ziemia urodzajna, w zale¿no�ci od miejsca pozyskania, powinna posiadaã nastêpuj¹ce 

charakterystyki: 
 ziemia rodzima - powinna byã zdjêta przed rozpoczêciem robót budowlanych  

i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczaj¹cych 2 m wysoko�ci, 
 ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie mo¿e byã 

zagruzowana, przero�niêta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
 

2.1.1. Humus - (wcze�niej zdjêty i spryzmowany w blisko�ci robót oraz dowieziony) nie 

powinien zawieraã kamieni wiêkszych od 6 cm oraz innych zanieczyszczeñ. 

2.2. Torf � powinien speùniaã wymagania normy PN-G-98011 

2.3. Materiaù ro�linny sadzeniowy 

2.3.1. Krzewy 

Dostarczone sadzonki powinny byã I klasy, szkóùkowany z zakrytym systemem 

korzeniowym, zgodne z norm¹ BN-76/9212-02 oraz PN-R-67023 i PN-R-67022, wùa�ciwie 

oznaczone, tzn. musz¹ mieã etykiety, na których podana jest nazwa ùaciñska, forma. wybór, 

wysoko�ã pnia, numer normy. 
Sadzonki krzewów powinny byã prawidùowo uformowane z zachowaniem pokroju 

charakterystycznego dla gatunku i odmiany. 
Dopuszcza siê u¿ycie materiaùu sadzeniowego z odkrytym systemem korzeniowym przy 
zachowaniu odpowiedniego re¿imu dotycz¹cego przechowywania, transportu i techniki 

sadzenia. 

2.3.2.Nasiona traw 

Gotowa mieszanka traw powinna mieã oznaczony procentowy skùad gatunkowy, klasê, numer 

wg której zostaùa wyprodukowana, zdolno�ã kieùkowania. 
W Dokumentacji Przetargowej zaproponowano mieszankê traw: 
- Agrostis vulgaris � 30 % 
- Festuca ovina � 30 %  
- Festuca rubra � 20 % 
- Lolium parenne � 20 % 
 

3. Sprzêt 

Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaã siê 

mo¿liwo�ci¹ korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu: 
- glebogryzarek, pùugów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
- waùu kolczatki oraz waùu gùadkiego do zakùadania trawników, 
- kosiarki mechanicznej do pielêgnacji trawników, 
- sprzêtu do pozyskiwania ziemi urodzajnej ( np. spycharki g¹sienicowej, koparki), 
- sprzêtu specjalistycznego do przesadzania drzew. 
a ponadto do pielêgnacji zadrzewieñ: 
- più mechanicznych i rêcznych, 
- drabin, 
- podno�ników hydraulicznych. 
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4. Transport 

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w SST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 

4. 
Transport (�rodki transportowe, sposób transportu) krzewów mo¿e byã dowolny pod 

warunkiem, ¿e nie uszkodzi ani te¿ nie pogorszy jako�ci transportowanych materiaùów. 

W czasie transportu krzewy musz¹ byã zabezpieczone przed uszkodzeniem bryùy korzeniowej 

lub korzeni i pêdów. Ro�liny z bryù¹ korzeniow¹ musz¹ mieã opakowane bryùy korzeniowe 

lub byã w pojemnikach. 
 

5. Wykonanie robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Roboty powinna wykonaã firma specjalistyczna. 

5.1. Przygotowanie terenu 

Prace porz¹dkowe i przygotowawcze polegaj¹ na oczyszczeniu terenu z resztek budowlanych, 

gruzu i �mieci. Zakres prac obejmuje zebranie i zùo¿enie zanieczyszczeñ w pryzmy, 

zaùadunek i wywóz oraz wyùadunek na wysypisku. 
 
Roboty porz¹dkowe i przygotowawcze  

 
Prace te podlegaj¹ na oczyszczeniu terenu z resztek budowlanych, gruzu i �mieci. 
Do prac przygotowawczych nale¿y przywiezienie torfu do zasilenia terenów pod trawniki  
i przywiezienie ziemi urodzajnej do u¿yênienia caùego terenu pod zieleñ oraz do zaprawy 

doùów przy sadzeniu ro�lin. 
 
Roboty agrotechniczne  
 
Przed przyst¹pieniem do nasadzeñ, projektuje siê wykonanie peùnego zestawu prac 

agrotechnicznych w celu zniszczenia chwastów oraz polepszenia sprawno�ci gleby. 
Przewiduje siê nastêpuj¹cy harmonogram prac:  
- kultywatorowanie, 
- orka i przekopanie rêczne, 
- bronowanie, 
- sadzenie drzew i krzewów, 
- rozrzucenie torfu i nawozów mineralnych pod trawniki, 
- wykonanie trawników. 
 
Prace zwi¹zane z przygotowaniem gleby nale¿y wykonaã jesieni¹ lub wczesn¹ wiosn¹. 

5.2. Wykonanie i pielêgnacje trawników 

Wymagania dotycz¹ce wykonania trawników 

 teren pod trawniki musi byã oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeñ, 
 teren powinien byã wyrównany i splantowany, 
 ziemia urodzajna powinna byã roz�cielona równ¹ warstw¹ o grubo�ci 20-25 cm 

i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
 przed siewem nasion trawy ziemiê nale¿y waùowaã waùem gùadkim, a potem waùem -

kolczatk¹ lub zagrabiã, 
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 siew powinien byã dokonany w dni bezwietrzne, 
 okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóêniej do poùowy wrze�nia 
 na terenie pùaskim nasiona traw wysiewane s¹ w i1o�ci 2 kg na 100 m

2, 
 przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemi¹ grabiami lub waùem kolczatk¹, 
 po wysiewie nasion ziemia powinna byã waùowana lekkim waùem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsi¹kania wody. Je¿eli przykrycie 

nasion nast¹piùo przez waùowanie kolczatk¹, mo¿na ju¿ nie stosowaã waùu gùadkiego, 
 mieszanka nasion trawnikowych mo¿e byã gotowa tub wykonana wg skùadu podanego 

w punkcie 2.3.3. niniejszej SST. 
 
Pielêgnacja trawników 

 pierwsze koszenie powinno byã przeprowadzone, gdy trawa osi¹gnie wysoko�ã okoùo 

10 cm, 
 nastêpne koszenia powinny siê odbywaã w takich odstêpach czasu, aby wysoko�ã trawy 

przed kolejnym koszeniem nie przekraczaùa wysoko�ci 10 do 12 cm, 
 chwasty trwaùe w pierwszym okresie nale¿y usuwaã rêcznie; �rodki chwastobójcze 

o selektywnym dziaùaniu nale¿y stosowaã z du¿¹ ostro¿no�ci¹ i dopiero po okresie 
6 miesiêcy od zaùo¿enia trawnika. 

5.3. Sadzenie krzewów 

Do zadrzewieñ nale¿y u¿yã wyù¹cznie materiaù sadzeniowy I klasy, szkóùkowany  
z zakrytym systemem korzeniowym zgodnie z norm¹ BN-76/9212-02. 
Krzewy wyù¹cznie formy krzewiaste.  

Technika sadzenia 
 
Sadzenie krzewów z odkrytym systemem korzeniowym nale¿y wykonaã  
w jednym z dwóch wymaganych terminów: 

- wiosennym, w okresie od marca do kwietnia, 
- jesiennym, po okresie wegetacyjnym. 

 
Ogólne wymagania dotycz¹ce sadzenia krzewów: 

 pora sadzenia- jesieñ lub wiosna (krzewy uprawniane w pojemnikach mo¿na sadziã przez 

caùy okres wegetacyjny) 
 miejsce sadzenia - powinno byã wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacj¹ 

projektow¹, 
 teren nale¿y uksztaùtowaã, ze spadkiem okre�lonym w projekcie 
 doùki pod drzewa i krzewy powinny mieã wielko�ã wskazan¹ w dokumentacji 

projektowej i zaprawione ziemi¹ urodzajn¹, speùniaj¹c¹ wymagania okre�lone 

w dokumentacji, 
 ro�lina w miejscu sadzenia powinna zna1eêã siê do 5 cm gùêbiej jak rosùa w szkóùce. Zbyt 

gùêbokie lub pùytkie sadzenie utrudnia prawidùowy rozwój ro�liny, 
 korzenie zùamane .i uszkodzone nale¿y przed sadzeniem przyci¹ã, 
 korzenie ro�lin zasypywaã sypk¹ ziemi¹, a nastêpnie prawidùowo ubiã, uformowaã miskê 

i podlaã, 
 drzewa nale¿y przywi¹zaã do palika, 
 po wykonaniu nasadzeñ caùy teren wykorowaã kor¹ o grubo�ci 5,0 cm. 
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Pielêgnacje w okresie gwarancyjnym polega na: 

 podlewaniu  - 8 krotne dla drzew i krzewów li�ciastych, 
 15 krotne dla drzew i krzewów iglastych, 

 odchwaszczaniu, 
 nawo¿eniu, 
 usuwaniu odrostów korzeniowych, 
 poprawianiu misek, 
 okopczykowaniu krzewów jesieni¹, 
 rozgarniêciu kopczyków wiosn¹ i uformowaniu misek, 
 wymianie uschniêtych i uszkodzonych krzewów, 
- wymianie zniszczonych palików i wi¹zadeù, 
 przyciêciu zùamanych, chorych tub krzy¿uj¹cych siê gaùêzi (ciêcia pielêgnacyjne  

i formuj¹ce). 
 

Sadzenie ro�lin z zakrytym systemem korzeniowym w praktyce mo¿na wykonywaã w okresie 

caùego roku wegetacyjnego, nie mniej jednak preferowany termin sadzenia to okres stanu 

spoczynku ro�lin przypadaj¹cy na wczesn¹ wiosnê i póên¹ jesieñ. 
 

5.4. Zakres wykonywanych robót przy humusowaniu i rekultywacji terenu 

5.4.1. Dowóz humusu (wcze�niej zdjêtego lub z dokopu) i rozmieszczenie go równomiernie 

na caùej powierzchni przeznaczonej do humusowania lub rekultywacji. 

5.4.2. Wyrównanie powierzchni terenu przed humusowaniem 

5.4.3. Roz�cielenie warstwy humusu grubo�ci  

5.4.4. Zagêszczenie roz�cielonej warstwy humusu 

5.4.5. Zagrabienie zahumusowanych powierzchni 

5.4.6. Wysianie uniwersalnej mieszanki traw w ilo�ci 200 kg na 1 hektar powierzchni do 

obsiania. 

5.4.7. Ubicie powierzchni obsianej trawami 

5.4.8. Drugie dosianie traw w okresie gwarancyjnym 
 

6. Kontrola jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6. 

W trakcie robót kontrola polega na sprawdzeniu poprawno�ci wykonania wszystkich robót 

wymienionych w punkcie 5. 

6.1. Trawniki 

 Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
- prawidùowej gêsto�ci trawy ( trawniki bez tzw. �ùysin�), 
- obecno�ci gatunków wysiewanych oraz chwastów. 
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6.2. Krzewy  

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielêgnacji krzewów polega na sprawdzeniu: 
- wielko�ci doùów pod krzewy, 
- zaprawienia ich ziemi¹ urodzajn¹, 
- zgodno�ã realizacji obsadzania z Dokumentacj¹ Projektow¹ w zakresie miejsc sadzenia, 
- odpowiednich terminów sadzenia, 
- wykonania prawidùowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 
- zasilania nawozami mineralnymi. 

 
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych krzewów dotyczy: 

- zgodno�ci realizacji obsadzenia z Dokumentacj¹ Projektow¹ Zamawiaj¹cego, 
- wykonania misek przy krzewach, je�li odbiór jest na wiosnê lub wykonaniu kopczyków, 

je¿eli odbiór jest na jesieñ, 
- zgodno�ci posadzonych gatunków i odmian oraz ilo�ci krzewów z dokumentacj¹ 

projektow¹ i SST, 
- prawidùowo�ci osadzenia palików do drzew i przywi¹zania do nich pni drzew (paliki 

prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone), 
- jako�ci posadzonego materiaùu. 

 

6.3. Humusowanie 

- Badanie humusu do roz�cielania pod wzglêdem zawarto�ci kamieni wiêkszych ni¿ 6 cm 

oraz innych zanieczyszczeñ. 
- Sprawdzenie wyrównania powierzchni do humusowania. 
- Sprawdzenie równo�ci i grubo�ci roz�cielonej warstwy humusu. 
- Sprawdzenie ilo�ci i równomierno�ci wysianych traw - wynikiem prawidùowego 

wykonania robót powinna byã wytworzona jednolita nisko rosn¹ca trawa. 
- Sprawdzenie wykonania dosiania traw w okresie gwarancyjnym. 
 

7. Obmiar robót 

Jednostk¹ obmiarow¹ jest: 

- m²  (metr kwadratowy) wykonania humusowania, trawników oraz rekultywacji, 
 
Ogólne wymagania dotycz¹ce obmiaru podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 

9. Podstawa pùatno�ci 

Ogólne wymagania dotycz¹ce podstawy pùatno�ci podano w SST D.00.00.00"Wymagania 

ogólne". 
 
Zgodnie z Dokumentacj¹ Projektow¹ nale¿y wykonaã: 

- trawniki dywanowe, 
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- 
 
Cena wykonania 1 m² trawnika obejmuje: 

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, roz�cielenie 

ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu, 
- zakùadanie trawników, 
- pielêgnacja trawników: podlewane, koszenie, nawo¿enie, odchwaszczanie w okresie 

gwarancyjnym 
 
 

 
 

10. Przepisy zwi¹zane 

 
PN-G-98011      Torf rolniczy 

PN-R-67022      Materiaù szkóùkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 

PN-R-67023      Materiaù szkóùkarski. Ozdobne drzewa i krzewy li�ciaste 

BN- 


