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1. Wstêp 
 
1.1 Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wy-
konania i odbioru robót zwi¹zanych z ustawieniem krawê¿ników betonowych w ramach 
przebudowy drogi gminnej w m. Morakowo. 
 
1.2 Zakres stosowania SST 

 
Szczegóùowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót obejmuj¹cych SST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad wykonania i odbioru robót zwi¹za-
nych z ustawieniem krawê¿ników betonowych, i obejmuj¹: 

- Ustawienie krawê¿ników betonowych o wymiarach 15x30x100 cm  na ùawie betonowej z 
oporem i 20x30x100 na lawie betonowej z oporem,

- Ustawienie oporników betonowych  o wymiarach 12x30x100 cm na ùawie 
betonowej z oporem , 
 
 

 
1.4 Okre�lenia podstawowe 

 
Okre�lenia podane w niniejszej SST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi normami 

i �Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych� oraz SST D.00.00.00 �Wymagania 

ogólne�. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�ã wykonania robót oraz za zgodno�ã 

z Dokumentacj¹ Projektow¹, SST i poleceniami In¿yniera. 
 
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne�. 
 
2. Materiaùy 
 
2.1 Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów 

 
Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania, podano w SST 

D.00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 2. 
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2.2 Stosowane materiaùy 

 
Materiaùami stosowanymi s¹: 
 krawê¿niki betonowe, 
 piasek na podsypkê i do zapraw, 
 cement do podsypki i zapraw, 
 woda, 
 materiaùy do wykonania ùawy pod krawê¿niki. 
 
2.3 Krawê¿niki z betonu wibroprasowanego 20x30x100 cm, 20x20x100 cm, 12x25x100 cm, 

(20x30/20x20)x100, (15/21x30)x100 cm 
 
2.3.1. Ksztaùt i wymiary 

 
Ksztaùt krawê¿ników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tab. 1. 
Wymiary krawê¿ników betonowych podano w tablicy 1. 
Dopuszczalne odchyùki wymiarów krawê¿ników betonowych podano w tablicy 2. 
 
a) krawê¿nik rodzaju �a� 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
b) krawê¿nik rodzaju �b� 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
c) wpusty na powierzchniach stykowych krawê¿ników 

 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Wymiarowanie krawê¿ników 
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Tablica 1. Wymiary krawê¿ników betonowych 

Typ Rodzaj Wymiary krawê¿ników,   cm 
krawê¿nika krawê¿nika l b h c d r 

U a 100 20 
15 

30 min. 3 
max. 7 

min. 12 
max. 15 

1,0 

 
D 

 
b 

 
100 

15 
12 
10 

20 
25 
25 

 
- 

 
- 

 
1,0 

 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyùki wymiarów krawê¿ników betonowych 

Rodzaj Dopuszczalna odchyùka, mm 
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l  8  12 
b,   h  3  3 

 
2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

 
Powierzchnie krawê¿ników betonowych powinny byã bez rys, pêkniêã i ubytków betonu, o 
fakturze z formy lub zatartej. Krawêdzie elementów powinny byã równe i proste. 
 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawêdzi elementów, zgodnie  
z BN-80/6775-03/01, nie powinny przekraczaã warto�ci podanych w tablicy 3. 
 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawê¿ników betonowych 
 

Rodzaj wad i uszkodzeñ 
Dopuszczalna wielko�ã 

wad i uszkodzeñ 
 Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklêsùo�ã lub wypukùo�ã powierzchni krawê¿ników w mm 2 3 
Szczerby i uszkodzenia 
krawêdzi i naro¿y 

ograniczaj¹cych powierzchnie górne 
(�cieralne),   mm 

niedopuszczalne 

 ograniczaj¹cych pozostaùe  
powierzchnie: 

  

 - liczba max 2 2 
 - dùugo�ã, mm, max 20 40 
 - gùêboko�ã, mm, max 6 10 

 
Zastosowane krawê¿niki pod wzglêdem jako�ci powinny odpowiadaã nastêpuj¹cym normom: 

- BN-80/6775-03 arkusz 01 - �Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzch-
ni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania�, 

- BN-80/6775-03 arkusz 04 - �Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzch-
ni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawê¿niki i obrze¿a�. 

 
Beton u¿yty do produkcji krawê¿ników powinien charakteryzowaã siê: 

- nasi¹kliwo�ci¹ poni¿ej 4 %, 
- �cieralno�ci¹ na tarczy Boehmego; 

- dla gatunku 1 � 3 mm, 
- dla gatunku 2 � 4 mm, 

- mrozoodporno�ci¹ i wodoszczelno�ci¹, zgodnie z norm¹ PN-B-06250. 
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2.4 £awa betonowa z oporem 

 
£awa betonowa pod krawê¿nik oraz opór wykonane bêd¹ z betonu klasy B 15, odpowiadaj¹-
cemu normie PN-88/B-06250 �Beton zwykùy�. 
 
2.5 Podsypka cementowo - piaskowa 

 
Podsypkê pod krawê¿nik nale¿y wykonaã jako cementowo - piaskow¹ w proporcji 1:4. 
 
2.6 Zaprawa cementowo-piaskowa do wypeùnienia spoin miêdzy krawê¿nikami: 

- cement portlandzki - odpowiadaj¹cy wymaganiom PN-B-19701 
- piasek - nale¿y stosowaã drobny, ostry piasek odpowiadaj¹cy wymaganiom 

PN-79/B-06711 �Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych�, 
- woda - nale¿y stosowaã wodê odpowiadaj¹c¹ wymaganiom PN-88/B-32250 �Ma-

teriaùy budowlane. Woda do betonów i zapraw�. 
 
2.7. Skùadowanie 

 
Krawê¿niki betonowe mog¹ byã przechowywane na skùadowiskach otwartych, posegregowa-
ne wedùug typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielko�ci. 
Krawê¿niki betonowe nale¿y ukùadaã z zastosowaniem podkùadek i przekùadek drewnianych o 
wymiarach: grubo�ã 2,5 cm, szeroko�ã 5 cm, dùugo�ã min. 5 cm wiêksza ni¿ szeroko�ã kra-
wê¿nika. 
 
3. Sprzêt 
 
Roboty zwi¹zane z wykonaniem ùawy betonowej z oporem i bez oporu oraz z ustawieniem 

krawê¿nika wykonane bêd¹ rêcznie. 
 
4. Transport 
 
4.1 Krawê¿niki 
 
Transport i skùadowanie krawê¿ników betonowych na miejsce wbudowania - zgodnie  
z BN-80/6775-03 arkusz 1 - �Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania�. 
 
4.2 Beton na ùawê z oporem 
 
Beton transportowany bêdzie dowolnymi �rodkami przeznaczonymi do przewo¿enia wytwo-
rzonego betonu. 
Czas transportu nie mo¿e przekraczaã jednej godziny (okoùo 30 km). 
 
4.3 Piasek, ¿wir oraz cement 
 
Piasek, ¿wir oraz cement przewo¿ony byã mo¿e na miejsce wbudowania dowolnymi �rodkami 
transportu, zaakceptowanymi przez In¿yniera i zapewniaj¹cymi trwaùo�ã wùasno�ci materia-
ùów podczas transportu. 
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5. Wykonanie robót 
 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne�. 
 
5.2 Zakres wykonywanych robót 

 
5.2.1 Transport materiaùów przewidzianych niniejsz¹ SST do wykonania powy¿szych 

robót 

 
�ródùa pozyskania materiaùów musz¹ uzyskaã akceptacjê In¿yniera. Transport i skùadowanie 

krawê¿ników betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1. 
 
5.2.2 Oznakowanie prowadzonych robót 

 
Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym nale¿y wykonaã zgodnie z �Instrukcj¹ 

znakowania robót prowadzonych w pasie drogowym�. 
 
5.2.3 Wytyczenie sytuacyjno - wysoko�ciowe miejsc wbudowania krawê¿nika 

 
Wytyczenie sytuacyjno - wysoko�ciowe odcinków wbudowania krawê¿ników, wykonane bê-

dzie na podstawie Dokumentacji Projektowej. 
 
5.2.4 Wykonanie koryta pod ùawê betonow¹ z oporem 

 
Roboty ziemne (wykopy) zwi¹zane z wykonaniem koryta gruntowego pod ùawê betonow¹ 

z oporem i bez oporu, wykonane bêd¹ rêcznie. Geometria wykopu oraz gùêboko�ã - zgodnie 
z �Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych� i Dokumentacj¹ Projektow¹. 
 
5.2.5 Wykonanie betonowej ùawy z oporem pod krawê¿niki 

 
Przed przyst¹pieniem do wytworzenia betonu na ùawê betonow¹ z oporem, Wykonawca jest 
zobowi¹zany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna byã opracowana dla 

konkretnych materiaùów, zaakceptowanych wcze�niej przez In¿yniera. 
Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-88/B-06250 �"Beton 
zwykùy�. Sporz¹dzona receptura musi uzyskaã akceptacjê In¿yniera. 
 
Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omówiono w punkcie 4.2 niniejszej 

SST. 
 
£awa betonowa z oporem wykonana bêdzie z betonu klasy B 15, we wcze�niej przygotowa-
nym korycie gruntowym. 
 
Wykonanie ùawy betonowej z oporem polega na roz�cieleniu dowiezionego betonu oraz od-
powiednim jego zagêszczeniu. Wykonana ùawa wraz z oporem po zagêszczeniu betonu po-
winna odpowiadaã wymiarami oraz ksztaùtem rysunkowi w �Katalogu Powtarzalnych Ele-
mentów Drogowych� i rysunkom w Dokumentacji Projektowej. 
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5.2.6 Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod krawê¿nik 

 
Na wykonanej ùawie betonowej nale¿y roz�cieliã rêcznie podsypkê cementowo - piaskow¹ 
grubo�ci 5 cm, celem prawidùowego osadzenia krawê¿nika. Podsypkê cementowo - piaskow¹ 
wykonaã nale¿y w proporcji 1:4 zgodnie z KPED. 
 
5.2.7 Wbudowanie krawê¿ników betonowych 
 
Roboty zwi¹zane z wbudowaniem krawê¿ników na ùawie betonowej z oporem winny byã wy-
konywane w okresie od 1 kwietnia do 15 paêdziernika przy temperaturze otoczenia nie ni¿szej 

ni¿ 5 stopni Celsjusza. Roboty zwi¹zane z ustawieniem krawê¿nika nale¿y wykonaã rêcznie. 

Przy wbudowywaniu krawê¿nika nale¿y bezwzglêdnie przestrzegaã wytyczonej trasy przebie-
gu krawê¿nika oraz usytuowania wysoko�ciowego, zgodnego z Dokumentacj¹ Techniczn¹. 

Dopuszczalne odstêpstwa od Dokumentacji Projektowej, to 1 cm w niwelecie krawê¿nika  
i 5 cm w usytuowaniu poziomym. 
 
5.2.8 Wypeùnienie spoin miêdzy krawê¿nikami 

 
Spoiny miêdzy krawê¿nikami po oczyszczeniu nale¿y wypeùniã zapraw¹ cementowo-
piaskow¹, przy u¿yciu 300 kg cementu na 1 m

3 piasku. Materiaùy do wykonania zaprawy opi-
sano w punkcie 2.1.4 niniejszej SST. 
 
6. Kontrola jako�ci robót 
 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne�. 
 
6.1 Kontrola jako�ci materiaùów przed przyst¹pieniem do robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�ã materiaùów przeznaczonych do wbudowania. Ba-
danie krawê¿nika na etapie akceptacji materiaùu do robót wykonuje laboratorium wskazane 

przez In¿yniera. 
 
Wykonawca jest zobowi¹zany dostarczyã do laboratorium wybrane losowo przy udziale In¿y-
niera, 3 sztuki krawê¿nika dla przeprowadzenia nastêpuj¹cych badañ: 

- no�no�ã krawê¿ników, 
- nasi¹kliwo�ã betonu, 
- odporno�ã na dziaùanie mrozu. 

Powy¿sze badania zostan¹ wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
6.2 Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 

 
6.2.1 Badanie dostaw materiaùów 

 
Badanie krawê¿nika betonowego - Wykonawca dostarczy 1 sztukê krawê¿nika na 300 m wy-
konywanego wbudowania, wybran¹ w obecno�ci In¿yniera do badañ laboratoryjnych. Zakres 

badañ laboratoryjnych jak w punkcie 6.1. 
 
Badania laboratoryjne wykonane bêd¹ na koszt Zamawiaj¹cego. 



SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.01.01 

 

  

6.2.2 Badania betonu na ùawê 

 
Wykonawca dostarczy 3 próbki betonu z ùawy, celem zbadania w laboratorium, wytrzymaùo-
�ci betonu na �ciskanie (1 seria próbek na 300 m wykonywanej ùawy betonowej z oporem). 
 
6.2.3 Kontrola ustawienia krawê¿nika 

 
Polega ona na sprawdzeniu zgodno�ci wbudowanego krawê¿nika z Dokumentacj¹ Projekto-
w¹. Tolerancje podano w punkcie 5.2.7. 
 
Wykonaã zgodnie z BN-64/8845-02 �Krawê¿niki uliczne. Warunki techniczne wstawienia 
i odbioru�. 
 
6.2.4 Sprawdzenie ùaw 
 
Przy wykonywaniu ùaw badaniu podlegaj¹: 
 
a) Zgodno�ã profilu podùu¿nego górnej powierzchni ùaw z dokumentacj¹ projektow¹ 
 
 Profil podùu¿ny górnej powierzchni ùawy powinien byã zgodny z projektowan¹ niwelet¹. 

Dopuszczalne odchylenia mog¹ wynosiã  1 cm na ka¿de 100 m ùawy. 
 
b) Wymiary ùaw 
 
 Wymiary ùaw nale¿y sprawdziã w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka¿de 100 m 

ùawy. Tolerancje wymiarów wynosz¹: 
 - dla wysoko�ci   10% wysoko�ci projektowanej, 
 - dla szeroko�ci   10% szeroko�ci projektowanej. 
 
c) Równo�ã górnej powierzchni ùaw. 
 
 Równo�ã górnej powierzchni ùawy sprawdza siê przez przyùo¿enie w dwóch punktach, na 

ka¿de 100 m ùawy, trzymetrowej ùaty. 
 Prze�wit pomiêdzy górn¹ powierzchni¹ ùawy i przyùo¿on¹ ùat¹ nie mo¿e przekraczaã 1 cm. 
 
d) Zagêszczenie ùaw 
 
 Zagêszczenie ùaw bada siê w dwóch przekrojach na ka¿de 100 m. £awy ze ¿wiru lub pia-

sku nie mog¹ wykazywaã �ladu urz¹dzenia zagêszczaj¹cego. 
 £awy z tùucznia, badane prób¹ wyjêcia poszczególnych ziarn tùucznia, nie powinny pozwa-

laã na wyjêcie ziarna z ùawy. 
 
e) Odchylenie linii ùaw od projektowanego kierunku 
 
 Dopuszczalne odchylenie linii ùaw od projektowanego kierunku nie mo¿e przekraczaã  2 

cm na ka¿de 100 m wykonanej ùawy. 
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6.2.5. Sprawdzenie ustawienia krawê¿ników 

 
Przy ustawianiu krawê¿ników nale¿y sprawdzaã: 

a) dopuszczalne odchylenia linii krawê¿ników w poziomie od linii projektowanej, które wy-
nosi  1 cm na ka¿de 100 m ustawionego krawê¿nika, 

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej pùaszczyzny krawê¿nika od niwelety projektowa-
nej, które wynosi  1 cm na ka¿de 100 m ustawionego krawê¿nika, 

c) równo�ã górnej powierzchni krawê¿ników, sprawdzane przez przyùo¿enie w dwóch punk-
tach na ka¿de 100 m krawê¿nika, trzymetrowej ùaty, przy czym prze�wit pomiêdzy górn¹ 

powierzchni¹ krawê¿nika i przyùo¿on¹ ùat¹ nie mo¿e przekraczaã 1 cm, 
d) dokùadno�ã wypeùnienia spoin bada siê co 10 metrów. Spoiny musz¹ byã wypeùnione caù-

kowicie na peùn¹ gùêboko�ã. 
 
7. Obmiar robót 
 
Jednostk¹ obmiaru jest 1 metr wbudowanego krawê¿nika zgodnie z Dokumentacj¹ Projekto-
w¹ i pomiarem w terenie. 
Ogólne zasady obmiaru podano w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne�. 
 
8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne�. 
 
9. Podstawa pùatno�ci 
 
Ogólne wymagania dotycz¹ce pùatno�ci podano w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne�. 
Pùatno�ã za 1 metr wbudowanego krawê¿nika nale¿y przyjmowaã na podstawie obmiaru, ate-
stów producenta krawê¿ników i oceny jako�ci wykonanych robót oraz wbudowanych materia-
ùów. 
 
Zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ nale¿y wykonaã: 
 

- Ustawienie krawê¿ników betonowych o wymiarach 15x30x100 cm na ùawie betonowej z 
oporem, 

- Ustawienie oporników betonowych  o wymiarach 12x30x100 cm na ùawie 
betonowej z oporem (krawê¿niki zjazdowe), 

 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- zakup, transport i skùadowanie materiaùów do wykonania robót, 
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- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
- wykonanie koryta gruntowego pod ùawê, 
- wykonanie deskowania ùawy betonowej, 
- wykonanie ùawy betonowej z oporem, 
- rozebranie deskowania, 
- pielêgnacja wykonanej ùawy, 
- wykonanie podsypki piaskowej pod oporniki drogowe, 
- wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i roz�cielenie jej jako podsypki pod krawê¿-

nik, 
- ustawienie krawê¿nika betonowego, 
- wypeùnienie spoin miêdzy krawê¿nikami przygotowan¹ zapraw¹ cementowo-piaskow¹, 
- uporz¹dkowanie miejsca prowadzonych robót. 
 
10. Przepisy zwi¹zane 

 
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
 
BN-80/6775-03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawê¿niki i obrze¿a. 
 
PN-88/B-06250  Beton zwykùy. 
 
PN-EN�197-1:2002  Cement.  
PN-79/B-06711  Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych. 
 
PN-B-11111:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. 

Ýwir i mieszanka. 
PN-88/B-32250 Materiaùy budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 
BN-64/8845-02  Krawê¿niki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


