
 

 

 

 

SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

D.05.03.23. 

 

CPV 45233000-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAWIERZCHNIA  Z  KOSTKI  

BRUKOWEJ  BETONOWEJ 
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

 

 

id9907062 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 



SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA     D.05.03.23 
 

  

1. Wstêp  

 

1.1. Przedmiot SST  

 
Przedmiotem niniejszej Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania techniczne 

dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej 

kostki betonowej w zwi¹zku z przebudow¹ drogi gminnej  w miejscowo�ci Morakowo.
 

1.2. Zakres stosowania SST 

 
Szczegóùowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy  
i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objêtych SST  

 

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej dotycz¹ wykonania 

nawierzchni z brukowej kostki betonowej i obejmuj¹: 

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej koloru szarego 
grubo�ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubo�ci 3 cm na wjazdach i 
jezdni, 

 

1.4. Okre�lenia podstawowe  

 

1.4.1.Okre�lenia podane w niniejszej SST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi 

normami. 
 

1.4.2. Brukowa kostka betonowa - ksztaùtka wytwarzana z betonu metod¹ wibroprasowania.  
 

Produkowana jest jako ksztaùtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach poù¹czonych ze 

sob¹ trwale w fazie produkcji. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót  

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za zgodno�ã  
z dokumentacj¹ projektow¹, SST i poleceniami In¿yniera.  
 
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w SST D.00.00.00. " Wymagania ogólne "  
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2. Materiaùy  

 
Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania, podano  
w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne� 
 

2.1. Betonowa kostka brukowa - musi posiadaã aprobatê techniczn¹ pozwalaj¹c¹ na jej 

stosowanie w budownictwie drogowym, natomiast Wykonawca wùasne badania laboratoryjne 

okre�laj¹ce cechy kostki. 
 
Betonowe kostki brukowe powinny posiadaã cechy fizykomechaniczne okre�lone w tablicy: 
 

Lp. Cechy Warto�ã 

1 Wytrzymaùo�ã na �ciskanie po 28 dniach MPa, co 

najmniej  
a) �rednia z sze�ciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 
 

60 
50 

2 Nasi¹kliwo�ã wod¹ wg PN-B- 06250, % nie wiêcej ni¿ 5 
3 Odporno�ã na zamra¿anie, po 50 cyklach zamra¿ania, 

wg PN-B-06250  
a) pêkniêcia próbki  
b) strata masy, % nie wiêcej ni¿ 
c) obni¿enie wytrzymaùo�ci na �ciskanie w stosunku do 

wytrzymaùo�ci próbek nie zamra¿anych, %, nie 

wiêcej ni¿  

 
 

brak 
5 
 
 

20 
4 Úcieralno�ã na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 , mm, 

nie wiêcej ni¿ 
 
4 

 
 Wygl¹d zewnêtrzny 

Struktura wyrobu powinna byã zwarta, bez rys, pêkniêã, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna byã równa i szorstka, a krawêdzie kostek równe i proste, 

wklê�niêcia nie powinny przekraczaã: 
 2 mm, dla kostek o grubo�ci  80 mm, 
 3 mm, dla kostek o grubo�ci > 80 mm. 

 Ksztaùt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Grubo�ci kostek: 
 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 
 
Tolerancje wymiarowe wynosz¹: 
 na dùugo�ci   3 mm, 
 na szeroko�ci  3 mm, 
 na grubo�ci   5 mm. 
 
Kolor kostek: szary / czerwony 
 
2.2  Piasek na podsypkê cementowo � piaskow¹ i zaprawê cementowo � piaskow¹ do 

wypeùnienia spoin. 
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Nale¿y stosowaã piasek odpowiadaj¹cy wymaganiom PN-B-11113:1996 "Kruszywo naturalne 
do nawierzchni drogowych. Piasek" (gat. 1). 
 
Piasek nie mo¿e zawieraã domieszek gliny w ilo�ciach przekraczaj¹cych 5 %. 
 

2.3 Cement 

 

Na podsypkê cementowo � piaskow¹ i zaprawê cementowo � piaskow¹ do wypeùnienia spoin 
nale¿y stosowaã cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2002. 

Badanie cementu nale¿y wykonaã zgodnie z PN-EN 196. 

Przechowywanie cementu powinno odbywaã siê zgodnie z BN-88/6731-08. 
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bêdzie dùu¿szy od trzech miesiêcy, mo¿na 

go stosowaã za zgod¹ In¿yniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wyka¿¹ jego 

przydatno�ã do robót 
 

2.4 Woda  

 
Do zaprawy cementowo � piaskowej nale¿y stosowaã wodê odpowiadaj¹c¹ wymaganiom  
PN-88/B-32250 �Materiaùy budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 

3. Sprzêt  

 
Przewiduje siê rêczne wykonanie robót. 
Do zagêszczenia nawierzchni stosuje siê wibratory pùytowe z osùon¹ z tworzywa sztucznego. 
 

4. Transport  

 

Materiaùy mog¹ byã przewo¿one dowolnymi �rodkami transportu. Nale¿y je ustawiaã 

równomiernie na caùej powierzchni ùadunkowej, obok siebie i zabezpieczyã przed 

mo¿liwo�ci¹ przesuwania siê podczas transportu. Úrodki transportu zaakceptowane przez 

In¿yniera. 
 

5. Wykonywanie robót  

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt.5. 
 

5.1. Wykonanie podsypki 

 

Warstwê podsypki nale¿y wykonaã na podbudowie z kruszywa ùamanego stabilizowanego 

mechanicznie na wyspach dziel¹cych oraz na podbudowie z chudego betonu na zjazdach, 

zatokach postojowych, parkingach oraz w przypadku wykonywania nawierzchni na zatokach 
autobusowych. 
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5.2. Wykonanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

 

Z uwagi na ró¿norodno�ã ksztaùtów i kolorów produkowanych kostek, mo¿liwe jest uùo¿enie 

dowolnego wzoru- zaakceptowanego przez In¿yniera. 
Podsypkê cementowo-piaskow¹ przygotowuje siê w betoniarkach, a nastêpnie roz�ciela siê na 

uprzednio zwil¿onej podbudowie, przy zachowaniu: 
       wspóùczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
       wytrzymaùo�ci na �ciskanie nie mniejszej ni¿ R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
 W praktyce, wilgotno�ã ukùadanej podsypki powinna byã taka, aby po �ci�niêciu 

podsypki w dùoni podsypka nie rozsypywaùa siê i nie byùo na dùoni �ladów wody, a po 

naci�niêciu palcami podsypka rozsypywaùa siê. Roz�cielenie podsypki cementowo-piaskowej 
powinno wyprzedzaã ukùadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roz�cielona podsypka 

powinna byã wyprofilowana i zagêszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. rêcznymi) 

lub zagêszczarkami wibracyjnymi. 
 Je�li podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po 
zawaùowaniu nawierzchni nale¿y j¹ polaã wod¹ w takiej ilo�ci, aby woda zwil¿yùa caù¹ 

grubo�ã podsypki. Roz�cielenie podsypki z suchej zaprawy mo¿e wyprzedzaã ukùadanie 

nawierzchni z kostek o okoùo 20 m. 
 Caùkowite ubicie nawierzchni i wypeùnienie spoin zapraw¹ musi byã zakoñczone przed 

rozpoczêciem wi¹zania cementu w podsypce. 
 
Kostkê ukùada siê na podsypce w taki sposób, aby szczeliny miêdzy kostkami wynosiùy od  
2 do 3 mm Kostkê nale¿y ukùadaã ok. 1,5 cm wy¿ej od projektowanej niwelety nawierzchni 

gdy¿ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagêszczeniu. 

Zaprawê cementowo-piaskow¹ do wypeùnienia szczelin zaleca siê przygotowaã w betoniarce, 

w sposób zapewniaj¹cy jej wystarczaj¹c¹ pùynno�ã. Spoiny mo¿na wypeùniã przez rozlanie 

zaprawy na nawierzchniê i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami  
z piórami gumowymi. Przed rozpoczêciem zalewania kostka powinna byã oczyszczona  
i dobrze zwil¿ona wod¹. Zalewa powinna caùkowicie wypeùniã spoiny i tworzyã monolit  
z kostkami. Do ubijania uùo¿onego nawierzchni z kostek brukowych stosuje siê wibratory 

pùytowe z osùon¹ z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem  
i zabrudzeniem. Wibrowanie nale¿y prowadziã od krawêdzi powierzchni ubijanej w kierunku 

�rodka i jednocze�nie w kierunku poprzecznym ksztaùtek. 

Do zagêszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno u¿ywaã walca. 

Po ubiciu nawierzchni nale¿y uzupeùniã szczeliny materiaùem do wypeùniania i zamie�ã 

nawierzchniê.  
 

6. Kontrola jako�ci 
 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D. 00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt.6. 
 

 

 

 

6.1. Sprawdzenie podsypki 
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Sprawdzenie podsypki obejmuje sprawdzenie grubo�ci oraz wymaganych spadków 

poprzecznych i podùu¿nych. Dopuszczalne odchyùki od projektowanej grubo�ci podsypki nie 

powinny przekraczaã + 1,0 cm. 
 

6.2. Sprawdzenie podùo¿a i podbudowy 

Sprawdzenie podùo¿a i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno�ci z dokumentacj¹ 

projektow¹ i odpowiednimi SST. 
 

6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

 

Sprawdzenie prawidùowo�ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega 

na stwierdzeniu zgodno�ci wykonania z dokumentacj¹ projektow¹ oraz wymaganiami  
wg pkt. 5.6 niniejszej SST: 
 pomierzenie szeroko�ci spoin, 
 sprawdzenie prawidùowo�ci ubijania (wibrowania), 
 sprawdzenie prawidùowo�ci wypeùnienia spoin, 
 sprawdzenie, czy przyjêty deseñ (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

 
6.4.1. Sprawdzenie równo�ci nawierzchni 

 
Sprawdzenie równo�ci nawierzchni przeprowadzaã nale¿y ùat¹ co najmniej raz na ka¿de  

150 m2 uùo¿onej nawierzchni i w miejscach w¹tpliwych. Dopuszczalny prze�wit pod ùat¹ 4m 

nie powinien przekraczaã 0,8 cm. 
 
6.4.2. Sprawdzenie profilu podùu¿nego  

 
Sprawdzenie profilu podùu¿nego przeprowadzaã nale¿y za pomoc¹ niwelacji, bior¹c pod 

uwagê punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej ni¿ co 100 m. 
Ró¿nice pomiêdzy rzêdnymi wykonanej nawierzchni i rzêdnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczaã + 1 cm. 
 
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaã nale¿y szablonem z poziomnic¹, co 

najmniej raz na ka¿de 150 m2 nawierzchni i w miejscach w¹tpliwych. Dopuszczalne 

odchylenia od projektowanego profilu wynosz¹ + 0,5%. 
 
6.4.4. Szeroko�ã nawierzchni  

 

Szeroko�ã  nawierzchni nie mo¿e siê ró¿niã od szeroko�ci projektowanej o wiêcej ni¿ 
 + 5 cm. 

 
6.5. Czêstotliwo�ã pomiarów 
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Czêstotliwo�ã pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, 

wymienionych w pkt. 6.4 powinna byã dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
 
Zaleca siê, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4 byùy przeprowadzone 
nie rzadziej ni¿ 2 razy na 100 m

2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety 
lub przekroju poprzecznego oraz wszêdzie tam, gdzie poleci In¿ynier. 
 

7. Obmiar robót  

 
Ogólne zasady obmiaru podano w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt. 7.  
Jednostk¹ obmiarow¹ jest m2 wykonanej i odebranej nawierzchni z brukowej kostki 
betonowej. 
 

8. Odbiór robót  

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt. 8. 

Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami 

In¿yniera, je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daùy wyniki 

pozytywne. 

 
Odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu podlegaj¹: 
 przygotowanie podùo¿a, 
 wykonanie podsypki cementowo � piaskowej grubo�ci 3 cm, 
 wykonanie ùawy pod krawê¿niki. 
 
Zasady ich odbioru s¹ okre�lone w D.00.00.00 �Wymagania ogólne�. 
 

9. Podstawa pùatno�ci  

 
Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci podano w SST D.00.00.00.  
 

Zgodnie z Dokumentacj¹ Projektow¹ nale¿y wykonaã: 
 

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej koloru szarego 
grubo�ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubo�ci 3 cm na zatokach 

postojowych oraz parkingach, 

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej koloru 
czerwonego grubo�ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubo�ci 3 cm na 

zjazdach publicznych, zjazdach indywidualnych, wyspach dziel¹cych, zatokach 

autobusowych. 

 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
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 przygotowanie podbudowy, 
 zakup i dostarczenie materiaùów, 
 wykonanie podsypki cementowo � piaskowej 1:4 grubo�ci 3 cm, 
 uùo¿enie i ubicie kostki, 
 wypeùnienie spoin zapraw¹ cementowo - piaskow¹, 
 przeprowadzenie badañ i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. Przepisy zwi¹zane  

 

Podano w punkcie 10 SST D.00.00.00.�Wymagania ogólne� 
 

- PN-B-04111 Materiaùy kamienne. Oznaczenie �cieralno�ci na tarczy Boehmego 

- PN-B-06250 Beton zwykùy 

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykùego 

- PN-EN 197-1 Cement. Skùad, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz¹ce 

cementów powszechnego u¿ytku 

- PN-B-32250 Materiaùy budowlane. Woda do betonów i zapraw 

- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawê¿niki i obrze¿a 

- BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaênika piaskowego 

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i 

ùat¹. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


