RYS.KONSTR.PRZEPUSTU

SKALA 1:50

Przedfuzenie przepustow pod zjazdami
skala 1:50
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istn. podsypka z pospd&tki gr.2$ cm.

Proj. umocnienie skarpy
narzutem kamiennym (wymiar kamienia 15-20cm)

F=2,39 m2

OBIEKT

Przebudowa drogi gminnej w m. Morakowo

LOKALIZACJA

DZIALKA:NR 152, 258

INWESTOR

URZAD MIASTA i GMINY GOLANCZ

NAZWA RYSUNKU

Rysunek konstr. przepustu RYS NR 5

IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS

OPRACOWAL

mgr inz.

SYLWESTER GORA grudzien 2009r.

PROJEKTANT

mgr inz.

ANNA CHAELKO
UAN—-8345 /960 /91
GP—N—734éd/1({/98

grudziern 2009r.

Proj. przedtuzenie przepustu bet. 3300cm
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| - Przepusty pod zjazdami:

KM 0+162 str. P. - oczyszczenie istn. przepustu ¢30 df. 5m
- przedtuzenie przepustu do 7 m (po 1m z kazdej strony)
- umocnienie wlotu i wylotu brukiem na podbudowie bet.
KM 04185 str. P. - oczyszczenie istn. przepustu ¢30 df. 5m
- przedtuzenie przepustu do 7 m (po 1m z kazdej strony)
- umochnienie wlotu i wylotu brukiem na podbudowie bet.
KM 04202 str. P. - oczyszczenie istn. przepustu ¢30 df. 5m
- przedtuzenie przepustu do 7 m (po 1m z kazdej strony)
- umocnienie wlotu i wylotu brukiem na podbudowie bet.

Il Wylot przepustu kanalizacji deszczowej pod dr. gtdwng
KM 0+125 str P
- oczyszczenie istn. przepustu @ 30 na szer. drogi dt. 12m
- przedtuzenie przepustu o 2m
- umochienie wlotu | wylotu brukiem na podbudowie bet.




