OPISOWY PRZEDMIAR ROBOT
Czesé ,,1” odc. od KM 0+000 do KM 0+120
Odec. z istniejaca nawierzchnig bitumiczna

I. Roboty przygotowawcze.

1. Odtworzenie osi 1 roboty pomiarowe przy liniowych robotach
drogowych (wg projektu zagospodarowania terenu)

Od KM 0+000 do KM 0+120 0,120 km

2. Zdjecie humusu na gt. 15 cm (dwustronnie)

e Str. P szer. 1,20m — poszerzenie od 0+000 do 0+120
Str. L szer. 0,70m — poszerzenie od 0+000 do 0+120
Str. P szer. (0,6+1,5) — chodnik + ciek od 0+000 do 0+085
Str. P szer. 0,5 m — utwardzone pobocze 0+085 do 0+120
Str. L szer. 0,5 m — utwardzone pobocze 0+000 do 0+080
Str. L szer. 2,0 m — utwardzone pobocze 0+080 do 0+120

Obliczenie powierzchni.
(120,0x1,2)+(120,0x0,70)+(85,0x2,10)+(35,0x0,50)+(80,0x0,50)+
+(40,0x2,0)=144,0+84,0+178,5+17,5+40,0+80,0 = 544,0 m*

544,00 m’

544,00 x 0,15 = 81,60 m’ 81,60 m’

II. Koryvto i podbudowa

3. Wykonanie koryta na poszerzeniach gt. (0,21-0,15)=0,06 m

Str. P:  120,0x1,20 = 144,00
Str.L:  120,0x0,70 = 84,00

228,00 228,0 m*
228.,0x0,06 13,68 m’



4. Wykonanie koryta pod cieki i opornik gt. 0,25 m

Str. P: 85,0x1,07 = 90,95 m’
90,95x0,25

5. Wykonanie koryta na wjazdach(wg planu zagospodarownia)

(18,0+10,0+35,0) = 63,00 m’
63,0 x 0,20 = 12,6 m’

6. Wywo6z nadmiaru ziemi na odlegto$¢ do 5 km
poz.2 + poz.3 + poz.4 + poz.5
(81,60+13,68+22,74+12,60)=130,62 m’

7. Plantowanie i zageszczanie dna koryta na poszerzeniach
Pod cieki, krawezniki 1 chodniki.

544,0 + 63,0 = 607,0 m*

8. Wykonanie dolnej w-wy podbudowy na poszerzeniach
Str. L+P 1 wjazdach z kruszywa tamanego 40/60, stab.
mech. gr. 12 cm.

(120,0x1,20)+(120,0+0,70)+10,0+35,0 =
= 144,0+84,0+10,0+35,0+18,0 =

9. Wykonanie gérnej w-wy podbudowy na poszerzeniach
1 wjazdach gr. 7 cm z kruszywa famanego 0/31,5 stab. mech.
obm. jak poz. 8

10. Spryskanie podbudowy tluczniowej na poszerzeniach
Emulsja asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci 0,5 kg/m®

144,0+84,0+18,0

11. Utozenie w-wy wiagzacej (zaklinowania) w ilosci
50kg/m” na poszerzeniach
Obm. jak poz. 10
2446,0 x 0,050

90,95 m*
22,74 m’

63,0 m*
12,6 m*

130,62 m’

607,0 m*

291,0 m*

291,0 m*

246,0 m*

13,0 Mg



12. Spryskanie w-wy podbudowy emulsja asfaltowa
Szybkorozpadowa w ilosci 0,5 kg/m* od KM 0+000
do KM 0+120
(120,0 x 4,20) + 18,0 = 520,0 m*
13. Ulozenie w-wy wigzacej z mieszanki min-bit

Dla ruchu KR-1 na catej szer. jezdni gr. 4 cm

120,0x4,10 +18,0 =

III. Nawierzchnia.

14. Skropienie w-wy wigzacej emulsjg asfaltowa
szybkorozpadowa w ilosci 0,3 kg/m®
obm. jak w poz 13

15. Utozenie w-wy $cieralnej z mieszanki
min-bit dla ruchu KR-1, gr. 3 cm
(120,0x4,0) + 16,0

IV. Roboty chodnikowe, krawezniki i ciek.

16. Wykonanie tawy betonowej z bet B15 pod kraweznik uliczny
Opornik 1 cieki
obm. wg planu zagospodarowania

e Odc od KM 0+000 do KM 0+080
Wg rys. nr 4 szczegét ,,C”
80,0 x 0,268m°/m = 21,44 m’

e (Odc od KM 0+080 do KM 0+120
Wg rys nr 4 szczeg6t ,,.D”
40,0 x 0,270 = 10,80 m’

Razem: 21,44 + 10,80 = 33,24 m’

522,0 m

510,0 m*

510,0 m

496,0 m*

33,24 m’



17. Utozenie opornika drogowego 12x30x100
na gotowej tawie betonowe;j
e Str. P od KM 0+000 do KM 0+120
120,0 +35,0 = 155,0

o Wijazdy (6+5+5+5+2+2)
Razem: 155,0+25.,0 180,0 m
18. Utozenie kraweznikow ulicznych 5x30x100

na gotowej tawie betonowe;j
str. P. od KM 0+000 do KM 0+085

85,0m
19. Ustawienie obrzeza chodnikowego 8x30x100
Na podsypce piaskowej od KM 0+000 do KM 0+085.
85,0 +3,00 88,0 m

20. Utozenie cieku z kamienia naturalnego — (brukowca z rozbidrki)
Na gotowej tawie szerokosci 0,60 cm. wg rys. nr 4

Od KM 0+000 do KM 0+120
120,00x 0,60 120,0 m
72,0 m*
21. Wykonanie w-wy podbudowy pod chodniki ze zwiru grubego
lub pospotki gr. 6 cm od KM 0+000 do KM 0+085
85,0 x 1,50 127,50 m’
22. Utozenie nawierzchni na wjazdach z kostki bet. gr. 8cm.
Na podsypce cem-piask 1:4 gr. 3 cm 45,0 m*

23. Ulozenie nawierzchni na chodnikach z kostki bet. gr. 6 cm.
Na podsypce cem-piask 1:4 gr. 3 cm
Obm jak poz 21 127,50 m*



V. Roboty wykonczeniowe.

24. Wykonanie utwardzonych poboczy z ttucznia 0/31,5
Na gr. 6 cm 1 szer. 0,5 m.

Str. L (56,0x0,5)+(40,0x1,50)+(40,0x0,50)=
=28,0+60,0+20,0 = 108,0 m*

Str. P ( 30,0x0,5)+(30,0x0,5)=120,0+15,0 = 135,0

Razem: 108,0 +135,0 = 243.0 m*

25. Uregulowanie poboczy ziemnych Na szer. 0,50 m

2x120,0x0,5 120,0 m*



