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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem ninigjszey Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru ustawienia stalowych barier ochronnych skrajnych typu SP-06
w ramach przebudowy drogi gminnej w m. Panigrodz-Rozpetek od KM 0+000 do KM 1+794.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych SST.

Ustalenia zawarte w ninigjsze specyfikacja dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych
z ustawieniem stalowych barier ochronnych skrginych SP-06 przy drodze nr 162
W migjscowosci Swidwin i obejmuje:

- ustawienie bariery ochronng typu SP-06 przy rozstawie stupkow co 2 m

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Stalowa bariera ochronna - bariera ochronna, ktérej podstawowym elementem jest
prowadnica wykonana ze stali z profilowang tasmy stalowe;.

1.4.2. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawegdzi jezdni, korony drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.3. Bariera dzielaca — bariera ochronna umieszczona na pasie dzielacym drogi
dwujezdniowe lub bocznym pasie dzielacym, przeciwdziatajaca przejechaniu pojazdu
na druga jezdnig

1.4.4 Pozostate okreslenia podano w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i SST D.00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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2. Materialy

2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu ustawienia stalowych barier ochronnych
typu SP-06 wg zasad ninigjszej SST sa elementy barier ochronnych wedtug ,,Katalogu
Barier Drogowych” - Producenta.

Wykonawca zaméwi odpowiednie elementy stalowe barier ochronnych w oparciu o ,,Katalog

Barier Drogowych”.

Migjsce pozyskania materiatow musi uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera a zakupione bariery

ochronne musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie drogowym i mostowym.

3. Sprzet
Wykonawca powinien posiada¢ sprzgt do wbijania stupkow bariery ochronnej

np.: wibromioty. Powyzszy sprzet powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera i zabezpieczaé
whijane stupki przed uszkodzeniem.

4. Transport

Elementy barier ochronnych stalowych moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami
transportu. Nalezy je utozy¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed mozliwoscia przesuwania si¢ i uszkodzenia podczas transportu, wg zalecen producenta.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogoblne warunki wykonania robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Zakup i transport materialdw na miejsce wbudowania

Warunki zakupu i transportu elementéw barier ochronnych stalowych opisano w pkt. 2 i 4
ninigjszel SST.

5.2.2. Wyznaczenie odcinkow wykonania barier ochronnych

Wyznaczenie odcinkéw (miejsc) ustawienia stalowych barier ochronnych nalezy wykona¢ na

podstawie Dokumentacji Projektowe oraz ,,Wytycznych stosowania drogowych barier
ochronnych” - Generalna Dyrekcja Drog Publicznych - 1994 r.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.05.01.

5.3. Osadzenie stupkéw
5.3.1. Shupki osadzane w otworach uprzednio wykonanych w gruncie

5.3.1.1. Wykonanie dolow pod shupki

D01y (otwory) pod stupki powinny mie¢ wymiary:
przy wykonywaniu otworéw wiertnica - $rednica otworu powinna by¢ wigksza o ok. 20 cm
od najwigkszego wymiaru poprzecznego stupka, a glgbokos¢ otworu od 1,25 do 1,35 m
w zaleznosci od typu bariery,

— przy recznym wykonaniu dolu pod fundament betonowy - wymiary przekroju
poprzecznego moga wynosi¢ 30 x 30 cm, a glebokos¢ otworu co najmniej 0,75 m przy
wypelianiu betonem otworu gruntowego lub wymiary powinny by¢ ustalone
indywiduanie w przypadku stosowania prefabrykowanego fundamentu betonowego.

5.3.1.2. Osadzenia stupkow w otworach wypeklionych gruntem

Osadzenie stupkow w wykonanych uprzednio otworach (dotach) powinno uwzgledniac:

- zachowanie prawidlowego potozenia i pelnej rownoleglosci stupkow, najlepiej przy
zastosowaniu odpowiednich szablonow,

— wzmocnienie dna otworu warstwa ttucznia (ew. zwiru) o grubosci warstwy min. 5 cm,

— wypelnienie otworu piaskiem stabilizowanym cementem (od 40 do 50 kg cementu na 1 m®
piasku) lub zageszczonym gruntem rodzimym, przy czym wskaznik zaggszczenia nie
powinien by¢ mniejszy niz 0,95 wedhug normalnej metody Proctora.

5.4. Montaz bariery

Sposob montazu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inzyniera.
Bariera powinna by¢ montowana zgodnie z instrukcja montazowa lub zgodnie z zasadami
konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery.

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek umozliwionych wielko$cia otwordw
w elementach bariery, powinien doprowadzi¢ do zapewnienia réownej i plynnej linii
prowadnic bariery w planiei profilu.

Przy montazu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworéw lub ciec,
naruszajacych powtokg cynkowa poszczegoélnych elementow bariery.

Przy montazu prowadnicy typu B nalezy taczy¢ sasiednie odcinki tasmy profilowej,
naktadajac nastgpny odcinek na wytloczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem
ruchu pojazdow, tak aby konce odcinkow tasmy przylegaly ptasko do siebie i pojazd
przesuwajacy si¢ po barierze, nie zaczepiat o krawedzie zlaczy. Sasiednie odcinki taSmy sa
taczone ze soba zwykle przy uzyciu $rub noskowych specjalnych, zwykle po sze$¢ na kazde
potaczenie.

5.5. Roboty betonowe

Elementy betonowe fundamentéw i kotew powinny odpowiada¢ wymaganiom:
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- PN-B-06250 w zakresie wytrzymatosci, nasiakliwosci i odporno$ci na dziatanie mrozu,
- PN-B-06251 i PN-B-06250 w =zakresie sktadu betonu, mieszania, zaggszczania,
dojrzewania, pielgegnacji i transportu,

Deskowanie powinno odpowiada¢é wymaganiom PN-B-06251, zapewnigjac sztywno$¢
I niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Przed wypeklnieniem mieszanka
betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczalo wyciek zaprawy
z mieszanki betonowej. Termin rozbiorki deskowania powinien by¢ zgodny z wymaganiami
PN-B-06251.

Sktad mieszanki betonowej powinien, przy najmniejszej ilosci wody, zapewnié szczelne
utozenie mieszanki w wyniku zaggszczenia przez wibrowanie. Wartos¢ stosunku wodno-
cementowego W/C nie powinna by¢ wigksza niz 0,5. Konsystencja mieszanki nie powinna
by¢ rzadsza od plastyczne;j.

Mieszanke betonowa zaleca si¢ uktada¢ warstwami o grubosci do 40 cm bezposrednio
Z pojemnika, rurociagu pompy lub za posrednictwem rynny i zageszcza¢ wibratorami
wglgbnymi.

Po zakoficzeniu betonowania, przy temperaturze otoczenia wyzszej od +5°C, nalezy
prowadzi¢ pielggnacje wilgotnosciowa co najmniej przez 7 dni. Woda do polewania betonu
powinna spetnia¢ wymagania PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny
by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.6. Wykonanie zakonczen barier ochronnych.

Zakonczenie bariery ochronnej, na odcinku poczatkowym i koncowym, wykonaé przez
wpuszczenie bariery w ziemie na dlugosci 12 m (odcinek poczatkowy) i 8m (odcinek
koncowy) przy rozstawie stupkdw co 2 m z zastosowaniem tacznikow ukosnych w miejscach

niezbednych przy potaczeniu poziomego odcinka prowadnicy z odcinkiem nachylonym,
Z odchyleniem odcinka w planie w migjscach przewidzianych dla barier skrajnych.

6. Kontrola jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D.00.00.00.

6.1. Kontroli podlega zgodnos¢ usytuowania barier ochronnych z Dokumentacja Projektowa
oraz ,,Wytycznymi stosowania drogowych barier ochronnych”.

6.2. Kontroli podlega zgodnos¢ zmontowanych barier z instrukcja producenta.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest 1 m (metr) ustawionej stalowej bariery ochronnej zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i pomiarem w terenie.
Ogoblne zasady obmiaru robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
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8. Odbior robot

Ogo6lne zasady odbioru robo6t podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Platnos¢ za metr ustawionej stalowej bariery ochronnej zgodnie z obmiarem i ocena jakosci
robot w oparciu o atest producenta barier i pomiarem geodezyjnym ustawienia barier w pionie
i poziomie.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac:

ustawienie bariery ochronng typu SP-06 przy rozstawie stupkéw co 2 m

Cena wykonania robét obejmuje:
- zakup i transport e ementow barier ochronnych na miejsce wbudowania,
- wytyczenie odcinkow ustawienia barier wraz z miejscami osadzenia stupkow,
- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,
- whicie stupkow barier ochronnych,
- montaz tasmy profilowanej oraz innych elementéw bariery.

10. Przepisy zwiazane

1.

ONO A WN

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

PN-B-03264

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06712
PN-EN-196

PN-B-23010
PN-B-32250
PN-D-95017

PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-84020
PN-H-93010
PN-H-93403
PN-H-93407
PN-H-93419

PN-H-93460-03

PN-H-93460-07

Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
Kruszywa mineralne do betonu

Metody badania cementu

Domieszki do betonu. Klasyfikacjai okreslenia

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne
wymaganiai badania

Tarcicaiglasta ogolnego przeznaczenia

Tarcicalisciasta ogdlnego przeznaczenia

Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnego przeznaczenia. Gatunki
Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

Stal. Dwuteowniki wal cowane na goraco

Stal. Dwuteowniki réwnolegtoscienne IPE walcowane na goraco
Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte. Ceowniki
rownoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o Ry, do 490 MPa
Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte. Zetowniki ze stali
weglowej zwyktej jakosci o Ry, do 490 MPa
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18.

19.

20.

21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.

28.

29.

30.
31.

PN-H-93461-15

PN-H-93461-18

PN-H-93461-28

PN-M-82010
PN-M-82101
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
BN-73/0658-01
BN-87/5028-12

PN-EN 197-
1:2002
BN-80/6775-
03.01
BN-69/7122-11
BN-73/9081-02

Ksztaltowniki stalowe gigte na zimno otwarte, okreslonego
przeznaczenia. Ksztaltownik na porecz drogowa, typ B
Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte, okreslonego
przeznaczenia. Ceowniki potzamknigte prostokatne
Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte, okreslonego
przeznaczenia. Pas profilowy na drogowe bariery ochronne
Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
Sruby ze tbem sze$ciokatnym

Sruby ze tbem kwadratowym

Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

Wkrety do drewna ze tbem kulistym

Rury stalowe profilowe ciagnione na zimno. Wymiary
Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i
kwadratowym

Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
Plyty pilSniowe z drewna

Formy stalowe do produkcji €l ementéw budowlanych z betonu
kruszywowego. Wymaganiai badania

Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. Zatacznik Nr 1 do zarzadzenia Nr 16/94
Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 5 pazdziernika 1994 r.

Katalog Drogowych Barier Ochronnych. Producent.




