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1. Wstêp 
 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce 

wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i 

zagêszczeniem podùo¿a w zwi¹zku z przebudow¹ drogi gminnej w m. Oleszno - Bogdanowo 

od KM 0+000 do KM 1+587. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegóùowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objêtych SST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ prowadzenia robót przy wykonywaniu 

koryta wraz z profilowaniem i zagêszczaniem podùo¿a na odcinkach nowoprojektowanej 

konstrukcji nawierzchni i obejmuj¹: 

- wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagêszczeniem podùo¿a  
w gruntach kat. III, gùêboko�ã koryta 12 cm � pod zjazdy i drogi gminne

- wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagêszczeniem podùo¿a  
w gruntach kat. III, gùêboko�ã koryta 18 cm � pod drogi gminne,

- profilowanie istniejacej warstwy podbudowy - pod jezdnie zasadnicza, 
 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

 
Okre�lenia podane w niniejszej SST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi normami  
i Specyfikacj¹ Techniczn¹ D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za zgodno�ã 

z Dokumentacj¹ Projektow¹, SST i poleceniami In¿yniera. 
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
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2. Materiaùy 
 
Nie wystêpuj¹. 

3. Sprzêt 
 
Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania koryta i profilowania podùo¿a powinien wykazaã 

siê mo¿liwo�ci¹ korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu: 
 równiarek lub spycharek uniwersalnych z uko�nie ustawianym lemieszem; In¿ynier mo¿e 

dopu�ciã wykonanie koryta i profilowanie podùo¿a z zastosowaniem spycharki  
z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

 koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu w¹skich koryt), 
 walców statycznych, wibracyjnych lub pùyt wibracyjnych. 
 Úrodki transportowe. 
  
Stosowany sprzêt nie mo¿e spowodowaã niekorzystnego wpùywu na wùa�ciwo�ci gruntu 

podùo¿a. 

4. Transport 
 
Mo¿e byã stosowany dowolny rodzaj transportu. 
 

5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót 

 
5.2.1. Zasady ogólne 
 
Wykonawca mo¿e przyst¹piã do wykonywania koryta oraz profilowania i zagêszczenia 

podùo¿a dopiero po zakoñczeniu i odebraniu robót zwi¹zanych z wykonaniem elementów 

odwodnienia i instalacji urz¹dzeñ podziemnych w korpusie ziemnym. 
 
Wykonawca powinien przyst¹piã do wykonywania koryta oraz profilowania i zagêszczenia 

podùo¿a bezpo�rednio przed rozpoczêciem robot zwi¹zanych z wykonaniem warstw 

nawierzchni. Wcze�niejsze przyst¹pienie do wykonania koryta oraz profilowania  
i zagêszczenia podùo¿a i wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest mo¿liwe wyù¹cznie 

za zgod¹ In¿yniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
 
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagêszczonym podùo¿u nie mo¿e odbywaã siê 

ruch budowlany, niezwi¹zany bezpo�rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
5.2.2. Wykonanie koryta 
 
Paliki lub szpilki do prawidùowego uksztaùtowania koryta w planie i profilu powinny byã 

wcze�niej przygotowane. 
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Paliki lub szpilki nale¿y ustawiaã w osi drogi i w rzêdach równolegùych do osi drogi lub w 

inny sposób zaakceptowany przez In¿yniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 

umo¿liwiaã naci¹gniêcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstêpach nie wiêkszych, 
ni¿ co 10 metrów. 
Rodzaj sprzêtu, a w szczególno�ci jego moc nale¿y dostosowaã do rodzaju gruntu, w którym 

prowadzone s¹ roboty i do trudno�ci jego odspojenia.  
Koryto mo¿na wykonywaã rêcznie, gdy jego szeroko�ã nie pozwala na zastosowanie maszyn, 

na przykùad na poszerzeniach lub w przypadku robót o maùym zakresie. Sposób wykonania 

musi byã zaakceptowany przez In¿yniera. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byã odwieziony na odkùad  
w miejsce wskazane przez In¿yniera. 
Profilowanie i zagêszczenie podùo¿a nale¿y wykonaã zgodnie z zasadami okre�lonymi  
w pkt. 5.2.3. 
 
5.2.3. Profilowanie podùo¿a 
 
Przed przyst¹pieniem do profilowania podùo¿e powinno byã oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeñ. Nale¿y usun¹ã bùoto i grunt, który ulegù nadmiernemu nawilgoceniu. 
 
Po oczyszczeniu powierzchni podùo¿a, które ma byã profilowane nale¿y sprawdziã, czy 

istniej¹ce rzêdne terenu umo¿liwiaj¹ uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzêdnych 

podùo¿a. Zaleca siê, aby rzêdne terenu przed profilowaniem byùy, o co najmniej 5 cm wy¿sze 

ni¿ projektowane rzêdne podùo¿a. 
 
Je¿eli powy¿szy warunek nie jest speùniony i wystêpuj¹ zani¿enia poziomu w podùo¿u 

przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchniã podùo¿e na gùêboko�ã co 

najmniej 10 cm, dowieêã dodatkowy grunt speùniaj¹cy wymagania obowi¹zuj¹ce dla górnej 

strefy korpusu, w ilo�ci koniecznej do uzyskania wymaganych rzêdnych wysoko�ciowych 

i zagê�ciã warstwê do uzyskania warto�ci wskaênika zagêszczenia, okre�lonych w tablicy 

w p.5.2.5. 
 
Je¿eli rzêdne podùo¿a przed profilowaniem nie wymagaj¹ dowiezienia i wbudowania 

dodatkowego gruntu, to przed przyst¹pieniem do profilowania oczyszczonego podùo¿a jego 

powierzchniê nale¿y dogê�ciã 3-4 przej�ciami �redniego walca stalowego, gùadkiego lub 

w inny sposób zaakceptowany przez In¿yniera. 
 
Do profilowania podùo¿a nale¿y stosowaã równiarki. Úciêty grunt powinien byã 

wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez In¿yniera. 
 
5.2.4. Zagêszczanie podùo¿a 
 
Bezpo�rednio po profilowaniu podùo¿a nale¿y przyst¹piã do jego dogêszczenia przez 

waùowanie. Jakiekolwiek nierówno�ci powstaùe przy zagêszczaniu powinny byã naprawione 

przez Wykonawcê w sposób zaakceptowany przez In¿yniera. 
 

Zagêszczenie podùo¿a nale¿y kontrolowaã wedùug normalnej próby Proctora, 
przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II). Wskaênik zagêszczenia nale¿y 

okre�liã zgodnie z BN-77/8931-12. Minimaln¹ warto�ã wskaênika zagêszczenia podano w 

tablicy p.5.2.5. 
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Wilgotno�ã gruntu podùo¿a przy zagêszczeniu nie powinna ró¿niã siê od wilgotno�ci 

optymalnej o wiêcej ni¿ (wg PN-S-02205: 1998): 

 w gruntach niespoistych ±2,0%, 

 w gruntach maùo i �rednio spoistych + 0% i -2%. 

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagêszczonego podùo¿a 
 
Minimalne warto�ci wskaênika zagêszczenia podùo¿a (Is) 

 
Minimalna warto�ã Is 

Strefa korpusu 
Ruch KR 4 Ruch KR 1-2 

Górna warstwa o grubo�ci 20 cm 1.00 1.00 

Na gùêboko�ci od 20 do 50 cm od powierzchni 

robót ziemnych lub terenu 
1.00 0.97 

 

Ruch KR4 wystêpujê na drodze gùównej, natomiast na drogach bocznych ruch KR2. 

Je¿eli po wykonaniu robót zwi¹zanych z profilowaniem i zagêszczeniem podùo¿a nast¹pi 

przerwa w robotach i Wykonawca nie przystêpuje natychmiast do ukùadania warstw 

nawierzchni, to powinien on zabezpieczyã podùo¿e przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykùad przez rozùo¿enie folii lub inny sposób zaakceptowany przez In¿yniera. 

Je¿eli wyprofilowane i zagêszczone podùo¿e ulegùo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed 

przyst¹pieniem do ukùadania podbudowy nale¿y odczekaã do czasu jego naturalnego 
osuszenia. 

Po osuszeniu podùo¿a In¿ynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbêdnych 

napraw. Je¿eli zawilgocenie nast¹piùo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe 

naprawy wykona on na wùasny koszt. 

6. Kontrola jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 
W czasie robót Wykonawca powinien prowadziã systematyczne badania kontrolne w zakresie 
i z czêstotliwo�ci¹ gwarantuj¹c¹ zachowanie wymagañ jako�ci robót, lecz nie rzadziej ni¿ 

wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. 
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Czêstotliwo�ã badañ 

Lp Wyszczególnienie badañ 
Minimalna liczba badañ na 

dziennej dziaùce roboczej 
Maksymalna powierzchnia (m2) 
przypadaj¹ca na jedno badanie 

1. 
Szeroko�ã, gùêboko�ã i 

poùo¿enie koryta 
Z czêstotliwo�ci¹ gwarantuj¹c¹ speùnienie wymagañ przy 

odbiorze, okre�lonych w p.6.2. 

2. 
Uksztaùtowanie pionowe osi 

koryta 
jw. 

3. 
Zagêszczenie, wilgotno�ã 

gruntu - badanie wskaênika 

zagêszczenia 
2 600 

 
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagêszczenia wedùug metody Proctora jest 

niemo¿liwe ze wzglêdu na gruboziarniste uziarnienie materiaùu tworz¹cego podùo¿e, kontrolê 

zagêszczenia nale¿y oprzeã na metodzie obci¹¿eñ pùytowych. Nale¿y okre�liã pierwotny  
i wtórny moduù odksztaùcenia podùo¿a wedùug BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego  
i pierwotnego moduùu odksztaùcenia nie powinien przekraczaã 2,2. Wtórny moduù 

odksztaùcenia powinien wynosiã 100 dla kategorii ruchu KR1 i KR2 oraz 120 dla KR4. 
 
Minimalny moduù odksztaùcenia mierzony przy u¿yciu pùyty o �rednicy 30 cm jak  
w PN-S-02205: 1998 str. 13 rys.4. 
 
Badania pùyt¹ 30 cm wykonanego koryta gruntowego nale¿y przeprowadziã nie rzadziej ni¿ 1 

raz na 2000 m2 powierzchni, dodatkowo w miejscach wskazanych przez nadzór. Liczbê 

badañ mo¿na zmniejszyã o poùowê w przypadku wbudowania jednorodnego materiaùu i 

zagêszczenia do w sposób ci¹gùy odcinkami dùugo�ci ponad 100m. 
 

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podùo¿a 

6.2.1. Zagêszczenie podùo¿a 

Zagêszczenie podùo¿a nale¿y kontrolowaã wg punktu 5.2.4 i 6.1. 

6.2.2. Cechy geometryczne 

6.2.2.1. Równo�ã 

Nierówno�ci profilowanego i zagêszczonego podùo¿a nale¿y mierzyã ùat¹ co 20 m w kierunku 

podùu¿nym. Nierówno�ci poprzeczne nale¿y mierzyã ùat¹ co najmniej 10 razy na 1 km. 
 
Nierówno�ci nie mog¹ przekraczaã 2 cm. 
 
6.2.2.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nale¿y mierzyã za pomoc¹ 4-metrowej ùaty i poziomicy co najmniej 10 

razy na 1 km i dodatkowo we wszystkich punktach gùównych ùuków poziomych: na pocz¹tku 
i koñcu ka¿dej krzywej przej�ciowej oraz na pocz¹tku, w �rodku i na koñcu ka¿dego ùuku 

koùowego. 
 
Spadki poprzeczne podùo¿a powinny byã zgodne z Dokumentacj¹ Projektow¹ z tolerancj¹ 

±0.5%. 
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6.2.2.3. Gùêboko�ã koryta i rzêdne dna  
 
Gùêboko�ã koryta i rzêdne nale¿y sprawdzaã co 20 m w osi jezdni i na jej krawêdziach, a na 

odcinkach krzywoliniowych co 10 m. 
Ró¿nice pomiêdzy rzêdnymi zmierzonymi a projektowanymi nie powinny przekraczaã +0 cm 

i -2 cm. 
 
6.2.2.4. Uksztaùtowanie osi koryta 
 
Uksztaùtowanie osi koryta nale¿y sprawdzaã w punktach gùównych trasy i w innych 

dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej ni¿ co 100 m. 
 
O� w planie nie mo¿e byã przesuniêta w stosunku do osi projektowanej o wiêcej ni¿ 3 cm. 
 
6.2.2.5. Szeroko�ã koryta 
 
Szeroko�ã koryta nale¿y sprawdzaã co najmniej 10 razy na 1 km. 
Szeroko�ã koryta nie mo¿e ró¿niã siê od szeroko�ci projektowanej o wiêcej ni¿ +10 cm oraz 
-5 cm. 
 
6.2.2.6. Zasady postêpowania z odcinkami o niewùa�ciwych cechach geometrycznych 

Wszystkie powierzchnie, które wykazuj¹ wiêksze odchylenia cech geometrycznych od 

okre�lonych w punkcie 6.2.2. powinny byã naprawione przez spulchnienie do gùêboko�ci co 

najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagêszczenie. Dodanie nowego materiaùu bez 

spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 

7. Obmiar robót 
 
Jednostk¹ obmiaru robót jest 1 m

2 wykonanego i odebranego koryta gruntowego zgodnie  
z Dokumentacj¹ Projektow¹ i pomiarem w terenie. 
Ogólne wymagania dotycz¹ce obmiaru podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
Odbiór koryta oraz wyprofilowanego i zagêszczonego podùo¿a dokonywany jest na zasadach 
odbioru robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu i powinien byã przeprowadzony w czasie 
umo¿liwiaj¹cym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postêpu robót. 

9. Podstawa pùatno�ci 
 
Ogólne wymagania dotycz¹ce pùatno�ci podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Pùatno�ã za m

2 wykonanego koryta gruntowego zgodnie z obmiarem i ocen¹ jako�ci robót 

przyjmowaã na podstawie wyników pomiarów i badañ laboratoryjnych. 
 
Zgodnie z Dokumentacj¹ Projektow¹ nale¿y wykonaã: 

- wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagêszczeniem podùo¿a  
w gruntach kat. III, gùêboko�ã koryta 12 cm � pod zjazdy i drogi gminne,
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- wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagêszczeniem podùo¿a  
w gruntach kat. III, gùêboko�ã koryta 18 cm � pod drogi gminne,
- profilowanie istnijacej warstwy podbudowy - pod jezdnie zasadnicza, 
 

 
Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- odspojenie gruntu z przerzutem poprzecznym gruntu lub transportem na nasyp i na 

odkùad, 
- profilowanie dna koryta lub podùo¿a, 
- zagêszczenie, 
- utrzymanie koryta lub podùo¿a, 
- przeprowadzenie pomiarów i badañ laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
 

10. Przepisy zwi¹zane 
 
PN-S-02201  Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaù, nazwa i okre�lenia. 
 
PN-B-04481:1998 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenia, moduùu odksztaùcenia nawierzchni 

podatnych i podùo¿a przez obci¹¿enie pùyt¹. 
 
BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych  

i lotniskowych. 
 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni pantografem i ùat¹. 
 
BN-70/8931-05 Oznaczenia wskaênika no�no�ci gruntu jako podùo¿a nawierzchni 

podatnych. 
 
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
 
Tymczasowe ogólne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju 
przez zleceniodawców i wykonawców krajowych, GDDP, Warszawa, 1992, Wydanie I. 
 
 


