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1. Wstêp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce 

wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z remontowaniem i utrzymaniem rowów w ramach 

przebudowy drogi gminnej w m. Panigródz - Rozpetek od KM 0+000 do KM 1+794.  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegóùowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objêtych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z 

oczyszczaniem, pogùêbianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowów odpùywowych i 

obejmuj¹ oczyszczenie istniej¹cych rowów melioracyjnych z namuùu (warstwa 0,4 m) wraz z 

profilowaniem skarp oraz wykonaniu nowych rowów wraz z profilowaniem skarp.

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Rów odpùywowy - rów odprowadzaj¹cy wodê poza pas drogowy. 

1.4.2. Pozostaùe okre�lenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST  D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w SST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 1.5. 

2. Materiaùy 

Materiaùy nie wystêpuj¹. 

3. Sprzêt 

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu 

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w SST D-00.00.00 �Wymagania ogólne�  
pkt 3. 

3.2. Sprzêt do wykonywania robót remontowych i utrzymaniowych 

Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania robót powinien wykazaã siê mo¿liwo�ci¹ 

korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu: 

 koparek podsiêbiernych, 
 spycharek lemieszowych, 
 równiarek samojezdnych lub przyczepnych, 
 urz¹dzeñ kontrolno-pomiarowych, 
 zagêszczarek pùytowych wibracyjnych. 
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4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 

4. 

4.2. Transport materiaùów 

Przy wykonywaniu robót okre�lonych w niniejszej SST, mo¿na korzystaã z dowolnych 

�rodków transportowych. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 5. 

5.2. Oczyszczenie rowu 

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namuùu naniesionego przez wodê, �ciêciu trawy i 

krzaków w obrêbie rowu. 

5.3. Pogùêbianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu 

W wyniku prac remontowych nale¿y uzyskaã podane poni¿ej wymiary geometryczne rowu i 
skarp, zgodne z PN-S-02204 [1]: 

dla rowu odpùywowego - ksztaùt trapezowy, szeroko�ã dna co najmniej 0,40 m, gùêboko�ã 

minimum 0,50 m, przebieg prostoliniowy, na zaùamaniach trasy ùuki koùowe o promieniu co 

najmniej 10,0 m. 
 
Najmniejszy dopuszczalny spadek podùu¿ny rowu powinien wynosiã 0,2%; w wyj¹tkowych 

sytuacjach na odcinkach nie przekraczaj¹cych 200 m - 0,1%. 

Najwiêkszy spadek podùu¿ny rowu nie powinien przekraczaã: 

a) przy nieumocnionych skarpach i dnie 

 w gruntach piaszczystych - 1,5%, 
 w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%, 
 w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%, 
 

b) przy umocnionych skarpach i dnie 

 mat¹ trawiast¹ - 2,0%, 
 darnin¹ - 3,0%, 
 elementami betonowymi - 10,0%, 
 brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%. 
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5.4. Roboty wykoñczeniowe 

Namuù i nadmiar gruntu pochodz¹cego z remontowanych rowów i skarp nale¿y wywieêã poza 

obrêb pasa drogowego i rozplantowaã w miejscu zaakceptowanym przez In¿yniera. 
Sposób zniszczenia pozostaùo�ci po usuniêtej ro�linno�ci powinien byã zgodny z ustaleniami 
SST lub wskazaniami In¿yniera. 

6. Kontrola jako�ci robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne�  
pkt 6. 

6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp 

Czêstotliwo�ã oraz zakres pomiarów podaje tablica 1. 
 
Tablica 1. 

Lp. Wyszczególnienie Minimalna czêstotliwo�ã pomiarów 

1 Szeroko�ã i gùêboko�ã rowu 1 raz na 50 m 

2 Powierzchnia skarp 1 raz na 50 m 

 

6.2.1. Szeroko�ã i gùêboko�ã rowu 

Szeroko�ã i gùêboko�ã rowu powinna byã zgodna ze SST oraz Dokumentacj¹ Projektow¹ z 

tolerancj¹  5 cm. 

6.2.2. Powierzchnia skarp 

Powierzchniê skarp nale¿y sprawdzaã szablonem. Prze�wit miêdzy skarp¹ a szablonem nie 

powinien przekraczaã 3cm. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m (metr) remontowanego rowu. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 8. 
Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami 

In¿yniera, je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daùy wyniki 

pozytywne. 
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9. Podstawa pùatno�ci 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci podano w SST D.00.00.00 �Wymagania 

ogólne� pkt 9. 

Zgodnie z Dokumentacj¹ Projektow¹ nale¿y wykonaã: 

 regulacja rowów do gl. 30 cm.  
 

- odtworzenie rowów wzdluz drogi gminnej 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje: 

 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 

 oczyszczenie rowu, 
 pogùêbianie i profilowanie rowu, 

 �ciêcie trawy i krzaków, 

 odwiezienie urobku, 
 roboty wykoñczeniowe, 

 przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. Przepisy zwi¹zane 

10.1. Normy 

1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg 

10.2. Inne materiaùy 

2. Stanisùaw Datka, Stanisùaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne 
 


