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1.Wstêp 
 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania  
i odbioru robót zwi¹zanych z wykonaniem oczyszczenia i naprawy drogowych urz¹dzeñ 

odwadniaj¹cych w ramach przebudowy drogi gminnej w m. Panigródz-Rozpetek od KM 0+000
do KM 1+794. 
. 
1.2. Zakres stosowania SST 

 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objêtych SST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych  
z oczyszczaniem i utrzymaniem w stanie staùej dro¿no�ci istniej¹cych urz¹dzeñ 

odwadniaj¹cych i obejmuje: 
- oczyszczenie elementów betonowych (�cianek czoùowych) istniej¹cego przepustu wraz z 

uzupeùnieniem ubytków, 
- oczyszczenie elementów przelotowych istniej¹cego przepustu z namuùu i ro�linno�ci,

-  przedluzenie istn. przepustów - dolozenie rur bet. o sr. 40 cm.
 
 
a) Zakres robót zwi¹zanych z renowacj¹ �cianek czoùowych dotyczy prowadzenia prac przy 

odnowieniu �cianek czoùowych przepustu 

- uzupeùnienie ubytków betonu w �ciankach czoùowych przepustów, 
- zabezpieczane powierzchni �cianek czoùowych przepustów obejmuj¹ce: 

- skucie luênych i skorodowanych fragmentów betonu, 
- przygotowanie powierzchni betonu - czyszczenie przez piaskowanie strum.-

�cierne, 
- zabezpieczenie odkrytej stali zbrojeniowej,  
- naniesienie w-wy sczepnej pod materiaù do reprofilacji, 
- wykonanie warstwy wypeùniaj¹cej (reprofilacji) z zaprawy cementowej 

modyfikowanej polimerami,  
- przygotowanie powierzchni �starego� betonu - czyszczenie przez piaskowanie  

strum.-�cierne, 
- gruntowanie i naniesienie powùoki antykorozyjnej na przygotowane 

powierzchnie,  
- zebranie i odwiezienie materiaùów czyszczenia strumieniowo-�ciernego � 

�cierniwa 

b) Zakres robót zwi¹zanych z oczyszczeniem urz¹dzeñ odwadniaj¹cych dotyczy: 

- oczyszczenia rur przepustu z namuùu, ro�linno�ci i li�ci lub innych 

zanieczyszczeñ utrudniaj¹cych spùyw wody. 

 
Utrzymanie urz¹dzeñ odwadniaj¹cych w staùej dro¿no�ci ma decyduj¹ce znaczenia dla 

wùa�ciwego utrzymania dróg, ich trwaùo�ci i zabezpieczenia przez ró¿norodnymi 

uszkodzeniami. 
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1.4. Okre�lenia podstawowe 

 
Okre�lenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi polskimi normami  
z definicjami w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt. 1.5.  
 
1.4.1. Przepust rurowy � okre�lenie okr¹gùego przekroju poprzecznego przepustu. 
 
1.4.2. Úcianka czoùowa przepustu - element pocz¹tkowy lub koñcowy przepustu w postaci 

�cian równolegùych do osi drogi (lub gùowic koùnierzowych), sùu¿¹cy do mo¿liwie 

ùagodnego (bez dùawienia) wprowadzenia wody do przepustu oraz do podtrzymania 
stoków nasypu drogowego, ustabilizowania stateczno�ci caùego przepustu  
i czê�ciowego zabezpieczenia elementów �rodkowych przepustu przed 
przemarzaniem. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

 
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt. 1.5. 
 
2. Materiaùy 

2.1. Materiaùami stosowanymi przy ochronie betonu s¹ preparaty do reprofilacji  
i hydrofobowe, odpowiednie dla stanu powierzchni betonowych. 
 pùyn zarobowy,  
 preparat ochronny na stal zbrojeniow¹,  
 preparat na bazie cementu na warstwê sczepn¹. 
 koncentrat szybkowi¹¿¹cej zaprawy naprawczej na bazie cementu, 
 piasek kwarcowy o ci¹gùej krzywej uziarnienia do 1 mm, 
 materiaùy gruntuj¹ce pod powùoki zabezpieczaj¹ce powierzchniê betonow¹,  
 materiaùy na powùokê antykorozyjn¹,  
 woda wodoci¹gowa. 

 
2.2. Materiaùy na powùoki zabezpieczaj¹ce beton musz¹ posiadaã nastêpuj¹ce cechy: 

 redukcja nasi¹kliwo�ci betonu, 
 redukcja wchùaniania substancji szkodliwych, 
 zwiêkszenie odporno�ci na mróz i mgùê soln¹, 
 nie kasowaã dyfuzji pary wodnej, 
 kasowaã dyfuzjê CO2. 

 
3. Sprzêt 
 

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu 

 
Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt. 3. 
 

3.2. Sprzêt do wykonania robót 

3.2.1. Do wykonania napraw �cianek czoùowych stosuje siê specjalistyczny sprzêt 
przewidziany przez producenta preparatów oraz sprzêt ogólnobudowlany: 
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-   wolnoobrotowe mieszadùo, 
-   pojemniki do mieszania,  
-   kielnie, szczotki, pêdzle, 
-   termometr elektroniczny do pomiaru temperatury powietrza i podùo¿a,  
-   przyrz¹d do badania warstwy na oderwanie. 

3.2.2. Do wykonania prac rêcznych, zwi¹zanych z oczyszczeniem urz¹dzeñ odwadniaj¹cych 

wykorzystane zostan¹ ùopaty, szpadle, siekiery itd. Natomiast prace zwi¹zane  
z udro¿nieniem przewodów rurowych wymagaj¹ specjalistycznego sprzêtu tj. motopomp 

przepuszczaj¹cych silny strumieñ wody lub za pomoc¹ specjalnych samochodów z 

urz¹dzeniami ss¹co-tùocz¹cymi do ci�nieniowego czyszczenia przewodów. 
 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu 

 
Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne� 
pkt. 4. 
 
4.2. Úrodki transportu 

4.2.1. Materiaùy potrzebne do naprawy �cianek czoùowych mog¹ byã przewo¿one dowolnymi 

�rodkami transportu.  
Temperatura przewozu i skùadowania nie powinna byã ni¿sza od 5ºC i wy¿sza od 30ºC. 
W czasie transportu materiaùy winny byã rozmieszczone równomiernie po caùej powierzchni 

ùadunkowej i zabezpieczone przed przesuwaniem. Skùadowane winny byã  
w suchych pomieszczeniach. Sposób zaùadunku, przewozu, i wyùadunku musi speùniaã 

wymagania przepisów dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higieny pracy przy transporcie 

materiaùów. 
 
4.2.2. Do wywiezienia zebranych zanieczyszczeñ Wykonawca u¿yje dowolnych �rodków 

transportowych speùniaj¹cych wymagania okre�lone w pkt. 4. Miejsce wywozu 

zanieczyszczeñ Wykonawca uzgadnia z In¿yniera. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt. 5. 
 
5.2. Oczyszczenie przepustów pod drog¹. 

 
Wloty i wyloty przepustów Wykonawca oczy�ci z namuùu, ro�linno�ci, li�ci lub innych 

zanieczyszczeñ utrudniaj¹cych spùyw wody, rêcznie, za pomoc¹ ùopat, szpadli, siekier itp.  
 
Wykonawca dokona oczyszczenia przewodów [przepustów] za pomoc¹ przeci¹gania przez 

przewody takich narzêdzi jak wiader kanaùowy, czyszczaków talerzowych, spiral kanaùowych 

lub za pomoc¹ specjalnych samochodów z urz¹dzeniami ss¹co-tùocz¹cymi do ich czyszczenia. 
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Powy¿sze roboty mog¹ byã wykonane rêcznie lub mechanicznie przy u¿yciu ùadowarek, 

koparek lub spycharek. Zebrane zanieczyszczenia zostan¹ przez Wykonawcê odwiezione  
w miejsce wskazane przez In¿yniera. 
 
5.3. Naprawa �cianek czoùowych 

Temperatura podùo¿a i materiaùu w czasie obróbki i w ci¹gu nastêpnych 72 godz. nie mo¿e 

byã ni¿sza od 5C. Nie wolno wykonywaã robót w czasie deszczu. 
W zakres przygotowania podùo¿a wchodz¹ nastêpuj¹ce prace: 

- usuniêcie luênego, skorodowanego betonu; 
-  usuniêcie pozostaùo�ci powùok ochronnych i pielêgnacyjnych oraz powierzchniowych 

zanieczyszczeñ;  
- usuniêcie mleczka cementowego i sùabo zwi¹zanych warstw betonu. 
- usuniêcie istniej¹cych rys, uszkodzeñ, braków itp., czyli przygotowanie podùo¿a 

�rodkami naprawczymi i reprofiluj¹cymi; 
- oczyszczenie podùo¿a z wody, pyùów i czê�ci luênych. 

Podùo¿e betonowe, prawidùowo przygotowane do naùo¿enia warstwy ochronnej, powinno 
mieã wytrzymaùo�ã na �ciskanie powy¿ej klasy B25. 
Wykonanie robót przy wytworzeniu i wbudowaniu mieszanki powinno siê odbywaã zgodnie 

z procesem technologicznym przewidzianym przez producenta.  
Zaprawê nale¿y nanie�ã ��wie¿e na �wie¿e� na aktywn¹ jeszcze pod wzglêdem klejenia 

warstwê sczepn¹, zagê�ciã i powierzchniowo zatrzeã. Zaprawê nanosiã nale¿y drewnian¹ 

pack¹ tynkarsk¹ nie dopuszczaj¹c do powstania pustek. 
Wyprawy na bazie cementu musz¹ byã chronione przez zastosowanie odpowiednich �rodków 

ochrony przed zbyt szybkim wysuszaniem, jak równie¿ przed oddziaùywaniem 

promieniowania sùonecznego, mrozu i deszczu. Obowi¹zuj¹ zasady pielêgnacji materiaùów 

budowlanych wi¹zanych cementem. Wypeùnienia nale¿y pielêgnowaã zgodnie z wytycznymi 

stosowania materiaùu przez okres minimum 5 dni. 
Warstwa powùoki po naniesieniu nie mo¿e ulegaã nawil¿aniu podczas procesu wi¹zania. 

Szczególne �rodki ochrony, jak np. przekrycie plandekami, matami itp. nale¿y stosowaã 

podczas nasùonecznienia, oddziaùywania deszczu lub mrozu. 
 

6. Kontrola jako�ci robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót  

 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D.00.00.00. �Wymagania ogólne� pkt.6. 
 
6.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 

 
Wykonawca jest zobowi¹zany do ci¹gùej kontroli w zakresie prawidùowo�ci wykonania 

oczyszczenia urz¹dzeñ odwadniaj¹cych oraz budowy i odnowienia �cianek czoùowych 

przepustów. 
 
6.2.1. Materiaùy przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania atestów oraz �wiadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym, ka¿dorazowo przed 

wbudowaniem musz¹ uzyskaã akceptacjê In¿yniera. Akceptacja partii materiaùów do 

wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu materiaùów dokonanej przez In¿yniera oraz 

udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 
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6.2.2. Wszystkie materiaùy musz¹ speùniaã wymagania podane w punkcie 2. 
Wszystkie elementy robót, które wykazuj¹ odstêpstwa od postanowieñ SST powinny zostaã  
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt.7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 
Jednostk¹ obmiarow¹ oczyszczenia poszczególnych urz¹dzeñ odwadniaj¹cych jest: 
- dla oczyszczenia przepustów � 1 m (metr). 
- dla odnowienia �cianek czoùowych przepustów � m3 

 
 
 

8. Odbiór robót 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne� 
 
Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie ze SST i wymaganiami In¿yniera, je¿eli wszystkie  
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daùy wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa pùatno�ci 
 
Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci podano w SST D.00.00.00 �Wymagania 

ogólne� pkt.9. 
 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

- oznakowanie robót; 
- oczyszczenie odpowiedniego urz¹dzenia odwadniaj¹cego; 
- odnowienie �cianek czoùowych przepustów, 
- oczyszczenie czê�ci przelotowych przepustu, 
- zebranie i wywóz zanieczyszczeñ; 
- wykonanie niezbêdnych pomiarów i badañ, 
 

10. Przepisy zwi¹zane 
 
   PN-B-11111: 1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Ýwir i mieszanka. 
   PN-B-11113: 1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek 
   PN-EN-197-1:2002 �Cement. Cement powszechnego u¿ytku� 
   PN-B-06712  �Kruszywa mineralne do betonu� 
   BN-75/8971-06 �Skùadowanie materiaùów�, 
   PN-S-02205  �Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania� 
 PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów 

elementów budowlanych z betonu 
 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 
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badania przy odbiorze 
 PN-B-06250 Beton zwykùy 
 PN-B-06251 Roboty betonowe i ¿elbetowe. Wymagania techniczne 
 PN-B-06261 Nieniszcz¹ce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradêwiêkowa 

badania wytrzymaùo�ci betonu na �ciskanie 
 PN-B-06262 Nieniszcz¹ce badania konstrukcji z betonu na �ciskanie za pomoc¹ 

mùotka Schmidta typu N 
 PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
 PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
 PN-B-06714-12 Kruszywa  mineralne. Badania Oznaczanie zawarto�ci zanieczyszczeñ 

obcych 
 PN-B-06714-13 Kruszywa  mineralne. Badania Oznaczanie zawarto�ci pyùów 

mineralnych 
 PN-B-06714-15 Kruszywa  mineralne. Badania Oznaczanie skùadu ziarnowego 
 PN-B-06714-16 Kruszywa  mineralne. Badania Oznaczanie ksztaùtu ziarn 
 PN-B-06714-18 Kruszywa  mineralne. Badania Oznaczanie nasi¹kliwo�ci 
 PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i ¿wiry filtracyjne. Wymagania techniczne 
 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Ýwir i mieszanka 
 PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykùe 
 PN-EN 197-1 Skùad, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz¹ce cementów 

powszechnego u¿ytku 
 PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
 PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
 PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypeùniaczami stosowany na gor¹co 
 PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
 PN-B-30175 Kit asfaltowy uszczelniaj¹cy 
 PN-B-32250 Materiaùy budowlane. Woda do betonów i zapraw 
 PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 
 PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
 PN-D-96002 Tarcica li�ciasta ogólnego przeznaczenia 
 PN-H-84020 Stal wêglowa konstrukcyjna zwykùej jako�ci ogólnego przeznaczenia. 

Gatunki 
 PN-H-93215 Walcówka i prêty stalowe do zbrojenia betonu 
 PN-M-82010 Podkùadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 
 PN-M-82121 Úruby ze ùbem kwadratowym 
 PN-M-82503 Wkrêty do drewna ze ùbem sto¿kowym 
 PN-M-82505 Wkrêty do drewna ze ùbem kulistym 
 PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czasów wi¹zania i staùo�ci 

objêto�ci 
 PN-EN 196-6 Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia 
 BN-87/5028-12 Gwoêdzie budowlane. Gwoêdzie z trzpieniem gùadkim, okr¹gùym i 

kwadratowym 
   BN-88/6731-08     Cement. Transport i przechowywanie 
   BN-62/6738-07     Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne u¿ytku. 
   BN-69/7122-11     Pùyty pil�niowe z drewna 
   BN-74/8841-19     Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania 

przy odbiorze 
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   BN-76/8847-01    Úciany oporowe budowli kolejowych i drogowych. Wymagania i badania. 
   PN-EN 197-1       Cement. Skùad, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz¹ce cementów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


