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1. Wstêp 

 

1.1. Przedmiot SST. 

 
Przedmiotem niniejszej Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce 

wykonania i odbioru ustawienia stalowych barier ochronnych skrajnych typu SP-06  
w ramach przebudowy drogi gminnej w m. Panigródz-Rozpetek od KM 0+000 do KM 1+794. 
 

1.2. Zakres stosowania SST. 

 
Szczegóùowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objêtych SST. 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacja dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych  
z ustawieniem stalowych barier ochronnych skrajnych SP-06 przy drodze nr 162  
w miejscowo�ci Úwidwin i obejmuje: 

- ustawienie bariery ochronnej typu SP-06 przy rozstawie sùupków co 2 m 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

 

1.4.1. Stalowa bariera ochronna - bariera ochronna, której podstawowym elementem jest 

prowadnica wykonana ze stali z profilowanej ta�my stalowej. 
 

1.4.2. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawêdzi jezdni, korony drogi  
lub obiektu mostowego. 

 

1.4.3. Bariera dziel¹ca � bariera ochronna umieszczona na pasie dziel¹cym drogi 

dwujezdniowej lub bocznym pasie dziel¹cym, przeciwdziaùaj¹ca przejechaniu pojazdu 

na drug¹ jezdniê 
 

1.4.4 Pozostaùe okre�lenia podano w niniejszej SST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi 

odpowiednimi normami i SST D.00.00.00. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót. 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za zgodno�ã  
z Dokumentacj¹ Projektow¹, SST i poleceniami In¿yniera. 
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne�. 
 
 
 



SZCZEGÓ£OWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA                                                                              D.07.05.01. 

 

 

2. Materiaùy 

 

2.1. Materiaùami stosowanymi przy wykonywaniu ustawienia stalowych barier ochronnych 
typu SP-06 wg zasad niniejszej SST s¹ elementy barier ochronnych wedùug �Katalogu 

Barier Drogowych� - Producenta. 
 
Wykonawca zamówi odpowiednie elementy stalowe barier ochronnych w oparciu o �Katalog 

Barier Drogowych�. 
Miejsce pozyskania materiaùów musi uzyskaã akceptacjê In¿yniera a zakupione bariery 

ochronne musz¹ posiadaã odpowiednie atesty oraz �wiadectwa dopuszczenia do stosowania  
w budownictwie drogowym i mostowym. 
 

3. Sprzêt 

 
Wykonawca powinien posiadaã sprzêt do wbijania sùupków bariery ochronnej  
np.: wibromùoty. Powy¿szy sprzêt powinien uzyskaã akceptacjê In¿yniera i zabezpieczaã 

wbijane sùupki przed uszkodzeniem. 
 

4. Transport 

 
Elementy barier ochronnych stalowych mog¹ byã przewo¿one dowolnymi �rodkami 

transportu. Nale¿y je uùo¿yã równomiernie na caùej powierzchni ùadunkowej i zabezpieczyã 

przed mo¿liwo�ci¹ przesuwania siê i uszkodzenia podczas transportu, wg zaleceñ producenta. 
 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne�. 
 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

 

5.2.1. Zakup i transport materiaùów na miejsce wbudowania 

 
Warunki zakupu i transportu elementów barier ochronnych stalowych opisano w pkt. 2 i 4 

niniejszej SST. 
 

5.2.2. Wyznaczenie odcinków wykonania barier ochronnych 

 
Wyznaczenie odcinków (miejsc) ustawienia stalowych barier ochronnych nale¿y wykonaã na 

podstawie Dokumentacji Projektowej oraz �Wytycznych stosowania drogowych barier 

ochronnych� - Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych - 1994 r. 
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5.3. Osadzenie sùupków 

 

5.3.1. Sùupki osadzane w otworach uprzednio wykonanych w gruncie 

 

5.3.1.1. Wykonanie doùów pod sùupki 

 
Doùy (otwory) pod sùupki powinny mieã wymiary: 
 przy wykonywaniu otworów wiertnic¹ - �rednica otworu powinna byã wiêksza o ok. 20 cm 

od najwiêkszego wymiaru poprzecznego sùupka, a gùêboko�ã otworu od 1,25 do 1,35 m  
w zale¿no�ci od typu bariery, 

 przy rêcznym wykonaniu doùu pod fundament betonowy - wymiary przekroju 
poprzecznego mog¹ wynosiã 30 x 30 cm, a gùêboko�ã otworu co najmniej 0,75 m przy 

wypeùnianiu betonem otworu gruntowego lub wymiary powinny byã ustalone 

indywidualnie w przypadku stosowania prefabrykowanego fundamentu betonowego. 
 

5.3.1.2. Osadzenia sùupków w otworach wypeùnionych gruntem 

 
Osadzenie sùupków w wykonanych uprzednio otworach (doùach) powinno uwzglêdniaã: 
 zachowanie prawidùowego poùo¿enia i peùnej równolegùo�ci sùupków, najlepiej przy 

zastosowaniu odpowiednich szablonów, 
 wzmocnienie dna otworu warstw¹ tùucznia (ew. ¿wiru) o grubo�ci warstwy min. 5 cm, 
 wypeùnienie otworu piaskiem stabilizowanym cementem (od 40 do 50 kg cementu na 1 m

3 

piasku) lub zagêszczonym gruntem rodzimym, przy czym wskaênik zagêszczenia nie 

powinien byã mniejszy ni¿ 0,95 wedùug normalnej metody Proctora. 
 

5.4. Monta¿ bariery 

 
Sposób monta¿u bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji In¿yniera. 
Bariera powinna byã montowana zgodnie z instrukcj¹ monta¿ow¹ lub zgodnie z zasadami 

konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery. 
Monta¿ bariery, w ramach dopuszczalnych odchyùek umo¿liwionych wielko�ci¹ otworów  
w elementach bariery, powinien doprowadziã do zapewnienia równej i pùynnej linii 

prowadnic bariery w planie i profilu. 
Przy monta¿u bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworów lub ciêã, 
naruszaj¹cych powùokê cynkow¹ poszczególnych elementów bariery. 
 
Przy monta¿u prowadnicy typu B nale¿y ù¹czyã s¹siednie odcinki ta�my profilowej, 

nakùadaj¹c nastêpny odcinek na wytùoczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem 

ruchu pojazdów, tak aby koñce odcinków ta�my przylegaùy pùasko do siebie i pojazd 

przesuwaj¹cy siê po barierze, nie zaczepiaù o krawêdzie zù¹czy. S¹siednie odcinki ta�my s¹ 

ù¹czone ze sob¹ zwykle przy u¿yciu �rub noskowych specjalnych, zwykle po sze�ã na ka¿de 

poù¹czenie. 
 

5.5. Roboty betonowe 

 
Elementy betonowe fundamentów i kotew powinny odpowiadaã wymaganiom: 
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 PN-B-06250 w zakresie wytrzymaùo�ci, nasi¹kliwo�ci i odporno�ci na dziaùanie mrozu, 
 PN-B-06251 i PN-B-06250 w zakresie skùadu betonu, mieszania, zagêszczania, 

dojrzewania, pielêgnacji i transportu, 
 
Deskowanie powinno odpowiadaã wymaganiom PN-B-06251, zapewniaj¹c sztywno�ã  
i niezmienno�ã ukùadu oraz bezpieczeñstwo konstrukcji. Przed wypeùnieniem mieszank¹ 

betonow¹, deskowanie powinno byã sprawdzone, aby wykluczaùo wyciek zaprawy  
z mieszanki betonowej. Termin rozbiórki deskowania powinien byã zgodny z wymaganiami 

PN-B-06251. 

Skùad mieszanki betonowej powinien, przy najmniejszej ilo�ci wody, zapewniã szczelne 

uùo¿enie mieszanki w wyniku zagêszczenia przez wibrowanie. Warto�ã stosunku wodno-
cementowego W/C nie powinna byã wiêksza ni¿ 0,5. Konsystencja mieszanki nie powinna 

byã rzadsza od plastycznej. 
Mieszankê betonow¹ zaleca siê ukùadaã warstwami o grubo�ci do 40 cm bezpo�rednio  
z pojemnika, ruroci¹gu pompy lub za po�rednictwem rynny i zagêszczaã wibratorami 

wgùêbnymi. 

Po zakoñczeniu betonowania, przy temperaturze otoczenia wy¿szej od +5
oC, nale¿y 

prowadziã pielêgnacjê wilgotno�ciow¹ co najmniej przez 7 dni. Woda do polewania betonu 

powinna speùniaã wymagania PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny 
byã chronione przed uderzeniami i drganiami. 
 

5.6. Wykonanie zakoñczeñ barier ochronnych. 

 
Zakoñczenie bariery ochronnej, na odcinku pocz¹tkowym i koñcowym, wykonaã przez 

wpuszczenie bariery w ziemiê na dùugo�ci 12 m (odcinek pocz¹tkowy) i 8m (odcinek 

koñcowy) przy rozstawie sùupków co 2 m z zastosowaniem ù¹czników uko�nych w miejscach 

niezbêdnych przy poù¹czeniu poziomego odcinka prowadnicy z odcinkiem nachylonym,  
z odchyleniem odcinka w planie w miejscach przewidzianych dla barier skrajnych. 
 

6. Kontrola jako�ci robót  

 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D.00.00.00. 
 
6.1. Kontroli podlega zgodno�ã usytuowania barier ochronnych z Dokumentacj¹ Projektow¹ 

oraz �Wytycznymi stosowania drogowych barier ochronnych�. 
 
6.2. Kontroli podlega zgodno�ã zmontowanych barier z instrukcja producenta. 
 

7. Obmiar robót 

 
Jednostk¹ obmiaru jest 1 m (metr) ustawionej stalowej bariery ochronnej zgodnie  
z Dokumentacj¹ Projektow¹ i pomiarem w terenie. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne�. 
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8. Odbiór robót 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne�. 

9. Podstawa pùatno�ci 

 
Ogólne wymagania dotycz¹ce pùatno�ci podano w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne�. 
 
Pùatno�ã za metr ustawionej stalowej bariery ochronnej zgodnie z obmiarem i ocen¹ jako�ci 

robót w oparciu o atest producenta barier i pomiarem geodezyjnym ustawienia barier w pionie 

i poziomie. 
 
Zgodnie z Dokumentacj¹ Projektow¹ nale¿y wykonaã: 

- ustawienie bariery ochronnej typu SP-06 przy rozstawie sùupków co 2 m  

 
Cena wykonania robót obejmuje: 

- zakup i transport elementów barier ochronnych na miejsce wbudowania, 
- wytyczenie odcinków ustawienia barier wraz z miejscami osadzenia sùupków, 
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
- wbicie sùupków barier ochronnych, 
- monta¿ ta�my profilowanej oraz innych elementów bariery. 

 

10. Przepisy zwi¹zane 

 
1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe ¿elbetowe i sprê¿one. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 
2. PN-B-06250 Beton zwykùy 
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i ¿elbetowe. Wymagania techniczne 
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
5. PN-EN-196 Metody badania cementu 
6. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre�lenia 
7. PN-B-32250 Materiaùy budowlane. Woda do betonów i zapraw 
8. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 

wymagania i badania 
  9. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
10. PN-D-96002 Tarcica li�ciasta ogólnego przeznaczenia 
11. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
12. PN-H-93010 Stal. Ksztaùtowniki walcowane na gor¹co 
13. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary 
14. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gor¹co 
15. PN-H-93419 Stal. Dwuteowniki równolegùo�cienne IPE walcowane na gor¹co 
16. PN-H-93460-03 Ksztaùtowniki stalowe giête na zimno otwarte. Ceowniki 

równoramienne ze stali wêglowej zwykùej jako�ci o Rm do 490 MPa 
17. PN-H-93460-07 Ksztaùtowniki stalowe giête na zimno otwarte. Zetowniki ze stali 

wêglowej zwykùej jako�ci o Rm do  490 MPa 
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18. PN-H-93461-15 Ksztaùtowniki stalowe giête na zimno otwarte, okre�lonego 

przeznaczenia. Ksztaùtownik na porêcz drogow¹, typ B 
19. PN-H-93461-18 Ksztaùtowniki stalowe giête na zimno otwarte, okre�lonego 

przeznaczenia. Ceowniki póùzamkniête prostok¹tne 
20. PN-H-93461-28 Ksztaùtowniki stalowe giête na zimno otwarte, okre�lonego 

przeznaczenia. Pas profilowy na drogowe bariery ochronne 
21. PN-M-82010 Podkùadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 
22. PN-M-82101 Úruby ze ùbem sze�ciok¹tnym 
23. PN-M-82121 Úruby ze ùbem kwadratowym 
24. PN-M-82503 Wkrêty do drewna ze ùbem sto¿kowym 
25. PN-M-82505 Wkrêty do drewna ze ùbem kulistym 
26. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ci¹gnione na zimno. Wymiary 
27. BN-87/5028-12 Gwoêdzie budowlane. Gwoêdzie z trzpieniem gùadkim, okr¹gùym i 

kwadratowym 
28. PN-EN 197-

1:2002 
Cement. Transport i przechowywanie 

29. BN-80/6775-
03.01 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
30. BN-69/7122-11 Pùyty pil�niowe z drewna 
31. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z betonu 

kruszywowego. Wymagania i badania 
 
 
Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. Zaù¹cznik Nr 1 do zarz¹dzenia Nr 16/94 

Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 5 paêdziernika 1994 r. 
 
Katalog Drogowych Barier Ochronnych. Producent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


