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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigszgl Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonaniai odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowe-

go w zwiazku z przebudowa drogi gminnej w m. Panigrodz - Rozpetek od KM 0+000 do KM 1+794.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w ninigjsze Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu warstwy
Scieralnej, 1 obejmuja:
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa $cieralna
0 grubosci 3cm. najezdni zasadniczej oraz gr. 5 cm. na skrzyzowaniach z drogami gminnymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z definicjami podanymi
w SST D.00.00.00i D.05.03.05/a punkt 1.4 oraz w odpowiednich Polskich Normach.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy
2.1.0g6Ine wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST
D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 2.

Poszczegolne rodzaje materiatdéw powinny pochodzi¢ ze zrodet zatwierdzonych przez Inzy-
niera W przypadku zmiany pochodzenia materiatu nalezy, po wykonaniu odpowiednich ba-
dan, opracowac skorygowana recepte.

2.2. Rodzaje materiatow

Rodzaje materialow stosowanych do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstweg $cieralng
podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec materialow do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
i 0golne wymagania

Wymagania wobec materiatéw w zaleznosci

Lp. Rodzaj materiatu nr normy od KR

od KR-3 do KR-6

1 | Kruszywo tamane granulowane
wg PN-B-11112:1996, PN-B-11115:1998

a) ze skat magmowych i przeobrazonych ki1, 1Y gat.1
b) ze skal osadowych jw.?

C) z surowca sztucznego (zuzle pomie-dziowe i

stalownicze) k. I; gat.1

2 | Kruszywo famane zwykte wg PN-B-11112:1996 -
Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 -
4 | Grysi zwir kruszony z natural nie rozdrobnionego
surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 kl.l; gat.1

w

5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 -
6 | Wypekiacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:196 podstawowy
b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoryj- -
nego -
7 | Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 DES80 A,B,C, DP80
. 50/70,
8 | Asfalt drogowy wg PN-EN-12591:2002 DE30A.B.C

2.3. Wymagania szczegotowe wobec materiatow

2.3.1. Kruszywa
Do mieszanki mineralno-asfaltowe na warstwe $cieralng nalezy stosowac kruszywa spehia-
jace wymagania podane w tablicach 2+5.
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Tablica 2. Wymaganiawaobec kruszywa tamanego
Wymaganie w procentach (m/m)

Lp. Whasciwosci Wy’magamadla Badaniawg
klinca | grysu
1 2 3 4 5
1. Smerz?lnos'éj w 'bqbple' 'Los Angeles po peinej liczbie PN-B-06714-42:1579
obrotéw, nie wiecej niz : 40 35
2. | Nasigkliwos¢, nie wigcej niz :
a) dlakruszywa ze skat magmowych i przeobrazo- EN-B-06714-15:1977
nych 2,0 2,0
b) dlakruszywa ze skat osadowych 3,0 3,0
3. | Mrozoodpornos¢, nie wigcej niz :
a) QI akruszywa ze skat magmowych i przeobra- PN-B-06714-19:1978
zonych 4,0 4.0
b) dlakruszywa ze skat osadowych 5,0 5,0
4. |M rOZO’Ode.l’r?Osc. weq%ug zr.r?odyﬁkowanej metody PN-B-11112:1996 p.3.5.12
bezposredniej, nie wigcej niz : 10 10
5. | Sktad ziarnowy
a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm nie
Wigeej iz : 40 25 PN-B-06714-15:1991
b) zawartos¢ frakcji podstawowej, dla frakcji i grup ’
frakcji, nie mnigj niz : 75,0 85,0
c) zawartos¢ nadziarna, nie wigcej niz : 15,0 10,0
6. | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, nie wigcej niz : 0,2 0,2 PN-B-06714-12:1976
7. | Zawartos¢ ziarn nieforemnych, nie wigcej niz : - 30,0 PN-B-06714-16:1978
8. | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cie- nlfa.CIemnlejsza PN-B-06714-26:1578
czy niz wzorcowa

Tablica 3. Wymagania wobec piasku tamanego i mieszanki drobnej granulowanej
Zawartos¢ w procentach (m/m)

Wymaganiadla
Lp. Wiasciwosci piasku | mieszanki drobnej Badaniawg
tamanego granulowangj
1 2 3 4 5
1. | Skiad ziarnowy
a) zawartosé¢ frakeji (2,0+4,0) mm, pow: - 15 PN-B-06714:15:1991
b) zawartos¢ nadziarna, nie wiecej niz : 15 15
2. | Wskaznik piaskowy, wigkszy niz :
- dlakruszywa ze skat magmowych i ) )
przeobrazonych 65 65
- dlakruszywa ze skat osadowych, z BN-64/8931-01
wyjatkiem wapieni 55 55
- dlakruszywa z wapieni 40 40
3. Z{;I\Naljto_éf': zanieczyszczen obcych, nie 01 01 PN-B-06714-12:1976
wigcej niz :
4, Za\lval’thc zanieczyszczen organicznych, nie clemnigisza iz wzorcowa | PN-B-06714-26:1978
barwa cieczy
1) w przypadku wskaznika piaskowego < 65 0 przydatnosci decyduje badanie materialu pobranego z
komory goracego kruszywa otaczarki
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Tablica4. Wymaganiawobec grysu i zwiru kruszonego z naturalnie rozdrobnione surowca

skalnego
Wymaganie w procentach (m/m)
Wymagania dla
Lp. Wiasciwosci zwiru kru- Badaniawg
grysu SZonego
1 2 3 4 5
1. S'c1er.alnos'c' w bqbple Los Aqgeles po pelne;j PN-B-06714-42 :1979
liczbie obrotow, nie wigcej niz : 35 35
2. | Nasigkliwo$¢, nie wiecej niz : 25 2,5 PN-B-06714-18:1977
3. | Mrozoodpornos¢, nie wiecej niz : 50 5,0 PN-B-06714-19:1978
e T
4, ZaWEII_’tOSC_ ziarn p-rzekruszonych PN-S-96025:2000
- niewigcej niz 15 - Zatacznik G
- niemnig niz - 60 A
5. | Sktad ziarnowy
-zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm,
nie wigcej niz : 2,5 2,5 . e
-zawartos¢ frakcji podstawowej, dla frakcji i PN-B-06714-15:1991
grup frakcji, nie mnigj niz : 85,0 80,0
-zawartos¢ nadziarna, nie wigcej niz : 10,0 10,0
6. | Zawarto$é¢ zanieczyszczeh obeych, <: 0,2 0,2 PN-B-06714-12:1976
7. | Zawartos¢ ziarn nieforemnych, nie wigcej niz | 30,0 - PN-B-06714-16:1978
8. Zavvarto_sc zanieczyszczen organicznych, nie ciemniejszaniz PN-B-6714-26:1978
barwa cieczy wzorcowa

V' Ziarno przekruszone — ziarno, ktérego powierzchnia przetamana stanowi co najmniej potowe powierzchni

ziarna
Tablica 5. Wymaganiawobec piasku naturalnego
Zawartos¢ w procentach (m/m)
e Wymaganiadla .
Lp. Wiasciwosci piasku naturalnego Badaniawg
1 2 3 4
1. | Sktad ziarnowy
a) zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, nie wigcej niz 5 PN-B-06714:15:1991
b) zawarto$¢ nadziarna powyzej 2 mm, nie wigcej niz 15 BN-64/8931-01
C) wskaznik piaskowy, wigkszy niz 65
2. | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, nie wigcej niz: 0,1 PN-B-06714-12:1976
3. | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy nieclemnigszaniz | oy o oso 4 oe1978
wzorcowa

2.3.2.

Wypetiacz

Do mieszanki mineralno-asfaltowe) na warstwe $cieralna nalezy stosowaé wypetniacz pod-
stawowy, spetniajacy wymagania podane odpowiednio w kolumnach 3 i 4 tablicy 6. Dopusz-
cza si¢ stosowanie dodatku pytéw pochodzacych z uktadu odpylania kruszywa w otaczarce.
Wymagania podano w kolumnie 4 tablicy 6.

Tablica 6. Wymagania wobec wypetniacza

Wymagania dla
Lp. Wihasciwosci wypetniacza pod- | pytow z od- Badaniawg
stawowego pylania
1 2 3 4 5

1. | Zawartos¢ ziarn mniejszych od :
-0,3 mm, % (m/m), nie mnig niz 100 90 PN-B-06714-15:1991
-0,075 mm, % (m/m) nie mnigj niz 80 65

2. | Wilgotnosé, % (m/m), nie wigcej niz 1,0 1,0 PN-S-96504:1961
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2.3.3. Adfalt

Do mieszanki mineralno-asfaltowegl na warstwe wiazaca nalezy stosowaé asfalt drogowy
50/70, spetniajacy wymagania okre$lone w tablicy 7 wg PN-EN-12591:2002.

Tablica 7. Wymagania wobec asfaltu drogowego 50/70

Rodzgj asfaltu
Lp. Whasciwosci i wymagania Badaniawg
50/70

1 2 3 4

1. | Penetracjaw 25°C[0,1 mm] 50-70 PN-EN 1426
2. | Temperatura migknienia [°C] 46-54 PN-EN 1427
3. | Temperatura zaptonu, nie mniej niz: [°C] 230 PN-EN 22592
4. | Zawarto$¢ sktadnikow rozpuszczalnych, nie mniej niz: [%] m/m 99 PN-EN 12592
5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek [ub przyrost), nie wiecej niz: 05 PN-EN 12607-1

[%] m/m

6. | Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz: [%] 50 PN-EN 1426
7. | Temperatura migknienia po starzeniu, nie mnigj niz: [°C] 48 PN-EN 1427
8. | Zawartos¢ parafiny, nie wigcej niz: [%] 2,2 PN-EN 12606-1
9. | Wzrost temperatury migknienia po starzeniu, nie wigcej niz: [%] 9 PN-EN 1427
10. | Temperaturatamliwosci, nie wigcej niz: [%] -8 PN-EN 12593

2.3.4. Srodek adhezyjny

Do mieszanki mineralno-asfaltowej, przeznaczong do wykonania warstwy Scieralnej, nalezy
stosowac $rodek adhezyjny.

Srodek adhezyjny uzyty do wytworzenia mieszanki mineralno-asfaltowej powinien posiadac
Aprobate Techniczng IBDiM.

2.4. Dostawy materiatow

Za dostawy materialow odpowiedzialny jest Wykonawca robot zgodnie z ustaleniami okre-
slonymi w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6élne”.

Do obowiazku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materiatéw do wytwarzania
mieszanki BA 0/12,8, aby zapewni¢ nieprzerwana pracg otaczarki w trakcie wykonywania
dzienngj dziatki robocze;.

Kazda dostawa kruszywa i wypelniacza musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci o tresci
wedhug PN-EN-45014:2000, wydana przez dostawce, a kazda cysterna dostarczonego asfaltu
musi by¢ zaopatrzona w atest producenta.

2.5. Sktadowanie materialéw
2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanie-
czyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzgjami lub frakcjami kruszywa.

2.5.2. Sktadowanie wypelniacza

Wypelniacz nalezy sktadowa¢ w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.
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2.5.3. Sktadowanie asfaltu

Asfalt powinien by¢ sktadowany w zbiornikach, ktorych konstrukcja i uzyte do ich wykona
nia materiaty wykluczaja mozliwos¢ zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny by¢ wypo-
Sazone w automatyczne urzadzenia grzewcze - olejowe, parowe lub elektryczne. Nie dopusz-
Cza Si¢ ogrzewania asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izo-
lowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy zdolny do utrzymania zadanej
temperatury z tolerancja +5°C oraz posiada¢ uktad cyrkulacji asfaltu. Wylot rury powrotnej
musi znajdowac si¢ w zbiorniku ponizej zwierciadta goracego asfaltu.

Zaeca sig stosowanie izolowanych termicznie metalowych zbiornikéw pionowych, wyposa-
zonych w elektryczny system grzewczy.

2.5.4. Sktadowanie srodka adhezyjnego

Srodek adhezyjny powinien by¢é sktadowany tylko w oryginalnych opakowaniach producenta
w warunkach podanych w Aprobacie Technicznej.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 3.

Przed przystapieniem do wykonania robot Inzynier sprawdzi zgodnos$¢ przedstawionej przez
Wykonawce propozycji sprzetowej z wymaganiami SST.

3.2. Sprzet do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowey

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy produkowac przy zastosowaniu wytworni (otaczarki),
przeznaczongj do wytwarzania mieszanek na goraco typu zageszczanego, Wyposazonej w
Izolowany termicznie silos gotowel mieszanki 0 pojemnosci nie mniejszej niz potowa wydaj-
nosci godzinowe;.

Dozowanie sktadnikoéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinno by¢ wagowe. Dopuszcza sig
dozowanie objgtosciowe asfaltu, uwzgledniajac zmiang jego gestosci w zalezno$ci od tempe-
ratury. Odchyiki masy dozowanych sktadnikow (w stosunku do masy poszczegdlnych sktad-
nikow zarobu) nie powinny by¢ wigksze od £2%.

3.3. Sprzet do uktadania mieszanki mineralno-asfaltowe

Nalezy stosowac rozktadarki, przeznaczone do ukladania mieszanki mineralno-asfaltowe
typu zageszczanego, wyposazone w elektroniczny uktad sterowania gruboscia wbudowywar
ng warstwy.

3.4. Sprzet do zaggszczania mieszanki mineralno-asfaltowe

Nalezy stosowac, wlasciwe do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej, walce stalowe gtad-
kie lekkiei srednie, walce ogumione ci¢zkie o regulowanym ci$nieniu w oponach.
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4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”,
punkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

4.3. Transport wypelniacza

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do transportu materiatow
sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

W czasie transportu oraz przetadunku wypetniacz nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem, zbry-
leniem i zanieczyszczeniem.

4.4. Transport asfaltu

Adfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami wyposazonymi w instalacje
umozliwiajace podtaczenie cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wiasne
urzadzenia grzewcze.

4.5. Transport srodka adhezyjnego

Srodek adhezyjny, w opakowaniach fabrycznych moze byé przewozony dowolnymi srodkami
transportu.

4.6. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy przewozi¢ samochodami samowytadowczymi, wypO-
sazonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu.

W czasie transportu spadek temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinien by¢
wigkszy niz 10% temperatury tej mieszanki w chwili zatadunku.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, punkt 5.
Wydajnos¢ wytworni (otaczarki), liczba i wydajno$¢ srodkow transportu, wydajno$¢ rozkta
darek oraz liczbai rodza walcow powinny by¢ tak dobrane azeby zapewniaty ciagto$¢ proce-
su wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowe.

5.2. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty

Wykonawca powinien przygotowac recepte laboratoryjna na mieszank¢ mineralno-asfaltowa,
Ktora przedstawi Inzynierowi do akceptacji.
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Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikow mieszanki mineralnej,

— doborze optymalngj ilosci asfaltu,

— okresleniu wilasciwosci mieszanki i porownaniu uzyskanych wynikow z wymaganiami
podanymi w niniejszej SST.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralng powinna miesci¢ si¢ W obszarze wyznaczonym
przez krzywe graniczne.

Rzedne krzywych granicznych mieszanki mineralnej do wykonania warstwy $cieralnej z BA
0/16 oraz orientacyjna zawartos$¢ asfaltu podano w tablicy 8.

Tablica 8. Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralngl do wykonania
warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjna zawartos$¢ asfaltu

Wymiar oczek Rz¢dne krzywych granicznych MM w zaleznosci od kategorii ruchu
. od KR3doKR 6
st#, mm Mieszanka mineralna, mm
Za;g; E[?JSC od 0dol12,8
Przechodzi
przez: 25,0
20,0
16,0 100
12,8 87+100
9,6 73+100
8,0 66+-89
6,3 57+75
4,0 47+60
2,0 35+48
Zawartosé
ziarn > 2,0 (52+65)
0,85 25+-36
0,42 18:27
0,30 16+-23
0,18 12+17
0,15 11+15
0,075 7+9
Orientacyjna
zawartosé
asfaltu w 4,8+6,5
MMA, % m/m

W przypadku graficznego przedstawiania krzywej uziarnienia mieszanki mineralng nalezy
stosowa¢ siatke wg normy PN-S-96025:2000.
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralngl BA od 0 do 12,8 mm do warstwy
Scieralnej nawierzchni drogi 0 obciazeniu ruchem od KR3 do KR6

Zaprojektowana mieszanka BA 0/12,8 powinna spelnia¢ wymaganie podane w tablicy 9

Lp.1+4.

Wykonana warstwa $cieralna z mieszanki BA 0/12,8 powinna spetnia¢ wymagania podane w
tablicy 9 Lp. 5+7.

Tablica9. Wymagania wobec mieszanki BA i wykonaneg z nigf warstwy $cieralnej

Wymagania wobec MMA

Lp. Whasciwosci i warstwy Scieralnej z BA
w zaleznosci od kategorii ruchu
KR3doKR 6
Modut sztywnosci pelzania ¥, MPa > 14,0 (>18)”
Stabilnos¢ probek wg metody Marshalla w > 10.09
temperaturze 60° C, kN =
3 | Odksztalcenie probek jw., mm od2,0do45
4 | Wolna przestrzen w probkach jw., % v/v 0d 2,0do 4,0
5 Wypelmeme wolnej przestrzeni w probkach od 78,0 do 86,0
jw., %
6 | Grubos¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mmdo 12,8 mm od 3,5do 5,0
7 | Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98,0
8 | Wolnaprzestrzen w warstwie, % (v/v) 0od 3,0do 5,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy

tylko fazy projektowania sktadu MMA

2) probki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka
3) préobki zageszczone 2 x 75 uderzen ubijaka

4) specjalne warunki, obciazenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki betonu asfaltowego

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowel powinno odbywac si¢ w oparciu o recepte labo-
ratoryjna, zatwierdzona przez Inzyniera. Rzedne krzywej uziarnienia wg recepty laboratoryj-
ng powinny by¢ ewentualnie skorygowane w wyniku przeprowadzonej proby technologicz-
negj. Tolerancja uziarnienia, podana w tablicy 10, bedzie okreslana w stosunku do krzywej
skorygowansy.

Temperatura lepiszczaw zbiorniku roboczym zalezy od rodzaju asfaltu i powinna wynosié:

~ 140+165°C diaasfaltu 50/70.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypelniacza uzyskala wlasciwa temperature. Maksymalna temperatura goracego kruszywa
nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineral-
no-asfaltowsy.

Temperatura wyprodukowang) mieszanki mineralno-asfaltowe powinna miesci¢ si¢ w grani-
cach:

— 135+170°C dlamieszanki z asfaltem 50/70.

Wytworzona mieszanka betonu asfaltowego powinna spetnia¢é wymagania zamieszczone w
tablicy 9, Lp. 2+5.

5.4. Przygotowanie podioza

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i rowne.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od podanych w n/w

tablicy.

Tablica. Maksymalne nierownosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

- Podtoze pod warstwe
Lp. Drogi i place Scieralng
1 |Drogiklasy Gi Z 9

W przypadku, gdy nieréwnosci podtoza sa wigksze od podanych w w/w tablicy, podtoze na-
lezy wyréwnac poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyr6wnawczey.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emul-
ga asfaltowa lub asfaltem uplynnionym. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z
emulgi lub uptynniacza podano w tablicy ponize;.

Powierzchnie czotowe kraweznikow, wlazow, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte
asfaltem [ub materiatem uszczelniajacym i zaakceptowanym przez Inzyniera.

Tablica. Zalecaneilosci asfaltu po odparowaniu wody z emuls;ji asfaltowej lub uptynniacza
z asfaltu uptynnionego

. . . .| lloé¢ asfaltu po odparowaniu wody
Lp. Podtoze do wykonania warstwy z mieszanki z emulgji lub uptynniacza z asfaltu
betonu asfaltowego . 2
uptynnionego, kg/m
Podtoze pod warstwe asfaltowa
1 | Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa 0d 0,7do 1,0
> Podbudpwa_z kruszywa stabilizowanego 0d 05 do 0,7
mechanicznie
3 Podpgdowaz chudego betonu lub gruntu 0d0.3d0 0,5
stabilizowanego cementem
4 | Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej po- 0d 0,2 do 0,5
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| | wierzchni |

5.5. Warunki atmosferyczne

Warstwa $cieralna nawierzchni z mieszanki betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy tem-
peratura otoczenia w ciagu poprzedniej doby bgdzie wynosita co najmniej 5°C, a w czasie
wykonywania robot wynosi nie mniej niz 10°C.

Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki na wilgotnym lub oblodzonym podtozu, podczas opa-
dow atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s). Powierzchnia podtoza po przelotnym
deszczu, jezeli jest to konieczne, powinna by¢ osuszona, np. dmuchawa lub spr¢zonym po-
wietrzem. W przypadku, gdy podtoze podgrzewa sig, temperatura w czasie robdt moze by¢
nizsza niz podano powyze;.

5.6. Proba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki betonu asfaltowego jest zobowia-
zany do przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera proby technologicznej. W tym celu nalezy
zaprogramowac otaczarke zgodnie z recepta robocza i w cyklu automatycznym produkowaé
mieszanke betonu asfaltowego przez okres nie krotszy niz 10 minut. Do badan nalezy pobrac
mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki, tj. najwczesniej po 5 mi-
nutach.

Nie dopuszcza si¢ oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszan-
ki mineralng na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na segregacj¢ kruszywa.

Mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w od-
dzielnym (pustym) silosie lub zatadowaé bezposrednio na samochod, a nastgpnie pobrac z
nigl metoda kwartowania probki do badania sktadu mieszanki betonu asfaltowego oraz jego
Wiasciwosci, okreslanych na podstawie probek Marshalla. Nalezy wykona¢ trzy kolejne opro-
bowaniate) same partii mieszanki. Z kazdego z nich laboratorium Wykonawcy wykona jed-
no badanie sktadu mieszanki oraz trzy probki Marshalla. Do kazdego badania sktadu mie-
szanki BA 0/16 nalezy uzy¢, probke o masie (w gramach) nie mniejsza, niz wynika to z ilo-
czynu 100 x 16 (nominalny wymiar ngjwigkszego ziarna mieszanki betonu asfaltowego 0/16
mm), tj. co ngimnigj 1600 graméw. Do kazdego badania sktadu mieszanki 0/12.8 nalezy uzyc¢,
probke o masie (w gramach) nie mniejsza, niz wynika to z iloczynu 100 x 12,8 (nominalny
wymiar ngjwiekszego ziarna mieszanki betonu asfaltowego 0/12,8 mm), tj. co najmniej 1280
graméw

Na podstawie uzyskanych wynikow Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka prob-
Nego.

Tolerancje zawartosci sktadnikow mieszanki betonu asfaltowego wzgledem sktadu zaprojek-
towanego powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tablicy 10.

Tablica 10. Odchyiki zawartosci sktadnikow mieszanki betonu asfaltowego wzgledem sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakcji
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Mieszanki mineralno-asfaltowe do

Lp. Skiadniki mieszanki mineralno-asfaltowej nawierzchni drog o kategorii ruchu
KR-3 do KR-6
1 | Ziarnapozostgace na sitach o oczkach # mm: +40
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 -
2 | Ziarna pozostgjace na sitach o oczkach # mm: 120
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 -
3 | Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # 0,075mm +15
4 | Asfalt +0,3

5.7. Wbudowywaniei zaggszczanie warstwy z mieszanki betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy wbudowywa¢ mechanicznie, rozktadarka spetniajaca
wymagania punktu 3 niniejszej SST.

Zageszczanie mieszanki powinno by¢ zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym na od-
cinku prébnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosic¢ nie mnig niz:

— 130°C dlamieszanki z asfaltem 50/70.

Zageszczanie roztozonej mieszanki nalezy wykonywa¢ walcami wibracyjnymi oraz ogumio-
nymi, spelniajacymi wymagania podane w punkcie 3 niniejszej SST. Zaleca si¢ stosowanie
walcow wibracyjnych o masie nie mnigjszgl niz 9 Mg, a walcow ogumionych o masie nie
mniejszgj niz 16 Mg. Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku $rodkowi.
Wskaznik zaggszczenia wykonanej warstwy powinny by¢ zgodny z wymaganiami podanymi

w tablicy 9.

Niweletai grubos¢ wbudowane warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Ztacza w warstwie powinny by¢ wykonane w linii prostej rownolegle lub prostopadle do osi
drogi. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jed-
nym poziomie. Ztacze podtuzne w warstwie $cieralnej powinno by¢ przesunigte o co najmniej
0 15 cm wzgledem ztacza podtuznego w nizej lezacej warstwie asfaltowej; ztacza poprzeczne
0 co ngmnigl 1 metr.

Nieobramowany brzeg asfaltowej warstwy $cieralnej powinien by¢ wyprofilowany (1:1) i
pokryty goracym asfaltem. Dopuszcza si¢ obcigcie brzegu warstwy i posmarowanie goracym
asfaltem.

Za zgoda Inzyniera, nawierzchni¢ mozna odda¢ do ruchu zaraz po jej wykonaniu i wystygnie-
ciu do temperatury otoczenia.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi wyniKi
wszystkich badan materialow przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowe
nawarstwe Scieralng celem poréwnania z wymaganiami niniejszej SST 1 zatwierdzeniem Zro-

del materiatow.
6.3. Badaniaw czasie robot
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6.3.1. Czegstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Tablica 11. Zakres oraz czestotliwo$¢ badan i pomiarow w czasie wytwarzania i wbudowy-
wania mieszanki betonu asfaltowego

Lp. Wyszczegdlnienie badan Czgstotliwos¢ badan
1 2 3
BADANIA MATERIALOW
Uziarnienie kruszywa, zawartos¢
1. |ziaren nieksztaltnych, zawarto$é Jedno badanie na 1000 ton dostarczonej frakcji
zanieczyszczeh obeych
2. ;Jizz;cazrglenle F wilgotnosé wypet- Jedno badanie na 500 ton dostarczonego wypetniacza
3 Penetracjai temperatura mieknie- Jedno badanie dla kazde) dostawy dziennej w ilosci do 75
" | niaasfatu ton
BADANIA MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ
4. | Temperatura sktadnikow Dozor ciagly
5. | Temperatura mieszanki Kazdy samochod przy zatadunku i w czasie wbudowywania
6 Zawartosé asfaltu i uziarnienie Dwarazy dziennie
" | mieszanki Y
Stabilnosé, odksztatcenie i wolna . ..
7. przestrzen w probkach Marshalla Jeden raz nakazde 500 ton produkcji
BADANIA PO ZAGESZCZENIU WARST WY SCIERALNEJ WYKONANEJ Z BA 0/12.8
Grubos$¢ i wskaznik zageszczenia
8. |warstwy, wolnaprzestrzen w war- 3 probki na dziatce dziennej
stwie

6.3.2. Badanie wtasciwosci kruszywa

Z czgstotliwoscia podang w tablicy 11 nalezy kontrolowaé kazdy rodzaj dostarczanego kru-
szywa drobnego i kazda frakcje gryséw. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami poda
nymi w punkcie 2.3.1. Wszystkie odchytki od uziarnienia materiatow uzytych do opracowa
niarecepty powinny by¢ uwzglednione na biezaco w dozowaniu wstgpnym otaczarni.

6.3.3. Badanie whasciwosci wypelniacza

Z czgstotliwoscia podana w tablicy 11 nalezy kontrolowa¢ dostarczany wypetniacz. Wyniki
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.2. Wszystkie odchytki od
uziarnienia nalezy na biezaco uwzgledni¢ w recepcie roboczej otaczarni.

6.3.4. Badanie wlasciwosci asfaltu

Z czgstotliwo$cia podang w tablicy 11 nalezy kontrolowaé dostarczany asfalt. Wyniki powin-
ny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.3.

6.3.5. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki

Z czestotliwoscia podana w tablicy 11 nalezy kontrolowac temperaturg sktadnikéw mieszan-
ki. Pomiar polega na odczytaniu wskazan odpowiednich termometrow zamontowanych w
otaczarce.

Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.6. Pomiar temperatury mieszanki
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Temperaturg mieszanki mineralno-asfaltowe) nalezy mierzy¢ i rejestrowaé przy zatadunku i w
czasie wbudowywaniaw nawierzchnig. Zaleca si¢ stosowanie termometréw cyfrowych z son-
da wglebna.

Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3. 1 5.8.

6.3.7. Zawartosc¢ asfaltu

Z czestotliwoscia podana w tablicy 11 nalezy kontrolowa¢ zawarto$¢ asfaltu. Badanie polega
na wykonaniu ekstrakcji asfaltu, zgodnie z PN-S-04001, z probki pobranej w miejscu wbu-
dowania mieszanki. Wielkos¢ probki poddanej ekstrakeji nalezy przyjaé zgodnie z pkt. 5.6.

Wyniki powinny by¢ zgodne z zatwierdzona recepta, przy zachowaniu tolerancji podanej w
tablicy 10.

6.3.8. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalezy przeprowadzi¢ kontrolg uziarnienia mieszanki kru-
szywa mineralnego. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z krzywa zatwierdzona, przy
uwzglednieniu tolerancji podanych w tablicy 10.

6.3.9. Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe

Z czgstotliwoscia podana w tablicy 11 nalezy okresla¢ stabilno$¢, odksztalcenie oraz wolna
przestrzen w probkach Marshalla. Ggstos¢ objetosciowa mieszanki mineralno-asfaltowej po-
winna by¢ zbadana metoda piknometryczng w rozpuszczalniku. Ggstos¢ strukturalna probek
Marshalla wykonanych z mieszanki pobrangj w dniu jgf wbudowania, nalezy okresla¢ metoda
hydrostatyczna.

Sredni wynik z serii trzech probek powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tabl. 9.

6.3.10. Pomiar grubosci warstwy

Grubosci wykonanej warstwy nalezy okresla¢ z czgstotliwoscia podang w tablicy 11 na pod-
stawie wycigtych probek.

Grubos¢ warstwy, jako $rednia z trzech pomiaréw, nie moze r6zni¢ si¢ od grubosci podane;
w tablicy 9 o wigcej niz £10%.

6.3.11. Wskaznik zaggszczenia warstwy

Wskaznik zaggszczenia warstwy nalezy sprawdza¢ na probkach wycigtych z zaggszczonej
warstwy, poprzez poréwnanie gestosci strukturalnej wycigtych probek z gestoscia struktural-
na probek Marshalla formowanych w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki robocze;j.
Okreslanie ggstosci nalezy wykonywaé metoda hydrostatyczna.

Sredni wynik z serii trzech probek powinien byé zgodny z wymaganiami podanymi w tabl. 9.

6.3.12. Wolna przestrzen w zaggszczonej warstwie

Na prébkach wycietych z nawierzchni nalezy wykona¢ badanie gestosci strukturalnej 1 obje-

tosciowej. Wolna przestrzen w warstwie (P) nalezy okresla¢ jako érednia arytmetyczna z
dwoch oznaczen, w % z doktadnoscia do 0,1 %, wg nastepujacego ze wzoru:
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Po = Psw
P=——— 100 [%]
Po
Po - gestosé objetosciowa mieszanki mineralno-asfaltowej, g/cm?®, oznaczonaw piknome-

trze na materiale rozdrobnionym, w rozpuszczal niku stosowanym do ekstrakcji asfaltu,

Ps-w - Ogsto$¢ strukturalna zaggszczonej walcami mieszanki mineralno-asfaltowsy, glem®,
0znaczona metoda hydrostatyczna.

Zawartos¢ wolnej przestrzeni w warstwie powinna by¢ zgodna z wymaganiem podanym w
tablicy 9.

6.4. Badania cech geometrycznych warstwy $cieralnej wykonanej z mieszanki BA
6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica 12.

Tablica12. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy $cieralnej wykonanej
z mieszanki BA

Lp. Badana cecha Minimal na czgstotliwo$¢ badan i pomiaroéw
1 Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dhugosci 1 km
2 Rownos¢ podluzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub tata co 10 m
3 Rownos¢ poprzeczna warstwy nie rzadzig niz co Sm
4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
5 Rzedne wysokosciowe warstwy pomiar rzgdnych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz usytu-

owania os wedtug dokumentacji budowy

(rzedne w osi podtuzne;j jezdni i krawedzi co 20 m, a na odcin-

6 Uksztattowanie osi w planie kach krzywoliniowych co 10 m)

7 Grubos¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m”
8 Ztacza podtuzne i poprzeczne cata dtugos¢ zlacza

9 Krawegdz, obramowanie warstwy | cata dlugo$é¢

10 | Wyglad warstwy ocenacCiagta

11 | Zaggszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m’
12 | Wolnaprzestrzen w warstwie jw.

6.4.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja pro-
jektowa, z tolerancja + 5 cm.

6.4.3. R6wnos¢ podtuzna warstwy

Z czgstotliwo$cia podana w tablicy 12 nalezy mierzy¢ nierownosci podtuzne warstwy Scieral-
ng. Pomiar nalezy wykonywat planografem lub 4-metrowa tata zgodnie z norma
BN-68/8931-04.

Nieréwnosci podtuzne nie powinny by¢ wigksze od:

Lp. Drogi i place Warstwa scieralna
1 | Drogi klasy Gi Z 6
2 | Drogi klasy L i D oraz placei parkingi 9
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W przypadku profilometrycznych pomiarow rownosci podtuznej — analogicznie jak w SST
D.05.03.05/a,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa wiazaca”.

6.4.4. R6wnos¢ i1 spadek poprzeczny warstwy

Z czestotliwo$cia podana w tablicy 12 nalezy sprawdza¢ rowno$¢ 1 spadek poprzeczny war-
stwy. Sprawdzenie polega na przytozeniu taty i pomiar przeswitu klinem, zgodnie z norma
BN-68/8931-04. Sprawdzenie spadkow poprzecznych moze by¢ wykonane takze metoda ni-
welacji.

Nierownosci poprzeczne nie powinny by¢ wigksze od 6 mm (droga klasy G) i 9 mm (droga
klasy L i D). Spadki poprzeczne warstwy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z doku-
mentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

Wymagana rownos¢ poprzeczna jest okreslona przez wartosci odchylen réwnosci, ktore nie
moga by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stanowiacych 90% i 100% albo 95% i 100%
liczby wszystkich pomiarow na badanym odcinku. Odchylenie réwnosci oznacza najwigksza
odlegtos¢ migdzy tata a mierzona powierzchnia w danym profilu. Wartosci odchylen, wyra-
zone w mm, okresla ponizsza tabela:

Klasa Rodzaj warstwy

. Element nawierzchni o 90% 95% 100%
drogi konstrukcyjnej
1 3

2 4 5 6

Pasy ruchu zasadniczego, dodatkowe, wia- )
G Z czeniai wylaczenia, postojowe, jezdnie Scieralna <6 - <9
Yacznic, utwardzone pobocza

Wymagania dotyczace rownosci poprzeczngj powinny by¢ spetnione w trakcie wykonywania
roboét i po ich zakonczeniu.

6.4.5. Rzgdne wysoko$ciowe warstwy

Z czgstotliwoscia podang w tablicy 12 nalezy sprawdzaé¢ rzedne wysokosciowe warstwy.
Sprawdzenie polega na wykonaniu niwelagji i porownaniu wynikow pomiaru z dokumentacja
projektowa.

Réznice pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy a rzednymi projektowanymi nie poO-
winny przekracza¢ £1 cm. Wymaga Sig, aby 95% zmierzonych rzednych warstwy nie prze-
kraczato dopuszczalnych odchylen.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

Z czgstotliwos$cia podana w tablicy 12 nalezy sprawdza¢ uksztattowanie osi warstwy w pla-
nie. Sprawdzenie polega ha wykonaniu pomiaréw geodezyjnych usytuowania poszczegoélnych
punktow osi i porownaniu wynikdw pomiaru z dokumentacja projektowa.

Os$ warstwy w planie nie moze by¢ przesunig¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej
niz 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektowa, z tolerancja + 10 %.

6.4.8. Ztacza podtuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do
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0Si. Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co
najmnigj o 15 cm. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny
by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. Wyglad warstwy

Z czgstotliwoscia podana w tablicy 12 nalezy sprawdza¢ wyglad warstwy poprzez ogledziny
catej powierzchni wykonanego odcinka.

Wyglad warstwy Scieralnej powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i wykru-
szen.

6.4.10. Ocena wtasciwosci przeciwposlizgowych

Przy ocenie wiasciwos$ci przeciwposlizgowych nawierzchni powinien by¢ okre$lony wspot-
czynnik tarciana mokrej nawierzchni przy catkowitym poslizgu opony testowe;.

Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 50 m na nawierzchni zwilzanej woda w ilosci
0,5 I/m? awynik pomiaru powinien by¢ przeliczalny na warto$¢ przy 100% poslizgu opony
bezbieznikowej rozmiaru 5,60Sx13. Miarg wlasciwosci przeciwposlizgowych jest miarodajny
wspdtczynnik tarcia. Za miarodajny wspotczynnik tarcia przyjmuje si¢ réznice wartosci $red-
nig E(u) i odchylenia standardowego D : E(u) — D.

Parametry miarodajnego wspotczynnika tarcia nawierzchni wymagane po dwoch miesiacach
od oddania drogi do uzytkowania okresla ponizsza tabela:

Miarodajny wspotczynnik tarcia przy predkosci
Klasadrogi Element nawierzchni zablokowanej opony wzgledem nawierzchni
30 km/h 60 km/h | 90 km/h | 120 knvh
1 2 3 4 5 6
S, GP, G | Pasy ruchu, pasy dodatkowe, utwardzone pobocza 0,48 0,39 0,32 0,30

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne" punkt 7.

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy $cieralnej z mieszanki betonu asfal-
towego BA 0/12,8 o grubosci 4 cm.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, punkt 8.

Roboty uznagje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzy-

niera, jezeli:

— wyniki oceny makroskopowse sa pozytywne,

— o ngimnig 95% wynikéw badan i pomiarow, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchy-
len, spetnia wymagania niniejszej SST,

— pozostate 5% wynikoéw badan 1 pomiaréw nie przekracza wymagan niniejszej SST o wig-
cg niz 30 %.

9. Podstawa platnosci
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9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania
0golne”, punkt 9.

Platno$¢ za 1 m? wykonanej warstwy $cieralnej nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem,
ocena jakosci uzytych materialow 1 ocena jakosci wykonanych robot na podstawie wynikow
pomiarow i badan.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac:

- nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm, warstwa Scieralna
0 grubosci 3cm. i 5 cm.

9.2. Cena jednostki obmiarowe

Cenawykonania 1 m? warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego obgmuje:

— prace pomiarowe,

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— zakup i transport materiatow,

— opracowanie recepty,

— wykonanie proby technologicznej,

— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowse i jg transport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,

— oczyszczeniei skropienie podioza,

— rozlozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowsy,

— wyprofilowanie brzegu warstwy i i posmarowanie asfaltem,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

1. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywatamane do nawierzchni
drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

4. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne

5. PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okreslenie badan

6. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci

zanieczyszczen obcych

7. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

8. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn

9. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci

10. PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metoda bezposrednia

11. PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych
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12. PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bgbnie
Los Angeles

13. PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek

14. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypehiacz kamienny do mas
bitumicznych

15. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

16. PN-C-04134:1984 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow

17. PN-C-04021:1973 Przetwory naftowe. Oznaczanie temperatury migknienia asfaltow
metoda “Pierscien i kula”

18. PN-C-04130:1989 Przetwory naftowe. Pomiar temperatury tamliwosci asfaltow wg
Fraassa

19. PN-C-04132:1985 Przetwory naftowe. Pomiar ciagliwosci asfaltow

20. PN-C-04109:1991 Przetwory naftowe. Oznaczanie zawartosci parafiny w asfaltach

21. PN-C-04089:1958 Przetwory naftowe. Oznaczanie zawartosci statych ciat obcych

22. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych
I nawierzchni bitumicznych

23. BN-70/8931-09 Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczanie stabilnosci i
odksztatcenia mas mineralno-asfaltowych

24. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem
| latg

25. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

26. PN-EN 45014: 2000  Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci sktadanej
przez dostawce

27. PN-EN-12591:2002
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