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1.Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem oczyszczenia i naprawy drogowych urzadzen
odwadnigacych w ramach przebudowy drogi gminngl w m. Panigrodz-Rozpetek od KM 0+000
do KM 1+794.

1.2. ZaKkres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustdlenia zawarte w ninigjszel specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych
Z oczyszczaniem | utrzymaniem w stanie stalej droznosci istniejacych urzadzen
odwadnigacych i obejmuje:

- oczyszczenie elementéw betonowych ($cianek czolowych) istniejacego przepustu wraz z
uzupetieniem ubytkow,

- oczyszczenie e ementéw przelotowych istniejacego przepustu z namutu i roslinnosci,

- przedluzenieistn. przepustéw - dolozenie rur bet. o sr. 40 cm.

a) Zakres robot zwiazanych z renowacja $cianek czotowych dotyczy prowadzenia prac przy
odnowieniu scianek czotowych przepustu

- uzupehienie ubytkow betonu w §ciankach czolowych przepustow,
- zabezpieczane powierzchni $cianek czotowych przepustow obejmujace:
- skucieluznych i skorodowanych fragmentoéw betonu,
- przygotowanie powierzchni betonu - czyszczenie przez piaskowanie strum.-
Scierne,
- zabezpieczenie odkrytg stali zbrojeniowse,
- naniesienie w-wy sczepngj pod materiat do reprofilaciji,
- wykonanie warstwy wypelniajacej (reprofilacji) z zaprawy cementowe;j
modyfikowangj polimerami,
- przygotowanie powierzchni ,starego” betonu - czyszczenie przez piaskowanie
strum.-$cierne,
- gruntowanie i naniesienie powloki antykorozyjnej na przygotowane
powierzchnie,
- zebranie i odwiezienie materiatdw czyszczenia strumieniowo-$ciernego —
scierniwa
b) Zakres robot zwiazanych z oczyszczeniem urzadzen odwadniajacych dotyczy:

- oczyszczenia rur przepustu z namutu, ro$linno$ci i lisci lub innych
zanieczyszczen utrudniajacych sptyw wody.

Utrzymanie urzadzen odwadniajacych w statej droznosci ma decydujace znaczenia dla
Wihasciwego utrzymania drog, ich trwaloSci 1 zabezpieczenia przez roéznorodnymi
uszkodzeniami.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami
z definicjami w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

1.4.1. Przepust rurowy — okreslenie okragtego przekroju poprzecznego przepustu.

1.4.2. Scianka czolowa przepustu - element poczatkowy lub koncowy przepustu W postaci
scian réwnoleglych do osi drogi (lub glowic kothierzowych), stuzacy do mozliwie
tagodnego (bez dlawienia) wprowadzenia wody do przepustu oraz do podtrzymania
stokow nasypu drogowego, ustabilizowania statecznosci calego przepustu
| czgsciowego  zabezpieczenia elementow  $rodkowych  przepustu przed
przemarzaniem.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt. 1.5.

2. Materialy

2.1. Materiatami stosowanymi przy ochronie betonu sa preparaty do reprofilacji
I hydrofobowe, odpowiednie dla stanu powierzchni betonowych.
— plyn zarobowy,
— preparat ochronny na stal zbrojeniowa,
— preparat na bazie cementu nawarstwe sczepna.
— koncentrat szybkowiazacej zaprawy naprawczej na bazie cementu,
— piasek kwarcowy o ciaglej krzywej uziarnienia do 1 mm,
— materiaty gruntujace pod powtoki zabezpieczajace powierzchnig betonowa,
— materiaty na powloke antykorozyjna,
— wodawodociagowa.

2.2. Materialy na powloki zabezpieczajace beton musza posiadaé nastgpujace cechy:
— redukcja nasigkliwos$ci betonu,
— redukcjawchtaniania substancji szkodliwych,
— 2zwigkszenie odporno$ci na mroz i mgle solna,
— nie kasowa¢ dyfuzji pary wodnej,
— kasowa¢ dyfuzjg CO2.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprze¢t do wykonania robot

3.2.1. Do wykonania napraw $cianek czotowych stosuje si¢ specjalistyczny sprzgt
przewidziany przez producenta preparatow oraz sprzet ogélnobudowlany:
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- wolnoobrotowe mieszadto,

- pojemniki do mieszania,

- kielnie, szczotki, pedzle,

- termometr elektroniczny do pomiaru temperatury powietrzai podioza,
- przyrzad do badania warstwy na oderwanie.

3.2.2. Do wykonania prac recznych, zwiazanych z oczyszczeniem urzadzen odwadniajacych
wykorzystane zostana topaty, szpadle, siekiery itd. Natomiast prace zwiazane
Z udroznieniem przewodoéw rurowych wymagaja specjalistycznego sprzetu tj. motopomp
przepuszczajacych silny strumien wody lub za pomoca specjalnych samochodow z
urzadzeniami ssaco-ttoczacymi do ci$nieniowego czyszczenia przewodow.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt. 4.

4.2. Srodki transportu

4.2.1. Materiaty potrzebne do naprawy $cianek czotowych moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu.

Temperatura przewozu i sktadowania nie powinna by¢ nizsza od 5°C 1 wyzsza od 30°C.

W czasie transportu materiaty winny by¢ rozmieszczone rownomiernie po catej powierzchni
fadunkowej 1  zabezpieczone przed przesuwaniem. Skladowane winny by¢
w suchych pomieszczeniach. Sposob zatadunku, przewozu, i wytadunku musi spetniaé
wymagania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy przy transporcie
materiatow.

4.2.2. Do wywiezienia zebranych zanieczyszczeh Wykonawca uzyje dowolnych $rodkow

transportowych spelniajacych wymagania okreslone w pkt. 4. Miejsce wywozu
zanieczyszczen Wykonawca uzgadniaz Inzyniera.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt. 5.
5.2. Oczyszczenie przepustow pod drogg.

Wiloty i wyloty przepustow Wykonawca oczysci z namutu, roslinnosci, lisci lub innych
zanieczyszczen utrudniajacych sptyw wody, recznie, za pomoca topat, szpadli, siekier itp.

Wykonawca dokona oczyszczenia przewodow [przepustoOw] za pomoca przeciagania przez
przewody takich narzedzi jak wiader kanatowy, czyszczakow talerzowych, spiral kanatowych
lub za pomoca specjalnych samochodow z urzadzeniami ssaco-tloczacymi do ich czyszczenia.
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Powyzsze roboty moga by¢ wykonane rg¢eznie lub mechanicznie przy uzyciu tadowarek,
koparek lub spycharek. Zebrane zanieczyszczenia zostana przez Wykonawce odwiezione
W migjsce wskazane przez Inzyniera.

5.3. Naprawa $cianek czolowych

Temperatura podtoza i materialu w czasie obrobki i w ciagu nastgpnych 72 godz. nie moze
by¢ nizsza od 5°C. Nie wolno wykonywac robot w czasie deszczu.
W zakres przygotowania podtoza wchodza nastgpujace prace:

- usuniecie luznego, skorodowanego betonu;

- usunigcie pozostatosci powtok ochronnych i pielggnacyjnych oraz powierzchniowych

zanieczyszczen;
- usunigcie mleczka cementowego i stabo zwiazanych warstw betonu.
- usunigcie istniejacych rys, uszkodzen, brakow itp., czyli przygotowanie podioza
srodkami naprawczymi i reprofilujacymi;

- oczyszczenie podtoza z wody, pytow i czgsci luznych.
Podtoze betonowe, prawidtowo przygotowane do natozenia warstwy ochronnej, powinno
mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie powyzej klasy B25.
Wykonanie robot przy wytworzeniu i wbudowaniu mieszanki powinno si¢ odbywac¢ zgodnie
Z procesem technol ogicznym przewidzianym przez producenta.
Zapraweg nalezy nanie$¢ ,,$wieze na $wieze” na aktywna jeszcze pod wzgledem klejenia
warstwe sczepna, zagesci¢ 1 powierzchniowo zatrze¢. Zaprawg¢ nanosi¢ nalezy drewniana
packa tynkarska nie dopuszczajac do powstania pustek.
Wyprawy na bazie cementu musza by¢ chronione przez zastosowanie odpowiednich srodkow
ochrony przed zbyt szybkim wysuszaniem, jak rowniez przed oddziatywaniem
promieniowania stonecznego, mrozu i deszczu. Obowiazuja zasady pielggnacji materiatow
budowlanych wiazanych cementem. Wypehienia nalezy pielggnowaé zgodnie z wytycznymi
stosowania materiatu przez okres minimum 5 dni.
Warstwa powloki po naniesieniu nie moze ulega¢ nawilzaniu podczas procesu wigzania.
Szczegolne $rodki ochrony, jak np. przekrycie plandekami, matami itp. nalezy stosowaé
podczas nastonecznienia, oddziatywania deszczu lub mrozu.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt.6.
6.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

Wykonawca jest zobowiazany do ciaglej kontroli w zakresie prawidtowosci wykonania
oczyszczenia urzadzen odwadniajacych oraz budowy i odnowienia $cianek czotowych
przepustow.

6.2.1. Materialy przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania atestow oraz $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym, kazdorazowo przed
wbudowaniem musza uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Akceptacja partii materiatow do
wbudowania polega na wizualng ocenie stanu materiatdow dokonanej przez Inzyniera oraz
udokumentowaniu jg wpisem do Dziennika Budowy.
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6.2.2. Wszystkie materiaty musza spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien SST powinny zosta¢
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Ogolne zasady obmiaru robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa oczyszczenia poszczegdlnych urzadzen odwadniajacych jest:

- dla oczyszczenia przepustow — 1 m (metr).
- dla odnowienia cianek czotowych przepustow — m®

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie ze SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” pkt.9.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
- oznakowanie robot;
- oczyszczenie odpowiedniego urzadzenia odwadniajacego;
- odnowienie scianek czotowych przepustow,
- oczyszczenie czesci przelotowych przepustu,
- zebraniei wywoz zanieczyszczen,
- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan,

10. Przepisy zwigzane

PN-B-11111: 1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

PN-B-11113: 1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-EN-197-1:2002 ,,Cement. Cement powszechnego uzytku”

PN-B-06712 ,»Kruszywa mineralne do betonu”

BN-75/8971-06 .,Sktadowanie materialow”,

PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”
PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarow

elementow budowlanych z betonu
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
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PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261

PN-B-06262

PN-B-06711
PN -B-06712
PN-B-06714-12

PN-B-06714-13

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06716
PN-B-11111

PN-B-11113

PN-B-14501
PN-EN 197-1

PN-B-24620
PN-B-24622
PN-B-24625
PN-B-27617
PN-B-30175
PN-B-32250
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-84020

PN-H-93215

PN-M-82010
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-EN 196-3

PN-EN 196-6
BN-87/5028-12

BN-88/6731-08
BN-62/6738-07
BN-69/7122-11
BN-74/8841-19

badania przy odbiorze

Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa
badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu na S$ciskanie za pomoca
Miotka Schmidta typu N

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa minerane. Badania Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci pylow
mineralnych

Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasiakliwosci

Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne
Kruszywa minerane. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

Zaprawy budowlane zwykte

Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Roztwoér asfaltowy do gruntowania

Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowany na goraco

Papa asfaltowa na tekturze budowlane)

Kit asfaltowy uszczelnigjacy

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

Tarcicaiglasta ogolnego przeznaczenia

Tarcicalisciasta ogdlnego przeznaczenia

Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogdlnego przeznaczenia.
Gatunki

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

Sruby ze tbem kwadratowym

Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

Wkrety do drewna ze tbhem kulistym

Metoda badania cementu. Oznaczenie czasow wiazania 1 Stato$ci
objetosci

M etoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okraglym i
kwadratowym

Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne uzytku.

Plyty pilsniowe z drewna

Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymaganiai badania
przy odbiorze
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BN-76/8847-01 Sciany oporowe budowli kolejowych i drogowych. Wymaganiai badania.
PN-EN 197-1  Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow




