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2 OSWIADCIZENIE ZESPOLU PROJEKTOWEGO

Oswiadczamy, ze prace projektowe ujete w ninigjszym opracowaniu zostaty
wykonane zgodnie z Ustawqg z 2006 roku — Prawo Budowlane (Dz.U. 2006 Nr 156
poz. 1118 wraz z pdzniejszymi zmianami), warunkami technicznymi, obowigzu-
jacymi przepisami, Polskimi Normami. Robwnoczesnie oswiadczamy, ze dokumen-
tacja projektowa jest wykonana zgodnie ze zleceniem i kompletna z punkiu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

podpis projektanta
mgr inz. Przemystaw Jurkowlaniec
lic. prac. zab. techn. 19 nr 9079

podpis sprawdzajgcego
mgr inz. Grzegorz Dybizbanski
upr. bud. 69/PW/97
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3 ZAKRES PROJEKTU | PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE

Niniejszy projekt obejmuje:

- Budowe monitoringu miejskiego w miescie Gotancz

Podstawami prawnymi i merytorycznymi do wykonania projektu sq:
* Umowa z dnia 10.07.2012

* Wytyczne Zleceniodawcy

» Uzgodnienia ze Zleceniodawcq

« Dane techniczne urzgdzeh

» Polskie Normy

» Wiedza i doswiadczenie projektanta

Wszystkie zastosowane urzgdzenia - elementy systemdow - spetniajg

wymagania odpowiednich norm technicznych.

Instrukcje obstugi i konserwacji systemdw zostang wykonane tgcznie z

dokumentacjg powykonawczg.
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4 OPIS SYSTEMU DOZOROWEGO CCTV

4.1

ZADANIA SYSTEMU

Ponizej przedstawiono ogdlne zadania systemu dozorowego CCTV:

obserwacja sytuacji bezposrednio zagrazajgcych bezpieczenstwu oséb i
mienia,

dostep do systemu uprawnionych uzytkownikdw, w szczegdlnosci Policji,
Strazy Miejskiej z komputerdw stacjonarnych czy smartfonéw i tabletdéw po-
siadajgcych dostep do sieci internetowej

obserwacja sytuacji bezposrednio zagrazajgcych bezpieczenstwu oséb i
mienia,

wykrywanie sytuacji generujgcych zagrozenie bezpieczenstwa osdb i mie-
nia,

archiwizacja nagran

archiwizowanie nagran oryginalnych stanowigcych dowody przez okres
niezbedny dla prowadzenia postepowan prawnych,

zapewnienie mozliwosci tworzenia kopii nagran do zastosowania jako do-

wody sgdowe,

Oproécz obserwacii bezposredniej w czasie rzeczywistym nie mniej wazna jest

mozliwos¢ archiwizacji obrazéw w taki sposéb, aby;

uzyska¢ odpowiedni okres archiwizacji nagran bedgcych dowodami sg-
dowymi,

archiwizowac¢ nagrania oryginalne stanowigce dowody przez okres nie-
zbedny dla prowadzenia postepowan prawnych,

moc tworzy¢ kopie nagran mozliwe do zastosowania jako dowody sgdo-

we.
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4.2 WYMAGANIA

ZLleceniodawca okreslit na terenie miasta Gotancz obszary, ktére powinny

by¢ objete monitoringiem wizyjnym.

Miejsca montazu kamer (jednej lub dwdch) okresSlone zostaty jako Punkty

Dozoru Wizyjnego PDW o numerach od | do X.

W PDW nr Xl budynku Urzedu Miasta i Gminy Gotancz przy ul. dr Piotfra
Kowalika znajdowac sie bedzie punkt centralny systemu, zbiergjacy strumienie
wizyjne, rejestrujgcy je i dajgcy mozliwos¢ ich dystrubucji do upowaznionych

odbiorcow.

4.3 STRUKTURA SYSTEMU

W nastepnych punktach opisano przyjete rozwigzania oraz parametry

techniczne najwazniejszych urzgdzen.

4.3.1 Platforma IP
Laprojektowany system oparty zostat catkowicie na platformie P jako

medium transmisji obrazu.

Za najbardziej racjonalne i sprawdzone rozwigzanie przyjeto budowe
dedykowanej sieci bezprzewodowej WiFi z punktami dostepowymi z antenami
sektorowymi na budynku Urzedu i punktami typu klient w Punktach Dozoru

Wizyjnego.

Schemat blokowy i struktura sieci pokazana jest na schemacie blokowym
SA-101.

Centralnym weztem sieci jest gigabitowy switch zarzgdzalny DGS-3100-TG D-
Link.
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Rejestracja strumieni wideo odbywac sie bedzie na serwerze/rejestratorze R-

11 zabudowanym w szafie krosowniczej SK-11 postawionej w serwerowni na ll p.

4.3.2 Sie¢ bezprzewodowa

Sie¢ bezprzewodowq oparto na urzgdzeniach firmy UBIQUITI.

Punkt dostepowy klient
NanoStation LOCO M5

NanoStation Loco M5 to kompletne rozwigzanie przeznaczone do
budowy mostdw radiowych pracujgcych w paSmie 5 GHz i
kompatybilne ze standardem 802.11n MIMO 2x2. Dzieki zastosowaniu
unikalnych rozwigzan, NanoStation Loco M5 oferuje wydajnosc T
niespotykang w tak kompaktowych urzgdzeniach. Obudowa
wykonana z odpornego na dziatanie UV tworzywa zapewnia
odpornos¢ na nawet nagjciezsze warunki atmosferyczne. Urzgdzenia

posiadajg wbudowang ochrone antyprzepieciowq.

Urzgdzenie pracuje w trybach: Router lub Bridge. Interfejs WiFi obstuguje tryby:
Access Point, Access Point WDS, Client, Client WDS. NanoStation Loco M5

wspotpracuje z platformqg opartg na systemie MikroTik RotuerOS.

Urzgdzenie jest zgodne z protokotem AirMax pozwalagjgcym na
wyeliminowanie problemu ukrytych stacji przez przydzielanie urzgdzeniom szczelin
czasowych (TDMA), w ktérych mozliwa jest bezkolizyjna transmisja. Pozwala to na
wykorzystanie maksimum przepustowosci nawet przy dziesigtkach stacji klienckich

podtgczonych do Access Pointa

» Procesor: Atheros MIPS 24KC, 400MHz

» Pamieci: 32MB SDRAM, 8MB Flash

e Port: Ethernet 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45)
« Wymiary: 163 x 31 x80

« Waga: 0.18kg
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Materiat. Plastik odporny na promienie stoneczne
Zestaw montazowy: zatgczony

Max Power Consumption: 5.5 Watts

Zasilanie: POE (adapter w zestawie)

NanoStation M5

Urzgdzenie jok NanoStation Loco M5, ale od razu z 2 Interfejsami

Ethernet 2 x 10/100 - co zwalnia od zastosowania przetgcznika

(switcha) przy podtgczaniu dwoch kamer.

Urzgdzenia systemu AirMax: mosty Rocket M, stacje bazowe

Czestotliwosc: 5 GHz

Procesor: Atheros MIPS 24KC, 400MHz

Pamiec: 32MB SDRAM, 8MB Flash

Interfejsy sieciowe: 2 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet | o i
Interface -1
Certyfikacja: FCC Part 15.247,1C RS210, CE

Zgodnos¢ z RoHS: Tak

Maksymalna moc wyjsciowa (TX Power): do 29dBm

ZLasilanie: PoOE (Power over Ethernet)

Temperatura pracy: -30C to +75C

Waga: 0.49g

Rozmiary: 29.4 cm x8 cm x 3cm

Antena: Zintegrowana antena dualna 2x2 MIMO

Polaryzacja Anteny: Dual Linear

Zysk energetyczny anteny gain: 14.6 - 16.1dBi

Punkt dostepowy centralny £ i
ROCKET M5

Bezprzewodowa stacja bazowa Airmax TDMA.

AirMax oraz anteny Rocket zaprpojektowano specjalnie w celu

wspolnej pracy. Instalacja wszystkich elementdw systemu AirMax

nie wymaga uzycia specjalnych $Srodkdw - elementom
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montazowym mostéw Rocket M odpowiadajg dedykowane mocowania

zastosowane przy antenach Rocket

o Czestotliwos¢ pracy: 5470MHz - 5825MHz

* Procesor: Atheros MIPS 24KC, 400MHz

« Pamiec: 64MB SDRAM, 8MB Flash

* Interfejsy sieciowe: 1 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet Interface
» Certyfikacja: FCC Part 15.247,1C RS210, CE

e 7godnosc¢ z RoHS: Tak

* Maksymalna moc wyjsciowa (TX Power): do 29dBm

» Zasilanie: PoE (Power over Ethernet)

e Temperatura pracy: -30C to +75C

« Waga: 0.5kg

* Wymiary: 16cm dtugosci x 8cm szerokosci x 3cm wysokosci

» Ztgcze antenowe (RF Connector): 2x RPSMA (Wodoszczelne)
e USB: 1 port USB

* Materiat obudowy: Outdoor UV Stabalized Plastic

Dualna antena sektorowa

AIRMAX 5G20-90

Dualne anteny sektorowe AirMax zaprojektowano w celu
wspotpracy z  urzgdzeniami AirMax wykorzytujgcymi standard
802.11n. Lastosowanie najnowszych, opatentowanych ""'*f
rozwigzan technicznych umozliwito ofrzymanie znakomitych
parametrow uzytkowych takich jak wysoki zysk energetyczny, '
korzystny ksztatt wigzki promieniowania oraz wysoki poziom
separacji pomiedzy odmiennie spolaryzowanymi wigzkami.

Anteny wyposazono w dedykowane mocowania dla urzgdzeh

"Rocket M" oraz dwa wysokiej jakosci wodoszczelne ztacza
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antenowe. Wraz z Rocket M tworzy wysokiej klasy stacje bazowqg 2x2 MIMO "Point

to Multipoint".

Anteny sektorowe AirMax zaprojektowano specjalnie w taki sposéb aby do

maksimum utatwi¢ ich montaz z urzgdzeniami Rocket M. Instalacja wszystkich

elementow systemu AirMax nie wymaga uzycia zadnych dodatkowych

elementow i srodkdw - elementom montazowym mostow Rocket M odpowiadajg

dedykowane mocowania zastosowane przy antenach Rocket.

ZLakres czestotliwosci pracy: 5150MHz - 5850MHz

Lysk energetyczny: 19.4 - 20.3 dBi

Polaryzacja: Dual Linear

Separacja pomiedzy spolaryzowanymi wigzkami (Cross-pol Isolation): 28dB
min

Max VSWR: 1.5:1

Kat w ptaszczyznie gtdwnej promieniowania H (6dB): 91 stopni

Kat w ptaszczyznie gtdwnej promieniowania V (6dB): 85 stopni
Szerokos¢ wigzki promieniowania w ptaszczyznie prostopadtej: 4 stopnie
"Pochylenie" elektryczne anteny (Electrical Downtilt): 2 stopnie
Zgodnos¢ z normami ETSI: EN 302 326 DN2

Rozmiary: 700mm x 145mm x93mm

Waga: 5.9 kg

4.3.3 Rejestrator - sprzet

Rejestrator R-11 to serwer o odpowiedniej wydajnosci i wyposazeniu z

zainstalowanym oprogramowaniem MIRASYS odpowiedzialnym za zarzgdzanie

strumieniami wizyjnymi — nagrywanie, udostepnianie, analiza tresci.

Dla doboru wielkosci dyskow HDD przyjeto zatozenia dla nagrywania:

12 kamer

petna rozdzielczos¢ 1080p HD
kompresja H264 (MPEG4 cz. 10)
12 klatek/sekunde

10
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« Srednia aktywno$¢ detekcji ruchu 40%

» czas archiwizacji automatycznej do 30 dni

Ponizsza tabela z arkuszem kalkulujgcym podaje wymagang wielkose
przestrzeni dyskowej jako é TB. Przyjeta pojemno$¢ dyskdw 8 TB jest wiec

wystarczajgca z zapasem dla osiagniecia zaplanowanych parametrow.

Lalcudation infommigtion
Description: Golancz
Date: 1807 2013

Tachnica detait
License type: Enterprize
Sysiem use: Serverusage anly
Vides standard: FAL
Allowed system usage: 0%
Calculation hardware:
N4D05S-2000THNYR InteliT-3770

— Camerd seis

MNumber

oF VCA Days Motion Camera

e Nepl aceuily | fype Resolution FPS Compression

Canwras
2P
12 20 40 P (1080p Full 12 H. 2654
HLY )
— Cplculalion el

Total MPU: 1285
Bandwidth: 343Mbit's
Analog FPS: O
Analog cameras: 0
IP cameras: 12

Total Cameras: 12
Total HD: §TB

Resulls par senar
HD usage: =80%
MPL usage: <20%
Average network load: <350Mbit's

—  Calcusion ecommendsions

Product code: NAGDS20007

Hardware: N4OOSSG0O7TNYR Intel 17-3770
Amount of servers: 1

Storage capacity max: 8TB

IP licenses total: 12

11
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Dane techniczne rejestratora:

* Mirasys HP 7220 i7

typ serwera HP 7220

* obudowa rackowa 19"

e procesori7/-3770

» karta wideo DVI/HDMI-VGA

» interfejs przekaznikowy 8IN+40OUT (MiracapiO0804)
» system operacyjny Windows 7

« pamiec 4 GB

 interfejs sieciowy 2x1Gbps

+ dyski HDD 8TB

« naped DVD

e gwarancja 5 lat

4.3.4 Rejestrator - oprogramowanie

We wspodtczesnych systemach dozorwych CCTV najwaznieszym elementem
jest oprogramowanie zarzqgdzajgce. Dopiero ono nadaje zycie sprzetowi i
umozliwia nam petne korzystanie z olbrzymich mozliwosci, ktére pojawity sie wraz z
rozwojem rozwigzan technicznych, a przede wszystkim rozwigzan informatycz-

nych.

Przyjety jako rozwigzanie dla projetowanego systemu dozorowego CCTV

system zarzgdzajgcy to Mirasys.

System Mirasys to nowoczesny system ftelewizji przemystowej CCTV IP, w
ktorych transmisja danych oraz sygnatow wizyjnych odbywa sie z wykorzystaniem
tgczy bazujgcych na protokole sieciowym IP. Zaawansowane systemy CCTV IP
dajg znaczgce korzysci w stosunku do analogowych rozwigzan. Najwazniejszg z
nich jest budowanie wspdlnej infrastruktury LAN dla wymiany danych - stacji

roboczych, serwerdw, telefonii oraz telewizji dozorowe;.

12
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System Mirasys jest systemem modutowym - sktada sie z kiku modutdw
tworzgcych catos¢, gdzie poszczegdlne moduty dobierane sg w zaleznosci od
konkretnych potrzeb i zagrozen. Kazdy z modutéw moze by¢é w dowolny sposdb
dodawany do systemu i wykorzystywany w wybranych miejscach na wskazanych

kamerach.

System moze byc¢ instalowany na juz istniejgcej infrastrukturze obiektowych
ystemow zabezpieczen lub na nowym sprzecie, wyposazajgc w ten sposob
nadzorowane obiekty i obszary w dotychczas niestosowane mechanizmy

zarzgdzania, detekgcji i analizy zdarzen.

System Mirasys integruje wiele typow kamer analogowych Ilub IP
pochodzgcych od réznych producentéow, a takze reaguje na sygnaty z systemow
trzecich, takich jok kontrola dostepu, system sygnalizacji wtamania, system

sygnalizacji pozaru.

System umozliwia przyszte rozszerzanie swoich funkcjonalnosci poprzez
dodawanie nowych funkcji analizy obrazu - system zatem moze byc budowany
modutowo, przez dodawanie kolejnych elementdw w miare powstawania
nowych potrzeb. System wspdtpracuje zaréwno z kamerami analogowymi jak i
kamerami IP réznych producentéw, stgd mozliwos¢ stosowanie systemow

hybrydowych

Zasadnicze cechy systemu Mirasys:

« system hybrydowy umozliwia tgczenie na 1 serwerze kamer analogowych
oraz kamer IP i widok z 1 pulpitu.

e mozliwos¢ podtgczenia do 64 kamer IP na 1 serwerze

«  mozliwos$¢ wydtuzenia linii miedzy kamerg a switchem do 250 m nawet przy
wykorzystaniu funkcji POE

« umozliwia przeszukiwanie bazy zdarzeh na podstawie indywidualnie wybra-
nych parametrow miedzy innymi przeszukiwanie post factum.

* ma funkcjonalno$¢ automatycznego zapobiegania zmianie kgta widzenia
kamery lub pola widzenia kamery, funkcja dodatkowo niweluje efekt wta-
czenia/wytgczenia Swiatta w scenie, co znaczgco podnosi efektywnose
funkcjonalnosci.

13
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umozliwia swobodne nadawanie przez administratora systemu hierarchicz-
nych uprawnien kazdej osobie lub grupom osob korzystajgcych z systemu
pozwala na dowolng konfiguracje wyswietlanego obrazu z kamer, prace z
zestawami wielomonitorowymi, monitorami wielkoformatowymi, scianami
wideo,

mozliwos$¢ natozenia wielopoziomowych map nadzorowanego obszaru
obiektu i umieszczenia na tych mapach punktdéw kamerowych, ponadto
wybranie przez uzytkownika ,ikony” danej kamery bedzie powodowac¢ au-
tomatyczne uzyskanie obrazu z danej kamery,

funkcjonalnos¢ detekcji ruchu przydzielanej wybranym kamerom z mozliwo-
$cig regulacji progu czutosci w nielimitowanych obszarach pola widzenia
urzgdzeniaq,

mozliwos¢ wyboru zakresu detekcji poprzez funkcje zaznaczenia ,lasso” nie-
regularnych ksztattow.

moze dostosowywac strumienie wideo pomiedzy serwerem a klientem do
istniejgcego miedzy nimi dostepnego pasma transmisji,

dowolne ustawienie pozyciji i rozmiaru wyswietlanego obrazu z kamery wi-
deo,

nadawanie nazw wybranych przez uzytkownika systemu poszczegdlnym
zrodtom sygnatu wideo,

przeszukiwanie zarejestrowanych materiatéw wideo, z podziatem na zrédta
sygnatu i z uwzglednieniem kalendarza w zadanych przez uzytkownika prze-
dziatach czasowych,

wspotprace z systemami kontroli dostepu, systemami sygnalizacji wtamania i
napadu oraz innymi systemami sygnalizacji zagrozen

powinien umozliwiac dowolnemu operatorowi przejecie kontroli nad dowol-
nym z komputerdw poprzez przejecie jego sygnatdw video i wyswietlenie ich
na lokalnych monitorach oraz poprzez przejecie jego sygnatdow myszy i kla-
wiatury

system musi umozliwiac rejestracje obrazu ze wszystkich kamer w sposdb
ciggty lub na podstawie detekcji ruchu z danej strefy

nagrywanie na podstawie detekcji musi by¢ dostepne dla kazdej kamery w
odpowiedniej czutosci i wybranej strefy

system jest konfigurowalny dla kazdego uzytkownika tzn. — kazdy uzytkownik
po zalogowaniu posiada wtasny layout wielu monitoréw

funkcja layoutu umozliwia stworzenie wtasnego frybu podglgdu wedtug do-
stepnych okien: Mozliwos¢ ustawienia ilosci jednoczes$nie wyswietlanych
okien oraz okreslenie rozdzielczosci ekranu (od 720x576 do 2560x1600z) oraz
ustawienia wielko$ci okna

system ma rowniez mozliwos$¢ wyboru na jakim wyjsciu ma zostac dany sy-
gnat wyswietlony- monitor lub dekoder.

14



SYSTEM DOZOROWY CCTV BUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO W MIESCIE GOLANCZ

umozliwia transmisje danych wizyjnych przy uzyciu protokotu TCP/IP,
jednoczesna rejestracja sygnatu audio i wideo z 1 urzgdzenia bez koniecz-
nosci zakupu osobnej licencji. Zapis sygnatu odbywa sie na 1 serwerze i jest
synchronizowany z obrazem z urzgdzenia. Mozliwos¢ wyswietlenia graficz-
nego wykresu amplitudy rejestrowanego dzwieku.

obstuga sygnatu audio dwukierunkowo z poziomu 1 pulpitu. System umozli-
wia nadawanie i odbidr sygnatu audio .

umozliwia tzw. migracje funkcjonalnosci wewnaqtrz systemu — oznacza to, iz
np. dana funkcjonalnos¢ analityki obrazu nie jest przypisana na state do
konkretnej kamery i w zaleznosci od potrzeby moze by¢ dodawana do wy-
branej przez uzytkownika kamery bqdz grupy kamer — ta mozliwos¢ wynika z
bardzo istotnej cechy catego systemu, ktéra nie wymaga posiadania spe-
cjalizowanych kamer do dodania do nich funkcji analitycznych,
wyposazanie danej kamery w wiecej niz jedng funkcjonalno$¢ analityczng —
np. ta sama kamera moze mie¢ mozliwos¢ realizowania funkcji rozpoznania
koloru na scenie (np. wykrywanie samochoddw czerwonych) , a po jej za-
kohczeniu realizowania funkcjonalnosci analizy obrazu. Istnieje takze mozli-
wos¢ wyposazania wybranej kamery w wybrane funkcjonalnosci analitycz-
ne realizowane jednoczesnie.

system rejestraciji sktada sie z licencji przeznaczonej do archiwizacji oraz li-
cenciji do zarzgdzania 20 stacjami roboczymi — uzywanymi jako klienci pod-
glgdu. Pakiet licencji obejmuije rejestracje i podglgd.

wyszukiwanie zdarzeh na podstawie detekcji Audio

wbudowany zaawansowany modut przetwarzania sygnatu Audio

otwarta platforma moze mie¢ mozliwosci analityczne pozwalajgca wykorzy-
stywac analize obrazu (VCA) do zdefiniowanych przez uzytkownika regut.
Mozliwos¢ tworzenia nowych algorytmdw na potrzeby klienta

mozliwos¢ zarzgdzania platformq z urzgdzen przenosnych typu tablet lub
smartfon poprzez dedykowanqg aplikacje lub przeglgdarke internetowq sys-
temy 10S , MS WIindows

obstuga ponad 1200 kamer réznych producentéw przy uzyciu dedykowa-
nych protokotéw producentdw zamiast protokotu Onvif.

wykorzystywanie wszystkich metod kompresji MJPEG, MPEG-4, WM?, H264
dla kamer réznych producentow

wbudowana aplikacja Mirasys System Monitor do detekcji krytycznych wy-
jatkow funkcjonowania systemu

Baza Danych MS SQL Server do obstugi zdarzeh alarmowych zapisywanych
w bazie danych. Funkcja buforowania danych przy braku potgczenia z jed-
nostka gtdwng. Po przywrdceniu potgczenia system automatycznie zsyn-
chronizuje bazy danych
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* mozliwos¢ zapisu danych na kartach pamieci w kamerach przy braku potg-
czenia z serwerem. Po przywrdceniu potgczenia ,system automatycznie zgra
dane na serwer gtowny

Moduly inteligentnej analizy obrazu

System rejestracji moze zostac¢ rozszerzony o dodatkowe systemu analizy

obrazu wymagajgce dodatkowej licenciji.

Algorytmy wyodrebniajg obiekty z obrazu wideo i klasyfikujg je wedtug
roznych  kategorii. System pozwala uzytkownikowi tworzy¢ reguty, ktorych
naruszenie powoduje alarm (zdarzenie). System reaguje w czasie rzeczywistym
m.in. na takie zdarzenia, jak: naruszenie przez obiekt okreslonego obszary,
nietypowe zachowanie osoby, pozostawienie lub tez zabranie przedmiotu. Poprzez
zaznaczenie wybranej strefy mozemy zdefiniowac interesujgce uzytkownika

obszary.

* Modut znikniecia przedmiotu ze strefy/Pojawienie sie przedmiotu w strefie.
Modut mozna dopasowac do dowolnej kamery w systemie. Algorytm pro-
gramuje sie poprzez zaznaczanie na obrazie wybranej strefy. System zapao-
mietuje strefe . W momencie, kiedy strefa ulegnie zmianie w okreslonym
przedziale czasowym, system wygeneruje sygnat alarmowy i zmusi operato-
ra systemu do interwenciji. Funkcja umozliwia wykrycie obiektéw znajduja-
cych sie w strefie powyzej zatozonego czasu. System umozliwia tez wykrycie
obiektéw znikajgcych ze strefy. Funkcje tg mozna wykorzysta¢ do wykrywa-
nia aktow wandalizmu- grafitti na Scianach lub tez znikniecia obiektow ar-
chitektury, krajobrazu, np. tawki, Smietnika itp.

e Analiza ruchu drogowego - zatrzymanie sie obiektu w okreslonej strefie, w
okreslonym przez uzytkownika czasie. Funkcja ta moze stuzy¢ do alarmowa-
nia o blokowaniu gtownych tras wjazdowych na terenie miasta System ten
moze informowac o Zle zaparkowanych autach. Informacja o blokowaniu
drogi pozwoli na ptynng komunikacje i poinformowanie wtasciwych stuzb i
podjecie inferwencii.

» Zliczanie 0sob , obiektéw oraz system raportowania danych System oparty
o zliczanie obiektdw Mirasys umozliwia zliczanie oséb w ciggach komunika-
cyjnych obiektu z wykorzystaniem kamer telewizji przemystowej. Kamery mu-
sza byc¢ umieszczone nad ciggiem komunikacyjnym i obiektyw powinien
by¢ skierowany prostopadle do podtoza. Oswietlenie w obserwowanej stre-
fie nie powinno by¢ gorsze niz 1 Lux . System umozliwia wyboér kierunku zli-
czania 0séb oraz minimalny i maksymalny rozmiar obiektu zliczanego. Gaba-
ryty obiektu dobiera sie indywidualne od usytuowania kamery. Na potrzeby
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precyzyjnego zliczania obiektéw , dopuszcza sie zamiane kamery w lokali-
zacjach ,w ktdérych kamera nie umozliwia obserwacji wtasciwej strefy. Sys-
tem umozliwia ustawienie do 40 zliczajgcych stref lub linii. Wymagania dla
kamer : rozdzielczos¢ obrazu to minimum D1, kompresja MJPEG, ilos¢ kla-
tek/sekunde to minimum 12 kl/s

* Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych pojazdu. Tworzenie Czarnej listy aut
nieuprawnionych oraz Biatej listy aut uprawnionych do wjazdu. Mozliwos¢
powigzania bazy danych numer tablic z innym system np. system numerow
legitymacji studenckiej lub innym systemem.

Zastosowanie powyzszych funkcjonalnosci w wybranych kamerach dowol-
nego obiektu radykalnie podnosi skuteczno$¢ wtasciwej detekcji zdarzen, jedno-

czesnie obnizajgc koszty zapewnienia bezpieczenstwa

4.3.5 Kamera

Laprojektowana kamera: DMC-20FW DMax

Dane techniczne kamery:

Przetwornik 1/3" PS-Panasonic CMOS z progresywnym skanowaniem,
rozdzielczos¢ 2,2M - 2010x1108, maksymalnie 25 kl/s, podwdjny strumien dla
kodekdw H.264 i MJPEG w réznych rozdzielczosciach, min. oswietlenie 0.001 Lux
(DSS), stosunek sygnatu do szumu >50dB, WDR, dzien/noc - ruchomy filtr
podczerwieni, redukcja szumow, strefy prywatnosci, wejscie/wyjscie alarmowe,
wejscie/wyjscie audio, ztgcze USB umozliwiajgce podtgczenie lokalnego nosnika
danych do archiwizacji, Defog, detekcja ruchu, strefy prywatnosci, cyfrowy zoom,
protokoty HTTP,RTP/RTSP, UDP, RARP, Telnet, MULTICAST, TCP/IP, ARP, ICMP, TELNET,
FTP, PPPOE, SMTP, SNMP, PAP, CHAP, DHCP, NTP, UPNP, DDNS, zasilanie: 12V lub
POE.

Kamera wyposazona bedzie w obiektyw HD-2812 DIR o rozdzielczosci

umozliwiajgcej wspotprace z kamerami do 3 Mpx. Obiektyw wyposazony jest w
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automatyczng przystone i przeznaczony jest do pracy w trybie dziehn - noc (korejta
IR).

4.3.6 Obudowa zewnetrzna
Laprojektowano obudowe zewnetrzng typ
GL-624 7 uchwytem GL-208.

Obudowa chrakteryzuje sie  stopniem

ochrony iP-66, zasilana jest napieciem 230V AC i

posiada wbudowany termostat i wentylator.
Uchwyt kablowy umozliwia wprowadzenie kabli przez jego wnetrzne, co poprawia

estetyke obudowy (kable niewidoczne).

4.3.7 PDW - organizacja

W kazdym z Punktéw Dozoru Wizyjnego znajdowac bedzie sie szafka SP-xx, w
ktérej na ptycie montazowej zabudowane i umieszczone bedaq:

» zasilacz buforowany 13,8 V
akumulator 12V/7Ah
przetwornica 12V DC / 24 V DC

gniazdo zasilajgce 2P+Z

injector PoE (1 lub 2 szt.)

Kompletacja szafek odbywac bedzie zgodnie z Zestawieniem urzgdzen i

materiatdw.

Do szafki napiecie zcasilajgce doprowadzone bedzie z rozdzielni
przygotowanej na poftrzeby danego PDW i niebedqcej w zakresie niniejszego

opracowania.

Do szafki doprowadzone bedqg kable z kamer (UTP, YDY 2x1, YDY 3x1,5) oraz z
punktow dostepowych (UTP).
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W Centrum Monitoringu postawiona bedzie nowa szafa krosownicza, w ktorej
znajdowac bedq sie

» serwer / rejestrator

* monitor

» zasilacz UPS

» przetgcznik (switch)
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5 ZESTAWIENIE PUNKTOW DOZORU WIZYJNEGO

PDW nr |
rysunek sytuacyjny SA-121
adres: ul. Margoninska 2
ilo$¢ kamer: 2

ilo$¢ p. dostepowych WiFi 1
miejsce montazu kamer: Sciana budynku

migjsce montazu p. dostepowego: dach, na maszcie

PDW nr i
rysunek sytuacyjny SA-122
adres: ul. Jeziorna 19
ilo$¢ kamer: 1

ilo$¢ p. dostepowych WiFi 1
miejsce montazu kamer: maszt montowany w narozniku budynku

miejsce montazu p. dostepowego: dach, na maszcie

PDW nr lll
rysunek sytuacyjny SA-123
adres: ul. Dworcowa 4
ilo$¢ kamer: 1

ilos¢ p. dostepowych WiFi 1
miejsce montazu kamer: na $cianie budynku

miejsce montazu p. dostepowego: dach, na maszcie
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PDW nr IV
rysunek sytuacyjny
adres:
ilo$¢ kamer:
ilos¢ p. dostepowych WiFi

miejsce montazu kamer:

miejsce montazu p. dostepowego:

PDW nr V
rysunek sytuacyjny
adres:
ilo$¢ kamer:
ilo$¢ p. dostepowych WiFi

miejsce montazu kamer:

miejsce montazu p. dostepowego:

PDW nr VI
rysunek sytuacyjny
adres:
ilo$¢ kamer:
ilo$¢ p. dostepowych WiFi

miejsce montazu kamer:

miejsce montazu p. dostepowego:

PDW nr VII
rysunek sytuacyjny

adres:

BUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO W MIESCIE GOLANCZ

SA-124

ul. Klasztorna

1

1

stup (do posadowienia)

stup

SA-125

kottownia SM "Patuki"
1

1

komin

komin

SA-126

kottownia SM K. Libelta
1

1

maszt montowany w narozniku budynku

maszt montowany w narozniku budynku

SA-127

ul. K. Libelta przy SDS
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ilos¢ kamer:
ilo$¢ p. dostepowych WiFi

miejsce montazu kamer:

miejsce montazu p. dostepowego:

PDW nr VI
rysunek sytuacyjny

adres:

ilos¢ kamer:
ilo$¢ p. dostepowych WiFi

miejsce montazu kamer:

miejsce montazu p. dostepowego:

PDW nr IX
rysunek sytuacyjny
adres:
ilo$¢ kamer:
ilo$¢ p. dostepowych WiFi

miejsce montazu kamer:

miejsce montazu p. dostepowego:

PDW nr X
rysunek sytuacyjny

adres:

BUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO W MIESCIE GOLANCZ

1
1
stup (do posadowienia)

stup

SA-128

skrzyzowanie ul. K. Libelta, ks. Mrotka,

Sportowaq, Lipowa

1

1

stup (do posadowienia)

stup

SA-129

Rynek 13

1

1

Sciana budynku

dach, na maszcie

SA-130

ul. Klasztorna 10 (posterunek Policji)
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ilos¢ kamer:
ilo$¢ p. dostepowych WiFi

miejsce montazu kamer:

miejsce montazu p. dostepowego:

PDW nr Xl - centralny
rysunek sytuacyjny

adres:

miejsce montazu p. dostepowego:

2
1
Sciana budynku

dach, na maszcie

SA-131
ul. Dr P. Kowalika 2 (U. M. i G Gotancz)

dach, na maszcie
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6 WYTYCINE DLA INNYCH BRANZ

Branza elekiryczna

1. Wykonanie zasilania Punktéw Dozoru Wizyjnego 230V AC (pobdér mocy do 100
W).

2. Zabezpieczenie zasilania cenfrum monitoringu w serwerowni 230V (pobdr mocy
do 2200 W).
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7 ZESTAWIENIE URZADZEN | MATERIALOW

. . x Oznaczenie

Lp |Urzadzenie Typ Producent Jm |lo s¢ e
1  Punkt Dozoru Wizyjnego PDW-I

1 |KameralP DMC-20FW D-Max szt. 2 K-01, K-02
2 |Obiektyw 2,8-12 mm HD-2812DIR D-Max szt. 2 K-01, K-02
3 |Obudowa z grzatkg 230V i uchwytem kablowym GL-624 + GL-208 D-Max szt. 2 K-01, K-02
4 |Punkt dostepowy NanoStation M5 UBIQUITI szt. 1 WE-01
5 |Maszt (montowany do budynku) h=5,3m DELTA szt. 1

6 |Szafka poliestrowa MARINA 400x300x200 36251 LEGRAND szt. 1 SP-01
7 |Plyta montazowa szt. 1 SP-01
8 |Wytacznik nadpradowy S 301 C-6 6056 06 LEGRAND szt. 1 SP-11
9 |Gniazdo zasiljigce 2P+Z na szyne DIN szt. 1 SP-01
10 |Injector PoE w obudowie 4xLAN/4AxPOE ATS S.|. szt. 1 IN-01
11 |Zasilacz buforowany 13,8 V do zabudowy PSB-501235 PULSAR Szt. 1 ZAS-01
12 |Akumulator zelowy 12V 7Ah EP7-12 EUROPOWER | szt. 1 ZAS-01
13 |Przetwornica napiecia z 12V na 24V DC/DC 200W PU-200 AZO DIGITAL szt. 1 PN-01
14 |Kabel teleinformatyczny UTP Zelowany BIITNER m 100

15 |Kabel zasilajgcy 230V YDY 3x1,5 BIITNER m 90

16 |Kabel zasilajgcy 12V YDY 2x1 BIITNER m 50

17 |Rura sztywna z uchwytami RL-22 m 60

18 |Rura gietka @ 20 @ 20 m 10

19 |Elementy montazowe i pomocnicze wg potrzeb

2 Punkt Dozoru Wizyjnego PDW-II

1 |KameralP DMC-20FW D-Max Szt. 1 K-03

2 |Obiektyw HD-2812DIR D-Max szt. 1 K-03

3 |Obudowa z grzatkg 230V i uchwytem kablowym GL-624 + GL-208 D-Max szt. 1 K-03

4 |Punkt dostepowy NanoStation Loco M5 |UBIQUITI szt. 1 WF-02
5 |Maszt (montowany do budynku) h=5,3m DELTA szt. 1

6 |Szafka poliestrowa MARINA 400x300x200 36251 LEGRAND szt. 1 SP-02
7 |Plyta montazowa szt. 1 SP-02
8 |Wwiacznik nadprgdowy S 301 C-6 6056 06 LEGRAND szt. 1 SP-11
9 |Gniazdo zasiljgce 2P+Z na szyne DIN szt. 1 SP-02
10 |Injector PoE w obudowie 4xLAN/4AXPOE ATS S. |. szt. 1 IN-02
11 |Zasilacz buforowany 13,8 V do zabudowy PSB-501235 PULSAR szt. 1 ZAS-01
12 |Akumulator zelowy 12V 7Ah EP7-12 EUROPOWER | szt. 1 ZAS-01
13 |Przetwornica napiecia z 12V na 24V DC/DC 200W PU-200 AZO DIGITAL szt. 1 PN-02
14 |Kabel teleinformatyczny UTP Zelowany BIITNER m 20

15 |Kabel zasilajgcy 230V YDY 3x1,5 BIITNER m 40

16 |Kabel zasilajgcy 12V YDY 2x1 BIITNER 20

17 |Rura sztywna z uchwytami RL-22 m 10

18 |Rura gietka @ 20 @ 20 m 5

19 |Elementy montazowe i pomocnicze wg potrzeb

3 Punkt Dozoru Wizyjnego PDW-III

1 [KameralP DMC-20FW D-Max Szt. 1 K-04

2 |[Obiektyw HD-2812DIR D-Max szt. 1 K-04

3 |Obudowa z grzatkg 230V i uchwytem kablowym GL-624 + GL-208 D-Max szt. 1 K-04

4 |Punkt dostepowy NanoStation M5 UBIQUITI szt. 1 WFE-03.1
5 [Punkt dostepowy NanoStation Loco M5 |UBIQUITI szt. 1 WF-03.2
6 |Maszt (montowany do budynku) h=5,3m DELTA szt. 1

7 |Szafka poliestrowa MARINA 400x300x200 36251 LEGRAND szt. 1 SP-03
8 [Plyta montazowa szt. 1 SP-03
9 [Wwilacznik nadpradowy S 301 C-6 6056 06 LEGRAND szt. 1 SP-11
10 [Gniazdo zasiljgce 2P+Z na szyne DIN szt. 1 SP-03
11 |Injector PoE w obudowie 4xLAN/4AXPOE ATS S. |. szt. 2 IN-03.1, IN-03.2
12 |Zasilacz buforowany 13,8 V do zabudowy PSB-501235 PULSAR szt. 1 ZAS-01
13 |Akumulator zelowy 12V 7Ah EP7-12 EUROPOWER | szt. 1 ZAS-01
14 [Przetwornica napiecia z 12V na 24V DC/DC 200W PU-200 AZO DIGITAL szt. 1 PN-03
15 |Kabel teleinformatyczny UTP Zelowany BIITNER m 100

16 [Kabel zasilajgcy 230V YDY 3x1,5 BIITNER m 80

17 [Kabel zasilajgcy 12V YDY 2x1 BIITNER 40

18 |Rura sztywna z uchwytami RL-22 m 60

19 ([Rura gietka @ 20 @ 20 m 10

20 |Elementy montazowe i pomocnicze wg potrzeb
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4 Punkt Dozoru Wizyjnego PDW-IV

1 |KameraIP DMC-20FW D-Max Szt. 1 K-05
2 |Obiektyw HD-2812DIR D-Max szt. 1 K-05
3 |Obudowa z grzatkg 230V i uchwytem kablowym GL-624 + GL-208 D-Max szt. 1 K-05
4 |Punkt dostepowy NanoStation Loco M5 [UBIQUITI szt. 1 WFE-04
5 |Stup "o$wietleniowy" o wysokosci 6m CD60-60/3 szt. 1

6 |Fundament pod stup FBw-100 szt. 1

7 |Szafka poliestrowa MARINA 400x300x200 36251 LEGRAND szt. 1 SP-04
8 |Ptyta montazowa szt. 1 SP-04
9 |Wylacznik nadpradowy S 301 C-6 6056 06 LEGRAND szt. 1 SP-11
10 |Gniazdo zasiljgce 2P+Z na szyne DIN szt. 1 SP-04
11 JInjector PoE w obudowie AXLAN/4XPOE ATS S. |. szt. 1 IN-04
12 |Zasilacz buforowany 13,8 V do zabudowy PSB-501235 PULSAR Szt. 1 ZAS-01
13 JAkumulator zelowy 12V 7Ah EP7-12 EUROPOWER | szt. 1 ZAS-01
14 |Przetwornica napiecia z 12V na 24V DC/DC 200W PU-200 AZO DIGITAL szt. 1 PN-04
15 |Kabel teleinformatyczny UTP Zelowany BIITNER m 20

16 |Kabel zasilajgcy 230V YDY 3x1,5 BIITNER m 30

17 |Kabel zasilajacy 12V YDY 2x1 BIITNER 10

18 ]Rura sztywna z uchwytami RL-22 m 10

19 |Rura gietka @ 20 @ 20 m 5

20 |Elementy montazowe i pomocnicze wg potrzeb

5  Punkt Dozoru Wizyjnego PDW-V

1 |KameraIP DMC-20FW D-Max Szt. 1 K-06
2 |Obiektyw HD-2812DIR D-Max szt. 1 K-06
3 |Obudowa z grzatkg 230V i uchwytem kablowym GL-624 + GL-208 D-Max szt. 1 K-06
4 |Punkt dostepowy NanoStation Loco M5 [UBIQUITI szt. 1 WEFE-05
5 |Szafka poliestrowa MARINA 400x300x200 36251 LEGRAND szt. 1 SP-05
6 |Piyta montazowa szt. 1 SP-05
7 |Wylacznik nadpradowy S 301 C-6 6056 06 LEGRAND szt. 1 SP-11
8 |Gniazdo zasiljgce 2P+Z na szyne DIN szt. 1 SP-05
9 |Injector PoE w obudowie AXLAN/4AXxPOE ATSS.|. szt. 1 IN-05
10 |Zasilacz buforowany 13,8 V do zabudowy PSB-501235 PULSAR Szt. 1 ZAS-01
11 |Akumulator zelowy 12V 7Ah EP7-12 EUROPOWER | szt. 1 ZAS-01
12 |Przetwornica napiecia z 12V na 24V DC/DC 200W PU-200 AZO DIGITAL szt. 1 PN-05
13 |Kabel teleinformatyczny UTP Zelowany BIITNER m 20

14 |Kabel zasilajgcy 230V YDY 3x1,5 BIITNER m 40

15 |Kabel zasilajacy 12V YDY 2x1 BIITNER 20

16 |Rura sztywna z uchwytami RL-22 m 10

17 |Rura gietka @ 20 220 m 5

18 |Elementy montazowe i pomocnicze wg potrzeb

6  Punkt Dozoru Wizyjnego PDW-VI

1 |KameraIP DMC-20FW D-Max Szt. 1 K-07
2 |Obiektyw HD-2812DIR D-Max szt. 1 K-07
3 |Obudowa z grzatkg 230V i uchwytem kablowym GL-624 + GL-208 D-Max szt. 1 K-07
4 |Punkt dostepowy NanoStation Loco M5 [UBIQUITI szt. 1 WF-06
5 |Maszt (montowany do budynku) h=5,3m DELTA szt. 1

6 |Szafka poliestrowa MARINA 400x300x200 36251 LEGRAND szt. 1 SP-06
7 |Ptyta montazowa szt. 1 SP-06
8 |Wylacznik nadpradowy S 301 C-6 6056 06 LEGRAND szt. 1 SP-11
9 |Gniazdo zasiljgce 2P+Z na szyne DIN szt. 1 SP-06
10 JInjector PoE w obudowie AXLAN/4XPOE ATS S. |. szt. 1 IN-06
11 |]Zasilacz buforowany 13,8 V do zabudowy PSB-501235 PULSAR szt. 1 ZAS-01
12 JAkumulator zelowy 12V 7Ah EP7-12 EUROPOWER | szt. 1 ZAS-01
13 ]Przetwornica napiecia z 12V na 24V DC/DC 200W PU-200 AZO DIGITAL szt. 1 PN-06
14 |Kabel teleinformatyczny UTP Zelowany BIITNER m 25

15 |Kabel zasilajgcy 230V YDY 3x1,5 BIITNER m 45

16 |Kabel zasilajacy 12V YDY 2x1 BIITNER 20

17 |Rura sztywna z uchwytami RL-22 m 40

18 |Rura gietka @ 20 @ 20 m 5

19 |Elementy montazowe i pomocnicze wg potrzeb
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7  Punkt Dozoru Wizyjnego PDW-VII

1 [KameralP DMC-20FW D-Max Szt. 1 K-08
2 |Obiektyw HD-2812DIR D-Max szt. 1 K-08
3 |Obudowa z grzatkg 230V i uchwytem kablowym GL-624 + GL-208 D-Max szt. 1 K-08
4 |Punkt dostepowy NanoStation M5 UBIQUITI szt. 1 WEF-07.1
5 |Punkt dostepowy NanoStation Loco M5 |UBIQUITI szt. 1 WE-07.2
6 |Stup "oswietleniowy" o wysokosci 6m CD60-60/3 szt. 1

7 |Fundament pod stup FBw-100 szt. 1

8 |Szafka poliestrowa MARINA 400x300x200 36251 LEGRAND szt. 1 SP-07
9 |Plyta montazowa szt. 1 SP-07
10 [Wytacznik nadprgdowy S 301 C-6 6056 06 LEGRAND szt. 1 SP-11
11 |Gniazdo zasiligce 2P+Z na szyne DIN szt. 1 SP-07
12 [Injector PoE w obudowie AXLAN/4AXPOE ATS S. |. szt. 2 IN-07.1, IN-07.2
13 |Zasilacz buforowany 13,8 V do zabudowy PSB-501235 PULSAR szt. 1 ZAS-01
14 |Akumulator zelowy 12V 7Ah EP7-12 EUROPOWER | szt. 1 ZAS-01
15 [Przetwornica napiecia z 12V na 24V DC/DC 200W PU-200 AZO DIGITAL szt. 1 PN-07
16 [Kabel teleinformatyczny UTP Zelowany BIITNER m 25

17 [Kabel zasilajacy 230V YDY 3x1,5 BIITNER m 35

18 [Kabel zasilajgcy 12V YDY 2x1 BIITNER 15

19 [Rura sztywna z uchwytami RL-22 m 10

20 [Rura gietka @ 20 2 20 m 5

21 |Elementy montazowe i pomocnicze wg potrzeb

8  Punkt Dozoru Wizyjnego PDW-VIII

1 [KameralP DMC-20FW D-Max Szt. 1 K-09
2 |Obiektyw HD-2812DIR D-Max szt. 1 K-09
3 |Obudowa z grzatkg 230V i uchwytem kablowym GL-624 + GL-208 D-Max szt. 1 K-09
4 |Punkt dostepowy NanoStation Loco M5 |UBIQUITI szt. 1 WEFE-08
5 _|Stup "o$wietleniowy" o wysokosci 6m CD60-60/3 szt. 1

6 |Fundament pod stup FBw-100 szt. 1

7 |Szafka poliestrowa MARINA 400x300x200 36251 LEGRAND szt. 1 SP-08
8 |Plyta montazowa szt. 1 SP-08
9 |Wylacznik nadprgdowy S 301 C-6 6056 06 LEGRAND szt. 1 SP-11
10 [Gniazdo zasiljgce 2P+Z na szyne DIN szt. 1 SP-08
11 [Injector PoE w obudowie AXLAN/AXPOE ATS S.|. szt. 1 IN-08
12 |Zasilacz buforowany 13,8 V do zabudowy PSB-501235 PULSAR Szt. 1 ZAS-01
13 |Akumulator zelowy 12V 7Ah EP7-12 EUROPOWER | szt. 1 ZAS-01
14 [Przetwornica napiecia z 12V na 24V DC/DC 200W PU-200 AZO DIGITAL szt. 1 PN-08
15 |Kabel teleinformatyczny UTP Zelowany BIITNER m 25

16 [Kabel zasilajgcy 230V YDY 3x1,5 BIITNER m 35

17 [Kabel zasilajacy 12V YDY 2x1 BIITNER 15

18 [Rura sztywna z uchwytami RL-22 m 10

19 [Rura gietka @ 20 @ 20 m 5

20 |Elementy montazowe i pomocnicze wg potrzeb

9  Punkt Dozoru Wizyjnego PDW-IX

1 [KameralP DMC-20FW D-Max Szt. 1 K-10
2 |Obiektyw HD-2812DIR D-Max szt. 1 K-10
3 |Obudowa z grzatkg 230V i uchwytem kablowym GL-624 + GL-208 D-Max szt. 1 K-10
4 |Punkt dostepowy NanoStation Loco M5 |UBIQUITI szt. 1 WE-09
5 |Maszt (montowany do budynku) h=5,3m DELTA szt. 1

6 |Szafka poliestrowa MARINA 400x300x200 36251 LEGRAND szt. 1 SP-09
7 |Plyta montazowa szt. 1 SP-09
8 |Wylacznik nadpradowy S 301 C-6 6056 06 LEGRAND szt. 1 SP-11
9 |Gniazdo zasiljgce 2P+Z na szyne DIN szt. 1 SP-09
10 [Injector PoE w obudowie AXLAN/4AXPOE ATS S. |. szt. 1 IN-09
11 |[Zasilacz buforowany 13,8 V do zabudowy PSB-501235 PULSAR szt. 1 ZAS-01
12 |Akumulator zelowy 12V 7Ah EP7-12 EUROPOWER | szt. 1 ZAS-01
13 [Przetwornica napiecia z 12V na 24V DC/DC 200W PU-200 AZO DIGITAL szt. 1 PN-09
14 [Kabel teleinformatyczny UTP Zelowany BIITNER m 50

15 [Kabel zasilajacy 230V YDY 3x1,5 BIITNER m 90

16 |Kabel zasilajgcy 12V YDY 2x1 BIITNER 50

17 |Rura sztywna z uchwytami RL-22 m 40

18 [Rura gietka @ 20 2 20 m 10

19 [Elementy montazowe i pomocnicze wg potrzeb
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10 Punkt Dozoru Wizyjnego PDW-X

1 |Kamera IP DMC-20FW D-Max szt. 2 K-11, K-12
2 |Obiektyw HD-2812DIR D-Max szt. 2 K-11, K-12
3 |Obudowa z grzatkg 230V i uchwytem kablowym GL-624 + GL-208 D-Max szt. 2 K-11, K-12
4 |Punkt dostepowy NanoStation M5 UBIQUITI szt. 1 WE-10
5 |Szafka poliestrowa MARINA 400x300x200 36251 LEGRAND szt. 1 SP-10

6 |Plyta montazowa szt. 1 SP-10

7 |Wylacznik nadpradowy S 301 C-6 6056 06 LEGRAND szt. 1 SP-11

8 |Gniazdo zasiljgce 2P+Z na szyne DIN szt. 1 SP-10

9 |Injector PoE w obudowie AXLAN/4AXPOE ATS S. |. szt. 1 IN-10
10 |Zasilacz buforowany 13,8 V do zabudowy PSB-501235 PULSAR szt. 1 ZAS-01
11 |Akumulator zelowy 12V 7Ah EP7-12 EUROPOWER | szt. 1 ZAS-01
12 [Przetwornica napiecia z 12V na 24V DC/DC 200W PU-200 AZO DIGITAL szt. 1 PN-10
13 [Kabel teleinformatyczny UTP Zelowany BIITNER m 80

14 [Kabel zasilajgcy 230V YDY 3x1,5 BIITNER m 80

15 [Kabel zasilajacy 12V YDY 2x1 BIITNER 60

16 |Rura sztywna z uchwytami RL-22 m 30

17 |Rura gietka @ 20 @ 20 m 10

18 |Elementy montazowe i pomocnicze wg potrzeb

11  Punkt Dozoru Wizyjnego PDW-XI

1 |Szafa 19" 600x800 42U 0463 22 LEGRAND szt. 1

2 |Stacja bazowa Rocket M5 Ubiquiti szt. 2 |WF-11.1, WF-11.2
3 |Antena sektorowa AirMax 5G-90-20 Ubiquiti szt. 2 |WF-11.1, WF-11.2
4 |Szafka poliestrowa MARINA 400x300x200 36251 LEGRAND szt. 1 SP-11

5 |Plyta montazowa szt. 1 SP-11

6 |Wylacznik nadprgdowy S 301 C-6 6056 06 LEGRAND szt. 1 SP-11

7 |Gniazdo zasiljgce 2P+Z na szyne DIN szt. 1 SP-11

8 |Injector PoE w obudowie AXLAN/AXPOE ATS S.|. szt. 2 IN-11.1, IN-11.2
9 |Zasilacz buforowany 13,8 V do zabudowy PSB-501235 PULSAR Szt. 1 ZAS-01
10 [Akumulator zelowy 12V 7Ah EP7-12 EUROPOWER | szt. 1 ZAS-01
11 [Przetwornica napiecia z 12V na 24V DC/DC 200W PU-200 AZO DIGITAL szt. 1 PN-11
12 [Kabel teleinformatyczny UTP Zelowany BIITNER m 100

13 [Kabel zasilajacy YDY 3x1,5 BIITNER m 30

14 |Rura sztywna z uchwytami RL-22 m 50

15 [Rura gietka @ 20 @ 20 m 10

16 [Panel potgczeniowy (Patchpanel) 24xRJ45 5e szt. 1

17 [Kabel potgczeniowy (patchkord) 1m szt. 8

18 [Przetacznik (switch) DGS-3100-TG D-Link szt. 1 SW-11
19 [Rejestrator sieciowy IP HP i7/8TB Mirasys szt. 1 R-11
20 [Monitor 24" S24B300BL SAMSUNG szt. 1 MON-11
21 [Licencja na serwer NVR Enterprise 1 Mirasys szt. 12

22 |Licencja petnej analizy obrazu VCA1l Mirasys szt. 1

23 |Zasilacz UPS 19" 3U Sinline 2000 Rack EVER Szt. 1 UPS-11
24 |Elementy montazowe i pomocnicze wg potrzeb
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8 SPIS RYSUNKOW

Schemat blokowy
Rozmieszczenie punktdw nadzoru wizyjnego

Rozmieszczenie urzgdzen

PDW nr | ul. Margoninska 2

Rozmieszczenie urzgdzen

PDW nr Il ul. Jeziorna 19

Rozmieszczenie urzgdzen

PDW nr Il ul. Dworcowa 4

Rozmieszczenie urzgdzen

PDW nr IV ul. Klasztorna

Rozmieszczenie urzgdzen

PDW nr V Kottownia AM "Patuki"

Rozmieszczenie urzgdzen

PDW nr VI Kottownia AM K. Libelta

Rozmieszczenie urzgdzen
PDW nr VIl ul. K. Libelta przy SDS

Rozmieszczenie urzgdzen

PDW nr VIl Skrzyzowanie K.Libelta, ks. Mrotka, Sportowa, Lipowa

Rozmieszczenie urzgdzen

PDW nr IX Rynek 13

Rozmieszczenie urzgdzen

PDW nr X ul. Klasztorna 10

Rozmieszczenie urzgdzen

PDW nr XI Centrum monitoringu Urzgd Miasta i Gminy Gotancz

101

111

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131
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