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OPIS TECHNICZNY

1. Celi podstawa opracowania

Celem projektu jest wykonanie przebudowy drogi gminnej na odcinku 354mb od
skrzyzowania z drogg powiatowg do skrzyzowania z droga gruntowg (dziatka nr 147) w
miejscowosci Czerlin Gmina Gotancz. Przebudowa polega na wzmaocnieniu istniejacej
nawierzchni tluczniem ftamanym (o parametrach jak w pkt. 3), np. wapiennym frakcji
0/31,5mm oraz wykonaniu dwoéch warstw z betonu asfaltowego AC 11 W i AC 8 S o tacznej
grubosci 6cm. Geometria drogi pozostaje bez zmian, natomiast jej szeroko$¢ bedzie wynosié
4,0m. Pobocza drogi bedg wykonane z tlucznia np. wapiennego o szerokosci 0,5m.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 100/2, 137 i 147 w miejscowosci
Czerlin, Gmina Gotancz.

Inwestor: Miasto i Gmina Gotancz; ul. dr P. Kowalika 2; 62-130 Gotancz.
Podstawa opracowania:

1. Zlecenie prac projektowych.

2. Wizja lokalna w terenie dnia 01.10.2013r.

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U.
Nr 43 poz. 430 z dnia 2 marca 1999r.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz. U. Nr 2003 z dnia 3 lipca 2003r

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki techniczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 2002 z dnia 12 kwietnia 2002r

2. Stan istniej acy

Droga gminna objeta zakresem inwestycji podsiada zr6znicowang konstrukcje tzn. od km
0+000,00 — 0+047,00 ma nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 3,3m. W km 0+047,00 —
0+165,00 nawierzchnie z gruzu betonowego i tlucznia o szerokosci 3,1m; natomiast na
pozostatym odcinku jest to droga gruntowa z czesciowym utwardzeniem gruzem betonowym
0 szerokosci 3,0m. Pobocza gruntowe (humus + trawa) znajdujg sie powyzej niwelety drogi,
co uniemozliwia sprawny odplyw wody deszczowej w tereny zielone. Niweleta drogi
przebiega od lekkiego ok. 30cm nasypu do ok. 0,5m wykopu w km. 0+264,00 — 0+354,00.

Jezdnia bitumiczna na skrzyzowaniu z droga powiatowg tj.: 0+000,00 — 0+047,00 posiada
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liczne spekania siatkowe i wymaga wzmocnienia. Zjazdy indywidualne majg zréznicowang
nawierzchnie od gruzu betonowego, poprzez tluczen do piyt betonowych. Droga nie posiada
chodnikéw, systemu kanalizacji deszczowej oraz nie jest o$wietlona.

Stan obecny przedstawiono na ponizszych fotografiach:

Foto nr 1. Skrzyzowanie z drogg powiatowa.

Foto nr 2. Droga gminna — stan istniejacy.
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3. Stan projektowany.

Celem inwestycji jest wykonanie przebudowy drogi gminnej na odcinku od skrzyzowania z
drogg powiatowg do skrzyzowania z droga gminng (dziatka nr 147), czyli na odcinku 354mb
w miejscowosci Czerlin, Gmina Golahcz. Szerokos$¢ pasa drogowego, dziatka nr 137 waha
sie od 8,0m do 8,6m. W stanie istniejagcym droga posiada zréznicowang konstrukcje od
nawierzchni asfaltowej poprzez utwardzenie gruzem betonowym i ttuczniem do nawierzchni
gruntowej. Zakres przebudowy zaklada wzmocnienie istniejacej nawierzchni tluczniem
tamanym o parametrach jak ponizej, np. wapiennym frakcji 0/31,5mm; poszerzeni koryta do
4,2m (nowa podbudowa) i utozeniu dwoch warstw z betonu asfaltowego AS 11 WiAC8 S o
tacznej grubosci 6cm. Geometria osi drogi w planie pozostaje bez zmian, natomiast
docelowa szerokos¢ jezdni (warstwa Scieralna) ma wynosi¢ 4,0m. Dla usprawnienia ruchu
kotowego, nalezy obustronne pobocza utwardzi¢ tluczniem famanym np. wapiennym
0/31,5mm; h=10cm na szerokosci 0,5m. Niweleta zostanie podniesiona o ok. 15cm w km
0+000,00 — 0+264,00 i 0 ok. 25cm w km 0+264,00 — 0+354,00. Obszar skrzyzowania drég
gminnych w km 0+354,00 nalezy utwardzi¢ na odcinku 20,0m zgodnie z rysunkiem ,Plan
sytuacyjny”. Spadek poprzeczny jezdni zaprojektowano jako daszkowy i jednostronny 2%,
natomiast pobocza (tluczniowe i gruntowe) 6%. Zjazdy indywidualne do domow
mieszkalnych oraz na pola zostang utwardzone tluczniem wapiennym 0/31,5mm i warstwg

betonu asfaltowego.

3.1 Konstrukcja jezdni (wzmocnienie istn. nawierzch ni asfaltowej):

- warstwa scieralna: beton asfaltowy AC 8 S 3cm
- warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC 11 W 3cm
- skropienie emulsjg asfaltowg 0,5 kg/m2

- wyréwnanie przekroju ttuczen tamany 0/31,5 10cm

- istniejgca nawierzchnia asfaltowa

3.2 Konstrukcja jezdni (nowa podbudowa):
- warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC 8 S 3cm
- warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 11 W 3cm

- skropienie emulsjg asfaltowg 0,7 kg/m2

- ttuczen famany frakcji 0/31,5mm 20cm
- podsypka piaskowa 10cm
RAZEM: 36cm
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3.4 Konstrukcja zjazddw:
- warstwa scieralna: beton asfaltowy AC 8 S 4cm

- skropienie emulsjg asfaltowg 0,7 kg/m2

- thuczen famany frakcji 0/31,5mm 20cm
- podsypka piaskowa 10cm
RAZEM: 34cm

Wymagania dotycz gce tlucznia tamanego:

nasigkliwosc: WA,,2
mrozoodpornosc: F1-2
Scieralnos¢: LA<s

Propozycja: tluczen tamany, wapienny frakcji 0/31,5mm

4. Uwagi technologiczne

1. Luzne fragmenty nawierzchni bitumicznej, nalezy usuna¢, powierzchnie uszkodzenia

oczyscié¢, skropi¢ emulsja asfaltowg i wykona¢ tate z betonu asfaltowego AC 11 W.

2. Materiaty rozbiérkowe (asfalt, frez, gruz betonowy) oraz ziemie, nalezy wywozi¢ na

sktadowisko odpadow w miejscowosci Smogulec z uwzglednieniem optat recyklingowych.

3. Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP. Wszystkie zastosowane materialy muszg mie¢ Swiadectwo dopuszczenia

do stosowania w budownictwie.

5. Kolizje i przeszkody

Ze wzgledu na rodzaj wykonywanych prac istniejgce sieci mediéw nie stanowig kolizji. W
przypadku natrafienia na nie wykazane, urzgdzenia podziemne, nalezy przerwaé roboty
budowlane, zabezpieczy¢ teren budowy, a fakt ten zglosi¢ inwestorowi oraz gestorowi sieci.
Roboty ziemne (oczyszczenie pobocza, korytowanie), nalezy poprzedzi¢ recznymi

przekopami prébnymi.

Opracowat:

mgr in z. Mariusz Tomczak upr. nr WKP/0247/POOD/07; zrzeszony WKP/BD/0148/08
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Informacja do

Planu Bezpiecze nstwa i Ochrony Zdrowia

1. Obiekt: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Czerlin,
dziatki nr 100/2, 137 i 147, Gmina Gotancz.

2. Inwestor: Miasto i Gmina Gofancz
Ul. dr P. Kowalika 2
62-130 Gotancz

3. Projektant: mgr inz. Mariusz Tomczak
upr. nr WKP/0247/POOD/07

Podstawa opracowania: Art. 2 ust. 1 pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane Tekst
jednolity Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dz. U. nr 151 poz. 1256

1. Wstep

Specyfikg robo6t drogowych jest ich zagrozenie bezposrednim sasiedztwem ruchu
mechanicznego sprzetu i pojazdéw budowy oraz ruchu samochodowego. Konsekwencjg
tej sytuacji jest koniecznos$¢ dostosowania organizacji robét do zastanych warunkéw, ich
oznakowanie oraz przeszkolenie i wyposazenie zatrudnionych pracownikow w srodki
zapewniajgce im ochrone.
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2. Zakres i kolejno $¢ wykonywanych robot

a)
b)
c)
d)
e)

f)

oznakowanie placu budowy,

roboty ziemne (pobocza, korytowanie pod zjazdy),
wykonanie warstwy wzmacniajacej i podbudowy,
utozenie nawierzchni z betonu asfaltowego
wykonanie poboczy

oznakowanie pionowe.

3. Zagro zenia

a)

zagrozenie ogOlne ruchem pojazdéw mechanicznych budowy i innych uczestnikow
ruchu drogowego,

mozliwos¢ uszkodzenia urzadzen podziemnych,

upadek z nasypu lub do dna wykopu,

dowdz i rozktadanie mechaniczne materiatow budowlanych,

wbudowanie materiatdw drogowych,

4. Zabezpieczenie robot

a)

b)

oznakowanie i organizacja ruchu
Roboty oznakowa¢ tak, aby ucigzliwosé¢ ruchu dla ruchu lokalnego byla jak
najmniejsza. Jednoczesnie nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo osobom wykonujgcym

roboty drogowe.

szkolenia

Szkolenia wstepne obejmujace wszystkich zatrudnionych. Pracownikéw nalezy
zapozna¢ z technologig i kolejnoscig wykonywanych robot, wskaza¢ posadowienie
urzadzen podziemnych i warunki pracy w ich poblizu wynikajgce z uzgodnien oraz
projektow branzowych. Szczegodlnie zaakcentowac niebezpieczenstwo ogolne jakie
niesie dow6z materialu oraz sprzet i transport technologiczny. Szkolenie na
stanowisku roboczym obejmuje kazdego, kto na budowie po raz pierwszy wykonuje
dang czynnos¢ technologiczng. Kazdorazowo nalezy przypominaé zasady
bezpiecznego zachowania przy robotach, ktére majg by¢ aktualnie wykonywane.
Szczegoblng staranno$¢ zachowaé przy robotach niebezpiecznych wymienionych w
pkt. 3 .
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c) oznakowanie maszyn drogowych
Maszyny i sprzet technologiczny zatrudnione do wykonania zadania winny posiadac

Swiatta zétte wysylajace sygnaty btyskowe.

d) s$rodki ochrony osobistej
Zatrudnieni przy robotach winni posiadac:
- ubrania ochronne
- kamizelki z elementami odblaskowymi
- rekawice ochronne
- kaski ochronne

- sprzet ochrony osobistej
Opracowat:

mgr inz. Mariusz Tomczak

CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny.
2. Plan sytuacyijny.

3. Przekroje normalne.
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