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OPIS TECHNICZNY

1. Celi podstawa opracowania

Celem projektu jest wykonanie przebudowy ulicy Osada od skrzyzowania z ul.
Klasztorng do linii kolejowej w miejscowosci Gotancz, wojewddztwo wielkopolskie. taczna
dlugos¢ przebudowywanego odcinka ulicy wynosi 200m. Przebudowa polega ha
wyprofilowaniu istniejgcej nawierzchni asfaltowej oraz utozeniu nowej warstwy S$cieralnej.
Szerokos¢ ulicy wynosi 6,0m. Przebudowa obejmuje réwniez prawostronny chodnik oraz

Zjazdy.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 960 i 962 miasto Gotancz.

Inwestor: Miasto i Gmina Gotancz; ul. dr P . Kowalika 2; 62-130 Gotancz.

Podstawa opracowania:

1. Wizja lokalna w terenie dnia 03.10.2014r.

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U.
Nr 43 poz. 430 z dnia 2 marca 1999r.

3. Dziennik Ustaw nr 220 z dnia 23.12.2003r Szczego6towe warunki techniczne dla znakow i
sygnatébw drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz. U. Nr 2003 z dnia 3 lipca 2003r

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki techniczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 2002 z dnia 12 kwietnia 2002r.
6. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami.

7. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych, Politechnika
Gdanska, Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad, Gdansk 2012r.

2. Stan istniej acy

Ulica Osada posiada nawierzchnie asfaltowg z licznymi spekaniami oraz ubytkami. Jest

ograniczona obustronnie kraweznikiem betonowym wystajgcym 15x30x100 [cm]. Z prawej
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strony znajduje sie chodnik wykonany z piytek 35x35x5 [cm] w zlym stanie technicznym.
Zjazdy posiadajg nawierzchnie betonowa (ptyty drogowe lub ptytki chodnikowe). W obszarze
skrajni drogi rosng cztery drzewa (trzy topole i jedna jabton), ktérych system korzeniowy
niszczy podbudowe stwarzajgc zagrozenia dla ruchu. Ulica jest oswietlona oraz nie posiada
systemu odwodnienia. Elementy organizacji ruchu (znaki pionowe i poziome) sg zniszczone i
wymagajg wymiany. Wzdtuz lewj granicy pasa drogowego znajduje sie ptot z elementow
zelbetowych, ogrodzenie to posiada liczne pekniecia, ubytki oraz jest pochylone podituznie.

Stan obecny przedstawiono na ponizszych fotografiach:

Foto nr 1. Ul. Osada km 0+010,00.
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Foto nr 2. Ul. Osada km 0+150,00.

3. Stan projektowany.

Celem inwestycji jest wykonanie przebudowy ulicy Osada, taczna dlugosc
przebudowywanego odcinka wynosi 200mb. Inwestycja zlokalizowana w miejscowosci
Gofancz, wojewodztwo wielkopolskie. Szeroko$¢ pasa drogowego, dziatka nr 962 wynosi
10m. Ulica jest dwukierunkowa (1,2) o szerokosci 6,0m z jednostronnym chodnikiem 1,5m.
Zakres przebudowy zaklada korekte spadku poprzecznego w celu uzyskania przechyiki
jednostronnej AC11W: 100 kg/m2 oraz utozenie warstwy Scieralnej AC8S grubosci 3cm po
zageszczeniu. W ramach inwestycji przebudowany zostanie chodnik oraz istniejgce zjazdy.
W celu poprawy odwodnienia, nalezy wykona¢ jednostronny ptytki row bezodptywowy,
ktorego zadaniem bedzie odwodnienie jezdni wraz z chodnikiem. Drzewa rosnhace przy
krawedzi drogi przeznaczone sg do wycinki wraz z usunieciem czesci systemu
korzeniowego. W przypadku uszkodzenia podbudowy, nalezy ja odtworzyé stosujgc ttuczen
tamany 0/63mm stabilizowany mechanicznie. Inwestycja obejmuje réwniez oznakowanie

pionowe i poziome ulicy.
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Zalozenie projektowe:

- teren zabudowany,

- kategoria: ulica gminna, klasy L,

- kategoria ruchu: KR-2,

- maksymalne obcigzenie na 0$ 100 kN,

- predkos¢ projektowa: 50km/h,

- przekroj drogowy jednojezdniowy dwupasowy (1,2)

- szerokos¢ jezdni 6,0m,

- szeroko$¢ chodnika 1,5m,

- szerokos$¢ poboczy ttuczniowych 0,5m,

- wysokos$¢ skrajni: 4,50m.,

- obramowanie jezdni wzdluz chodnika: kraweznik betonowy 15x30x100 [cm] i
kraweznik wjazdowy obnizony 15x22x100 [cm] utozony na zjazdach i przejsciu dla

pieszych.

3.1 Konstrukcja jezdni:

- warstwa sScieralna: AC8S; KR-2 3cm
- skropienie asfaltem drogowym w ilosci 0,3kg/m2

- wyréwnanie profilu: AC11W KR-2; w ilosci 100 kg/m2

- skropienie asfaltem drogowym w ilosci 0,7kg/m2

- nawierzchnia asfaltowa po frezowaniu korekcyjnym

3.2 Konstrukcja chodnika:

- kostka betonowa typu Behaton, szara 6cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 5cm
- podsypka piaskowa 10cm
RAZEM: 21lcm
3.3 Konstrukcja zjazddw z kostki betonowej:
- kostka betonowa typu Behaton, grafitowa 8cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 5cm
- thuczen famany frakcji 0/63mm 25cm
RAZEM: 27cm

3.3 Konstrukcja zjazdéw asfaltowych na istniej  gcej podbudowie:
- warstwa sScieralna: AC8S; KR-2 3cm

- skropienie asfaltem drogowym w ilosci 0,3kg/m2
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- warstwa wigzaca: AC11W KR-2; 4cm
- skropienie asfaltem drogowym w ilosci 0,7kg/m2

- hawierzchnia z piyt betonowych

3.4 Konstrukcja zjazdéw asfaltowych petna konstrukc ja:
- warstwa Scieralna: AC8S; KR-2 3cm

- skropienie asfaltem drogowym w ilosci 0,3kg/m2

- warstwa wigzgca: AC11W KR-2; 4cm

- skropienie asfaltem drogowym w ilosci 0,7kg/m2

- ttuczen famany frakcji 0/63mm 25cm
RAZEM: 32cm

3.5 Wymagania dotycz ace tlucznia tamanego stabilizowanego mechanicznie:

nasigkliwosc: WA,,2
mrozoodpornosc: F1
scieralnoscé: LA<20

Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczen, spetniajgce wymagania

krzywych uziarnienia. Np. amfibolit, bazalt, gabro, granit, melafir.

3.6 Tolerancja wymiarowa:

3.6.1. Grubos¢ podbudowy: +/- 10%.
3.6.2. Grubosc¢ warstwy betonu asfaltowego: +/- 5%.

3.6.3. Spadek poprzeczny: +/- 0,5%

4. Uwagi technologiczne

1. Przed rozpoczeciem prac, nalezy dokonaé¢ pomiaréw sytuacyjno — wysokosciowych z
szczegolnym uwzglednieniem spadkow poprzecznych.

2. Teren budowy nalezy oznakowac, zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu.

3. Materialy rozbiérkowe (ziemia, galezie, krzewy), nalezy wywozi¢ na sktadowisko odpadoéw
w miejscowosci Smogulec z uwzglednieniem optat recyklingowych.

4. Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP. Wszystkie zastosowane materialy muszg mie¢ swiadectwo dopuszczenia

do stosowania w budownictwie.
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5. Roboty zanikajgce podlegaja zgloszeniu i odbiorowi przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

6. W przypadku natrafienia na grunty wysadzinowe lub nasypy niebudowlane, kierownik
budowy zobowigzany jest do przerwania rob6t i poinformowania projektant, inspektora
nadzoru oraz inwestora.

7. Wszelkie zmiany projektowe, wymagajg zgody projektanta przy wspotudziale inspektora
orasz inwestora.

8. Po zakonczeniu przebudowy ulicy, nalezy wykona¢ geodezyjna inwentaryzacje

powykonawcza.

5. Kolizje i przeszkody

Ze wzgledu na rodzaj wykonywanych prac istniejgce sieci mediow nie stanowig kolizji. W
przypadku natrafienia na nie wykazane, urzadzenia podziemne, nalezy przerwac¢ roboty
budowlane, zabezpieczy¢ teren budowy, a fakt ten zglosi¢ inwestorowi oraz gestorowi sieci.
Roboty ziemne (réw, korytowanie), nalezy poprzedzi¢ recznymi przekopami prébnymi w celu

sprawdzenia lokalizacji sieci mediow podziemnych.

Opracowat:

mgr in z. Mariusz Tomczak
upr. nr WKP/0247/POOD/07; zrzeszony WKP/BD/0148/08
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Informacja do

Planu Bezpiecze nstwa i Ochrony Zdrowia

1. Obiekt: Przebudowa ulicy Osada od ul. Klasztornej

do linii kolejowej.

2. Inwestor: Miasto i Gmina Gofancz
Ul. dr P. Kowalika 2
62-130 Gotancz

3. Projektant: mgr inz. Mariusz Tomczak
upr. nr WKP/0247/POOD/07

Podstawa opracowania: Art. 2 ust. 1 pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane Tekst
jednolity Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dz. U. nr 151 poz. 1256

1. Wstep

Specyfikg robot drogowych jest ich zagrozenie bezposrednim sasiedztwem ruchu
mechanicznego sprzetu i pojazdéw budowy oraz ruchu samochodowego. Konsekwencjg
tej sytuacji jest koniecznos$¢ dostosowania organizacji robét do zastanych warunkéw, ich
oznakowanie oraz przeszkolenie i wyposazenie zatrudnionych pracownikow w srodki
zapewniajgce im ochrone.
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2. Zakres i kolejno $¢ wykonywanych robot

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

oznakowanie placu budowy,

przycinanie drzew i krzewow

roboty ziemne (pobocza, korytowanie pod zjazdy),

wykonanie warstwy mrozoochronnej i podbudowy na poszerzeniu,

utozenie nawierzchni z betonu asfaltowego

wykonanie poboczy

oznakowanie pionowe.

3. Zagro zenia

a)

zagrozenie ogolne ruchem pojazdoéw mechanicznych budowy i innych uczestnikow

ruchu drogowego,

mozliwos¢ uszkodzenia urzadzen podziemnych,

upadek z nasypu lub do dna wykopu,

dowdz i rozkltadanie mechaniczne materiatow budowlanych,

wbudowanie materiatdw drogowych,

Lp. Rodzaj zagro zenia Skala Miejsce Czas
zagro zenia zagro zenia wyst epowania
zagro zenia
1 | Wypadki komunikacyjne Czeste Drogi Czas dojazdu, czas
komunikacyjne, pracy, czas
teren budowy powrotu
2 | Obrazenia na skutek Czeste Teren budowy Czas wykonywania
uderzen, przygniecenia pracy
3 | Spadajace przedmioty Sporadyczny Teren budowy Czas wykonywania
pracy
4 | Zasypanie ziemig w Sporadyczny Teren budowy Czas wykonywania
wykopie pracy
5 | Obrazenia ciata na skutek |Czeste Teren budowy Czas wykonywania
kontakty z ostrymi pracy
przedmiotami
6 | Upadki Czeste Teren budowy Czas wykonywania
pracy
7 |Halas Sporadyczny Teren budowy Czas wykonywania
pracy
8 | Przemokniecie Sporadyczny Teren budowy Czas wykonywania
pracy
9 | Osoby niepowotane w Czeste Teren budowy Czas wykonywania
miejscy pracy pracy
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4. Zabezpieczenie robot

a)

b)

d)

oznakowanie i organizacja ruchu
Roboty oznakowa¢ tak, aby ucigzliwosé ruchu dla ruchu lokalnego byla jak
najmniejsza. Jednoczesnie nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo osobom wykonujgcym

roboty drogowe.

szkolenia

Szkolenia wstepne obejmujace wszystkich zatrudnionych. Pracownikéw nalezy
zapozna¢ z technologig i kolejnoscig wykonywanych robot, wskaza¢ posadowienie
urzadzen podziemnych i warunki pracy w ich poblizu wynikajgce z uzgodnien oraz
projektow branzowych. Szczegodlnie zaakcentowac niebezpieczenstwo ogolne jakie
niesie dow6z materialu oraz sprzet i transport technologiczny. Szkolenie na
stanowisku roboczym obejmuje kazdego, kto na budowie po raz pierwszy wykonuje
dang czynnos¢ technologiczng. Kazdorazowo nalezy przypominaé zasady
bezpiecznego zachowania przy robotach, ktére majg by¢ aktualnie wykonywane.
Szczegoblng staranno$¢ zachowaé przy robotach niebezpiecznych wymienionych w
pkt. 3.

oznakowanie maszyn drogowych
Maszyny i sprzet technologiczny zatrudnione do wykonania zadania winny posiadac

Swiatta zétte wysylajace sygnaty btyskowe.

srodki ochrony osobistej
Zatrudnieni przy robotach winni posiadac:
- ubrania ochronne
- kamizelki z elementami odblaskowymi
- rekawice ochronne
- kaski ochronne

- sprzet ochrony osobistej

Opracowat:

mgr inz. Mariusz Tomczak
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CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny.
2. Plan sytuacyijny.
3. Przekroje normalne.

4. Profil podtuzny.
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