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I. WSTEP

Niniejsza dokumentacj¢ opracowano na podstawie:

- zlecenia Zamawiajacego,

- Rozporzadzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich sytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

- Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463),

- Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, wyd. IBDiM,
cz. 111, Warszawa 1998,

- PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 2: Rozpoznanie 1 badanie
podtoza gruntowego,

- Polskich Norm: PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-04481, PN-S-02205:1998,
PN-B-02479:1998, PN-B-02481:1998, PN-B-04452:2002, PN-EN ISO 22476-2:2005.

Celem niniejszych badan jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb
projektowania przebudowy drogi wraz z kanalizacja deszczowa w msc. Czestawice, gm. Gotancz,
pow. wagrowiecki, woj. wielkopolskie.

W ramach przedmiotowego zadania planuje si¢ przebudowg nawierzchni drogi oraz budowe
kanalizacji deszczowej, na odcinku drég osiedlowych o tacznej dtugosci okoto 200 m. Obecnie
droga ta posiada nawierzchnig gruntowg lokalnie utwardzona ptytami betonowymi.

Pas drogowy uzbrojony jest w sie¢ podziemnej infrastruktury technicznej w postaci
kanalizacji sanitarnej oraz lokalnie wodociagu, przewodéw energetycznych i teletechnicznych.

Powierzchnia ternu analizowanej drogi jest stosunkowo plaska, a rz¢dne terenu w rejonie
otworéw badawczych ksztattuja si¢ w przedziale 94,5 — 95,0 m n.p.m.

I1. ZAKRES PRAC

1. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono metoda domiaréw prostokatnych w nawigzaniu do istniejacych
w terenie charakterystycznych szczegétéw wg map syt.-wys. w skali 1:500. Rzgdne terenu przy
otworach badawczych okreslono z mapy.

2. Prace polowe

W ramach prac polowych w dniu 3 wrzesnia 2014 r. wykonano 2 otwory badawcze
o srednicy 88 mm metoda mechaniczno-obrotowa o gtebokosci 3,0 m i tacznym metrazu wiercen
6,0 mb. Wiercenia wykonano wiertnica pionowa typu LWP-16S produkcji Wamet, zamontowana na
samochodzie terenowym.

W czasie wiercen prowadzono obserwacje i pomiary zwierciadla wody gruntowe;.
Badaniom makroskopowym poddano urobek z kazdej warstwy litologicznej, nie rzadziej niz co

Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla projektowanej przebudowy drogi
wraz 7 kanalizacjq deszczowq w Czestawicach.
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1 mb wiercenia. W toku tych badan okreslono rodzaj gruntu, domieszki lub przewarstwienia, barwe,
wilgotnos$¢ i stan. Po zakonczeniu wiercen otwory zasypano urobkiem.

3. Badania laboratoryjne

Do badan laboratoryjnych pobrano 2 préby gruntéw o naturalnej wilgotnosci NW, na
ktorych dokonano oznaczenia wilgotnosci naturalnej W,.

Na probce rodzimych gruntéw spoistych wykonano badania granic konsystencji, w tym
granic ptynnosci (metoda penetrometru stozkowego), plastycznosci oraz oznaczenie wskaznika
1 stopnia plastycznosci, natomiast na prébce gruntdéw nasypowych wykonano oznaczenia zawartosci
materii organicznej metoda prazenia.

Badania laboratoryjne gruntéw wykonano zgodnie z procedurami PN-88/B-04481, a ich
wyniki przedstawiono na zat. nr 61 7.

4. Prace kameralne

Objety one analize¢ wynikoéw badan polowych, laboratoryjnych oraz graficzne i tekstowe
opracowanie dokumentacji.

III. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE

Teren badan potozony jest w obrgbie Pojezierza Chodzieskiego, wchodzacego w sklad
Pojezierza Wielkopolskiego. Analizowana droga przebiega przez tereny falistej wysoczyzny
morenowej, uksztattowanej podczas zlodowacenia baltyckiego.

Do glgbokosci rozpoznanej wierceniami wystgpuja grunty czwartorzgdowe: holocenskie
1 plejstocenskie.

Holocen

Utwory holocenskie na terenie badan wyksztatcone sa w postaci nasypow niebudowlanych.
Zalegaja one na powierzchni terenu w postaci warstwy o miazszosci 0,9 — 1,9 m. Tworza je grunty
organiczno-mineralne: piaski prochniczne, piaski gliniaste préchniczne na pograniczu namutu
gliniastego, piaski Srednie, piaski gliniaste z przewarstwieniami lub domieszkami gliny piaszczystej,
kamieni 1 zwiru.

Na trasie projektowanej przebudowy drogi, szczegélnie w rejonie wystgpowania podziemne;]
infrastruktury technicznej, zaklada si¢ mozliwosci wystgpowania nasypéw o innym sktadzie
litologicznym 1 innej migzszosci niz stwierdzone niniejszymi badaniami.

Plejstocen

Utwory plejstocenskie reprezentowane sa przez spoiste grunty morenowe. Grunty te
wystepuja pod nasypami na gtgbokosci 1,0 — 1,9 m i wyksztalcone sa w postaci glin piaszczystych
z domieszkami zwiru. Sa to grunty staboprzepuszczalne i wysadzinowe. Do glgbokosci wiercen
w zadnym z otworéw badawczych nie osiagnigto spagu utworéw morenowych.

Rozpoznang budowe geologiczna przedstawiono na przekroju geotechnicznym - zal. nr 3.

Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla projektowanej przebudowy drogi
wraz 7 kanalizacjq deszczowq w Czestawicach.
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Woda gruntowa na terenie badan wystgpuje w postaci stabych saczen sroédglinnych
w obrgbie utworé6w morenowych i gruntéw nasypowych. Saczenia wystgpuja na gitgbokosci
1,2 — 2,2 m, a ich wystgpowanie i intensywnos$¢ Scisle uzalezniona jest od warunkéw pogodowych.

Niniejsze badania prowadzono w okresie niskiego stanu wéd gruntowych. Z uwagi na stabe
wyksztatcenie warstwy wodono$nej zaktada si¢, ze w okresie dlugotrwalej suszy moze dochodzi¢
do okresowego zaniku wdd z saczen, natomiast po wiosennych roztopach lub dilugotrwatych
opadach intensywnos$¢ saczen moze by¢ wigksza i moga wystgpowac ptycej.

IV. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTOW

Na terenie badan podloze gruntowe zgodnie z norma PN-86/B-02480 zalicza si¢ do gruntow
rodzimych mineralnych (spoistych) oraz nasypéw niebudowlanych.

Podtoze gruntowe podzielono na warstwy geotechniczne na podstawie genezy, rodzaju
1 stanu gruntéw. Ze szczegétowej charakterystyki geotechnicznej wylaczono nasypy niebudowlane,
wystgpujace na powierzchni terenu w postaci warstwy o miazszosci 0,9-1,9 m. Sa to grunty
organiczno-mineralne charakteryzujace si¢ niejednorodnym skiadem litologicznym 1 stanem.
Okreslona na podstawie badan laboratoryjnych najwigksza zawarto$¢ materii organicznej wynosi
Iom=6,56%.

Wartosci parametrow geotechnicznych okreslono dla gruntéw rodzimych na podstawie
badan polowych, laboratoryjnych oraz do$wiadczenia poréwnywalnego. Dla gruntéw spoistych
za parametr wiodacy przyjeto stopien plastycznosci Ip. Pozostale parametry geotechniczne
wyprowadzono na podstawie zaleznos$ci korelacyjnych wg PN-81/B-03020.

Warstwa I

W warstwie I ujgto spoiste grunty morenowe, ktére zgodnie z PN-81/B-03020 zalicza si¢ do
grupy konsolidacyjnej ,,B”. Grunty te podatne sa na zmiang stanu w zaleznosci od ich wilgotnosci.
Grunty spoiste, na skutek okresowego zawilgocenia, moga si¢ uplastycznia¢, powodujac ostabienie
wlasciwosci wytrzymatosciowych 1 odksztalcalnosci, natomiast w okresach suszy wlasciwosci
wytrzymatosciowe wzrastaja. Utwory te sa staboprzepuszczalne i wysadzinowe. Ze wzgledu na
zmienny stan tych gruntéw wydzielono tu 2 warstwy.

Warstwa Ia

Tworza ja twardoplastyczne gliny piaszczyste z domieszkami zwiru o charakterystycznej
wartosci stopnia plastycznosci If =0,25. Grunty te wystgpuja w rejonie otworu nr 2 na glgbokosci

1,0 m, a ich stwierdzona miazszo$¢ wynosi 0,8 m.

Warstwa Ib
Tworza ja plastyczne gliny piaszczyste z domieszka zwiru o charakterystycznej wartosci
stopnia plastycznosci If =0,40. Grunty tej warstwy tworza najgtebsze rozpoznane podloze terenu

badan, a ich strop zalega na gigbokosci 1,8 — 1,9 m. Grunty te charakteryzuja si¢ granica ptynnosci
wr=23,1 %, granica plastycznosci wp=11,8 % oraz wskaznikiem plastycznosci Ip=11,3, przy
wilgotnosci naturalnej w,=15,7 %.

W tabeli na zal. nr 5 zestawiono wyprowadzone wartosci danych geotechnicznych.

Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla projektowanej przebudowy drogi
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Na podstawie wykonanych badan stwierdza sig, ze na terenie badan, w pasie drogowym,
wystepuja zmienne warunki gruntowe. Zgodnie z Rozporzadzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999 r.
podtoze gruntowe zaleca sig zaliczy¢ do grupy nosnosci G3.

Grupa nosnosci podloza G3 obejmuje podloze zbudowane 2z niejednorodnych,
wysadzinowych, organiczno-mineralnych gruntéw nasypowych o miazszosci 0,9 — 1,9 m
zalegajacych na wysadzinowych gruntach morenowych przy przecigtnych warunkach wodnych.

Ostateczna decyzje o zaliczeniu podtoza gruntowego do grup nosnosci podejmie Projektant,
po analizie wynikéw niniejszych badan.

V. WNIOSKI

1. Na podstawie analizy wykonanych badan stwierdza sig, Ze na terenie projektowanej
inwestycji  wystgpuja zmienne warunki gruntowe, ktére zgodnie z kryteriami
Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. okresla si¢ jako ztozone.

2. Podloze nos$ne stanowia rodzime spoiste grunty morenowe: gliny piaszczyste w stanie
twardoplastycznym warstwy Ia i plastycznym warstwy Ib.

3. Podloze slabonosne, podatne na odksztalcanie stanowia powierzchniowe nasypy
niebudowlane o stwierdzonej miazszosci 0,9-1,9 m. Sa to grunty organiczno-mineralne,
o zawartoSci materii organiczne] I, = 6,56%, wystgpujace w stanie plastycznym,
twardoplastycznym oraz luznym i Sredniozaggszczonym.

4. Woda gruntowa wystgpuje w postaci stabych saczen w obrgbie nasypéw oraz glin
morenowych na gigbokosci 1,2 — 2,2 m. Po ulewnych deszczach i roztopach wiosennych
saczenia te bgda wystgpowac ptycej oraz beda bardziej intensywne.

5. Na zafaczniku nr 5 zestawiono wyprowadzone wartosci danych geotechnicznych, ktére
moga stanowi¢ wartosci charakterystyczne.

6. Na podstawie analizy warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb projektowania drogi zaleca
si¢ przyja¢ grupg nosnosci podtoza G3. Warunki gruntowo-wodne na terenie badan sa
niejednorodne, a w strefie przypowierzchniowej dominuja watpliwe pod wzgledem
wysadzinowos$ci oraz wysadzinowe utwory nasypowe wystepujace przy przecig¢tnych
warunkach wodnych.

7. Gigbokos¢ przemarzania gruntu w rejonie badan wynosi h,=0,8 m p.p.t.

8. Grunty spoiste warstwy | stanowia podiloze wysadzinowe i staboprzepuszczalne, przez co
nadaja si¢ jedynie do wykorzystania jako material na zasypki wykopow lub nasyp
budowlany ponizej strefy przemarzania, pod warunkiem zachowania ich wilgotnosci
optymalnej. Sa to grunty wrazliwe na rozmakanie, dlatego wymagaja szczegdlnej ochrony
przed zalaniem woda opadowa lub z wykopu.

9. Nasypy mineralno—organiczne nie nadaja si¢ do wykorzystania jako material na zasypki lub
nasypy budowlane.

Opracowat:

mgr inz. T. Szczuczko
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