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! kostka betonowa Behaton PEENA, szara 8cm a
kostka betonowa Holland, czerwona 8cm kostka betonowa Behaton PEENA, szara 8cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm kostka betonowa Behaton PEENA, szara 8cm
podsypka piaskowa 3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm podbudowa: tluczen famany frakcji 0/31,5mm 10cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
podbudowa: thiczen famany frakcji 0/31,5mm 15cm podbudowa: thiczer famany frakcji 0/31,5mm 15¢m wzmocnienie podfoza: gruz betonowy z podbudowa: thiczefi tamany frakcji 0/31,5mm 15¢m
— recyklingu bez domieszek ceglastych 0/63mm 20cm — -
wzmocnienie podfoza: gruz betonowy z wzmocnienie pocfoza: gruz betonowﬁv z ] wzmocnienie podfoza: gruz betonowy z
recyklingu bez domieszek ceglastych 0/63mm 30cm recyklingu bez domieszek ceglastych 0/63mm 30cm warstwa mrozoochronna: Z, Pr;  k >8m/d 10cm recyklingu bez domieszek ceglastych 0/63mm 30cm
warstwa mrozoochronna: Z, P,k >8m/d 15cm warstwa mrozoochronna: Z, Pr;  k >8m/d 15cm 51cm warstwa mrozoochronna: Z, Pr;  k >8m/d 15¢cm
Tiem Tiem T1em
. , , Wymagania dotyczgce tfucznia famanego: Wymagania dotyczgce gruzu betonowego
VI- VI Zabezpieczenie hydrantu VIl-VII Zjazd 2 recyklingu:
L 20 L L 30 L nasigkliwosc: WA24 - 2
L L L L mrozoodpornos$c: F1 Kruszywo jednorodne gatunkowo bez
Scieralnosc: LA<20 domieszek i zanieczyszczen, spetniajgce
Szczegdt C Szczegof C Szczegot D Szczegdt D wymagania Krzywych uziarnienia. W celu
| % | Kruszywo jednorodne gatunkowo bez uzyskania ciggtosci uziarnienia, dopuszcza
% WW”\WW% % g“W/WW domieszek i zanieczyszczen, spetniajgce sie uzupetnienie materiatu kruszywem
| | wymagania Krzywych uziarnienia. drobnym bez zawartosci czesci organicznych
| | i gruntu spoistego.
r o kostka betonowa Holland, czerwona 8cm Np. amfibolit, bazalt, gabro, granit, melafir.
otoczaki ptukane 20/40mm  15cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
geowf6kina separacyjna podbudowa: thiczer famany frakcji 0/31,5mm 10cm . . i i .
S WYMAGANA NOSNOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI ‘;V{(’"aga’;'a °’,°‘yl"z_q°e ‘e"’;_’/’°’°9’f prac:
wzmocnienie podfoza: gruz betonowy z . , . . Koryto drogi nalezy wyprofilowac i zagescic.
recyklingu bez domieszek ceglastych 0/63mm 200m 1) Wzmocnione podfoze  E2 min = 100 MPa EZ2/E1<2,2 2 Kra:;\//v snik wjazdowy 15x22x100 [om] lfalez' obnizvé
warstwa mrozoochronna: Z, Pr; _k >8m/d 10cm 2) Podbudowa E2min =170 MPa E2/ET < 2,2 d. 2 ; d p dni v mic [azdo ) y [ h
4 T 1 Badanie w co najmniej 4 miejscach. 0 2cm ponad jezdnie w migjscu zjazdow oraz przejsc pieszych.
51cm
Tolerancja wymiarowa:
1. Grubos¢ warstw konstrukcyjnych: +/- 10%.
Szczegot A Szczegét B SzczegotC . Szczegét D 2. Spadek poprzeczny: +/- 0,5%
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] J. | OBIEKT: Przebudowa drogi w Czestawicach miedzy blokami.
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| RYSUNEK: Przekroje normalne - plac wewnetrzny. Nr 3.2
kraweznik wjazdowy 15x22x100 [cmj obrzeze betonowe 12x25x1 QO[cm] _ kraweznik betonowy 15x30xj 00 [cml obrzeze betonowe 8x30x1 OQ[cm] . STANOWISKO | IMIE | NAZWISKO Nr UPR. DATA | PODPIS
na podsypce cementowo - piaskowej na podsypce cementowo - piaskowej  na podsypce cementowo - piaskowej na podsypce cementowo - piaskowej , . WKPI0247/ | % 2014
gr. 3cm i fawie betonowej gr. 3cm i fawie betonowej gr. 3cm i tawie betonowe; gr. 3cm i tawie betonowe; Projekiant mgr inz. Mariusz Tomczak POOD/07
C 12/15 - 0,07 m2/mb C 12/15 - 0,05 m2/mb C 12/15- 0,07 m2/mb C 12/15 - 0,05 m2/mb Asysten proj. in2. Blazej Michalik X 2014
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