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GEOLIT s.c.

ul. Dobra 43, 87-165 Cierpice

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

1

Zał.Nr: 4

Wiertnica: LWP-16s

Km :  [m]

Miejscowość: Czesławice

Gmina: Gołańcz

Powiat: wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Przebudowa drogi wraz z kanalizacją

Inwestor: DROGA M. Tomczak

Wiercenie: GEOLIT s.c.

Dozór geol.: mgr M. Głowacki

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 94.50 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2014-09-03
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nasyp niebudowlany, ciemnoszary złożony z piasku 
próchnicznego z domieszką kamieni z domieszką 
piasku gliniastego próchnicznego 
nasyp niebudowlany, żółty złożony z piasku 
średniego z domieszką żwiru 
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gliniastego próchnicznego na pograniczu namułu 
gliniastego 

nasyp niebudowlany, szary złożony z piasku 
gliniastego 

glina piaszczysta, jasnobrązowa z domieszką żwiru 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. T. Szczuczko


