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OPIS TECHNICZNY

1. Cel i podstawa opracowania

Celem projektu jest wykonanie przebudowy drogi osiedlowej wraz z placem w
miejscowosci Czestawice na dzialce ewidencyjnej nr 51/55. Przebudowa obejmuje rozbiérke
istniejgcej nawierzchni z piyt zelbetowych oraz wykonanie nowej konstrukcji z gruzu
betonowego oraz tlucznia tamanego stabilizowanego mechanicznie. Warstwa scieralna
zostata zaprojektowana z kostki betonowej typu Behaton EKO oraz Holland. Szerokosc
przebudowanej drogi wynosi od 3,0m do 5,0m; natomiast plac wewnetrzny ma wymiar:
26,5m x 30,0m. Geometria drog biegnie po istniejacym $ladzie z uwzglednieniem granic

pasa drogowedo.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 51/55; obreb 0017 Czestawice, Gmina Gotancz.

Wiasciciel: Gmina Gotancz; ul. dr P. Kowalika 2; 62-130 Gotfancz.

Inwestor: Miasto i Gmina Gotancz; ul. dr P . Kowalika 2; 62-130 Gotancz.

Podstawa opracowania:

1. Zlecenie prac projektowych.

2. Wizja lokalna w terenie dnia 17.08.2014r.

3. Mapa do celow projektowych opracowana przez R-Geo, Elzbieta Hadzlik uprawnienia nr
GUGIK nr 828 przyjeta do zasobéw geodezyjnych w dniu 11.08.2014r pod numerem
P.3028.2014.1143.

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U.
Nr 43 poz. 430 z dnia 2 marca 1999r.

5. Dziennik Ustaw nr 220 z dnia 23.12.2003r Szczegdtowe warunki techniczne dla znakow i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz. U. Nr 2003 z dnia 3 lipca 2003r

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki techniczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 2002 z dnia 12 kwietnia 2002r.
8. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.
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9. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych, Politechnika
Gdanska, Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad, Gdansk 2012r.

2. Stan istniej acy

Droga objeta inwestycja posiada nawierzchnie z zelbetowych ptyt drogowych oraz ttuczniowo
— zuzlowg. Obramowana jest kraweznikiem betonowym 15x30x100 [cm] oraz obrzezem
12x25x100 [cm]. Chodniki wykonane zostaty z ptytek betonowych 35x35x5 [cm] z opornikiem
6x20x100 [cm]. Nawierzchnia nie posiada sytemu kanalizacji deszczowej, woda opadowa
wsigka lokalnie w tereny zielone. Stan technicznych drég i chodnikow jest zly, ze
wskazaniem na konieczng przebudowe. Na $rodku placu znajduje sie wydzielone
zniszczonym murem, miejsce dla pojemnikéw na odpady state oraz recyklingowe. Zjazd z
drogi powiatowej (dziatka nr 29) na droge osiedlowg (dziatka nr 51/55) zostat przebudowany i
dlatego jest wylgczony z opracowania.

Stan obecny przedstawiono na ponizszych fotografiach:

Foto nr 1. Droga osiedlowa — zjazd z drogi powiatowej.
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Foto nr 2. Plac wewnetrzny.

3. Warunki geotechniczne.

W celu prawidtowego rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych, wykonano we wrzes$niu
2014r badania geotechniczne opracowane przez mgr inz. Tadeusz Szuczko upr. geol. Nr VII-
1310, V-1678 oraz mgr Szymon Skowronhski upr. geol. Nr XI-072/POM. Wyniki opisano w
osobnej dokumentaciji.

Ponizej przedstawiam wyniki oraz wnioski z przeprowadzonych badan (czes¢ opracowania):

CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTOW

Na terenie badan podtoze gruntowe zgodnie z norma PN-86/B-02480 zalicza sie do gruntéw
rodzimych mineralnych (spoistych) oraz nasypow niebudowlanych.

Podtoze gruntowe podzielono na warstwy geotechniczne na podstawie genezy, rodzaju

i stanu gruntdw. Ze szczegOtowej charakterystyki geotechnicznej wylaczono nasypy
niebudowlane, wystepujgce na powierzchni terenu w postaci warstwy o migzszosci 0,9-1,9
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m. Sg to grunty organiczno-mineralne charakteryzujgce sie niejednorodnym sktadem
litologicznym i stanem. Okreslona na podstawie badan laboratoryjnych najwieksza zawarto$é
materii organicznej wynosi lom=6,56%.

Wartosci parametrow geotechnicznych okreslono dla gruntéw rodzimych na podstawie
badan polowych, laboratoryjnych oraz doswiadczenia poréwnywalnego. Dla gruntow
spoistych za parametr wiodacy przyjeto stopien plastycznosci IL. Pozostate parametry

geotechniczne wyprowadzono na podstawie zaleznosci korelacyjnych wg PN-81/B-03020.

Warstwa |

W warstwie | ujeto spoiste grunty morenowe, ktére zgodnie z PN-81/B-03020 zalicza sie do

grupy konsolidacyjnej ,B”. Grunty te podatne sga na zmiane stanu w zaleznosci od ich
wilgotnosci. Grunty spoiste, na skutek okresowego zawilgocenia, mogg sie uplastyczniac,
powodujgc ostabienie wiasciwosci wytrzymatosciowych i odksztatcalnosci, natomiast w
okresach suszy wlasciwosci wytrzymatosciowe wzrastaj. Utwory te sg stabo przepuszczalne i

wysadzinowe. Ze wzgledu na zmienny stan tych gruntdw wydzielono tu 2 warstwy.

Warstwa la
Tworzg ja twardoplastyczne gliny piaszczyste z domieszkami zwiru o charakterystycznej
wartosci stopnia plastycznosci 1L=0,25. Grunty te wystepujg w rejonie otworu nr 2 na

glebokosci 1,0 m, a ich stwierdzona migzszo$¢ wynosi 0,8 m.

Warstwa Ib

Tworza ja plastyczne gliny piaszczyste z domieszka zwiru o charakterystycznej wartosci
stopnia plastycznosci IL=0,40. Grunty tej warstwy tworzg najgtebsze rozpoznane podioze
terenu badan, a ich strop zalega na gtebokosci 1,8 — 1,9 m. Grunty te charakteryzujg sie
granica ptynnosci wL=23,1%, granicg plastycznosci wP=11,8% oraz wskaznikiem
plastycznosci IP=11,3, przy wilgotnosci naturalnej wn=15,7%.

W tabeli na zat. nr 5 zestawiono wyprowadzone wartosci danych geotechnicznych.

Na podstawie wykonanych badan stwierdza sie, ze na terenie badan, w pasie drogowym,
wystepuja zmienne warunki gruntowe. Zgodnie z Rozporzadzeniem MTIGM z dnia 2 marca
1999 r. podtoze gruntowe zaleca sie zaliczy¢ do grupy nosnosci G3. Grupa nosnosci podtoza
G3 obejmuje podioze zbudowane z niejednorodnych, wysadzinowych, organiczno-
mineralnych gruntow nasypowych o migzszosci 0,9 — 1,9 m zalegajgcych na wysadzinowych
gruntach morenowych przy przecietnych warunkach wodnych.

Ostateczna decyzje o zaliczeniu podtoza gruntowego do grup nosnosci podejmie Projektant,
po analizie wynikéw niniejszych badan.
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WNIOSKI

1. Na podstawie analizy wykonanych badan stwierdza sie, ze na terenie projektowanej
inwestycji wystepujg zmienne warunki gruntowe, ktére zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia
MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. okresla sie jako ziozone.

2. Podtoze nosne stanowig rodzime spoiste grunty morenowe: gliny piaszczyste w stanie
twardoplastycznym warstwy la i plastycznym warstwy Ib.

3. Podioze stabonosne, podatne na odksztalcanie stanowig powierzchniowe nasypy
niebudowlane o stwierdzonej migzszosci 0,9-1,9 m. Sg to grunty organiczno-mineralne, o
zawartosci materii organicznej lom = 6,56%, wystepujgce w stanie plastycznym,
twardoplastycznym oraz luznym i sredniozageszczonym.

4. Woda gruntowa wystepuje w postaci stabych saczeh w obrebie nasypow oraz glin
morenowych na gtebokosci 1,2 — 2,2 m. Po ulewnych deszczach i roztopach wiosennych
sgczenia te bedg wystepowac ptycej oraz beda bardziej intensywne.

5. Na zalgczniku nr 5 zestawiono wyprowadzone wartosci danych geotechnicznych, ktére
moga stanowi¢ wartosci charakterystyczne.

6. Na podstawie analizy warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb projektowania drogi
zaleca sie przyja¢ grupe nosnosci poditoza G3. Warunki gruntowo-wodne na terenie badan
sg niejednorodne, a w strefie przypowierzchniowej dominujg watpliwe pod wzgledem
wysadzinowosci oraz wysadzinowe utwory nasypowe wystepujace przy przecietnych
warunkach wodnych.

7. Glebokos¢ przemarzania gruntu w rejonie badan wynosi hz=0,8 m p.p.t.

8. Grunty spoiste warstwy | stanowig podtoze wysadzinowe i staboprzepuszczalne, przez co
nadajg sie jedynie do wykorzystania jako materiat na zasypki wykopow lub nasyp budowlany
ponizej strefy przemarzania, pod warunkiem zachowania ich wilgotnosci optymalnej. Sg to
grunty wrazliwe na rozmakanie, dlatego wymagajg szczegoélnej ochrony przed zalaniem
woda opadowa lub z wykopu.

9. Nasypy mineralno organiczne nie nadajg sie do wykorzystania jako materiat na zasypki

lub nasypy budowlane.
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GEOLIT s.c.

ul. Dobra 43, 87-165 Cierpice

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

1

Zat.Nr: 4
Wiertnica: LWP-16s

Km : [m]

Miejscowosé: Czestawice
Gmina: Gofancz
Powiat: wagrowiecki

Obiekt:

Inwestor: DROGA M. Tomczak
Wiercenie: GEOLIT s.c.

Przebudowa drogi wraz z kanalizacjg

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 94.50 m n.p.m.

Wojewoddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr M. Glowacki Skala 1 :50 | Data wiercenia: 2014-09-0
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4. Stan projektowany.

Celem inwestycji jest wykonanie przebudowy drogi osiedlowej wraz z placem wewnetrznym
na obszarze dziatki 51/55. Zakres przebudowy obejmuje: rozbiorke zelbetowych ptyt
drogowych, demontaz chodnika oraz korytowanie na projektowang rzedng tj. 0,51m i 0,71lm
ponizej istniejacego terenu. Nastepnie grunt rodzimy nalezy dogesci¢ stosujac plyty
dynamiczne Ilub walec drogowy. Na przygotowanym podiozu wykonujemy warstwe
mrozoochronng, warstwe wzmacnhiajacg podtoze, podbudowe tluczniowg i warstwe scieralng

Z kostki betonowej.

W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu nalezy zastosowaé nastepujgcg kolorystyke kostki
betonowej:

- kolor czerwony: chodnik i strefa poruszania sie pieszych,

- kolor szary: jezdnia i plac wewnetrzny,

- kolor grafitowy: zjazdy indywidualne.

Obramowanie drég stanowi:

- dla jezdni: kraweznik wjazdowy 15x22x100 [cm] i obrzeze betonowe 12x25x100 [cm],

- dla zjazdéw i wzmocnionego chodnika: obrzeze betonowe 8x30x100 [cm],

- dla chodnika (lekka podbudowa): opornik betonowy 6x20x100 [cm].

Kraweznik wjazdowy 15x22x100 [cm] nalezy wbudowa¢ 6cm wyzej niz rzedna jezdni z

wyjatkiem wjazdow i miejsc przejs¢ dla pieszych gdzie nalezy go obnizy¢ do 2cm.

Nawierzchnie jezdni oraz wzmocnionego chodnika zaprojektowano na kategorie ruchu KR-2,
natomiast plac po kontenery, zjazdy indywidualne oraz chodnik (lekka podbudowa) na KR-1.
Ze wzgledu na brak kanalizacji deszczowej, sposéb odwodnienia pozostaje bez zmian, czyli
poprzez spadki podiuzne i poprzeczne w tereny zielone. Na dtugosci drég dojazdowych,
przyjeto ekologiczng konstrukcje nawierzchni, czyli drenaz wody deszczowej w warstwy
konstrukcyjne jezdni. Dzieki takim rozwigzaniom calos¢ wody opadowej zostaje
zagospodarowana na dziatce inwestora (51/55). Uklad geometryczny drég w catosci miesci
sie w pasie drogowym i stanowi odtworzenie istniejgcej nawierzchni. Na srodku placu
przewidziano miejsce dla pojemnikow na odpady state i recyklingowe o powierzchni 10,0 x
5,0 [m] z obsadzeniem wokdét tujami szmaragd (wys. 1,5m) w celu uzyskania zywoptotu,
stanowigcego naturalne odgrodzenie od pozostate] czesci placu. Oznakowanie pionowe
podlega wymianie oraz uzupetieniu. Ze wzgledu na osiedlowy charakter zabudowy oraz
majac na uwadze bezpieczenstwo dzieci, przewidziano oznakowanie D-40 i D-41 ,strefa

zamieszkania”.

11|Strona
Pazdziernik 2014



4.1 Zalozenie projektowe:

- teren zabudowany,

- grupa nosnosci poditoza G3 (lokalnie G4)

- kategoria: droga gminna, klasy D,

- kategoria ruchu: KR-2,

- maksymalne obcigzenie na 0$ 100 kN,

- predkosc¢ projektowa: 20km/h (strefa zamieszkania),
- szerokosc jezdni 4,0 — 5,0 [m],

- wysokos¢ skrajni: 4,50m,

- dtugos$c¢ drog wewnetrznych: 92,10m i 68,0m

- powierzchnia placu: 26,5 x 30,0 [m],

4.2 Warunek mrozoodporno $ci:

Lokalizacja: Czestawice / Gotancz , gtebokos¢ przemarzania gruntu: hz = 0,8m
Warunki wodne: przecietne

Grupa nosnosci podifoza: G4

Minimalna grubos¢ konstrukcji ze wzgledu na mrozoodpornosc¢:

KR-1 0,60 x h, =0,60 x 0,8 = 0,48m

KR -2 0,65 x h;=0,65x 0,8 =0,52m

4.3 Konstrukcja jezdni, placu wewn etrznego i wzmocnionego chodnika KR-2:

- kostka betonowa Behaton / Holland 8cm
- podsypka piaskowa / cementowo - piaskowa 1:4 3cm
- podbudowa: tluczen tamany frakcji 0/31,5mm 15cm

- wzmocnienie podioza: gruz betonowy z recyklingu

bez domieszek ceglastych 0/63mm 30cm
- warstwa mrozoochronna: Z, Pr;  k >8m/d 15cm
RAZEM: 71cm

0,71m > 0,52 warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

4.4 Konstrukcja plac pod kontenery, zjazdy i chodni k (lekka podbudowa) KR-1:

- kostka betonowa Behaton / Holland 8cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
- podbudowa: ttuczeh tamany frakcji 0/31,5mm 10cm

- wzmocnienie podtoza: gruz betonowy z recyklingu
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bez domieszek ceglastych 0/63mm 20cm
- warstwa mrozoochronna: Z, Pr;  k >8m/d 10cm
RAZEM: 51cm

0,51m > 0,48 warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

4.5 Wymagania dotycz gce tlucznia tamanego stabilizowanego mechanicznie:

nasigkliwosc: WA,,2
mrozoodpornosc¢: F1
Scieralnosc¢: LA<20

Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczen, spetniajgce wymagania
krzywych uziarnienia.

Np. amfibolit, bazalt, gabro, granit, melafir.

4.6 Wymagania dotycz ace gruzu betonowego z recyklingu:

Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczen, spetniajgce wymagania
krzywych uziarnienia. W celu uzyskania ciggtosci uziarnienia, dopuszcza sie uzupetnienie

materiatu kruszywem drobnym bez zawartosci czesci organicznych i gruntu spoistego.

4.7 Wymagania dotycz gce technologii prac:
- koryto drogi nalezy wyprofilowac i zagescic.
- kraweznik wjazdowy 15x22x100 [cm] nalezy obnizy¢ do 2cm ponad jezdnie w miejscu

Zjazdow oraz przejs¢ pieszych.

4.8 Tolerancja wymiarowa:
Grubos¢ podbudowy: +/- 10%.
Spadek poprzeczny: +/- 0,5%

4.9 Wymagana no $nos$¢ konstrukcji nawierzchni:
Wzmocnione podtoze: E2 min = 100 MPag; E2/E1<2,2.
Podbudowa: E2 min = 170 MPa; E2/E1<2,2.

Badanie w co najmniej 4 miejscach.
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5. Uwagi technologiczne

1. Przed rozpoczeciem prac, nalezy geodezyjnie wytyczy¢ droge oraz pas drogowy.

2. Teren budowy nalezy oznakowac, zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu.

3. Materialy rozbiérkowe, nalezy wywozi¢ na sktadowisko odpadéw w miejscowosci
Smogulec z uwzglednieniem optat recyklingowych.

4. Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionego kierownika budowy oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP. Wszystkie zastosowane materialy muszg mie¢ swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

5. Roboty zanikajgce podlegaja zgloszeniu i odbiorowi przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

6. W przypadku stwierdzenia odmiennych warunkéw gruntowych niz rozpoznane w
dokumentacji, nalezy poinformowac projektant i inspektora.

7. Wszelkie zmiany projektowe, wymagajg zgody projektanta przy wspotudziale inspektora
orasz inwestora.

8. Po zakonczeniu przebudowy drogi, nalezy wykonaé geodezyjna inwentaryzacije

powykonawcza.

6. Kolizje i przeszkody

Ze wzgledu na rodzaj wykonywanych prac istniejgce sieci mediéw nie stanowig kolizji. W
przypadku natrafienia na nie wykazane, urzgdzenia podziemne, nalezy przerwaé roboty
budowlane, zabezpieczy¢ teren budowy, a fakt ten zglosi¢ inwestorowi oraz gestorowi sieci.
Roboty ziemne (korytowanie), nalezy poprzedzi¢ recznymi przekopami probnymi w celu

sprawdzenia lokalizacji sieci mediow podziemnych.

Opracowat:

mgr in z. Mariusz Tomczak
upr. nr WKP/0247/POOD/07; zrzeszony WKP/BD/0148/08
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Informacja do

Planu Bezpiecze nstwa i Ochrony Zdrowia

1. Obiekt: Przebudowa drogi w Czestawicach miedzy blokami.

2. Inwestor: Miasto i Gmina Gofancz
Ul. dr P. Kowalika 2
62-130 Gotancz

3. Projektant: mgr inz. Mariusz Tomczak
upr. nr WKP/0247/POOD/07

Podstawa opracowania: Art. 2 ust. 1 pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane Tekst
jednolity Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dz. U. nr 151 poz. 1256

1. Wstep

Specyfikg robot drogowych jest ich zagrozenie bezposrednim sasiedztwem ruchu
mechanicznego sprzetu i pojazdéw budowy oraz ruchu samochodowego. Konsekwencjg
tej sytuacji jest konieczno$¢ dostosowania organizacji rob6t do zastanych warunkéw, ich
oznakowanie oraz przeszkolenie i wyposazenie zatrudnionych pracownikow w $rodki
zapewniajgce im ochrone.
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2. Zakres i kolejno $¢ wykonywanych robot

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

oznakowanie placu budowy,

przycinanie drzew i krzewow

roboty ziemne (pobocza, korytowanie pod zjazdy),

wykonanie warstwy mrozoochronnej i podbudowy na poszerzeniu,

utozenie nawierzchni z betonu asfaltowego

wykonanie poboczy

oznakowanie pionowe.

3. Zagro zenia

a)

zagrozenie ogolne ruchem pojazdoéw mechanicznych budowy i innych uczestnikow

ruchu drogowego,

mozliwos¢ uszkodzenia urzadzen podziemnych,

upadek z nasypu lub do dna wykopu,

dowdz i rozkltadanie mechaniczne materiatow budowlanych,

wbudowanie materiatdw drogowych,

Lp. Rodzaj zagro zenia Skala Miejsce Czas
zagro zenia zagro zenia wyst epowania
zagro zenia
1 | Wypadki komunikacyjne Czeste Drogi Czas dojazdu, czas
komunikacyjne, pracy, czas
teren budowy powrotu
2 | Obrazenia na skutek Czeste Teren budowy Czas wykonywania
uderzen, przygniecenia pracy
3 | Spadajace przedmioty Sporadyczny Teren budowy Czas wykonywania
pracy
4 | Zasypanie ziemig w Sporadyczny Teren budowy Czas wykonywania
wykopie pracy
5 | Obrazenia ciata na skutek |Czeste Teren budowy Czas wykonywania
kontakty z ostrymi pracy
przedmiotami
6 | Upadki Czeste Teren budowy Czas wykonywania
pracy
7 |Halas Sporadyczny Teren budowy Czas wykonywania
pracy
8 | Przemokniecie Sporadyczny Teren budowy Czas wykonywania
pracy
9 | Osoby niepowotane w Czeste Teren budowy Czas wykonywania
miejscy pracy pracy
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4. Zabezpieczenie robot

a)

b)

d)

oznakowanie i organizacja ruchu
Roboty oznakowa¢ tak, aby ucigzliwosé ruchu dla ruchu lokalnego byla jak
najmniejsza. Jednoczesnie nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo osobom wykonujgcym

roboty drogowe.

szkolenia

Szkolenia wstepne obejmujace wszystkich zatrudnionych. Pracownikéw nalezy
zapozna¢ z technologig i kolejnoscig wykonywanych robot, wskaza¢ posadowienie
urzadzen podziemnych i warunki pracy w ich poblizu wynikajgce z uzgodnien oraz
projektow branzowych. Szczegodlnie zaakcentowac niebezpieczenstwo ogolne jakie
niesie dow6z materialu oraz sprzet i transport technologiczny. Szkolenie na
stanowisku roboczym obejmuje kazdego, kto na budowie po raz pierwszy wykonuje
dang czynnos¢ technologiczng. Kazdorazowo nalezy przypominaé zasady
bezpiecznego zachowania przy robotach, ktére majg by¢ aktualnie wykonywane.
Szczegoblng staranno$¢ zachowaé przy robotach niebezpiecznych wymienionych w
pkt. 3.

oznakowanie maszyn drogowych
Maszyny i sprzet technologiczny zatrudnione do wykonania zadania winny posiadac

Swiatta zétte wysylajace sygnaty btyskowe.

srodki ochrony osobistej
Zatrudnieni przy robotach winni posiadac:
- ubrania ochronne
- kamizelki z elementami odblaskowymi
- rekawice ochronne
- kaski ochronne

- sprzet ochrony osobistej

Opracowat:

mgr inz. Mariusz Tomczak

17|Strona
Pazdziernik 2014



CZESC RYSUNKOWA

. Plan orientacyjny.

. Plan sytuacyjny.

. Przekroje normalne.

. Plan wysokosciowy.

. Profil podtuzny.

. Schemat przejezdnosci uktadu drogowego.
. Stata organizacja ruchu.

. Mapa stanu prawnego.
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