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WYMAGANA NOSNOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

Wymagania dotyczgce ttucznia tamanego:

nasigkliwosc:
mrozoodpornoS$c:
Scieralno$c:

F1

WA24 - 2

LA<20

Kruszywo jednorodne gatunkowo bez
domieszek i zanieczyszczen, spetniajgce

wymagania Krzywych uziarnienia.

Np. amfibolit, bazalt, gabro, granit, melafir.

z recyklingu:

i gruntu spoistego.

Wymagania dotyczgce gruzu befonowego

Kruszywo jednorodne gatunkowo bez
domieszek i zanieczyszczen, spetniajgce
wymagania krzywych uziarnienia. W celu
uzyskania ciggtosci uziarnienia, dopuszcza
sie uzupetnienie materiatu kruszywem
drobnym bez zawarto$ci czesci organicznych

1) Wzmocnione podfoze
2) Podbudowa
Badanie w co najmniej 4 miejscach.

Tolerancja wymiarowa:

E2 min =100 MPa E2/E1<22
E2min=170 MPa E2/E1<22

Wymagania dotyczace technologii prac:

1. Koryto drogi nalezy wyprofilowac i zagescic.

2. Kraweznik wjazdowy 15x22x100 [cm] naleZy obnizy¢

do 2cm ponad jezdnie w miejscu zjazdoéw oraz przejs¢ pieszych.

1. Grubos¢ warstw konstrukcyjnych: +/- 10%.
2. Spadek poprzeczny: +/- 0,5%

na podsypce cementowo - piaskowej
gr. 3cm i fawie betonowej
C 12/15- 0,07 m2/mb
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obrzeze betonowe 12x25x100[cm]
na podsypce cementowo - piaskowej

gr. 3cm i tawie betonowej
C 12/15- 0,05 m2/mb
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opornik betonowy 6x20x100 [cm]
na fawie betonowej C16/20 z
oporem norma zuzycia 0,02m2/mb.
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OBIEKT: Przebudowa drogi w Czestawicach miedzy blokami.

RYSUNEK: Przekroje normalne - droga osiedlowa. Nr 3.1
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