Zjazd indywidualny

Szerokos$¢ zjazdu pokazano
na planie sytuacyjnym

Zjazd indywidualny

Szerokos$¢ zjazdu pokazano
na planie sytuacyjnym

Zjazd publiczny (droga osiedlowa)

Szeroko$¢ drogi pokazano
| | na planie sytuacyjnym |
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Zjazd z kostki betonowej

do przebudowy
kostka betonowa Behaton, grafitowa 8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm

podbudowa: tuczer tamany, frakcji 0/31,5mm  8cm

podbudowa: tuczen famany, frakeji 0/63mm__ 15cm

warstwa mrozoochronna: piasek wsp.>8m/d __ 10cm

44cm
Zjazd z kostki betonowej
do regulacji wysokoSciowej
istniejaca kostka betonowa 8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
wyréwnanie istniejgcej podbudowy:
cgudy beton 7,5-9,0 MPa sr. 7cm

Uwaga:

Lokalizacje zjazdéw do przebudowy lub regulacji
wysokoSciowej oraz zastosowanie kraweznikow

i obrzezy, pokazano szczeg6towo na rysunku nr 2
"Plan sytuacyjny".
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Zjazd o naw. asfaltowej
do przebudowy

warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC11S 4cm

skropienie emulsja asfaltowg 0,2 kg/m2

wyréwnanie profilu: beton asfaltowy AC11W
w ilosci 75 kg/m2

skropienie emulsjg asfaltowg 0,5 kg/m2

istnigjgca nawierzchnia asfaltowa / betonowa

skala 1:20
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Sciek uliczny z kostek betonowych
6x10x20 i 8x10x20 [cm] na tawie
betonowej z oporem

C 12/15- 0,08 m3/mb
Zastosowanie: zjazd w km 0+320,00
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I domieszek i zanieczyszczen, spetniajace

wymagania Krzywych uziarnienia.

LEGENDA: Np. amfibolit, bazalt, gabro, granit, melafir.
[ 1 jezdnia
] zjazd z kostki betonowej - Inwestor
D R@G/A/ Miasto i Gmina
[ 1 zjazd o naw. asfaltowe; . L\"V il Golaricz
Mariusz Tomczak ul. dr P. Kowalika 2
[ chodrik z kostii betonowe S NI o s 2 Ounr P, Kowel
NIP 784-198-10-75 REGON 300631493 62-130 Gofancz

=== kraweznik betonowy 15x30x100 [cm]
z Sciekiem z kostek betonowych

— — — . kraweznik wjazdowy 15x22x100 [cm]

OBIEKT: Przebudowa ulicy Sportowej od Kosciota do Stadionu Miejskiego
w miejscowosci Gotancz.

RYSUNEK: Schemat konstrukcyjny zjazdow. Nr 4

=== kraWszk WJaZdOWy 15X22X100 [Cm] STANOWISKO | IMIE | NAZWISKO Nr UPR. DATA PODPIS

z $ciekiem z kostek betonowych v——
obrzeze betonowe 8X30X1 00 [Cm] Projektant mgr inz. Mariusz Tomczak poOoD/O7 | X12014

zastosowanie: zjazdy Sprawdzajacy | mgr inz. Flilip Grzelak Vﬁ'%%z,?g/ X12014
——— opornik betonowy 6x20x100 [cm] BRANZA STADIUM  [ROKOPR. [NRZLEC. | SKALA |EGZEMPLARZ
zastosowanie: chodnik DROGI P.B-W X12014 1:50 (20)




