w N e

A

Spis tre Sci

|. Czes$¢ opisowa

Decyzje i uzgodnienia administracyjne.
Opis techniczny.

. Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Il. Czes€ rysunkowa

. Plan orientacyjny.

. Plan sytuacyjny.

. Przekroje normalne.

. Schemat konstrukcyjny zjazdéw.

. Profil podtuzny.
lll. Czes¢é formalno — prawna
Wypis z rejestru gruntow.
Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego.

Przynaleznos¢ do Izby Inzynieréw Budownictwa.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego.

Listopad 2014

Str.
Str.
Str.

Str.
Str.
Str.
Str.
Str.

Str.
Str.
Str.
Str.

2|Strona

3
16
25

29
30
31
32
33

35
38
40
42



|. Czes¢é opisowa

Decyzje i uzgodnienia administracyjne

MIASTO I GMINA GOLANCZ

UL.DR. PIOTRA KOWALIKA 2, 62-130 GOLANCZ
TEL. 067 26 15 911, FAX 067 26 83 312

Gotancz, dnia 10.10.2014 r.
BUD.6727.26.2014

WYPIS | WYRYS
Z MIEJSCOWEGO PLANU OGOLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
TERENU W REJONIE ULIC: SPORTOWEJ, KAROLA LIBELTA I KS. EDWARDA MROTKA
W GOEANCZY UCHWALA NR XXXVII/328/09 RADY MIASTA I GMINY GOLANCZ Z DNIA
27 LISTOPADA 2009 ROKU (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 31 poz. 817 z dnia 18.02.2010 r.)

PRZEZNACZENIE W WW. PLANIE MIEJSCOWYM DLA NIZEJ WYMIENIONYCH DZIALEK:

dz.nr 6981 928 - tereny drog lokalnych - istniejaca droga lokalna (ul. Sportowa)— KD-L1,

dz.nr 1097 - na tereny zieleni urzadzonej (ZP1)

dz. nr 1017/4 - tereny zabudowy ustugowej (Ul), parkingi przeznaczone dla obstugi terenu sportu
(KDWp1), projektowang droge lokalna, stuzaca obstudze istniejacej zabudowy
mieszkaniowo- ustugowe;j, taczaca ul. Karola Libelta z ul. Sportowa, — KD-L2,

dz.nr 1017/20 - projektowana droge lokalna, stuzaca obstudze istniejacej zabudowy mieszkaniowo-
uslugowej, faczaca ul. Karola Libelta z ul. Sportowa, — KD-L2 oraz parkingi
przeznaczone dla obstugi terenu sportu (KDWpl),

dz. nr 1036/16 - teren sportu (US)

dz. nr 1037 - tereny zieleni wylaczone z zabudowy budynkami, z ustalong realizacja dostgpu
eksploatacyjnego do istniejacego rowu (Z3)
dz. nr 1038 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przeznaczonej do zagospodarowania
(MN1)
dz. nr 925/12 - terenach urzadzen infrastruktury technicznej (Ks, Kd, Ki)
dz. nr 927/2 - terendw zabudowy mieszkaniowej i ustugowej, przeznaczone do zabudowy i
zagospodarowania (MN/U4) oraz tereny rolnicze, wylaczone z zabudowy — R;
dz. nr 1094 - istniejaca droge dojazdowa (ul. Cisowa), oznaczenie na rysunku — KD-D7;
WYPIS | WYRYS

Z MIEJSCOWEGO PLANU OGOLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA GOLANCZY, ZATWIERDZONEGO UCHWALA NR XXI11/112/2000 RADY MIASTA I
GMINY GOLANCZ Z DNIA 22.11.2000R. /DZ. URZ. WOJ. WIELKOPOLSKIEGO NR 92 Z
DNIA 29.12.2000 R/

PRZEZNACZENIE W WW. PLANIE MIEJSCOWYM DLA NIZEJ] WYMIENIONYCH DZIALEK:

dz.nr 929/3 - tereny uzytkdw rolnych — N
dz.nr 932 - tereny istniejacej ulicy lokalnej - (L)
dz. nr 1060 - tereny Uslugowo-produkeyjne — Up)

Wypis i wyrys zawiera:
1.Wyrys - obszar dziatek:
- 698, 1097, 1017/4, 1017/20, 1036/16, 928,1037, 1038, 925/2, 927/2, 1094, 1060, 932, 929/3
2.Wypisy z mpzp uchwala Rady Miasta i Gminy Gotancz :
- NR XXXVI1/328/09 z dnia 27 Listopada 2009 r.
- NR XXI1I/112/2000 z dnia 22.11.2000 r.
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STAROSTWO POWIATOWE

ul. Kosciuszki 15 Wagrowiec ,dnia 201 -11- 0 &
_62-100 wAGROWIEC (Miejscowosd) T Data)
tel €7 22505 00, fax 67 262 78 88
GN.6630.383.2014

(Oznaczenie kancelaryjne Sprawy)

PROTOKOL

Z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 22010 r. Nr 193 poz. 1287, z pézn. zm.),
wdniu 29.10.2014r w  Starostwie Powiatowym w Wagrowcu, ul. Kosciuszki 15

(Data) (Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)

Przeprowadzono narade koordynacyjna.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt:

Wiestawa Lewandowska Inspektor
(Imig i nazwisko Przewodniczgcego narady) (Stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady)
dziatajgcy z upowaznienia Nr OR.077.71.2014 wydanego przez
Staroste Wagrowieckiego

(Nazwa organu wydajgcego upowaznienie)

l. Przedmiot narady koordynacyjne;:

Sie¢ kanalizacji deszczowej, lampy oswietlenia ulicznego

Miasto: Gotancz ul. Sportowa, Cisowa

DROGA
Mariusz Tomczak
Os. Przylesie 22

Osiniec
62-200 Gniezno

Miasto i Gmina Gotaricz
ul. Dr Piotra Kowalika 2
62-130 Gotaricz

STAROSTWO POWIATOWE Zgodnosé powyzszego otpicu A
ul. Kosciuszki 15 Z oryghiatem stwierdzam Tt ¢
62-100 WAGROWIEC a L e
tel. 67 268 05 00, fax 67 26278 Wagrowiec dnia ... 2014 =11- . b WSkERroy
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1l Uczestmcy narady koordynacyjnej

Jarostaw Magdziarz ENEA Operator Sp zo. o RD ChodZ|ez

Karol Wolter Urzad Miasta i Gminy Gotancz

Eugeniusz Maciaszek Z.G.K. i M. w Gotariczy A /

Marek Rak P.S.G. RDG Chodziez-Czarnkéw €] i
Wiktor Smotka W.ZM. i UW. Inspektorat w Wa, 'agrowcu =

Stanistaw Roszak Orange Polska S.A. |
MARWUQ TOMG Mo UNioodbuc &

lll. Stanowiska uczestnikow narady:

?561 ?Dznnnl QDC; (hedeies- Cononlis - duwn “?iw?v;'flén Marq:

ek Rak

s 2500 ng» jDz ece 7} fyv/aéﬂ}e

it '//Zj J/' LAt &S IR lolc S /"'4;;-'
ENE/; go /Jﬂﬁéﬁ j 33 uﬂ’hn@% elr)ac—?s;u" (/
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Z/gég N Gortuiie ~ /49 Pl Sk Dk, 2o % ez

: gl m.,‘ur%
i Przadzea V‘Gc ,c‘: W Poz u.-ll
Inspektorat w Wagrowsu z )u,w
ul. Janowiacka 98
62.100 Wagrn

U

72 0Pz mmwu LOPY A IPH O m%cc,,
/“Z " el gg}a/ﬁa LOEL T /(//37 7 //yf

tel.(057) 265 . - 47 _ ‘ = ¥
/ggz L{L/wi{ (;//77’ & Z@ZW & /Vj%

ORANGE PoLbkg 4.4. — JODAT kowE UZGODNIENIE

IV. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili sie:

bTAPUJ'!”\ U {"

ul.
62-1

tel 67 2680500 m“

STANIS LA Roveads :
MARIIG  TOMGRAY, : W N 10 QODAUCH
.fw 1ATOWE Wagrowiec , dnia 200 -1- 0 4
i 15

K
Qf\\w A2

na ¢
Thigy

T Cup oty 2B Stargy
-1t 0 / gt 2o

YIndowshe
YTy
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ZESTAWIENIE RYSUNKOW

STAROSTA WAGROWIECKI

Zgodnie z art. 28¢c ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawa.geodezyjne
i kartograficzne ( Dz.U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287, z pé2n. zm. ) poswiadcza slg,
%e niniejsza dokumentacja projektowa byta przedmiotem narady koordynacyjne)

przeprowadzonej W dnill ........ceeeeuesensed 04 -16-29... Ao et SN
w Starostwie| Powiatowym w Wagrowcu, ul. Koéciuszki 15. :
200 -11-0 &
Znak spr- Gh‘-6630 ». ag%‘ 201[’ Wagrow'ec' llllllllllll:llllllllllllllllllllllll
77 upStarosty
— g e
" AL dowska ]
=
(F’cd,-"i'..z przewodniczacsao naredy koortnanvingl) ¢
"Budowa kanalizacji deszczowej w STAD"‘!MH
ramach przebudowy ul. Sportowej od bu‘::\l:[an
Kosciofa do firmy "NOWBUD"™ w m. L4
Gofaricz" BRANZA
INWESTOR:  Gmina Gofaricz sanitarna
Nacstr Budowiany PIO.BUD" ul. dr Piotra Kowalika 2 DATA
el . Sy 14 62 - 130 Gotaricz 10.2014r.
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO PODPISy SKALA
PROJEKTANT mgr inz. Piotr Kledzik /(' 1:500
nr uprawniefi WKP/0269/PO0OS/04 b NR RYSUNKU
SPRAWDZAJACY |mgr inz. Rafat Wolski 1
nr uprawnieri WKP/0141/POOS/04 !
TEMAT PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Listopad 2014
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STAROSTWO POWIATOWE

ul. Kosciuszki 15
-62-100 WAGROWIEC

tel. 67 268 05 00, fax 67 262 78 88 | Z At ACZNIIKNINRI1
do protokotu..GN.66.%0, 383, 2014
z dnia.......... {1173 AR

ENEA Operator Sp. z 0.0. — Rejon Dystrybucji Chodziei:

1. Przed rozpoczeciem robét nalezy zgtosi€ sie do Kierownika Posterunku
Energetycznego, ktéry poinformuje o aktualnej sytuacji w zakresie eksploatowanych przez
»Energetyke” urzadzeri podziemnych i pomoie na miejscu w ich zidentyfikowaniu. W celu
ustalenia dokfadnej trasy przebiegu linii kablowej nalezy dokonaé prébnych przekopdw.

2. Uzgodnienie nie dotyczy urzadzen elektroenergetycznych nie bedgcych wiasnoécia ENEA
Operator RD Chodziez.

3. Przy skrzyzowaniach lub zblizeniach z urzadzeniami ENEA Operator zachowaé
dopuszczalne odlegloéci wzajemne zgodnie z obowigzujacymi normami.

Z upy
Py

Bas i
Vies !aw_a Lewandowshq
INSPERKTOR

OWIATOWE Z2godno$é powyzszego Ouy...
Z oryginatem stwierdzam

200 1149 4

STAROSTWO ¥
‘

Wagrowiec, dnia
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Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat w Paznaniv

Rejon Dystrybucji Gazu Chodzie-Czarnkéw Z At A C Z N I K NR2

ul. Kogciuszki 35, 64-800 Chodziei
tel. 67 282 89 48, faks 67 28107 15

NIP 525 24 96 411 dop rt'.)tokol'u6"'6'3?’0%859'0‘w

KRS 0000374001, REGON 142739519
zdnia.. M2 A

Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu:

1. W miejscach zblizeri z gazociggiem zachowa¢ normatywna odlegto$¢ (Dz. U. Nr 97 z dnia
11.09.2001r., poz. 1055).

2. R?boty ziemne w poblizu gazociagu w strefie kontrolowanej nalezy wykona¢ recznie bez
uzycia sprzetu mechanicznego.

3. Przed rozpoczeciem robét, w celu uniknigcia ewentualnej kolizji oraz nadzorowania prac
W poblizu sieci gazowej nalezy powiadomi¢ PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu, Rejon
Dystrybucji Gazu Wagrowiec ul. Skocka 53 o terminie i zakresie prowadzonych prac.

4. Szczegblng uwage zwrécié na skrzyiowanie z siecig gazowa - przytaczami, stosujac
odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem / PN-91/M-34501/.

5. Szczegblowy przebieg sieci gazowej nalezy ustali¢ na podstawie przekopdw prébnych.

6. Na czas wykonywania robét (przy wykopach glebszych niz 0,6m) sie¢ gazowq zabezpieczy¢
przed obsunieciem.

Mistrz Slecl | Instalacji

Mare ak
’ o’ phove \ A :;wcw)lidiﬂ
> orygunatenn $ . L Z |
- K up. < taM
~growiec, dnid muﬂ
Wagio Wieataw Feivandowshka
“INSPERTOR
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STAROSTWO POWIATOWE

I Kosciuszki 15
62—UT‘ "JK’V;%GROW:EC ) Z At A CZ NI K NR4
(o 65 S . Sl B do protokotu...GN. 6630, 383. 201y
2 dniduueecc.. A0 29 e

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:

1. Nalezy uwzgledni¢ stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej.

2. Zobowigzuje sig wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujacych
sig na terenie realizowanej inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych art.
15.1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r.
Nr 193 poz. 1287 z pdén. zm.). W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w punktéw osoby
odpowiedzialne za ochrone i zabezpieczenia punktéw osnowy geodezyjnej i punktéw
granicznych podlegajg karze grzywny art. 48.1 (Dz. U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287 z péin. zm. ).
Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne nalezy odtworzyé na koszt Inwestora.

3. Obiekty uzbrojenia terenu podlegaja geodezyjnemu  wytyczeniu w terenie,
a po ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] (przed ich zasypaniem).

Z ups\Starosty

Wiestawa 'Lewandowska
INSPFITOR

782800 0Qlive
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Orange Polska DROGA MARIUSZ TOMCZAK
omena Hurt Osiniec 0s. Przylesie 22
Ewidencja i Standardy Infrastruktury 62-200 Gniezno

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznan
ul. Glogowska 19 bud.C pok.252, 60-702 Poznan

tel.: 61 861 60 39, fax.: 61 862 93 65

Www.orange.com

Poznar, 24 listopada 2014r.

Numer pisma: TOTWSBU-P0O/2110/638_71020/14/SR
Temat: uzgodnienie projektu budowy kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Sportowej od Koéciota do
firmy NOWBUD w m. Gotaricz.

Szanowni Paristwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt jak w temacie. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spemienie
nastepujgcych uwarunkowan, ktdre sg integralng czegscig uzgodnienia: -

1. Kabel doziemny naniesiony kolorem czerwonym na planie nr 3 nalezy zabezpieczyé rurg dwudzielng oraz
zachowac normatywne odlegtosci.

2.  Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do Orange Polska S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na
14 dni przed przystapieniem do robdt, powotujac sie¢ na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgtoszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci Orange
Polska S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci Orange polska i bedzie zgtaszane organom $cigania.
Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy
kierowac na adres:

Orange Polska

Dostarczanie i Serwis Ustug

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan
ul. Gtogowska19

60-702 Poznan

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

3. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywad zgodnie z normami i
przepisami  obowigzujgcymi w  budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela Orange Polska S.A. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan;

4. Lokalizacje podziemnych urzgdzen telékomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca przekopow
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomié uzytkownika oraz inspektora nadzoru;

Telekomunikacja Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xil Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; 2 pokrytym w calosci kapitatem zakladowym wynoszacym 4 006 947 063 zI.

12|Strona
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5. W strefie projektowanych wykopdw kanalizacje telefoniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Dodatkowe
szczegdly zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi
naruszajgcy stan istniejgcy;

6. Miejsca zblizen i skrzyzowar oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegaja
obowigzkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznari w Poznaniu ul.
Glogowska 19 tel. 61 886 86 30;

7. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsigbiorstwa prowadzgcego roboty, egzekwowane
bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytutem braku transmisji,
sporzadzonej przez Orange Polska S.A.;

8. W przypadku koniecznoéci przebudowy lub przemieszczenia urzadzeri telekomunikacyjnych, inwestor
opracuje dokumentacje projektowo — kosztorysowa, ktdra powinna by¢ uzgodniona i zatwierdzona przez nasz
Dziat, oraz zleci wykonanie robét na wiasny koszt.

9. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem — na
adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie migjsc
kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu odbioru lub
notatki stuzbowe;.

10. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Orange Polska S.A. Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze otrzymat do celéw stuzbowych 1 kpl.
plandw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem
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Stanistaw Roszak
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ntaryzach lub o kidrych brak jeet informac)l w
5
kanalizacja deszczowa
wpust drogowy D400
studnia kd @425 PVC z wlazem Zeliwnym D400
studnia kd @600 PVC z wlazem Zeliwnym D400
dlasnent 20stal opracowany W
studnia kd 21000 betonowa z wiazem zeliwnym D400
sany do ewidencl materialéw |
ezyinego | kartograficznego % “ trejnik kd
\GROWIECKI i
h L= kolizja z siecig gazowg
gb‘-.“R.EZ"“”;"”““"““) * kolizja z siecig kanalizacji sanitarnej
2 ) * kolizja z siecig energetyczng
RZ-.m............................ * kolizja z sieciq teletechniczng
go do ewidency malsriaite zaschi: )
| |,, kolizja z siecig wodociagowg
ioby reprezentujace] organ )i
[‘m "Budowa kanalizacji deszczowej w STAD'UMM
[ ramach przebudowy ul. Sportowej od bu'::lr:\j::an
Lewandowska Kosciofa do firmy "NOWBUD" w m. y
ydzisle Geodazy, Golaricz" BRANZA
B8ty | Gospodark
omodciami : INWESTOR: Gmina Golaficz sanitarna
e T ul. dr Piotra Kowalika 2 DATA
el . ko 14 62 - 130 Gofaricz 10.2014r.
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO PODPIS [ v, SKALA
PROJEKTANT mgr inz. Piotr Kledzik 1:500
nr uprawnier WKP/0269/PO0S/04 e A NR RYSUNKU
SPRAWDZAJACY |mgr inz. Rafat Wolski 3
nr uprawnien WKP/0141/PO0OS/04
TEMAT PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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OPIS TECHNICZNY

1. Cel i podstawa opracowania

Celem projektu jest wykonanie przebudowy ulicy Sportowej od Kosciota przy
skrzyzowaniu z ul. Ks. Mrotka do Stadionu Miejskiego w miejscowosci Gotancz,
wojewodztwo wielkopolskie. Laczna diugos¢ przebudowywanego odcinka ulicy wynosi 450m.
Przebudowa polega na odtworzeniu i konstrukcyjnym wzmochnieniu istniejgcej infrastruktury
drogowej obejmujacej: jezdnie, chodniki ze zjazdami oraz zatoke parkingowag. Geometria
istniejgcej drogi pozostaje bez zmian, korekcie uleghg rzedne niwelety (poprzez wykonanie
naktadki asfaltowej) oraz usprawniony zostanie system odprowadzenia wod deszczowych do
istniejacej kanalizacji deszczowej. Szerokos$¢ ulicy Sportowej wynosi 5,5m z lokalnym
zwezeniem do 5,0m wynikajacym z granic pasa drogowego oraz sposobu zabudowania

dziatek sasiednich.

Inwestycja zlokalizowana jest na nastepujacych dziatkach:

- 698, KW33395 G21 wypis z dnia 16.07.2014
- 928, KW33395 G21 wypis z dnia 16.07.2014
- 1017/4, KW34319 G643 wypis z dnia 16.07.2014
- 1017/20, KwW14784 G21 wypis z dnia 16.07.2014
- 1036/16, KWPO1B/00025100/2 G643 wypis z dnia 29.10.2014
- 1097, KWPO1B/00025100/2 G643 wypis z dnia 29.10.2014

Wiasciciel: Miasto i Gmina Gotancz; ul. dr P. Kowalika 2; 62-130 Gotancz.

Podstawa opracowania:

1. Wizja lokalna w terenie dnia 23.08.2014r.

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U.
Nr 43 poz. 430 z dnia 2 marca 1999r.

3. Dziennik Ustaw nr 220 z dnia 23.12.2003r Szczego6towe warunki techniczne dla znakow i
sygnatébw drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz. U. Nr 2003 z dnia 3 lipca 2003r

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki techniczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 2002 z dnia 12 kwietnia 2002r.
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6. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami.
7. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych, Politechnika
Gdanska, Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad, Gdansk 2012r.

2. Stan istniej acy

Ulica Sportowa posiada konstrukcje asfaltowg o przekroju jednojezdniowy, dwukierunkowym
z chodnikiem oraz wpustami kanalizacji deszczowej. Nawierzchnia posiada liczne faty oraz
podituzne i poprzeczne pekniecia. Obustronny kraweznik betonowy jest zniszczony i
przechylony. Kostka betonowa na chodniku jest w stanie technicznym dobry, nadajac sie do
ponownego wbudowania po wyregulowaniu wysokosciowym. Projektowana przebudowa
polegajaca na wykonaniu wzmochienia z betonu asfaltowego, spowoduje wzrost nosnosci, a
dzieki wyréwnaniu i uszczelnieniu jezdni, unikniemy jej dalszej degradacji.

Ulica Sportowa posiada oswietlenie oraz system kanalizacji deszczowej z wpustami
(regulacja wysokosciowa i czesciowa wymiana na nowe). Dodatkowo w pasie drogowym
Zlokalizowane sa: linia energetyczna (hapowietrzna i podziemna), wodocigg, gazociag,
kanalizacja sanitarna i sie¢ telekomunikacyjna. Prowadzac roboty budowlane, nalezy
korzysta¢ z aktualnej inwentaryzacji geodezyjnej (rys nr 2 ,Plan sytuacyjny”) oraz
wykonywa¢ przekopy probne metoda reczng. Elementy organizacji ruchu (znaki pionowe i

poziome) sg zniszczone i wymagajg odtworzenia oraz wymiany.

RRARRRY 828

e LU LT L

Foto nr 1. Ul. Sportowa P.P.T.
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Foto nr 2. Ul. Sportowa, zjazdy do przebudowy.

3. Badania geotechniczne.

Warunki gruntowo — wodne zostaly rozpoznane przez mgr inz. Tadeusz Szuczko upr. geol.
nr VII-1310, V-1678 oraz mgr Szymon Skowronski upr. geol. nr XI-072/POM we wrzes$niu
2014r. Powyzsza dokumentacja stanowi odrebne opracowanie dolaczone do niniejszego
projektu.

Whyniki prac geotechnicznych sg nastepujace:

skrét opracowania

»...Na podstawie wykonanych badan stwierdza sie, ze na terenie badan w pasie drogowym
wystepuja zmienne warunki gruntowe. Zgodnie z Rozporzadzeniem MTIGM z dnia 2 marca
1999 r. podioze gruntowe zaleca sie zaliczy¢ do grup nosnosci podio za G1, G2, G3 i G4.
Grupa G1 obejmuje podioze zbudowane, do glebokosci przemarzania, z niespoistych,
mineralnych, niewysadzinowych gruntéw warstwy | przykrytych warstwa gruntéw
organicznych o migzszosci 0,2 m, przy dobrych warunkach wodnych — rejon otw. nr 6.

Grupa G2 obejmuje podtoze zbudowane z niespoistych, niewysadzinowych gruntow warstwy
| przykrytych warstwa nasypow i gruntdw organicznych o migzszosci 0,2 — 0,7 m oraz
podscielonych gruntami wysadzinowymi, przy dobrych warunkach wodnych — rejon otw. nr 2,
5, 7.
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Grupa G3 obejmuje podioze zbudowane z watpliwych préchnicznych nasypéw
niebudowlanych oraz spoistych gruntdbw morenowych warstwy Ila, przy dobrych i
przecietnych warunkach wodnych — rejon otw. nr 1i 3.

Grupa G4 obejmuje podioze zbudowane z gruntdéw organicznych przykrytych nasypami

niebudowlanymi, przy przecietnych warunkach wodnych — rejon otw. nr 4.

WNIOSKI

1. Na podstawie wykonanych badan stwierdza sie, Zze w rejonie projektowanej przebudowy
drogi wystepujg zmienne warunki gruntowo-wodne. Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia
MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. wzdluz drogi wystepujg proste i lokalnie ztozone (rejon
otw. 1i4 ) warunki gruntowe.

2. Podloze nosne stanowig mineralne, rodzime, niespoiste grunty rzeczne i
wodnolodowcowe w stanie $redniozageszczonym warstw la i Ib oraz rodzime, spoiste
grunty morenowe i zastoiskowe w stanie twardoplastycznym warstwy lla i plastycznym
warstwy llb.

3. Podtoze stabonosne, podatne na odksztatcanie stanowig nasypy niebudowlane i grunty
organiczne zalegajace na powierzchni terenu o tgcznej stwierdzonej migzszosci 0,2 — 1,6 m.

4. Woda gruntowa wystepuje w obrebie niespoistych gruntéw rzecznych i
wodnolodowcowych (otw 1, 2 i 4) o swobodnym lub lokalnie lekko napietym zwierciadle na
glebokosci 1,70 — 2,28 m, tj. na rzednych 90,08 — 91,02 m n.p.m. oraz w rejonie otworu nr 5
w postaci mato intensywnych sgczen $rodglinnych na glebokosci 2,3 m.

5. Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. podtoze gruntowe w
pasie drogowym podzielono na 4 grupy nosnosci: G1, G2, G3 i G4. Wyinterpretowany zasieg
poszczegoblnych grup nosnosci przedstawiono na mapie dokumentacyjnej — zat. 1/1.

6. Na zataczniku nr 6 zestawiono wartosci wyprowadzonych danych geotechnicznych dla
potrzeb projektowania drogi. Parametry te <zaleca sie przyja¢ jako wartosci
charakterystyczne.

7. Glebokos¢ przemarzania gruntu w rejonie badan wynosi hz=0,8 m p.p.t.

8. Piaszczyste grunty warstwy | nadajg sie do wykonywania zasypek wykopow (dolnych i
gornych warstw) z zastrzezeniami, ze sg rownoziarniste przez co moga by¢
trudnozageszczalne.

9. Grunty spoiste warstwy Il stanowig podioze wysadzinowe i staboprzepuszczalne, przez co
nadajg sie jedynie do wykorzystania jako materiat na zasypki wykopéw lub nasyp budowlany
ponizej strefy przemarzania, pod warunkiem zachowania ich wilgotnosci optymalnej. Sg to
grunty wrazliwe na rozmakanie, dlatego wymagajg szczegodlnej ochrony przed zalaniem

wodg opadowa lub z wykopu.
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4. Stan projektowany.

Inwestycja zgodnie z obowigzujgcym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego, objeta jest obszarem KD-L1 ulica Sportowa: dotyczy jezdni, oraz chodnik na

obszarze: Ul teren zabudowy ustugowej, US teren sportu i ZP1 teren zieleni urzadzone.

Zgodnie z zapisami planu, poszczegoélne przeznaczenie terenu jest nastepujace:

KD-L1 — droga lokalna ul. Sportowa,

Ul — zakaz lokalizowania przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgaco oddziatywa¢ na
srodowisko, zakaz lokalizowania przedsiewzie¢ zwigzanych ze zbieraniem odpaddw,
przetwarzaniem i ich unieszkodliwianiem,

US - lokalizuje sie tylko budynki, budowle, obiekty matej architektury i urzadzenia zwigzane
Z okreslonym przeznaczeniem terenu,

ZP1 - wylaczony z zabudowy budynkami, z ustalong realizacjg drog pieszych i obiektéw

matej architektury.

Zakres przebudowy ulicy Sportowej, obejmuje odcinek o tgcznej diugos¢ 450mb. Szerokosé
pasa drogowego, dziatki nr 698 i 928 wynosi od 6,5m do 15m. Ulica jest jednojezdniowa,
dwukierunkowa (1,2) o szerokosci 5,5m z lokalnym przewezeniem do 5,0m. Chodnik ma
szerokos¢ od 1,5m do 1,9m i nawierzchnie z kostki betonowej typu Holland. Zakres
przebudowy zaktada wzmocnienie i wyprofilowanie ulicy oraz zatoki parkingowej, poprzez
utozenie warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego AC11W w ilo$ci 75 kg/m2 oraz
warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4cm po zageszczeniu. Istniejgce
krawezniki zostang wymienione na nowe 15x30x100 [cm] oraz uzupetnione o sciek z trzech
rzedow kostki betonowej. W miejscach przejs¢ dla pieszych oraz zjazdéw, wbudowany
bedzie kraweznik wjazdowy 15x22x100 [cm] wyniesiony 2cm ponad krawedz jezdni. Zjazdy
tluczniowe oraz betonowe zostang przebudowane, natomiast pozostale, bedgce w dobrym i
bardzo dobrym stanie technicznym, beda podlegaly regulacji wysokosciowej w nawigzaniu
do podwyzszonej niwelety ulicy. Istniejacy chodnik podlega rozbidrce, podwyzszeniu
niwelety poprzez zastosowanie podsypki cementowo — piaskowej (1:4) i ponownym utozeniu.
Obrzeze betonowe oraz czes¢ kraweznikdbw bedacych w dobrym stanie technicznym
(zaznaczone na ,Planie sytuacyjnym”), mozna ponownie wbudowa¢ z zachowaniem
projektowanej niwelety ulicy.

System odwodnienia ulicy odbywa sie do istniejacej kanalizacji deszczowej, wszystkie
wpusty bedg wyregulowane wysokosciowo, a czes¢ z nich przestawiona do krawedzi jezdni.
Whbudowanie na przebudowywanym odcinku ulicy, $cieku z kostek betonowych usprawni i
uporzadkuje sposob odwodnienia jezdni.
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Elementy organizacji ruchu ze wzgledu na stan techniczny, podlegajg catkowitej wymianie, a

oznakowanie poziome nalezy odtworzyc.

4.1 Zalozenie projektowe:

- teren zabudowany,

- kategoria: ulica gminna, klasy L,

- prognozowana kategoria ruchu: KR-3,

- kategoria gruntu: G3,

- gtebokosc¢ przemarzania: 0,8m

- maksymalne obcigzenie na 0$ 100 kN,

- predkosc¢ projektowa: 50km/h,

- przekroj drogowy jednojezdniowy dwupasowy (1,2)

- szerokosc jezdni 5,0 — 5,5m,

- szerokos¢ chodnika 1,5 — 1,9m,

- szerokosc¢ poboczy ttuczniowych 0,5m,

- wysokos¢ skrajni: 4,50m.,

- obramowanie jezdni: kraweznik betonowy 15x30x100 [cm] i kraweznik wjazdowy
15x22x100 [cm] obnizony do 2cm powyzej krawedzi jezdni na zjazdach i przejsciach dla
pieszych,

- obramowanie zjazdéw: obrzeze betonowe 8x30x100 [cm], obnizone -1lcm ponizej kostki
betonowej,

- obramowanie chodnika: opornik betonowy 6x20x100 [cm], obnizony -1cm ponizej kostki
betonowej,

- sciek z kostek betonowych: 6x10x20 oraz 8x10x20 [cm], gtebokos¢ scieku 2cm.

4.2 Warunek mrozoodporno $ci

Minimalna grubosc¢ petnej konstrukcji drogowej wraz z wzmocnieniem podtoza:
KR-1 (zjazdy) 0,5xh;=0,5x0,8 =0,40m
KR-3 (jezdnia) 0,6 xh;=0,6 x0,8=0,48m

4.3 Przekroje konstrukcyjne

» Jezdna, zatoka parkingowa i zjazdy o nawierzchni as  faltowej:
- warstwa scieralna: beton asfaltowy AC11S 4cm
- skropienie emulsjg asfaltowg 0,2 kg/m2

- wyréwnanie profilu: beton asfaltowy AC11W w ilosci 75 kg/m2
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- skropienie emulsjg asfaltowg 0,5 kg/m2

- istniejgca nawierzchnia asfaltowa po frezowaniu korekcyjny

* Zjazdy do przebudowy

- kostka betonowa Behaton, grafitowa 8cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
- podbudowa: tluczen tamany, frakcji 0/31,5mm 8cm
- podbudowa: tluczen tamany, frakcji 0/63mm 15cm
- warstwa mrozoochronna: piasek wsp.>8m/d 10cm
RAZEM: 44cm

0,44m > 0,40m warunek mrozoodpornosci jest spetniony

* Zjazdy do regulacji wysoko sciowej

- istniejgca kostka betonowa 8cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
- wyréwnanie istniejgcej podbudowy: chudy beton 7,5 - 9,0 MPa sr. 7cm

- istniejgca podbudowa

* Chodnik do przebudowy

- kostka betonowa Holland, szara 6cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 5cm
- warstwa mrozoochronna: piasek wsp.>8m/d 10cm

» Chodnik do regulacji wysoko $ciowej
- istniejgca kostka betonowa Holland, szara 6cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 5cm

- istniejgca podbudowa

* Pobocze tluczniowe

- thuczen famany, stabilizowany mechanicznie, frakcji 0/31,5mm 10cm

4.4 Wymagania dotycz ace ttucznia tamanego stabilizowanego mechanicznie:

nasigkliwosc: WA,,2
mrozoodpornosc¢: F1
Scieralnosc¢: LA<20
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Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczen, spetniajgce wymagania

krzywych uziarnienia. Np. amfibolit, bazalt, gabro, granit, melafir.

4.5 Odwodnienie:

Ulica Sportowa, posiada system kanalizacji deszczowej wraz z wpustami. Przebudowa
obejmuje wyregulowanie oraz czesciowg wymiane uszkodzonych studzienek (wpusty).
Pochylenie niwelety drogi waha sie od 0,33% do 2,98%. W celu usprawnienia sptywu
deszczOwki, przewidziano wykonanie przy kraweznikach $ciekow z kostki betonowej
6x10x20 [cm] oraz 8x10x20 [cm] o gtebokosci 2cm. Na planie sytuacyjnym zaznaczono trzy

studnie kanalizacyjne, ktore nalezy odtworzyc.

4.6 Podstawowa tolerancja wymiarowa:

- grubos¢ podbudowy: +/- 10%,
- grubos¢ warstwy betonu asfaltowego: +/- 5%,

- spadek poprzeczny: +/- 0,5%.

5. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmujg korytowanie pod przebudowe chodnika, projektowane krawezniki i
obrzeza oraz powierzchniowe formowanie poboczy ziemnych i skarp. Wszelkie prace zimne
nalezy prowadzi¢ na podstawi dokumentacji budowlanej oraz aktualnych map geodezyjnych
z uzbrojeniem terenu. W obszarze sieci podziemnych zaleca sie wykona¢ przekopy probne

metodg reczng w celu doktadnej lokalizacji mediow.

6. Uwagi technologiczne

1. Przed rozpoczeciem prac, nalezy dokona¢ pomiarOw sytuacyjno — wysokosciowych z
szczegO6lnym uwzglednieniem spadkdw poprzecznych i podtuznych.

2. Teren budowy nalezy oznakowac, zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu.

3. Materiaty rozbiérkowe (ziemia, gatezie, krzewy), nalezy wywozi¢ na skitadowisko odpadow
w miejscowosci Smogulec z uwzglednieniem optat recyklingowych.

4. Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP. Wszystkie zastosowane materialy muszg mie¢ swiadectwo dopuszczenia

do stosowania w budownictwie.

23|Strona
Listopad 2014



5. Roboty zanikajgce podlegaja zgloszeniu i odbiorowi przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

6. W przypadku natrafienia na inny rodzaj podfoza gruntowego niz przyjety w dokumentacji,
kierownik budowy zobowigzany jest do przerwania rob6t i poinformowania projektanta,
inspektora nadzoru oraz inwestora.

7. Otwarte wykopy, nalezy zabezpieczyC przed opadami atmosferycznymi, w przypadku
uplastycznienia sie podioza w skutek nadmiernych opadéw, nawodniony grunt nalezy
wymienic.

8. Wszelkie zmiany projektowe, wymagajg zgody projektanta przy wspotudziale inspektora
orasz inwestora.

9. Po zakonczeniu przebudowy ulicy, nalezy wykona¢ geodezyjna inwentaryzacje

powykonawcza.

7. Kolizje i przeszkody

Ze wzgledu na rodzaj wykonywanych prac istniejgce sieci mediéw nie stanowig kolizji. W
przypadku natrafienia na nie wykazane, urzgdzenia podziemne, nalezy przerwaé roboty
budowlane, zabezpieczy¢ teren budowy, a fakt ten zglosi¢ inwestorowi oraz gestorowi sieci.
Roboty ziemne, nalezy poprzedzi¢ recznymi przekopami prébnymi w celu sprawdzenia

lokalizacji sieci mediow podziemnych.

Opracowat:

mgr in z. Mariusz Tomczak
upr. nr WKP/0247/POOD/07; zrzeszony WKP/BD/0148/08
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Informacja do

Planu Bezpiecze nstwa i Ochrony Zdrowia

1. Obiekt: Przebudowa ulicy Sportowej od Kosciota do Stadionu Miejskiego

w miejscowosci Gotancz.

2. Inwestor: Miasto i Gmina Gofancz
Ul. dr P. Kowalika 2
62-130 Gotancz

3. Projektant: mgr inz. Mariusz Tomczak
upr. nr WKP/0247/POOD/07

Podstawa opracowania:

1. Wstep

Art. 2 ust. 1 pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane Tekst
jednolity Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dz. U. nr 151 poz. 1256

Specyfikg robot drogowych jest ich zagrozenie bezposrednim sasiedztwem ruchu

mechanicznego sprzetu i pojazdéw budowy oraz ruchu samochodowego. Konsekwencjg

tej sytuacji jest koniecznos$¢ dostosowania organizacji robét do zastanych warunkéw, ich

oznakowanie oraz przeszkolenie i wyposazenie zatrudnionych pracownikow w srodki

zapewniajgce im ochrone.
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2. Zakres i kolejno $¢ wykonywanych robot

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
1)

oznakowanie placu budowy,

rozbiorka elementéw drdg,

roboty ziemne (pobocza, korytowanie),

wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

utozenie nawierzchni z betonu asfaltowego,

przebudowa istniejacych chodnikéw,

wykonanie poboczy ttuczniowych,

oznakowanie pionowe i poziome,

prace wykonczeniowe i porzadkowe.

3. Zagro zenia

a)

zagrozenie ogolne ruchem pojazdéw mechanicznych budowy i innych uczestnikow

ruchu drogowego,

mozliwos¢ uszkodzenia urzadzen podziemnych,

upadek z nasypu lub do dna wykopu,

dowdz i rozkltadanie mechaniczne materiatow budowlanych,

wbudowanie materiatdw drogowych,

Lp. Rodzaj zagro zenia Skala Miejsce Czas
zagro zenia zagro zenia wyst epowania
zagro zenia
1 | Wypadki komunikacyjne Czeste Drogi Czas dojazdu, czas
komunikacyjne, pracy, czas
teren budowy powrotu
2 | Obrazenia na skutek Czeste Teren budowy Czas wykonywania
uderzen, przygniecenia pracy
3 | Spadajace przedmioty Sporadyczny Teren budowy Czas wykonywania
pracy
4 | Zasypanie ziemig w Sporadyczny Teren budowy Czas wykonywania
wykopie pracy
5 | Obrazenia ciata na skutek |Czeste Teren budowy Czas wykonywania
kontakty z ostrymi pracy
przedmiotami
6 |Upadki Czeste Teren budowy Czas wykonywania
pracy
7 |Halas Sporadyczny Teren budowy Czas wykonywania
pracy
8 | Przemokniecie Sporadyczny Teren budowy Czas wykonywania
pracy
9 | Osoby niepowotane w Czeste Teren budowy Czas wykonywania
miejscy pracy pracy
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4. Zabezpieczenie robot

a)

b)

d)

oznakowanie i organizacja ruchu
Roboty oznakowa¢ tak, aby ucigzliwosé ruchu dla ruchu lokalnego byla jak
najmniejsza. Jednoczesnie nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo osobom wykonujgcym

roboty drogowe.

szkolenia

Szkolenia wstepne obejmujace wszystkich zatrudnionych. Pracownikéw nalezy
zapozna¢ z technologig i kolejnoscig wykonywanych robot, wskaza¢ posadowienie
urzadzen podziemnych i warunki pracy w ich poblizu wynikajgce z uzgodnien oraz
projektow branzowych. Szczegodlnie zaakcentowac niebezpieczenstwo ogolne jakie
niesie dow6z materialu oraz sprzet i transport technologiczny. Szkolenie na
stanowisku roboczym obejmuje kazdego, kto na budowie po raz pierwszy wykonuje
dang czynnos¢ technologiczng. Kazdorazowo nalezy przypominaé zasady
bezpiecznego zachowania przy robotach, ktére majg by¢ aktualnie wykonywane.
Szczegoblng staranno$¢ zachowaé przy robotach niebezpiecznych wymienionych w
pkt. 3.

oznakowanie maszyn drogowych
Maszyny i sprzet technologiczny zatrudnione do wykonania zadania winny posiadac

Swiatta zétte wysylajace sygnaty btyskowe.

srodki ochrony osobistej
Zatrudnieni przy robotach winni posiadac:
- ubrania ochronne
- kamizelki z elementami odblaskowymi
- rekawice ochronne
- kaski ochronne

- sprzet ochrony osobistej

Opracowat:

mgr inz. Mariusz Tomczak
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Il. Czesé rysunkowa

1. Plan orientacyjny.

2. Plan sytuacyjny.

3. Przekroje normalne.

4. Schemat konstrukcyjny zjazdow.

5. Profil podtuzny.
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