OPISOWY PRZEDMIAR ROBOT

I. Roboty przvgotowawcze.

1. Odtworzenie osi i roboty pomiarowe przy liniowych robotach
drogowych od 0+000 dO 1+150

1,150 km
II. Roboty ziemne.
2. Profilowanie istniejacej dolnej warstwy podbudowy.
Obm. wg zat. nr 3.
5068,48 m*

3. Wykonanie gérnej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5

stabilizowanego mech. o min. gr.7 cm od KM 0+000 do KM 0+232
Obm. wg zat. nr 3

1191,48 m*
Objetos¢ ttucznia
Wg tabl. 2. 77,94 m’

4. Wykonanie gornej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mech. o min. gr. 12 cm od KM 0+232 do KM 1+150
Obm. wg zatl. nr 3

3876,97 m*

Objetos¢ thucznia
Wg tabl. 2. 550,00 m’

5. Skropienie podbudowy tluczniowej emulsjg asfaltowa szybkorozpadowa
w ilosci 0,5 kg/m”.
Obmiar wg zat. 4 4953,45 m’



6. Wykonanie w-wy wigzacej z mieszanki min. bit. o gr. 3 cm
Obm. wg zat. 4. 4953,45 m’

I11. Nawierzchnia.

7. Skropienie w-wy wiazacej emulsja asfaltowa szybkorozpadowa
w ilo$ci 0,3 kg/m’

obm. wg. zat. 5 4926,19 m*
8. Utozenie w-wy $cieralnej z mieszanki min-bit o gr. 3 cm
Obm. wg. zal. 5
4926,19 m*
IV. Roboty wykonczeniowe.
9. Utwardzenie poboczy tluczniem kamiennym gr. 6 cm
Obm. wg zal. 8
1150,0 m*
69,0 m’

10. Dowéz brakujacej ziemi na regulacje poboczy z odl. do 5 km
Obm. wg zal.11

117,80 m’

11. Regulacja rowow do gl. Min. 30 cm.(ziemi¢ wbudowacé w

nasypy)
obm. wg zat. 10

279,18 m’
12. Regulacja poboczy i skarp rowow (uzupeknienie ziemig i
plantowanie)
zat. nr 9 3795,00 m’

zal. nr 1.B 396,98 m’



V. Skrzyzowanie z dr. gminna.

13. Wykonanie koryta na gl. 18 cm.

Obm. wg zal. 7
90,00 m’
14. Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5
Obm. wg zat. 7
90,00 m’
15. Skropienie podbudowy emulsja asfaltowa szybkorozpadowa
w ilosci 0,5 kg/m”
Obm. wg zat. 7

90,00 m’

16. Wykonanie w-wy wigzacej gr 3 cm z mieszanki min-bit
Obm. wg zat. 7
90,00 m’

17. Skropienie w-wy wigzacej emulsja asfaltowa szybkorozpadowa
w ilosci 0,3 kg/m’

Obm. wg zal. 7
90,00 m’
18. Utozenie w-wy S$cieralnej gr. 3 cm z mieszanki min-bit.
Obm. wg zal. 7
90,00 m’
V1. Zjazdy.
19. Wykonani koryta na zjazdach
Obm. wg zat. 6
296,00 m’

20. Wykonanie nawierzchni thuczniowej na zjazdach gr. 12 cm.
Obm. wg zat. 6

296,00 m*



