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1.Wstêp 
 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce 

wykonania i odbioru robót przy wykonaniu wykopów w ramach przebudowy drogi 
gminnej w m. Oleszno - Bogdanowo od KM 0+000 do KM 1+150. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

 
Szczegóùowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objêtych SST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ prowadzenia robót przy wykonaniu 

wykopów i obejmuj¹: 
- wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. II-III z transportem urobku na  

odkùad, 
- wykonanie wykopów rêcznie w gr. kat II-III z transportem urobku. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe 

 
Okre�lenia podane w niniejszej SST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi normami i Szczegóùow¹ 

Specyfikacj¹ Techniczn¹ D.00.00.00 �Wymagania ogólne�. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�ã wykonania robót oraz za zgodno�ã  
z Dokumentacj¹ Projektow¹, SST i poleceniami In¿yniera. Ogólne wymagania dotycz¹ce 

robót podano w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne�. 
 
2. Materiaùy 
 
Nie wystêpuj¹. 
 

3. Sprzêt 
 
3.1. Roboty ziemne zwi¹zane z wykonaniem wykopów prowadzone bêd¹ rêcznie  

i mechanicznie i przy u¿yciu sprzêtu mechanicznego do robót ziemnych, 

zaakceptowanego przez In¿yniera i podanego w SST D.02.03.01. 
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4. Transport 
 
Transport gruntu odbywaã siê bêdzie samowyùadowczymi �rodkami transportu (samochody, 

ci¹gniki z przyczepami). 
 

5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robot 

 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne�. 
 
5.2. Warunki ogólne 

 
Wykonywanie wykopów mo¿e nast¹piã po wykonaniu robót przygotowawczych zgodnie  
ze Szczegóùow¹ Specyfikacj¹ Techniczn¹ D.01.02.02 po wyra¿eniu zgody przez In¿yniera. 

Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym nale¿y wykonaã zgodnie  
z �Instrukcj¹ oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym�. 
 
5.3. Wykonanie wykopów 

 
5.3.1. Wymagania odno�nie dokùadno�ci wykonania wykopów 

 
Warto�ci dopuszczalnych odchyleñ rzêdnych koryta gruntowego w stosunku do rzêdnych 

projektowych: -2 cm, +0 cm (wg Dziennika Ustaw Nr 43). 
Pochylenie skarp wykopów nie mo¿e siê ró¿niã od projektowanych pochyleñ wiêcej ni¿  
o 10%. 
Powierzchnie skarp nie powinny mieã wiêkszych wklê�niêã ni¿ 10 cm. Szeroko�ã i gùêboko�ã 

rowów nie powinna ró¿niã siê od projektowanych wiêcej ni¿ o 5 cm. Spadek dna rowów 

powinien byã zgodny z zaprojektowanym z dokùadno�ci¹ do 0,05%.  
 
5.4. Odwodnienie wykopów 

 
Technologia wykonania wykopu musi umo¿liwiaã prawidùowe odwodnienie w caùym okresie 

trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postêpowaã w kierunku podnoszenia 

siê niwelety. 
Wody opadowe nale¿y odprowadziã poza teren robót. 
 
5.5. Wymagania dotycz¹ce zagêszczenia 

 
Zagêszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno speùniaã 

wymagania, dotycz¹ce minimalnej warto�ci wskaênika zagêszczenia (Is), podanego w tablicy 
1. 

 

 

 

 



SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA     D.02.01.01 

  

 

Tablica 1. Minimalne warto�ci wskaênika zagêszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 

Minimalna warto�ã Is dla drogi 
Strefa korpusu 

KR-4 

Górna warstwa o grubo�ci 20 cm 1,00 
Na gùêboko�ci od 20 do 50 cm od 

powierzchni robót ziemnych 
1,00 

 
Je¿eli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie speùniaj¹ wymaganego 

wskaênika zagêszczenia, to przed uùo¿eniem konstrukcji nawierzchni nale¿y je dogê�ciã do 

warto�ci Is, podanych w tablicy 1. 
 

6. Kontrola jako�ci robót 
 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
6.1. Sprawdzenie wykonania wykopów. 

 
Po wykonaniu wykopów nale¿y sprawdziã, czy pod wzglêdem ksztaùtu, zagêszczenia  
i wykoñczenia odpowiada on wymaganiom wg punktu 5.3 oraz czy dokùadno�ã wykonania nie 

przekracza tolerancji podanych w SST lub odpowiednich normach. 
Zagêszczenie górnej strefy korpusu w wykopie wg wymagañ okre�lonych w pkt. 5.5. 
 
6.2. Czêstotliwo�ã oraz zakres badañ i pomiarów 

 
tablica 2. Czêstotliwo�ã oraz zakres badañ i pomiarów 

Lp. Badana cecha Minimalna czêstotliwo�ã badañ i pomiarów 

1 
Pomiar szeroko�ci korpusu 

ziemnego 

2 Pomiar szeroko�ci dna rowów 

3 Pomiar pochylenia skarp 

4 
Pomiar równo�ci powierzchni 

korpusu 

5 Pomiar równo�ci skarp 

Pomiar ta�m¹, szablonem, ùat¹ o dùugo�ci 3 m i poziomic¹ lub 

niwelatorem, w odstêpach co 200 m na prostych, w punktach 

gùównych ùuku, co 100 m na ùukach o R 100 m co 50 m na ùukach o 

R<100 m oraz w miejscach, które budz¹ w¹tpliwo�ci 

6 
Pomiar rzêdnych powierzchni 

korpusu ziemnego 

Na drogach klasy GP sprawdza siê rzêdne osi podùu¿nej jezdni i 

krawêdzi co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10 m 
niwelatorem 

7 
Pomiar spadku podùu¿nego 

powierzchni korpusu lub dna 
rowu 

Pomiar niwelatorem rzêdnych w odstêpach co 200 m oraz w 

punktach w¹tpliwych 

8 Badanie zagêszczenia gruntu 
Wskaênik zagêszczenia okre�laã dla ka¿dej uùo¿onej warstwy lecz 
nie rzadziej ni¿ raz na ka¿de 500 m3  

 
7. Obmiar robót 
 
Jednostk¹ obmiaru jest m

3 wykonanego wykopu oraz m2 powierzchni plantowania na 
podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. 
Ogólne wymagania dotycz¹ce obmiaru podano w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne�. 
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8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne�. 
 
Odbioru robot nale¿y dokonaã zgodnie z PN-68/B-06050. 
 
9. Podstawa pùatno�ci 
 
Ogólne wymagania dotycz¹ce pùatno�ci podano w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne�. 
 
Pùatno�ã za m

3 wykonanego wykopu oraz m2 plantowania skarp nale¿y przyjmowaã zgodnie  
z obmiarem i ocen¹ jako�ci robót w oparciu o wyniki pomiarów i badañ laboratoryjnych. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i pomocnicze, 
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
- rêczne wykonanie wykopów, 
- mechaniczne wykonanie wykopów, 
- transport gruntu na odkùad, 
- transport gruntu na nasyp, 
- uporz¹dkowanie miejsc prowadzonych robót. 

 
10. Przepisy zwi¹zane 
 

1. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

2. PN-B-02480  Grunty budowlane. Okre�lenia. Symbole. Podziaù i opis gruntów. 

3. PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno�ci biernej. 

4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaênika zagêszczenia gruntu. 

5. PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaênika piaskowego. 

7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moduùu odksztaùcenia nawierzchni 

podatnych i podùo¿a przez obci¹¿enie pùyt¹. 

8. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBMiM, Warszawa 1978 

9. Rozporz¹dzenie MTiGM z dnia. 02.03.1999 w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadaã drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43/1999). 


