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1. Wstêp 
 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce 

wykonania i odbioru kanalizacji deszczowej w zwi¹zku z przebudow¹ chodników na ulicach:
Kompanii Golanieckiej, Paluckiej i Powstanców Wlkp. w Golanczy.  
 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

 
Szczegóùowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ prowadzenia robót przy wykonaniu 

kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi  
obejmuj¹ wykonanie: 
 
 

- kanaùu deszczowego z rur PVC 200,  

 
- odwodnienia liniowego ACO  DRAIN  E 100 K 
  
 
 

 
1.4. Okre�lenie podstawowe 

 
Okre�lenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi 

normami, a w szczególno�ci PN-87/B-01070, PN-92/B-10735, PN-92/B-10729 i Specyfikacj¹ 
D.00.00.00 �Wymagania ogólne�. 
 
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieã kanalizacyjna zewnêtrzna przeznaczona  
 do odprowadzania �cieków opadowych. 
 
1.4.2. Kanaùy 
 
1.4.2.1. Kanaù - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania �cieków. 
 
1.4.2.2. Kanaù deszczowy - kanaù przeznaczony do odprowadzania �cieków opadowych. 
 
1.4.2.3. Przykanalik - kanaù przeznaczony do poù¹czenia wpustu deszczowego z sieci¹ 

 kanalizacji deszczowej. 
 
1.4.3. Urz¹dzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
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1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzeùazowym 

 przeznaczona do kontroli i prawidùowej eksploatacji kanaùów. 
 
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zaùamaniach osi 

 kanaùu w planie, na zaùamaniach spadku kanaùu oraz na odcinkach prostych. 
 
1.4.3.3. Wpust deszczowy - urz¹dzenie do odbioru �cieków opadowych, spùywaj¹cych do 

 kanaùu z utwardzonych powierzchni terenu. 
 
1.4.3.3. Odwodnienie liniowe - urz¹dzenie do odbioru �cieków opadowych, spùywaj¹cych do 

 kanaùu z utwardzonych powierzchni terenu. 
 
1.4.3.4. Osadnik szlamowy - urz¹dzenie sùu¿¹ce do wydzielania zawiesiny ùatwoopadaj¹cej o 

 gêsto�ci wiêkszej od 1 kg/dm3 ze �cieków deszczowych. 
 
1.4.3.5. Separator lamelowy PSW - urz¹dzenie przeznaczone do oddzielania lekkich 

 zanieczyszczeñ pùynnych o gêsto�ci mniejszej ni¿ woda okre�lonych w normie DIN 

 1999       ( oleje, benzyny itp ). 
 
1.4.3.6.  Studzienka pomiarowa - urz¹dzenie do pobierania próbek �cieków 
 
1.4.3.7. Wylot �cieków - element na koñcu kanaùu odprowadzaj¹cego �cieki do odbiornika. 
 
1.4.4. Elementy studzienek i komór 
 
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czê�ã studzienki lub komory przeznaczona do 
 czynno�ci eksploatacyjnych. Wysoko�ã komory roboczej jest to odlegùo�ã pomiêdzy 

 rzêdn¹ dolnej powierzchni pùyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub 

 komory, a rzêdn¹ spocznika. 
 
1.4.4.2. Komin wùazowy - szyb poù¹czeniowy komory roboczej z powierzchni¹ ziemi, 

 przeznaczony do zej�cia obsùugi do komory roboczej. 
 
1.4.4.3. Pùyta przykrycia studzienki lub komory - pùyta przykrywaj¹ca komorê robocz¹. 
 
1.4.4.4. Wùaz kanaùowy - element ¿eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 
 studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umo¿liwiaj¹cy dostêp do 

 urz¹dzeñ kanalizacyjnych. 
 
1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepùywu 

 �cieków. 
 
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiêdzy kinet¹  
 a �cian¹ komory roboczej. 
 
1.4.5. Elementy osadników szlamowych i separatorów 
 
1.4.5.1. Osadnik szlamowy dostarczany w caùo�ci przez dostawcê urz¹dzenia 
 
1.4.5.2. Separator lamelowy PSW dostarczany w caùo�ci przez dostawcê urz¹dzenia 
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1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za zgodno�ã  
z Dokumentacj¹ Projektow¹, SST i poleceniami In¿yniera. Ogólne wymagania dotycz¹ce 

robót podano w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne�. 
 
2. Materiaùy 
 
Materiaùami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji deszczowej wedùug zasad niniejszej 

SST s¹: 
 
 Rury kanaùowe  
Rury kanalizacyjne wykonane z rur PVC SN8 o �ciankach litych, kielichowe ù¹czone na 

uszczelkê gumow¹ �rednicy  315 mm, 400 mm, 500 mm.  
Przykanaliki wykonane z rur  PVC SN8 �rednicy 200 o �ciankach litych kielichowych 

ù¹czone na uszczelkê gumow¹ 
  
 Studzienki kanalizacyjne. 
 
Studzienki nale¿y wykonaã zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w Dokumentacji 

Projektowej ( dotyczy studzienek kanalizacyjnych znajduj¹cych siê poza jezdni¹ ) z krêgów 

prefabrykowanych ¿elbetowych z betonu wodoszczelnego klasy B45 o �rednicy D = 1,0 m, 

1,2 m przykrytych pùyt¹ pokrywow¹ z wùazem ¿eliwnym typu kl. D.400 i C 250. Studzienki 

znajduj¹ce siê w jezdni musz¹ posiadaã prefabrykowany pier�cieñ odci¹¿aj¹cy wraz z pùyt¹ 

nastudzienn¹. 
Dolna cze�ã studzienki stanowi podstawê, jest to element prefabrykowany skùadaj¹cy siê w 

czê�ci pionowej z krêgu z otworami przyù¹czeniowymi i pùyty dennej, caùo�ã wykonana jest 
jako prefabrykowany element monolityczny. 
W podstawie jak i w krêgach przej�ciowych montowane s¹ stopnie wùazowe.  
Prefabrykowane elementy studzienek ù¹czyã za pomoc¹  uszczelek z elastomeru.  
Monta¿ studni wykonaã w suchym wykopie. 
 
 Wùazy kanaùowe. 
 
 Wùazy kanaùowe nale¿y wykonywaã jako: 
- wùazy ¿eliwne typu ciê¿kiego odpowiadaj¹ce wymaganiom PN-H-74051-02 klasy D400 
umieszczone w korpusie  drogi, 
 
- wùazy ¿eliwne typu ciê¿kiego odpowiadaj¹ce wymaganiom PN-H-74051-02 klasy C250 
umieszczone poza korpusem  drogi, 
 
 Wpusty deszczowe. 
 
Prefabrykowane studzienki �ciekowe z betonu B45 �rednicy 500 mm z osadnikiem bez 

syfonu zgodnie z rysunkiem nr 4.    
 
 Odwodnienie  liniowe. 
 
Prefabrykowane odwodnienie liniowe typu ACO  DRAIN  E 100 K  
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 Separatory 
 
Separatory lamelowe PSW lamela 10/100, 20/200 
 
 Osadniki 
 
Osadniki szlamowe Dn 2000 mm -3,0 m3, 
 
 Studzienki pomiarowe 
 
Studzienki nale¿y wykonaã zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w Dokumentacji 

Projektowej z krêgów prefabrykowanych ¿elbetowych klasy B45 o �rednicy Dn = 1,0 m, z 
osadnikiem 0,4 m przykrytych pùyt¹ pokrywow¹ z wùazem ¿eliwnym typu kl. C 250. 
Dolna cze�ã studzienki stanowi podstawê, jest to element prefabrykowany skùadaj¹cy siê w 

czê�ci pionowej z krêgu z otworami przyù¹czeniowymi i pùyty dennej, caùo�ã wykonana jest 

jako prefabrykowany element monolityczny. 
W podstawie jak i w krêgach przej�ciowych montowane s¹ stopnie wùazowe.  
Prefabrykowane elementy studzienek ù¹czyã za pomoc¹  uszczelek elastomeru.  
Monta¿ studni wykonaã w suchym wykopie. 
 
 Betonowe wyloty kolektorów 
 
- wyloty betonowe dla kolektora �rednicy 315 mm, 400 mm 
 
- beton klasy B 20 wg. PN - B-06250 
 
- kamieñ ùamany ciê¿ki 
 
 Izolacja elementów betonowych: 
 
 - bitizol R i bitizol P 
 
3. Sprzêt 
 

3.1. Koparka g¹sienicowa o,0 m3 
3.2. Koparka g¹sienicowa 0,6 m3 
3.3. Spycharka g¹sienicowa 75 KM 
3.4. Zagêszczarka wibrac. spalin. 100 m3/h 
3.5. Pompa przeponowa spalinowa 

3.6. Pompa wirnikowa spalinowa o wydajno�ci 61-80 m3/godz. 
3.7. Zespóù pompowo-pró¿niowy 90 m3/h 
3.8. Ýuraw samochodowy 5-10 Mg 
3.9. Samochód skrzyniowy 8-10 Mg 
3.10. Samochód wywrotka 5-10 Mg 
3.11. Agregat pr¹dotwórczy 

 
4. Transport 
 

4.1. Elementy rurowe - elementy przewo¿one w pozycji poziomej nale¿y zabezpieczyã 

przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nale¿y 
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przestrzegaã przepisów obowi¹zuj¹cych w publicznym transporcie drogowym i 

kolejowym. 
4.2. Krêgi - transport krêgów powinien odbywaã siê samochodami w pozycji wbudowania 

lub prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie krêgów nale¿y 
wykonywaã za pomoc¹ minimum trzech lin rozmieszczonych równomiernie na 

obwodzie prefabrykatu. 
4.3. Wpusty ¿eliwne - skrzynki i ramki wpustów mog¹ byã przewo¿one dowolnymi 

�rodkami transportu - wymagania jak wy¿ej. 
4.4. Mieszanka betonowa - transport (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej 

wbudowania nie powinny powodowaã: 
 

- segregacji skùadników, 
- zmiany skùadu mieszanki, 
- zanieczyszczenia mieszanki, 
- obni¿enia temperatury przekraczaj¹cego granicê okre�lon¹ wymaganiami 

technologicznymi. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 
 
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne�. 

 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
 
5.2.1. Transport i skùadowanie materiaùów przewidzianych ustaleniami niniejszej SST do 

wykonania robót. 
 
Miejsca pozyskania elementów kanalizacji deszczowej przewidzianych do realizacji zadania 

musz¹ uzyskaã akceptacjê In¿yniera. 
 
Transport materiaùów opisano w punkcie 4 niniejszej SST. 
 
Skùadowanie: 
 

- rury kanalizacyjne mo¿na skùadowaã na przestrzeni otwartej w pozycji le¿¹cej 

speùniaj¹c wymagania norm odno�nie pozycji skùadowania, 
- krêgi nale¿y skùadowaã w pozycji wbudowania, wysoko�ã skùadowania nie powinna 

przekraczaã 1,8 m i nacisk przekazywany na grunt poni¿ej 0,5 MPa, 
- wpusty ¿eliwne mog¹ byã przechowywane na wolnym powietrzu na paletach  

w stosach do wysoko�ci maksimum 1,5 m. 
 
5.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno-wysoko�ciowe miejsc wykonania elementów kanalizacji 

deszczowej 
 
Projektowana trasa przebiegu powinna byã trwale i widocznie oznakowana w terenie za 
pomoc¹ koùków osiowych. Nale¿y ustaliã staùe repery. 
 
5.2.3. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym 
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Oznakowanie robót zgodnie z "Instrukcj¹ oznakowania robót prowadzonych w pasie 

drogowym". W miejscach, gdzie mo¿e zachodziã niebezpieczeñstwo wypadków, budowê 

nale¿y prowizorycznie ogrodziã od strony ruchu (a na noc dodatkowo oznaczyã �wiatùami). 
 
5.2.4. Wykonanie wykopu pod elementy kanalizacji deszczowej 
 
Wykop nale¿y rozpocz¹ã od najni¿szego punktu budowanego kanaùu i prowadziã w kierunku 

przeciwnym do spadku kanaùu. Dno wykopu powinno byã równe i wykonane ze spadkiem 

ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Przy wykonywaniu wykopu nale¿y przy udziale 

In¿yniera sprawdziã czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu kanalizacji wg 

Dokumentacji Projektowej.. 
Zakùada siê wykonanie wykopów pod ruroci¹gi w formie wykopów otwartych, o �cianach 

pionowych obudowanych szalunkiem pùytowym. 
Wykopy pod projektowane sieci nale¿y wykonywaã za pomoc¹ sprzêtu mechanicznego  
do poziomu ok.20 cm wy¿szego od projektowanej rzêdnej wykopu. Koñcow¹ gùêboko�ã 

wykopu nale¿y osi¹gn¹ã przez wykop rêczny, bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
 

Uwaga: 

1.  W rejonach kolizji z istniej¹cym uzbrojeniem podziemnym pokazanym na planie 

geodezyjnym lub na profilach wykopy nale¿y wykonywaã wyù¹cznie rêcznie.  
2.  Do robót opisanych powy¿ej zastosowanie ma norma PN-83/8836-02. Przewody 

podziemne. Roboty  ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
  
5.2.5. Odwodnienie wykopów 
 
Na trasie projektowanych sieci w wykopach mo¿e wyst¹piã woda gruntowa. Ze wzglêdu  
na trudne warunki gruntowe (pyù piaszczysty, piaski pylaste) prace ziemne nale¿y prowadziã 

w okresie najni¿szych poziomów wody gruntowej. W przypadku jednak wyst¹pienia wody 

gruntowej powy¿ej dna wykopu nale¿y zastosowaã odwodnienie.  
 
Zaleca siê w miarê mo¿liwo�ci stosowanie odwodnienia powierzchniowego  
z odprowadzeniem wody z dna wykopu w miarê jego gùêbienia. Nale¿y przy tym zwróciã 

uwagê, aby nie dopuszczaã do rozluênienia gruntów podùo¿a. Przy nieskuteczno�ci tego 

rodzaju odwodnienia nale¿y zastosowaã obni¿enie poziomu zwierciadùa wody gruntowej  
za pomoc¹ igùofiltrów.  
 
Odwodnienie wykopów nie mo¿e naruszaã struktury podùo¿a pod projektowane ruroci¹gi  
ani podùo¿a s¹siednich budowli.  
 
Wodê z wykopów nale¿y odprowadzaã poza teren budowy w miejsca uzgodnione na etapie 
organizacji zagospodarowania placu budowy. 
 
5.2.6. Posadowienie ruroci¹gów 
 

Kanaù nale¿y ukùadaã w wykopie na odpowiednio przygotowanym podùo¿u. W zale¿no�ci  
od lokalnych warunków stwierdzanych podczas robót ziemnych nale¿y stosowaã 
nastêpuj¹ce posadowienie projektowanych ruroci¹gów: 
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1. przy gruntach piaszczystych, ¿wirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, gliniasto-
piaszczystych, �rednio zwartych i luênych nie zawieraj¹cych kamieni ruroci¹gi mo¿na 

posadawiaã bezpo�rednio na gruncie rodzimym, 
2. w gruntach skalistych, zbitych iùach, gruntach nasypowych z gruzu nale¿y wykonaã 

posypkê piaskow¹ lub ¿wirowo - piaskow¹ o grubo�ci 15-20 cm, z jednoczesnym  
jej zagêszczeniem, 

3. w gruntach o niskiej no�no�ci (torfy, namuùy, grunty nasypowe o ró¿norodnym skùadzie) 

przy niezbyt gùêbokim ich zaleganiu, grunt ten nale¿y wymieniã na podsypkê ¿wirowo-
piaskow¹ do poziomu posadowienia rury. W wypadku gùêbokiego zalegania gruntu o maùej 

no�no�ci mo¿na wykonaã podùo¿e w formie fundamentu z chudego betonu grubo�ci 15-
30cm i szeroko�ci 2*D z ruroci¹gu, na który nale¿y zaùo¿yã podsypkê ¿wirowo � piaskow¹ 
grubo�ci 15-30cm. 

 
5.2.7. Ukùadanie i ù¹czenie ruroci¹gów 
 
Na przygotowanym podùo¿u wg opisanych zasad i na rzêdnych okre�lonych w projekcie 

nale¿y umie�ciã projektowany ruroci¹g. Technologia ukùadania i monta¿u jest �ci�le zwi¹zana 

z rodzajem ruroci¹gu. Przewiduje siê realizacjê ruroci¹gów z rur PVC o �ciance litej 

ù¹czonych kielichowo.  
 
5.2.8. Wykonanie przykanalików 
 
Wù¹czenie przykanalika do kanaùu wykonane bêdzie za po�rednictwem studzienki 

poù¹czeniowej. Przykanaliki nale¿y wykonaã zgodnie z Dokumentacj¹ Projektow¹ pod 

wzglêdem spadków, trasy, dùugo�ci oraz k¹ta wù¹czenia. 
 
5.2.9. Wykonanie studzienki �ciekowej 
 
Wykonywane studzienki �ciekowe powinny byã z wpustem ulicznym i z osadnikiem o 

gùêboko�ci min. 0,5m. Lokalizacja studzienek wynika z Dokumentacji Projektowej.  
 
Regulacjê wysoko�ci osadzenia wpustu na studzience mo¿na wykonaã poprzez wykonanie 

podmurówki z cegùy kanalizacyjnej na zaprawie cementowej lub na mokro. 
 
Studzienki �ciekowe krawê¿nikowe nale¿y posadowiã zgodnie z wytycznymi producenta lub 

dostawcy. 
 
5.2.10. Wykonanie betonowego wylotu kanaùu do rowu 
 

Betonowy wylot kanaùu do rowu nale¿y wykonaã z betonu klasy B 20. Zabezpieczenia 
samego wylotu nale¿y wykonaã krat¹ z prêtów stalowych. Wlot nale¿y wykonaã zgodnie z 

Dokumentacj¹ Projektow¹. 
 
5.2.11. Zasypywanie wykopów 
 
Zasypywanie ruroci¹gu uùo¿onego w wykopie nale¿y przeprowadzaã w trzech fazach: 

a) wykonanie warstwy ochronnej ruroci¹gu. Warstwê zasypow¹ ochronn¹ powinny stanowiã 

grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki drobno lub �rednioziarnisty. 

Wysoko�ã warstwy ochronnej powinna wynosiã 30cm ponad wierzch rury. Zasypkê nale¿y 

zagêszczaã przez ubijanie po obu stronach przewodu, 
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b) po próbie szczelno�ci (patrz poni¿ej) nale¿y uzupeùniã warstwê ochronn¹ na zù¹czach  
(jak powy¿ej), 

c) zasyp wykopu do powierzchni terenu. Po uzyskaniu zgody In¿yniera Budowy mo¿na u¿yã 

do tego celu gruntu rodzimego a w miejsce gruntu spoistego nale¿y dowie¿ã grunt 

piaszczysty. Przyjêto wymianê gruntu w ilo�ci:      
                                                              
                - 100% objêto�ci kanaù "A"; "B"; "E"; "F"; "G";          
             
   - 100% objêto�ci kanaù "D";          
                                                                                                     
                -   50% objêto�ci kanaù "C"; 
 
d) zasypywanie nale¿y prowadziã warstwami z jednoczesnym zagêszczeniem i ewentualn¹  
e) rozbiórk¹ deskowañ i rozpór. 
 
6. Kontrola jako�ci robót 
 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne�. 

6.1. Badania materiaùów u¿ytych do budowy kanalizacji deszczowej 
 
Badanie to nastêpuje poprzez porównanie cech materiaùów z wymaganiami dokumentacji 
projektowej, SST i odpowiednich norm materiaùowych podanych w punkcie 2 niniejszej SST. 

6.2. Kontrola jako�ci robót 
 
Kontroli jako�ci robót nale¿y dokonaã wg PN-92/B-10735. Kontrola jako�ci wykonanych 

robót w szczególno�ci dotyczy zgodno�ci wykonania kanalizacji z Dokumentacj¹ Projektow¹. 
 

7. Obmiar robót 
 
Jednostk¹ obmiaru jest 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji, 1 m kanaùu deszczowego, rury 

osùonowej, 1 szt. wykonanej studzienki �ciekowej ulicznej, studni rewizyjnej, separatora, 

osadnika i przepompowni. 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podane s¹ w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne�. 
 

8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne�. 

8.1. Odbioru robót nale¿y dokonaã zgodnie z PN-92/B-10735. 
 
8.2. Odbiór pogwarancyjny powinien byã dokonany po rocznej eksploatacji kanalizacji 

deszczowej. Uprawnienie z tytuùu rêkojmi za wady fizyczne wygasaj¹ po upùywie 3 lat. 
 
9. Podstawa pùatno�ci 
 
Ogólne wymagania dotycz¹ce pùatno�ci podano w SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne�. 

Pùatno�ã za metr wykonanej kanalizacji, metr przykanalika, za sztukê wykonanego wpustu 

deszczowego i studzienki kanalizacyjnej nale¿y przyjmowaã zgodnie z Dokumentacj¹ 
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Projektow¹, obmiarem robót, ocen¹ jako�ci u¿ytych materiaùów oraz ocen¹ jako�ci 

wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badañ. 

Zgodnie z Dokumentacj¹ Projektow¹ nale¿y wykonaã: 
 
  
 
6. Odwodnienie liniowe ACO DRAIN E 10 0 K   
7. Przykanaliki � rury  PVC200  
      
 
Cena wykonania robót obejmuje: 

- rozbiórka istniej¹cych elementów kanalizacji deszczowej, 
- zakup, transport i skùadowanie materiaùów niezbêdnych do wykonania robót, 
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
- wyznaczenie sytuacyjno-wysoko�ciowe miejsc wykonywania poszczególnych 

elementów kanalizacji deszczowej, 
- wykonanie wykopów, 
- umocnienie �cian wykopów, 
- przygotowanie podùo¿a, 
- wymiana gruntu spoistego na sypki, 
- odwodnienie wykopów, 
- wykonanie fundamentu z ustawieniem i rozebraniem deskowania oraz pielêgnacja 

betonu, 
- wykonanie izolacji studzienek, studni i przykanalików, 
- wykonanie umocnieñ wlotów z rowów, 
- przeprowadzenie próby szczelno�ci kanaùów, 
- zasypanie kanalizacji, 
- zaùadunek i odtransportowanie nadmiaru gruntu z wykopów, 
- uporz¹dkowanie miejsc prowadzonych robót. 
- przeprowadzenie badañ i pomiarów. 

 
10. Przepisy zwi¹zane 
 
PN-87/B-01070       Sieã kanalizacyjna zewnêtrzna. Obiekty i elementy wyposa¿enia. 
       Terminologia. 
 
PN-92/B-10735   Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
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PN-92/B-10729   Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
 
BN-83/8971-06.00  Rury i ksztaùtki bezci�nieniowe. Ogólne wymagania i badania. 
 
BN-86/8971-08   Prefabrykaty budowlane z betonu. Krêgi betonowe i ¿elbetowe. 
 
PN-90/B-14501   Zaprawy budowlane zwykùe. 
 
PN-88/H-74080/01   Skrzynki ¿eliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania. 
 
PN-88/H-74080/04    Skrzynki ¿eliwne wpustów deszczowych. Klasa D. 
 
PN-87/H-74051-02 Wùazy ¿eliwne typ ciê¿ki klasy B, C, D.  
 
PN-58/C-96177   Lepik asfaltowy bez wypeùniaczy stosowany na gor¹co. 
 
PN-76/B-12037  Cegùa peùna wypalana z gliny - kanalizacyjna. 
 
PN-88/B-06250   Beton zwykùy. 
 
KB.4-3.3.1.10.(1)  Studzienki �ciekowe do odwodnienia dróg. 1983 r. 
 
KB4-4.12,1,(6)  Studzienki poù¹czeniowe 
 
KB4-4.12,1,(7)  Studzienki przelotowe 
 
KB4-4.12,1,(8)  Studzienki  spadowe 
 
KB.1-22.2.6.(6)   Krêgi betonowe �rednicy 50 cm, wysoko�ci 30 lub 60 cm. 
 
PN-B-11113   Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.  
       Piasek 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 
       Ýwir i mieszanka. 
 
Warunki techniczne i odbioru ruroci¹gów z tworzyw wydane w 1994 r przez Polsk¹ 

Korporacjê Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. 
 
 
 
 


