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1. Wstêp 

 

1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce 

wykonania i odbioru oznakowania pionowego docelowego w ramach przebudowy 
chodników na ulicach: Kompanii Golanieckiej, Paluckiej i Powatanców Wlkp. w Golanczy. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

 
Szczegóùowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objêtych SST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ prowadzenia robót przy wykonaniu 

oznakowania pionowego i obejmuj¹: 

- ustawienie sùupków z rur stalowych dla znaków drogowych, 
- przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych sùupków w tym o 

powierzchni do 4,5 m2. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe 

 
Okre�lenia podane w niniejszej SST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi normami  
- �Instrukcj¹ o znakach drogowych pionowych�, �Katalogami Powtarzalnych Elementów 

Drogowych� oraz SST D.00.00.00 �Wymagania ogólne�. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�ã wykonania robót oraz za zgodno�ã  
z Dokumentacj¹ Projektow¹, SST i poleceniami In¿yniera.  
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
2. Materiaùy 
 
Materiaùami stosowanymi przy wykonaniu oznakowania pionowego wedùug zasad niniejszej 

SST s¹: 
 
2.1. Znaki i tablice drogowe wykonane na podkùadzie z blachy aluminiowej wyposa¿onej  
w element usztywniaj¹cy - lica znaków wykonane z folii odblaskowej I generacji - symbole 
znaków typowych nanoszone technik¹ sitodruku. Powy¿sze znaki musz¹ posiadaã �wiadectwo 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym. Folia stosowana do 
znaków pionowych powinna posiadaã znak bezpieczeñstwa B. 
 
2.2. Rury stalowe (St 3 SX) do zamontowania znaków i tablic drogowych, wymagania wedùug 

PN-80/H-74219. 
 
2.3. Uniwersalne uchwyty do mocowania znaków i tablic drogowych. 
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2.4. Beton klasy B 15 na fundamenty konstrukcji znaków i tablic drogowych, wymagania 

wedùug PN-88/B-06250, 
 
3. Sprzêt 
 
Roboty zwi¹zane z wykonaniem i ustawieniem oznakowania pionowego mog¹ byã wykonane 

rêcznie lub przy u¿yciu dowolnego sprzêtu mechanicznego, zaakceptowanego przez 

In¿yniera. 
Roboty ziemne zwi¹zane z ustawieniem oznakowania pionowego mo¿na wykonaã rêcznie lub 

przy u¿yciu dowolnego sprzêtu mechanicznego, zaakceptowanego przez In¿yniera. 
 
4. Transport 
 
Materiaùy i elementy oznakowania pionowego trasy mog¹ byã przewo¿one dowolnymi 

�rodkami transportu. Nale¿y je ustawiã równomiernie na caùej powierzchni ùadunkowej obok 

siebie i zabezpieczyã przed mo¿liwo�ci¹ przesuwania siê i uszkodzenia podczas transportu. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

 
Ogólne wymagania dotycz¹ce prowadzenia robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania 

ogólne". 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót 

 
Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca jest zobowi¹zany do oznakowania odcinka drogi, 

na którym bêd¹ prowadzone roboty zgodne z "Instrukcj¹ oznakowania robót prowadzonych  
w pasie drogowym". 
 
5.2.1. Zakupienie znaków i tablic drogowych. 
 
Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowego zgodnie z ustaleniami punktu 2 
niniejszej SST. Wymiary znaków drogowych - grupa wielko�ci znaków - �rednie wedùug 

"Instrukcji o znakach drogowych pionowych" - Monitor Polski - Dziennik Urzêdowy 

Rzeczypospolitej Polskiej - Zaù¹cznik do nr 16 poz. 120 z 9 marca 1994 r. Liternictwo, 
symbole i kolorystyka zgodna z powy¿sz¹ instrukcj¹. 
 
5.2.2. Wykonanie elementów konstrukcji wsporczych znaków - zgodnie z "Katalogiem 
Powtarzalnych Elementów Drogowych" karty 03.67. 
Konstrukcje wsporcze znaków maj¹ zastosowanie w I i II strefie wiatrowej. 
 
Powy¿sze konstrukcje wykonaã z elementów rurowych. Do wykonania spawów stosowaã 

elektrody EB-146, zachowuj¹c warunek grubo�ci spoin <0,7 grubo�ci cieñszego z ù¹czonych 

elementów. 
 
5.2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych znaków � zgodnie  
z wymaganiami BN-89/1076/02. 
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5.2.4. Wykonanie wykopu pod fundamenty konstrukcji wsporczych tablic (wymiary  
wg KPED). 
 
5.2.5. Wykonanie podsypki z piasku pod fundamenty konstrukcji wsporczych - grubo�ã 
podsypki piaskowej wynosi 30 cm. 
 
5.2.6. Wykonanie fundamentu konstrukcji wsporczych znaków z betonu klasy B 15 - wymiary 
fundamentów wg KPED - karty 03.67. Zwróciã uwagê na odpowiednie zagêszczenie betonu  
w fundamencie. 
 
5.2.7. Zamocowanie konstrukcji wsporczych w fundamencie 
 
Wykonawca uzgadnia z In¿ynierem wariant zamocowania konstrukcji wsporczej (warianty 

zamocowañ podano w KPED - karta 03.67.). 
 
Rurê oraz gùêboko�ã zakotwienia nale¿y dostosowaã do wymiarów tablic. 
 
5.2.8. Poù¹czenie konstrukcji wsporczej z tablic¹ znaku przy pomocy uniwersalnych 
uchwytów do znaków i tablic drogowych. 
 
5.2.9. Zasypanie otworów na fundamenty konstrukcji wsporczych znaków drogowych - grunt 
wokóù fundamentów zagêszczaã warstwami grubo�ci 20 cm, z polewaniem wod¹. 
 
5.2.10. Ustawienie znaków drogowych zgodnie z Dokumentacj¹ Projektow¹ i " Instrukcj¹  
o znakach drogowych pionowych ". 
 
6. Kontrola jako�ci robót 
 
6.1. Ogólne wymagania  

 
Ogólne wymagania dotycz¹ce kontroli jako�ci robót podano SST D.00.00.00. "Wymagania 

ogólne". 
 
6.2.  Kontrola i badania w trakcie robot: 
 

 - badania jako�ci materiaùów pod wzglêdem zgodno�ci z SST, 
 - prawidùowo�ã wykonania znaków i tablic drogowych - zgodno�ã z "Instrukcj¹  

o znakach drogowych pionowych" pod wzglêdem ksztaùtu, wymiarów, rysunku, 

kolorystyki i liternictwa, 
 - prawidùowo�ã wykonania i zabezpieczenia antykorozyjnego elementów konstrukcji 

wsporczych (u¿yte materiaùy, poù¹czenia elementów, zabezpieczenia antykorozyjne  
wg instrukcji KOR 3-A), 

 - prawidùowo�ã wykonania wykopów pod fundamenty konstrukcji wsporczych znaków  
i tablic drogowych (lokalizacja i wymiary), 

 - prawidùowo�ã wykonania podsypki i fundamentów (klasa u¿ytego betonu, 

zagêszczenie), 
 - wykonanie zasypki wokóù fundamentów (KPED), 
 - prawidùowo�ã poù¹czenia konstrukcji wsporczej z fundamentem (KPED - karta 03.69). 
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7. Obmiar robót 
 
Jednostk¹ obmiaru oznakowania pionowego trasy s¹ sztuki (szt.) wykonanych i ustawionych 
znaków drogowych zgodnie z Dokumentacj¹ Projektow¹ i pomiarem w terenie. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 

8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
9. Podstawa pùatno�ci 
 
Ogólne wymagania dotycz¹ce pùatno�ci podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
Pùatno�ã za sztukê ustawionego znaku drogowego nale¿y przyjmowaã zgodnie  
z Dokumentacj¹ Projektow¹, obmiarem robót, ocen¹ jako�ci wykonania robót i jako�ci 

u¿ytych materiaùów na podstawie wyników pomiarów i badañ. 

Zgodnie z Dokumentacja Projektow¹ nale¿y wykonaã oznakowanie pionowe docelowe: 

- ustawienie sùupków z rur stalowych dla znaków drogowych, 
- przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych sùupków w tym o 

powierzchni do 4,5 m2. 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 

� prace pomiarowe i przygotowawcze, 
� zakup, transport materiaùów przewidzianych do wykonania robót, 
� przygotowanie konstrukcji wsporczych dla tablic i znaków drogowych, 
� zabezpieczenie antykorozyjne sùupków i konstrukcji wsporczych, 
� wykonanie wykopów pod fundamenty znaków i tablic, 
� wykonanie podsypki piaskowej, 
� wykonanie fundamentów i osadzenie w nich konstrukcji wsporczych znaków i tablic, 
� monta¿ znaków na konstrukcjach wsporczych, 
� zaùadunek i odwiezienie gruntu z wykopów pod fundamenty, 
� oznakowanie na czas prowadzenia robót, 
� uporz¹dkowanie miejsc prowadzonych robót. 
 
10. Przepisy zwi¹zane 
 
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg 

i Mostów z 1979 i 1982 roku. 
 
Rozporz¹dzenie MTiGM oraz MSWiA z dn. 21 czerwca 1999r. w sprawie znaków  
i sygnaùów drogowych (D.U. Nr 58) 
 
Instrukcja o znakach drogowych pionowych - Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku 
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BN-89/1076/02 Ochrona przed korozj¹. Powùoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe  
na konstrukcjach stalowych staliwnych i ¿eliwnych. Wymagania i badania. 

PN-88/B-06250 Beton zwykùy. 
 
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gor¹co ogólnego zastosowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


