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OZNAKOWANIE PIONOWE
CPYV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjsze) Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru oznakowania pionowego docelowego w ramach przebudowy
chodnikéw naulicach: Kompanii Golanieckiej, Paluckig i Powatancow WIkp. w Golanczy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu
oznakowania pionowego i obejmuja:

- ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakow drogowych,
- przymocowanie tarcz znakow drogowych odblaskowych do gotowych stupkow w tym o
powierzchni do 4,5 m?.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
- ,Instrukcja o znakach drogowych pionowych”, ,Katalogami Powtarzalnych Elementow
Drogowych” oraz SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedziany za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu oznakowania pionowego wedtug zasad niniejszej
SST sa:

2.1. Znaki i tablice drogowe wykonane na podktadzie z blachy aluminiowej wyposazonej
w element usztywnigjacy - lica znakow wykonane z folii odblaskowej I generacji - Symbole
znakow typowych nanoszone technika sitodruku. Powyzsze znaki musza posiada¢ §wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym. Folia stosowana do
znakow pionowych powinna posiada¢ znak bezpieczenstwa B.

2.2. Rury stalowe (St 3 SX) do zamontowania znakow i tablic drogowych, wymagania wedtug
PN-80/H-742109.

2.3. Uniwersalne uchwyty do mocowania znakow i tablic drogowych.
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2.4. Beton klasy B 15 na fundamenty konstrukcji znakow i tablic drogowych, wymagania
wedtug PN-88/B-06250,

3. Sprzet

Roboty zwiazane z wykonaniem i ustawieniem oznakowania pionowego moga by¢ wykonane
rgcznie lub przy uzyciu dowolnego sprzgtu mechanicznego, zaakceptowanego przez
InZyniera.

Roboty ziemne zwiazane z ustawieniem oznakowania pionowego mozna wykonac recznie lub
przy uzyciu dowolnego sprzgtu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Materiaty i elementy oznakowania pionowego trasy moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu. Nalezy je ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej obok
siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ i uszkodzenia podczas transportu.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robot podano w SST D.00.00.00. "Wymagania
0golne".

5.2. Zakres wykonywanych robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca jest zobowiazany do oznakowania odcinka drogi,
na ktorym beda prowadzone roboty zgodne z "Instrukcja oznakowania robot prowadzonych
w pasie drogowym".

5.2.1. Zakupienie znakow i tablic drogowych.

Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowego zgodnie z ustaleniami punktu 2
ninigszg SST. Wymiary znakow drogowych - grupa wielkosci znakow - $rednie wedlug
"Instrukcji o znakach drogowych pionowych” - Monitor Polski - Dziennik Urzedowy
Rzeczypospolitel Polskigj - Zatacznik do nr 16 poz. 120 z 9 marca 1994 r. Liternictwo,
symbolei kolorystyka zgodna z powyzsza instrukcja.

5.2.2. Wykonanie elementow konstrukcji wsporczych znakow - zgodnie z "Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych" karty 03.67.
Konstrukcje wsporcze znakéw maja zastosowanie w 1 i 11 strefie wiatrowsy.

Powyzsze konstrukcje wykona¢ z elementow rurowych. Do wykonania spawéw stosowac
elektrody EB-146, zachowujac warunek grubosci spoin <0,7 grubos$ci cienszego z taczonych
elementow.

5.2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych znakéw — zgodnie
z wymaganiami BN-89/1076/02.
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5.2.4. Wykonanie wykopu pod fundamenty konstrukcji wsporczych tablic (wymiary
wg KPED).

5.2.5. Wykonanie podsypki z piasku pod fundamenty konstrukcji wsporczych - grubos¢
podsypki piaskowe) wynosi 30 cm.

5.2.6. Wykonanie fundamentu konstrukcji wsporczych znakéw z betonu klasy B 15 - wymiary
fundamentéw wg KPED - karty 03.67. Zwréci¢ uwage na odpowiednie zaggszczenie betonu
w fundamencie.

5.2.7. Zamocowanie konstrukcji wsporczych w fundamencie

Wykonawca uzgadnia z Inzynierem wariant zamocowania konstrukcji wsporczej (warianty
zamocowan podano w KPED - karta 03.67.).

Rurg oraz gigbokos¢ zakotwienia nalezy dostosowa¢ do wymiardw tablic.

5.2.8. Potaczenie konstrukcji wsporczej z tablica znaku przy pomocy uniwersalnych
uchwytow do znakow i tablic drogowych.

5.2.9. Zasypanie otworéw na fundamenty konstrukcji wsporczych znakow drogowych - grunt
wokot fundamentow zaggszcza¢ warstwami grubosci 20 cm, z polewaniem woda.

5.2.10. Ustawienie znakow drogowych zgodnie z Dokumentacja Projektowa i " Instrukcja
0 znakach drogowych pionowych ".

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano SST D.00.00.00. "Wymagania
0golne".

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot:

- badaniajakosci materiatéw pod wzgledem zgodnosci z SST,

- prawidtowos¢ wykonania znakow i tablic drogowych - zgodnos¢ z "Instrukcja
0 znakach drogowych pionowych" pod wzgledem ksztattu, wymiardéw, rysunku,
kolorystyki i liternictwa,

- prawidtowos¢ wykonania i zabezpieczenia antykorozyjnego elementow konstrukcji
wsporczych (uzyte materiaty, potaczenia elementdéw, zabezpieczenia antykorozyjne
wg instrukcji KOR 3-A),

- prawidtowos¢ wykonania wykopoéw pod fundamenty konstrukcji wsporczych znakow
i tablic drogowych (lokalizacjai wymiary),

- prawidtowos¢ wykonania podsypki i1 fundamentow (klasa wuzytego betonu,
zaggszczenie),

- wykonanie zasypki wokoét fundamentow (KPED),

- prawidtowosc¢ potaczenia konstrukcji wsporczej z fundamentem (KPED - karta 03.69).
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7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru oznakowania pionowego trasy sa sztuki (szt.) wykonanych i ustawionych
znakow drogowych zgodnie z Dokumentacja Projektowa i pomiarem w terenie.
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogolne".
9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D.00.00.00. "Wymagania og6lne".

Platnos¢ za sztuke ustawionego znaku drogowego nalezy przyjmowa¢ zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, obmiarem robdt, ocena jakosci wykonania robot i jakosci
uzytych materiatow na podstawie wynikéw pomiardéw i badan.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykona¢ oznakowanie pionowe docelowe:

- ustawienie stupkow z rur stalowych dlaznakow drogowych,
- przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkow w tym o
powierzchni do 4,5 m?.

Cenawykonaniarobot obejmuje:

— prace pomiarowei przygotowawcze,

— zakup, transport materiatow przewidzianych do wykonaniarobot,

— przygotowanie konstrukcji wsporczych dlatablic i znakéw drogowych,
— zabezpieczenie antykorozyjne stupkow i konstrukeji wsporczych,

— wykonanie wykopow pod fundamenty znakow i tablic,

— wykonanie podsypki piaskowsy,

— wykonanie fundamentow i osadzenie w nich konstrukcji wsporczych znakéw i tablic,
— montaz znakow na konstrukcjach wsporczych,

— zaladunek 1 odwiezienie gruntu z wykopow pod fundamenty,

— oznakowanie na czas prowadzenia robot,

— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog
I Mostow z 1979 1 1982 roku.

Rozporzadzenie MTiGM oraz MSWiA z dn. 21 czerwca 1999r. w sprawie znakow
I sygnatow drogowych (D.U. Nr 58)

Instrukcja o znakach drogowych pionowych - Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku
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BN-89/1076/02 Ochrona przed korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe

na konstrukcjach stalowych staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu wal cowane na goraco ogdlnego zastosowania.




