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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej Szczegotowej Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych elementéw drog przy przebudowie chodnikow na ulicach:
Kompanii Golanieckiej, Paluckiej i Powstancow Wlkp. w Golanczy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy |
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza wykonania robot rozbiorkowych oraz
ponownego uzycia odzyskanych materiatlow

wraz z wywozem materiatow w miejsce wybrane przez

Wykonawcg i obejmuja:

— rozebranie podbudowy z ttucznia,

— rozebranie nawierzchni bitumicznej,

— rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych,

— rozebranie kraweznikow betonowych 15/30 na tawie betonowej z oporem,
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1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
i SST D.00.00.00."Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace
robot podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogélne".

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST
D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 2.

2.2. Rusztowania

Rusztowania robocze przestawne przy rozbioérce przepustow i wiat autobusowych moga by¢

wykonane z drewna lub rur stalowych w postaci:

— rusztowan koztowych, wysokosci od 1,0 do 1,5 m, sktadajacych sig z lezni z bali (np. 12,5
x 12,5 cm), nég z krawedziakow (np. 7,6 x 7,6 cm), stezen (np. 3,2 X 12,5 cm) i pomostu z
desek,

— rusztowan drabinowych, sktadajacych si¢ z drabin (np. dlugosci 6 m, szerokosci 52 cm),
usztywnionych stezeniami z desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na ktorych szczeblach (np. 3,2 x 6,3
cm) uktada si¢ pomosty z desek,

— przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych srednicy od 38 do 63,5 mm,
o wymiarach klatek okoto 1,2 x 1,5 m lub ptaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur
stalowych $rednicy 108 mm i katownikow 45 x 45 x S mm i 70 x 70 x 7 mm), o wymiarach
klatek okoto 1,1 x 1,5m,
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— rusztowan z rur stalowych $rednicy od 33,5 do 76,1 mm polaczonych tacznikami

w ramownicei kratownice.
Rusztowanie nalezy wykona¢ z materiatow odpowiadajacych nastgpujacym normom:

— drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [2], PN-D-96002 [3] lub inngj
zaakceptowang przez Inzyniera,

— gwozdzie wg BN-87/5028-12 [8],

— rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lub inng zaakceptowane przez
InZzyniera,

— katowniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub inngj zaakceptowanej przez Inzyniera.

3. Sprzet

Roboty zwiazane z rozbiorka elementow drog i ulic beda wykonywane mechanicznie
I recznie. Wykonawca powinien posiadaé nastgpujacy sprzet:

- spycharki,

- zrywarka do nawierzchni,

- mioty pneumatyczne,

- ladowarki,

- dzwigi,

- samochody cigzarowe,
Do zrywania nawierzchni z brukowca i z mieszanek mineralno-bitumicznych nalezy uzy¢
zrywakow bedacych na wyposazeniu spycharek i rowniarek.

4. Transport

Materialy uzyskane z rozbiorki moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera dla danego asortymentu materiatu rozbiérkowego.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

5.2. Zakres wykonywanych robot przy rozbiorkach elementéw drog

Roboty rozbiorkowe elementow drog, ogrodzen i przepustow obejmuja usunigcie z terenu
budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacja
projektowa.

5.2.1. Wyznaczenie elementow drog i ulic przeznaczonych do rozbiorki nalezy wykona¢ na
podstawie Dokumentacji Projektowe.

5.2.2. Rozbiorka nawierzchni z brukowca, betonu i z mieszanek mineralno-
bitumicznych.

Powyzsze roboty nalezy wykona¢ zrywarka. Material uzyskany z rozbiorki nawierzchni
z kostki kamienngj nie powinien by¢ mieszany w trakcie wykonywanych robot, transportu i
sktadowania z innymi materiatami rozbiérkowymi.
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5.2.3. Rozbiorka kraweznikow, obrzezy, chodnikow i znakow drogowych

Powyzsze roboty nalezy wykonac rgcznie. Lawy betonowe pod krawgznikami nalezy rozebrac
przy pomocy mtotow pneumatycznych.

5.2.4. Rozbiorka przepustow

W przypadku robét rozbidrkowych przepustu nalezy dokonac:
— odkopania przepustu,

— ew. ustawienia przenosnych rusztowan przy przepustach wyzszych od okoto 2 m,

— rozhicia elementéw, ktorych nie przewiduje sie odzyskaé, w sposdb reczny lub
mechaniczny z ew. przecigciem pretow zbrojeniowych i ich odgigciem,

— demontazu prefabrykowanych elementéw przepustéw (np. rur, elementow skrzynkowych,
ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin i czgSciowym usunigciu taw, wzglednie
ostroznego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy
zatozeniu ponownego ich wykorzystania,

— oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidzianych do powtdrnego uzycia (z zaprawy,
kawatkow betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtoérnego wykorzystania powinny byé usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasno$cia
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materialy, ktore staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu
budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce przepustow znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentacja projektowa bgda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegblnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych nalezy wypehic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zages$ci¢ zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w SST D.02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

5.2.5. Rozbidrka warstwy bitumicznej przez frezowanie.

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do glebokosci i szeroko$ci oraz pochylen zgodnych
z Dokumentacja Projektowa.

Nieréwnosci sfrezowania powierzchni mierzona tata zgodnie z BN-68/8931-04, przy uzyciu
klina pomiarowego o szerokosci 40 mm powinny wynosi¢ nie wigcej niz 8 mm.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Kontrola jakosci robot polega na wizualng ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtornego wykorzystania.
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Zaggszcezenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni,
ogrodzen i przepustow powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST
D.02.00.00 ,,Roboty ziemne™.

Kontroli podlega rowniez prawidlowo$¢ transportu i sktadowania materiatdw uzyskanych
podczas rozbiorki.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:

— dlanawierzchni drég i chodnika - m,
— dlakraweznikow, obrzezy, $ciekéw betonowych - m,
— studzienek scieckowych — szt
— dlastupkow i tarcz znakow drogowych, stupkow hektometrowych,

masztow flagowych tablic informacyjnych — szt

— dlaprzepustow kamiennych i ich elementow —
— rur kanalizacyjnych —

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w SST D.00.00.00 . "Wymagania ogdlne".

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D.00.00.00."Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa platnoSci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D.00.00.00."Wymagania ogolne".
Platno$¢ za jednostke poszczegdlnych asortymentdw robdt rozbidrkowych obmierzanych
w jednostkach wyszczegolnionych w punkcie 7 niniejszej SST zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, obmiarem robot i ocena jakosci wykonania robot.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac:

— rozebranie podbudowy z thucznia,

— rozebranie nawierzchni bitumiczne,

— rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych,

— rozebranie kraweznikow betonowych 15/30 na tawie betonowej z oporem,
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Cenawykonaniarobdt obejmuje:

a) dlarozbiorki warstw nawierzchni:

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

rozkucie i zerwanie nawierzchni,

przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

zatadunek 1 wywiezienie materiatow z rozbiorki,

wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,

biezaca oceng¢ gruntu zalegajacego w korycie pod rozebrana konstrukcja wraz
z okresleniem grupy nosnosci podtoza,

b) dlarozbiorki chodnikéw i opasek:

reczne wyjecie ptyt chodnikowych i kostek brukowych betonowych, oraz rozkucie
| zerwanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych i z betonu,
przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowsy,

zatadunek 1 wywiezienie materiatow z rozbiorki,

wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

c) dlarozbiorki krawgznikow, obrzezy i §ciekow betonowych:

odkopanie krawgznikow, obrzezy i SciekdOw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowse i taw,

przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

zatadunek 1 wywiezienie materialu z rozbiorki,
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wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,

d) dlarozbiorki tablic informacyjnych, masztow flagowych, tablic informacyjnych:

rozebranie tablic informacyjnych oraz masztéw flagowych,

zasypanie dotow (wykopoéw) z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00
wg PN-S-02205:1998,

oczyszczenie materialow z rozbidrki tablic i masztow w celu ponownego ich uzycia,
odbudowa tablic i masztow w nowych lokalizacjach,

zatadunek i transport materialow z miejsca rozbiorek na migsce wbudowania,
uporzadkowanie terenu rozbiorek,

wykopanie nowych dotow pod maszty flagowe i tablice informacyjnych,

ustawienie masztow flagowych i tablic informacyjnych

podtaczenie zasilania tablicy informacyjnej na stacji benzynowe;j;

€) dlarozbiorki znakow drogowych, stupkéw hektometrowych i punktowych elementow
odbl askowych:

demontaz tablic znakow drogowych ze stupkow,

odkopanie i wydobycie stupkow,

zasypanie dotéw po stupkach wraz z zaggszczeniem do uzyskania Is > 1,00
wg PN-S-02205:1998,

oczyszczenie materiatéw z rozbiorki przeznaczonych do ponownego uzycia,

zatadunek 1 wywiezienie materialow z rozbiorki,

uporzadkowanie terenu rozbidrki.

f) dlarozbiorki przepustow:

odkopanie przepustu, fundamentow, taw, umocnien itp.,

ew. ustawienie rusztowan i ich p6zniejsze rozebranie,

rozebranie elementow przepustu,

sortowaniei pryzmowanie odzyskanych materiatow,

zatadunek 1 wywiezienie materiatléw z rozbiorki,

zasypanie dotéw (wykopow) gruntem z zaggszczeniem do uzyskania Is > 1,00
wg PN-S-02205:1998,

uporzadkowanie terenu rozbidrki.

10. Przepisy zwigzane

Nie wystepuja.




