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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigszel Szczegotowej Specyfikacji Techniczngl Sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru kanalizacji deszczowej w zwiazku z przebudowa chodnikow na ulicach:
Kompanii Golanieckiej, Paluckiej i Powstancow Wlkp. w Golanczy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa  Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w ninigjszgl specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu

kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi
obejmuja wykonanie:

- kanatu deszczowego z rur PVC 200,

- odwodnienialiniowego ACO DRAIN E 100 K

1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami, aw szczegélnosci PN-87/B-01070, PN-92/B-10735, PN-92/B-10729 i Specyfikacja
D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.41. Kandizacja deszczowa - Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna  przeznaczona
do odprowadzania scickow opadowych.

1.4.2. Kanaly
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
1.4.2.2. Kanal deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecia
kanalizacji deszczowsy.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci




SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.02.01

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanae nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, sptywajacych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.3.3. Odwodnienie liniowe - urzadzenie do odbioru $cickoéw opadowych, sptywajacych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.3.4. Osadnik szlamowy - urzadzenie stuzace do wydzielania zawiesiny tatwoopadajacej o
gestosci wigkszej od 1 kg/dm3 ze $ciekow deszczowych.

1.4.35. Separator lamelowy PSW - urzadzenie przeznaczone do oddzielania lekkich
zanieczyszczen ptynnych o gestosci mniejszej niz woda okreslonych w normie DIN
1999  (olge, benzyny itp).

1.4.3.6. Studzienkapomiarowa - urzadzenie do pobierania probek Sciekow

1.4.3.7. Wylot sciekow - element nakoncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

14.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomigdzy
rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub

komory, arzedna spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi,
przeznaczony do zej$cia obstugi do komory robocze;j.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore¢ robocza.
1.44.4. Wilaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do

urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.45. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu
sciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanaizacyjnej pomigdzy kineta
asciang komory robocze;.

1.4.5. Elementy osadnikow szlamowych i separatorow
1.4.5.1. Osadnik szlamowy dostarczany w catosci przez dostawcg urzadzenia

1.4.5.2. Separator lamelowy PSW dostarczany w catosci przez dostawce urzadzenia
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace
rob6t podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji deszczowej wedlug zasad niniejszej
SST s

e  Rury kanatowe

Rury kanalizacyjne wykonane z rur PVC SN8 o $ciankach litych, kielichowe taczone na
uszczelke gumowa $rednicy 315 mm, 400 mm, 500 mm.

Przykanaliki wykonane z rur PVC SN8 srednicy 200 o $ciankach litych kielichowych
faczone na uszczelke gumowa

e  Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w Dokumentacji
Projektowe ( dotyczy studzienek kanalizacyjnych znajdujacych si¢ poza jezdnia ) z kregdw
prefabrykowanych zelbetowych z betonu wodoszczelnego klasy B45 o $rednicy D = 1,0 m,
1,2 m przykrytych ptyta pokrywowa z wlazem zeliwnym typu kl. D.400 i C 250. Studzienki
zngjdujace si¢ w jezdni musza posiada¢ prefabrykowany pierscien odciazajacy wraz z ptyta
nastudzienna.

Dolna czei¢ studzienki stanowi podstawe, jest to element prefabrykowany sktadajacy si¢ w
czesci pionowej z kregu z otworami przylaczeniowymi i ptyty dennej, catos¢ wykonana jest
jako prefabrykowany element monolityczny.

W podstawie jak i w kregach przejsciowych montowane sa stopnie wlazowe.

Prefabrykowane elementy studzienek taczy¢ za pomoca uszczelek z elastomeru.

Montaz studni wykonaé¢ w suchym wykopie.

e  Wilazy kanatowe.
Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:
- wlazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 klasy D400

umieszczone w korpusie drogi,

- wlazy zeliwne typu cigzkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 klasy C250
umieszczone poza korpusem drogi,

e  Wpusty deszczowe.

Prefabrykowane studzienki sciekowe z betonu B45 $rednicy 500 mm z osadnikiem bez
syfonu zgodnie z rysunkiem nr 4.

. Odwodnienie liniowe.

Prefabrykowane odwodnienie liniowe typu ACO DRAIN E 100 K
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e  Separatory

Separatory lamelowe PSW lamela 10/100, 20/200
e Osadniki

Osadniki szlamowe Dn 2000 mm -3,0 m3,

e  Studzienki pomiarowe

Studzienki nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w Dokumentacji
Projektowe z kregoéw prefabrykowanych zelbetowych klasy B45 o $rednicy Dn = 1,0 m, z
osadnikiem 0,4 m przykrytych ptyta pokrywowa z wtazem zeliwnym typu kl. C 250.

Dolna czes¢ studzienki stanowi podstawe, jest to element prefabrykowany sktadajacy si¢ w
czesci pionowej z kregu z otworami przytaczeniowymi i plyty dennej, calos¢ wykonana jest
jako prefabrykowany element monolityczny.

W podstawie jak i w krggach przejsciowych montowane sa stopnie wtazowe.

Prefabrykowane elementy studzienek taczy¢ za pomoca uszczelek elastomeru.

Montaz studni wykona¢ w suchym wykopie.

e  Betonowe wyloty kolektorow

- wyloty betonowe dla kolektora srednicy 315 mm, 400 mm
- beton klasy B 20 wg. PN - B-06250

- kamien tamany cigzki

e |zolacja elementow betonowych:

- bitizol R bitizol P
3. Sprzet

3.1. Koparka gasienicowa 0,0 m3

3.2. Koparka gasienicowa 0,6 m3

3.3. Spycharka gasienicowa 75 KM

3.4. Zaggszczarka wibrac. spalin. 100 m3/h
3.5. Pompa przeponowa spalinowa

3.6. Pompa wirnikowa spalinowa o wydajnosci 61-80 m3/godz.
3.7. Zespdt pompowo-prozniowy 90 m3/h

3.8. Zuraw samochodowy 5-10 Mg

3.9. Samochod skrzyniowy 8-10 Mg

3.10. Samochod wywrotka 5-10 Mg

3.11. Agregat pradotworczy

4. Transport

4.1.Elementy rurowe - elementy przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢
przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy
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przestrzega¢ przepisow obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym i
kolejowym.

4.2.Kregi - transport kregow powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania
lub prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy
wykonywaté za pomoca minimum trzech lin rozmieszczonych réwnomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

4.3.Wpusty zeliwne - skrzynki i ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu - wymaganiajak wyze;.

4.4. Mieszanka betonowa - transport (w tym warunki i czas transportu) do migsca je
whbudowania nie powinny powodowac:

- segregacji sktadnikow,
- zmiany sktadu mieszanki,
- zanieczyszczeniamieszanki,

- Obnizenia temperatury przekraczajacego granicg okreSlona =~ wymaganiami
technol ogicznymi.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Transport i skladowanie materiatdw przewidzianych ustaleniami niniejszej SST do
wykonania robot.

Migjsca pozyskania e ementow kanalizacji deszczowej przewidzianych do realizacji zadania
musza uzyska¢ akceptacje¢ Inzyniera.

Transport materialow opisano w punkcie 4 niniejszej SST.
Sktadowanie:

- rury kanalizacyjne mozna sktadowaé na przestrzeni otwartey w pozycji lezacej
spetniajac wymagania norm odnosnie pozycji sktadowania,

- kregi nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania, wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m i nacisk przekazywany na grunt ponizej 0,5 MPa,

- wpusty zeliwne moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach
w stosach do wysokosci maksimum 1,5 m.

5.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wykonania elementow kanalizacji
deszczowe

Projektowana trasa przebiegu powinna by¢ trwale i widocznie oznakowana w terenie za
pomoca kotkow osiowych. Nalezy ustali¢ state repery.

5.2.3. Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym
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Oznakowanie robot zgodnie z "Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie
drogowym". W migjscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe
nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu (a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami).

5.2.4. Wykonanie wykopu pod elementy kanalizacji deszczowej

Wykop nalezy rozpoczaé¢ od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w Dokumentacji Projektowe. Przy wykonywaniu wykopu nalezy przy udziale
InzZyniera sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu kanalizacji wg
Dokumentacji Projektowsy..

Zaktada si¢ wykonanie wykopow pod rurociagi w formie wykopoéw otwartych, o §cianach
pionowych obudowanych szalunkiem ptytowym.

Wykopy pod projektowane sieci nalezy wykonywaé za pomoca sprzgtu mechanicznego
do poziomu 0k.20 cm wyzszego od projektowanej rzednej wykopu. Koncowa glebokos¢
wykopu nalezy osiagna¢ przez wykop reczny, bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Uwaga:

1. W rgonach kolizji z istnigacym uzbrojeniem podziemnym pokazanym na planie
geodezyjnym lub na profilach wykopy nalezy wykonywat wytacznie recznie.

2. Do roboét opisanych powyzej zastosowanie ma norma PN-83/8836-02. Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymaganiai badania przy odbiorze.

5.2.5. Odwodnienie wykopow

Na trasie projektowanych sieci w wykopach moze wystapi¢ woda gruntowa. Ze wzgledu
na trudne warunki gruntowe (pyt piaszczysty, piaski pylaste) prace ziemne nalezy prowadzié
w okresie nginizszych pozioméw wody gruntowej. W przypadku jednak wystapienia wody
gruntoweg] powyzej dna wykopu nalezy zastosowac¢ odwodnienie.

Zdeca sSi¢ w miar¢ mozliwoSci stosowanie odwodnienia  powierzchniowego
z odprowadzeniem wody z dna wykopu w miarg jego glgbienia. Nalezy przy tym zwrdcic
uwage, aby nie dopuszcza¢ do rozluznienia gruntéw podioza. Przy nieskuteczno$ci tego
rodzaju odwodnienia nalezy zastosowac obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej
za pomoca igtofiltrow.

Odwodnienie wykopéw nie moze narusza¢ struktury podtoza pod projektowane rurociagi
ani podioza sasiednich budowli.

Wodg z wykopow nalezy odprowadza¢ poza teren budowy w migsca uzgodnione na etapie
organizacji zagospodarowania placu budowy.

5.2.6. Posadowienie rurociagow
Kanat nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. W zaleznos$ci

od lokanych warunkow stwierdzanych podczas robdt ziemnych nalezy stosowat
nastgpujace posadowienie projektowanych rurociagow:
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1. przy gruntach piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, gliniasto-
piaszczystych, srednio zwartych i luznych nie zawierajacych kamieni rurociagi mozna
posadawia¢ bezposrednio na gruncie rodzimym,

2. w gruntach skalistych, zbitych itach, gruntach nasypowych z gruzu nalezy wykonac
posypke piaskowa lub zwirowo - piaskowa o grubosci 15-20 cm, z jednoczesnym
j€ zageszczeniem,

3. w gruntach o niskigj nosnosci (torfy, namuty, grunty nasypowe 0 réoznorodnym sktadzie)
przy niezbyt giebokim ich zaleganiu, grunt ten nalezy wymieni¢ na podsypke zwirowo-
piaskowa do poziomu posadowienia rury. W wypadku glgbokiego zalegania gruntu o matej
nosnosci mozna wykonaé podtoze w formie fundamentu z chudego betonu grubosci 15-
30cm i szerokosci 2*D z rurociagu, na ktory nalezy zatozy¢ podsypke zwirowo — piaskowa
grubosci 15-30cm.

5.2.7. Uktadanie i taczenie rurociagow

Na przygotowanym podtozu wg opisanych zasad i na rzednych okreslonych w projekcie
nalezy umiesci¢ projektowany rurociag. Technologia uktadania i montazu jest $cisle zwiazana
z rodzajem rurociagu. Przewiduje si¢ realizacj¢ rurociagow z rur PVC o S$ciance litej
taczonych kielichowo.

5.2.8. Wykonanie przykanalikow

Wiaczenie przykanalika do kanatu wykonane bedzie za posrednictwem studzienki
polaczeniowej. Przykanaliki nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa pod
wzgledem spadkow, trasy, dtugosci oraz kata wiaczenia.

5.2.9. Wykonanie studzienki sciekowe;j

Wykonywane studzienki sciekowe powinny by¢é z wpustem ulicznym i z osadnikiem o
glebokosci min. 0,5m. Lokalizacja studzienek wynika z Dokumentacji Projektowe;.

Regulacj¢ wysokosci osadzenia wpustu na studzience mozna wykonaé¢ poprzez wykonanie
podmurowki z cegly kanalizacyjnej na zaprawie cementowsej lub na mokro.

Studzienki sciekowe krawegznikowe nalezy posadowi¢ zgodnie z wytycznymi producenta lub
dostawcy.

5.2.10. Wykonanie betonowego wylotu kanatu do rowu

Betonowy wylot kanatu do rowu nalezy wykona¢ z betonu klasy B 20. Zabezpieczenia
samego wylotu nalezy wykona¢ krata z pretow stalowych. Wlot nalezy wykonaé zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

5.2.11. Zasypywanie wykopoéw

Zasypywanie rurociagu utozonego w wykopie nalezy przeprowadzac¢ w trzech fazach:

a) wykonanie warstwy ochronngj rurociagu. Warstwe zasypowa ochronna powinny stanowic
grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki drobno lub $rednioziarnisty.
WYysokos¢ warstwy ochronnej powinna wynosi¢ 30cm ponad wierzch rury. Zasypke nalezy
zageszczaé przez ubijanie po obu stronach przewodu,
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b) po prébie szczelnosci (patrz ponizej) nalezy uzupelni¢ warstwe ochronna na zlaczach
(1ak powyzej),

c) zasyp wykopu do powierzchni terenu. Po uzyskaniu zgody Inzyniera Budowy mozna uzy¢
do tego celu gruntu rodzimego a w migsce gruntu spoistego nalezy dowiezé grunt
piaszczysty. Przyjgto wymiang gruntu w ilosci:

- 100% objetosci kanat "A"; "B"; "E"; "F"; "G";
- 100% objetosci kanat "D";
- 50% objetosci kanat "C";

d) zasypywanie nalezy prowadzi¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng
€) rozbiorka deskowan i rozpor.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
6.1. Badania materiatéw uzytych do budowy kanalizacji deszczowe;j

Badanie to nast¢puje poprzez porownanie cech materiatbw z wymaganiami dokumentacji
projektowe, SST i odpowiednich norm materiatowych podanych w punkcie 2 niniejszej SST.

6.2. Kontrolajakosci robot

Kontroli jakosci robdt nalezy dokona¢ wg PN-92/B-10735. Kontrola jakosci wykonanych
robot w szczegdlnoscei dotyczy zgodnosci wykonania kanalizacji z Dokumentacja Projektowa.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiaru jest 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji, 1 m kanatu deszczowego, rury

ostonowej, 1 szt. wykonanej studzienki $ciekowej ulicznej, studni rewizyjnej, separatora,
osadnikai przepompowni.

Ogolne zasady obmiaru robdt podane sa w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”.
8.1. Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z PN-92/B-10735.

8.2. Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany po rocznej eksploatacji kanalizacji
deszczowse. Uprawnienie z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uplywie 3 lat.

9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Ptatnos¢ za metr wykonanej kanalizacji, metr przykanalika, za sztuk¢ wykonanego wpustu
deszczowego i studzienki kanalizacyjnel nalezy przyjmowaé zgodnie z Dokumentacja
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Projektowa, obmiarem robot, ocena jakoSci uzytych materiatdw oraz ocena jakoSci
wykonania robot na podstawie wynikéw pomiardéw i badan.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac:

6. Odwodnienie liniowe ACO DRAIN E 10 0K
7. Przykanaliki — rury PV C200

Cenawykonania robot obejmuje:

rozbiorka istniejacych elementéw kanalizacji deszczowej,

zakup, transport i sktadowanie materialow niezbednych do wykonania robot,
oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wykonywania poszczegdlnych
elementow kanalizacji deszczowej,

wykonanie wykopow,

umocnienie scian wykopow,

przygotowanie podtoza,

wymiana gruntu spoistego na sypki,

odwodnienie wykopow,

wykonanie fundamentu z ustawieniem i rozebraniem deskowania oraz pielegnacja
betonu,

wykonanieizolacji studzienek, studni i przykanalikow,

wykonanie umocnien wlotow z rowow,

przeprowadzenie proby szczelnosci kanatow,

zasypanie kanalizagji,

zatadunek i odtransportowanie nadmiaru gruntu z wykopow,

uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

przeprowadzenie badan i pomiarow.

10. Przepisy zwiazane

PN-87/B-01070 Siec kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

Terminologia

PN-92/B-10735 Kandizacja. Przewody kanaizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.
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PN-92/B-10729
BN-83/8971-06.00
BN-86/8971-08
PN-90/B-14501
PN-88/H-74080/01
PN-88/H-74080/04
PN-87/H-74051-02
PN-58/C-96177
PN-76/B-12037
PN-88/B-06250
KB.4-3.3.1.10.(1)
KB4-4.12,1,(6)
KB4-4.12,1,(7)
KB4-4.12,1,(8)
KB.1-22.2.6.(6)
PN-B-11113

PN-B-11111:1996

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Rury i ksztattki bezci$nieniowe. Ogolne wymagania i badania.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
Zaprawy budowlane zwykte.
Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.
Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa D.

Wiazy zeliwne typ cigzki klasy B, C, D.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

Cegta pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

Beton zwykty.

Studzienki sciekowe do odwodnienia drog. 1983 r.
Studzienki potaczeniowe
Studzienki przelotowe
Studzienki spadowe

Kregi betonowe $rednicy 50 cm, wysokos$ci 30 lub 60 cm.
K;ussezkywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Pi

Kruszywa minerane. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir 1 mieszanka.

Warunki techniczne i odbioru rurociagow z tworzyw wydane w 1994 r przez Polska
Korporacje¢ Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowse i Klimatyzagji.




